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l. OPIS ARCHITEKTONICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Inwentaryzacja budowlana.

1.2. Inwentaryzacja fragmentaryczna kondygnacji nizszych i wyzszych

1.3. Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Inwestorem (zatwierdzone rysunki koncepcji —
zalgczniki)

1.4. Dokumentacja techniczna — ,,Obliczenie oston statych przed promieniowaniem
jonizujgcym dla diagnostycznej pracowni rentgenowskiej z aparatem
rentgenowskim Mamrotom typu Atena HFX” z lutego 2008 wraz z opinig sanitarng
wydang przez Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

1.5. Projekt ochrony radiologicznej pracowni izotopowej klasy ,,Z” z obliczeniem oston
biologicznych przed promieniowaniem jonizujacym dla pomieszczeh aparatow typu:
Selectron LDR i PDR zatwierdzony przez Panstwowg Agencje Atomistyki w
Warszawie

1.6. Uzgodnienia branzowe

1.7. Obowigzujgce ustawy, normy i rozporzadzenia.

ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje nieobjetg wczesniejszym remontem (w 2006r.) czesc

odcinkéw pielegnacyjnych na Oddziatach Ginekologii Onkologicznej (pierwsze pietro)

oraz Chirurgii Onkologicznej (drugie pietro) w najstarszym budynku Wielkopolskiego

Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15.

Prace remontowe zostang przeprowadzone w petnym zakresie wewnatrz budynku
bez ingerencji w elewacje (stolarka okienna zostata wymieniona na podstawie innego
opracowania). Oprocz przebudowy pomieszczen w ramach istniejgcego uktadu
komunikacyjnego, planuje sie: urzadzenie tazienek przy pokojach chorych, wymiane
posadzek, wykonanie nowych instalacji, naprawy tynkéw, wykonanie sufitow
podwieszonych, montaz stolarki i slusarki drzwiowej oraz montaz wyposazenia
meblarskiego zintegrowanego z elementami budowlanymi (szafy wnekowe, blaty
robocze zabudowane, blaty podumywalkowe).

Ze wzgledu na prace w obiekcie istniejgcym, ostabionym przez liczne przebudowy,
projektowane roboty budowlane w szczegdlnosci te zwigzane z elementami konstrukciji,
wymagajg duzej ostroznosci i wykonania koniecznych odkrywek oraz scistego
wspéldziatania z Projektantem. Moga wystgpi¢ w ograniczonym zakresie prace

dodatkowe, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie wykonywania projektu (np.
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nieznana jest grubos¢ warstw posadzkowych, doktadny przebieg pionow
instalacyjnych).
CEL OPRACOWANIA
3.1. Zastosowane rozwigzania techniczno — funkcjonalne maja doprowadzic¢ do
poprawienia standardu higieniczno-sanitarnego pomieszczen oraz funkcjonalnie je
dostosowaé (w miare mozliwosci) do wymagan obowigzujacych przepiséw oraz
oczekiwan Uzytkownika.
Nowy ukilad pomieszczen oraz ich wzajemne powigzania majg na celu poprawe
warunkow pracy personelu i zwiekszenie komfortu pacjentow.
FUNKCJE | PRZEZNACZENIE OPRACOWYWANYCH POMIESZCZ EN, WYTYCZNE
TECHNOLOGICZNE.
4.1. Przebudowywana czes¢ Oddziatu Ginekologii na pierwszym pietrze obejmuje
odcinek pielegnacyjny, ktéry po catkowitej modernizacji bedzie liczyt 50 t6zek.
W | etapie oddano do u zytku:
» 2 sale chorych, 5-t6zkowe — z tazienkami,
» 1 sale chorych, 4-t6zkowe — bez tazienki,
e 3 sale chorych, 3-t6zkowe — 2 z tazienkami, 1 bez fazienki,
e 5 sal chorych, 2-t6zkowe — 3 z tazienkami, 2 bez tazienek
e 1 sale chorych, 1-t6zkowa — z tazienka,
e punkt pielegniarski z pokojem zabiegowym pielegniarskim,
* pokdj socjalny pielegniarek,
e magazyn czystej bielizny,
* wezly sanitarne dla pacjentek (czesciowo przy salach chorych),
« wezel sanitarny dla personelu pielegniarskiego,
e pomieszczenie porzadkowe,
*  brudownik.
Il etap obejmuje:
» 2 sale chorych, 4-t6zkowe — z tazienkami,
» 1 sala chorych, 4-6zkowa — bez tazienki,
» 1 sala chorych, 2-t6zkowa — z tazienka,
« kabina terapeutyczna PDR,
e kabina terapeutyczna LDR,
e gabinet zabiegowy ze sluzg umywalkowo-fartuchowa i pokojem opisowym,
« pokdj pielegniarki oddziatowej,
e poczekalnia,

* kuchnia oddziatowa,
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2 magazyny sprzetu,

pokdj lekarzy z tazienka i pomieszczeniem socjalnym,
sekretariat oddziatu,

sanitariat dla pracownikow administraciji,

gabinet ordynatora

komunikacja.

4.2. Przebudowywana czes¢ Oddziatu Chirurgii na drugim pietrze obejmuje odcinek

pielegnacyjny, ktory po catkowitej modernizacji bedzie liczyt 46 t6zek.

W | etapie oddano do u zytku:

2 sale chorych, 5-t6zkowe — z tazienkami,

1 sale chorych, 4-t6zkowe — bez tazienki

3 sale chorych, 3-t6zkowe — 2 z fazienkami, 1 bez tazienki,

5 sal chorych, 2-t6zkowe — 3 z tazienkami, 2 bez fazienek

punkt pielegniarski z pokojem zabiegowym pielegniarskim,

pokoj socjalny pielegniarek,

pokoj pielegniarza oddziatowego i psychologa

wezly sanitarne dla pacjentek i pacjentéw (czesciowo przy salach chorych),
wezel sanitarny dla personelu pielegniarskiego,

brudownik,

kuchnie oddziatowa.

Il etap obejmuje:

3 sale chorych, 4-t6zkowe — z tazienkami,
1 sala chorych, 1-6zkowa — z fazienka,

1 sala chorych, 2-t6zkowa — z tazienka,
pomieszczenie porzadkowe,

gabinet biopsji mammotomicznej,
gabinet opatrunkowy,

gabinet badan,

poczekalnia,

magazyn sprzetu,

pokoj lekarzy z tazienka i pomieszczeniem socjalnym,
sekretariat oddziatu,

sanitariat dla pracownikéw administraciji,
gabinet ordynatora

komunikacja.
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4.3. Oddziat Ginekologii i oddziat Chirurgii — opis pomieszczen o podobnej funkciji.

Przy kazdym t6zku projektuje sie oswietlenie indywidualne, gniazda elektryczne,
instalacje przywotawcza.

Gniazda gazéw medycznych w salach chorych zainstalowane bedg po jednym
komplecie na kazdg $ciane, przy ktérej usytuowane bedg t6zka (préznia i tlen). Sciany
za zagtéwkami tézek zostang zabezpieczone pasami z tworzywa PCV w celu
zabezpieczenia przed uderzeniami podczas wymiany t6zek. Sciany w czesci wejsciowej
beda wykohczone dwoma pasami odbojnic systemowych. W nielicznych przypadkach,
przy wyprowadzaniu t6zek konieczne bedzie przesuniecie t6zka sasiedniego.

Sanitariaty przy salach chorych zostang wyposazone w uchwyty dla oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, dozowniki mydta, pojemniki na reczniki
papierowe i papier toaletowy oraz kosze na smieci z otwieraniem pedatowym.

Czesc¢ administracyjno — medyczna znajdujgca sie w tgczniku miedzy najstarszym
budynkiem i budynkiem z lat 70-tych skiada sie z pokoju pracy lekarzy z aneksem
socjalnym i tazienka, sekretariatu, gabinetu ordynatora. Sanitariat przeznaczony dla
personelu administracyjnego (dla 4 osob) dostepny jest z korytarza tgcznika, nie
posiada przedsionka ze wzgledu na ograniczong powierzchnie. Sanitariaty wyposazone
sq w wentylacje mechaniczna.

Szatnie pielegniarek znajdujg sie na innej kondygnacji. Pomiedzy dyzurka
pielegniarek i dyzurkami lekarskimi przewiduje sie tgczno$¢ poprzez telefon
wewnetrzny.

4.4. Oddziat Ginekologii — opis pomieszczen.

Z wydzielonej czesci korytarza tworzacej zamknietg strefe dozoru radiologicznego
wchodzi sie do kabin terapeutycznych PDR i LDR oraz do gabinetu diagnostyczno-
zabiegowego, w ktorym miedzy innymi przygotowywane sg pacjentki do brachyterapii.

Kabiny terapeutyczne wydzielone sg scianami i drzwiami ostonnymi (ostony
olowiane i murowe) z pozostalej czesci oddziatu. Ostony zaprojektowano na podstawie
projektu ochrony radiologicznej z lutego 2008, ktory zostat zatwierdzony przez
Panstwowg Agencje Atomistyki w Warszawie.

Gabinet diagnostyczno—zabiegowy wraz ze sluzg umywalkowo—fartuchowag i
pokojem opisowym stuzg badaniu i wykonywaniu zabiegéw ginekologicznych z
udziatem pacjentek przebywajgcych na oddziale.

Kuchnia dostarczajgca positki znajduje sie w piwnicy. Na oddziat positki przywozone
sg w hermetycznie zamykanych wozkach podgrzewanych typu BEMAR, ktorymi
rozwozi sie ciepte positki i podaje pacjentkom w naczyniach znajdujgcych sie w kuchni
oddziatowej. Po zakonczeniu positku wézek przeznaczony do zbiorki naczyn przewozi

je do kuchni oddziatowej, gdzie resztki positkéw usuwane sg do zamykanych
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pojemnikéw, a nastepnie naczynia po wstepnym obmyciu wyparzane sg w zmywarce
do naczyn i chowane do czystych szafek.
4.5. Oddziat Chirurgii — opis pomieszczen.

W gabinecie biopsji mammotomicznej wykonywane sg zabiegi polegajace na
pobraniu materiatu diaghostycznego z piersi przy pomocy specjalnej igly biopsyjnej po
zlokalizowaniu zmiany pod kontrolg mammografi. Jest to metoda miniinwazyjna i nalezy
do tak zwanych biopsji zamknietych. Po zabiegu pozostaje na skorze piersi naciecie do
3mm, ktére nie wymaga zadnego zaopatrzenia poza zwyklym opatrunkiem.

Biopsja wykonywana jest w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu ze wzgledu
na procedure radiologiczng. Grubosc¢ oston z otowiu przyjeto na podstawie
dokumentacji technicznej obliczenia oston stalych zaopiniowanej przez Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego.

Gabinet opatrunkowy stuzy do wykonywania i zmiany opatrunkéw na pacjentach
oddziatu Chirurgii.

Na oddziale powstang rowniez: gabinet badan lekarskich, pomieszczenie

porzadkowe, magazyn sprzetu oraz magazyn czystej bielizny.

4.6. Przewidywany w projekcie zakres prac budowlanych obejmuje wprowadzenie
elementéw wyposazenia poprawiajgcych warunki BHP i higieniczno-sanitarne:

« nowe wykladziny podlogowe PCV zmywalne homogeniczne typu Polyflor oraz
ptytki granitogresowe, cokoty wys.12 cm,

e $ciany pomieszczen higieniczni-sanitarnych i zabiegowych oraz przy blatach
roboczych i umywalkach samodzielnych obtozone ptytkami ceramicznymi,
glazurowanymi w kolorach pastelowych,

» Sciany i sufity malowane farbami zmywalnymi odpornymi na srodki
dezynfekujace, przeznaczonymi do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
(farby lateksowe, potmatowe lub satynowe), w korytarzach tapety na osnowie z
widkien szklanych przeznaczone do wielokrotnego malowania,

* wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej na drzwi ptytowe w oscieznicach
stalowych z naswietlem gornym w celu doswietlenia Swiattem dziennym
korytarza,

« sufity podwieszane systemowe i z ptyt g-k (w czesci pomieszczen w celu
zakrycia instalaciji), sufity systemowe z panelem rozbieralnym projektuje sie na
korytarzach, sufity zmywalne w gabinetach: zabiegowym, opatrunkowym,
badan, biopsji mammotomicznej i w sluzie umywalkowo-fartuchowej,

« na Oddziatach przewiduje sie gniazda gazéw medycznych:
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e w kazdej sali chorych przy $cianach z t6zkami po jednym komplecie: tlen,
préznia,

* w gabinecie zabiegowym i gabinecie biopsji mammotomicznej: tlen, préznia,
podtlenek azotu,

* nowe instalacje wod-kan. wraz z wymiang i uzupetnieniem pionéw,

» projektuje sie umywalki z pétnogami, miski ustepowe podwieszane, bidety
podwieszane, baterie jednouchwytowe Scienne,

* wszystkie instalacje wykonane jako kryte, w bruzdach sciennych, istniejgce
instalacje (do pozostawienia) w miare mozliwosci pogrupowane i wkute lub
zabudowane piytg g-k,

e przewiduje sie nowe grzejniki drabinkowe w tazienkach,

« montaz kanatéw wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sprowadzonych do
kanatéw zbiorczych (osobno dla pom. higieniczno-sanitarnych, osobno dla sal
chorych),

* nowe instalacje elektryczne: oswietleniowe, gniazd wtykowych, teletechniczne,
komputerowe, przywotawcze, pozarowe,

» korytarz i sale chorych wyposaza sie odbojnice (wzdtuz korytarza dodatkowo

pochwyty).

Uzgodniony z Uzytkownikiem program funkcjonalny byt kilkakrotnie szczegétowo
konsultowany. Projektowane zmiany, w ramach udostepnionej przestrzeni, znacznie

poprawiajg warunki higieniczno - sanitarne, warunki leczenia i pracy personelu.

PRACE BUDOWLANE — WYTYCZNE KONSTRUKCYJNO-WYKONAW CZE
5.1. Etapowanie robot .

W projekcie zaproponowano sposéb etapowania robo6t wraz z drogami transportu
materiatow budowlanych. Prace nalezy wykonywac rownolegle na obu kondygnacjach,
tak, aby wymiana pionow instalacyjnych nie zakiécata pracy oddziatow szpitalnych.
Prace na parterze prowadzi¢ w miare mozliwosci w czasie gdy natezenie ruchu
pacjentow jest mniejsze (w godzinach popotudniowych).

Ostateczna decyzja, co do sposobu etapowania prac nalezy do Uzytkownika.

5.2. Roboty wyburzeniowe.

Sciany przeznaczone do wyburzenia pokazano na rys. nr 5,6 7.

Nalezy zdjgc¢ istniejgce warstwy posadzek, sku¢ pochylnie prowadzaca z oddziatu
do tacznika na 2 pietrze, oktadziny z ptytek oraz odparzone czesci tynkow ze $cian i

sufitow.
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Armatura instalacyjna, sufity podwieszone oraz stolarka drzwiowa przeznaczone sg
do demontazu. Usuna¢ wszelkie zbedne obudowy nieczynnych pionow instalacyjnych.

W stropach wykonaé przekucia w celu przeprowadzenia piondw wentylacji
mechanicznej i klimatyzaciji.

W $cianach nosnych dzielacych oddziat od nowej klatki schodowej w budynku 7-
kondygnacyjnym na 2 pietrze nalezy wykona¢ otwor drzwiowy.

Podczas prac wyburzeniowych na budowie powinien by¢ zapewniony ciggty dozér
techniczny. Roba6t nie wolho rozpoczynaé bez rozpoznania stanu istniejgcego
konstrukcji.

5.3. Roboty budowlane

* wymurowania:

Wykona¢ zamurowanie otworu drzwiowego w kabinie LDR na 1 pietrze z cegly
peinej na zaprawie cementowej starannie tgczac na strzepia stare i nowe mury.

Rodzaj materiatu zostat dobrany ze wzgledu na warunki ochrony radiologicznej —
nie nalezy tego zmieniac.

Po wykonaniu otworéw w stropach dla pionow wentylacji wykona¢ fragmenty piyt
stropowych, zelbetowych rozpartych miedzy ostatnig belkg istniejgcego stropu i nowg
belkg stalowg dodang na skraju otwordw (opartg na podciggach) Szczegétly do
ustalenia w nadzorze po odstonieciu konstrukcji stropow.

* budowa $cian ostonnych z piyt otowianych OT3 (stop ofowiu z antymonem —

dodatek w celu utwardzenia otowiu) i ptyt g-k z wkiadka blach otowianych.

W kabinach LDR i PDR na 1 pietrze nalezy wykonaé $ciany ostonne o grubosci
otowiu 5mm — 20mm i wysokosci do 1,5m od poziomu posadzki.

Ostony o grubosci 15mm zaprojektowano z ptyt OT3 montowanych do stalowych
stelazy Scian srubami M6. Ptyty o wymiarach modularnych (patrz rys. 5A) z krawedzig
pionowg wyprofilowang do montazu na zaktadke i przygotowanymi otworami
montazowymi przy gornej krawedzi, nalezy zamowi¢ w wykwalifikowanym zaktadzie
produkcyjnym (np.: ZELA Szopienice).

Pozostatg grubos¢ oston nalezy uzyskac przez obtozenie obustronnie stelazy
Sciennych ptytami g-k z wktadka otowiang. Szczegdtowe rozwigzania poszczegolnych
przegrod pokazano na rys. 5A.

Nalezy szczegolnie zwréci¢ uwage na ciggto$¢ oston. Ztgcza ptyt ostonnych
dodatkowo zabezpieczy¢ tasmg otowiana.

Ze wzgledu na ciezar piyt, prace montazowe nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscia.

W gabinecie biopsji mammotomicznej $ciany ostonne wykona¢ z piyt g-k z wkladkg

Z blach otowianych o gr. 1mm otowiu do wysokoséci 1,7m od poziomu posadzki.
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* posadzki:
Grubos¢ i rodzaj warstw posadzek zalezy od grubosci obecnych warstw nienosnych

na stropie. Dodatkowe ustalenia mogg by¢ wykonane po zrobieniu odkrywek na
budowie.
W pomieszczeniach suchych - sale chorych, korytarz oddziatowy, pokdj
zabiegowy projektuje sie:
owyréwnanie podtoza masami samopoziomujgcymi
owykladzina PCV - 0,2 cm
W pomieszczeniach mokrych  — sanitariaty, pom. porzadkowe:
owyréwnanie podtoza zaprawami uszczelniajagcymi do pomieszczen mokrych
02 x folia w ptynie z wywinieciem na sciany
o ptytki granitogresowe - 0,8 cm
e pochyinia:
Pochylnie na 2 pietrze nalezy przebudowac i skroci¢, ze wzgledu na niewielkg
roznice poziomow do pokonania (ok. 9cm) oraz koniecznos¢ udostepnienia wejscia do
magazynu czystej bielizny.

+ Scianki dziatowe:

W celu odcigzenia stropow projektuje sie scianki dziatowe z ptyty g-k gr. 15 cm na
stelazu z profili stalowych 10 cm. Ze wzgledu na wymagania Uzytkownika dotyczace
akustyki (min. 50 dB) projektuje sie obustronnie podwdjng piyte g-k, wypetnienie weing
mineralng 80mm. Konieczne sg stelaze wzmachiajgce pod ceramike sanitarng i
dodatkowe wzmocnienia pod szafki i konsole na TV wiszace na wysokosci 170+220 cm

(wg rys 3i 4). W pomieszczeniach mokrych od strony pomieszczenia stosowacé plyte

wodoodporna.
o tynki:

We wszystkich pomieszczeniach na scianach i sufitach wykona¢ wyprawy z
gipsowych mas tynkarskich, uzupetni¢ ubytki i bruzdy instalacyjne.

+ stolarka drzwiowa:

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykonac¢ nowag,
stolarke drzwiowa. Drzwi zamawia¢ po dokonaniu obmiaréw na budowie. Drzwi ptytowe
na oddziatach wyposazy¢ w odbojniki i kopacze z blachy nierdzewnej naklejane na
powierzchnie w procesie produkcyjnym.

Szczegoly zawiera rys 12- zestawienie stolarki i slusarki drzwiowej.

+ wentylacja grawitacyjna:

Ze wzgledu na rozdziat funkcjonalny kanatéw wentylacji mechanicznej kuchnie
oddziatowe nalezy podigczy¢ do istniejgcych kanatdow wentylacji grawitacyjnej po

sprawdzeniu ich droznosci.
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Pozostate wyloty kanatow wentylacyjnych w pomieszczeniach zaopatrzonych w
wentylacje mechaniczna zaslepic.

+ Pomost stalowy na dachu budynku dla central wentylacii i klimatyzacji:

Szczegoly konstrukcji zawiera opis elementéw konstrukcyjnych i rysunek nr 13.

Po zakonczeniu prac montazowych na stropie Il pietra wykona¢ uzupetnienie ptyty
dachowej na szalunku traconym, wykona¢ nowe pokrycie dachowe z 2 warstw papy
termozgrzewalnej oraz obrébki dekarskie wokot konstrukciji pomostu.

Pomost wykona¢ z elementow demontowanych, umozliwiajagcych dostep do
pokrycia dachowego podczas jego konserwaciji.

UWAGA:

Bruzdy instalacyjne poziome prowadzone w scianach konstrukcyjnych nie moga
przekraczac¢ gtebokosci 3-4 cm. W przypadku braku innych rozwigzan — konsultowa¢ w
nadzorze z konstruktorem.

5.4. Roboty wykonczeniowe

* tapety na osnowie z wtokien szklanych

Sciany w korytarzach do wysokosci sufitdw podwieszonych okleié tapetami
przeznaczonymi do wielokrotnego malowania farbami lateksowymi.

+ sufity podwieszone:

W celu zakrycia instalacji w czesci pomieszczen projektuje sie sufity podwieszone:

w korytarzach i czesci pomieszczen - sufity o module 60x60cm typu OWA (w
korytarzu dopasowac typ panelu do sufitu montowanego w | etapie remontu,

w korytarzu cz. administracyjno-lekarskiej (facznik) — sufit w systemie korytarzowym z
panelem o szer. 40cm oraz czesci obudowy podciggow i kanatéw wentylacyjnych z piyt g-
k na stelazu stalowym,

w pomieszczeniach o zaostrzonych wymogach sanitarnych — sufity o module
60x60cm typu OWA z panelem higienicznym (tatwozmywalnym)

z ptyt g-k na stelazu stalowym (z ptyty wodoodpornej w pom. mokrych) w miejscach
niewymagajgcych dostepu dla konserwaciji i napraw.

* okladziny z ptytek ceramicznych:

Wysokos¢ oktadzin sciennych w pomieszczeniach oraz fartuszkow
przyumywalkowych podano na rysunkach przedstawiajgcych aranzacje wnetrz (nr 10,11).
Sciany oktadaé plytkami ceramicznymi o wym. min. 20 x 20cm, glazurowanymi w kolorach
pastelowych, jednolitych (bez wzoréw). Dobor ptytek wg rysunkéw, dobor fugi w nadzorze.

+ wykiadziny podtogowe, PCV:

Zaprojektowano posadzki z wyktadzin PCV homaogenicznych o wysokiej odpornosci
na $cieranie - przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu

ruchu, gr. 2mm, ukfadanych z rolki z cokolem wywinietym na sciany do wys. 12 cm.
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Ze wzgledu na kontynuacje remontu oddziatéw konsekwentnie ustalono kolorystyke z
wzornika Polyflor Prestige Pur (seria decorative)., na podstawie. Posadzki pod
wykladziny nalezy przygotowac tak, aby tworzyly gtadka, réwng i trwatg powierzchnie bez
rys i spekan. Po utozeniu wyktadzin wszystkie powierzchnie nalezy podda¢ procesowi
akrylowania.

+ wykiadziny podtogowe, dywanowe :

W gabinetach ordynatoréw zaprojektowano wykfadziny dywanowe, ktadzione z rolki,
przeznaczone do pomieszczen publicznych o duzym natezeniu ruchu. Wybor wyktadzin w
nadzorze autorskim.

* plytki podiogowe:

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, kuchni oddziatowej wykona¢ podtogi z
ptytek gresowych gtadkich dopasowanych kolorystycznie do scian, o wymiarach 30 x 30,
kalibrowanych. Plytki uktada¢ ze spoinami réwnolegtymi do $cian, po utozeniu
impregnowac srodkiem antyposlizgowym. Plytki w brodzikach wykona¢ starannie, na 3x
potozonej folii w ptynie, ze spadkiem 3%. Wybor ptytek podtogowych w nadzorze
autorskim.

+ farby i malowanie:

Do malowania uzy¢ farb lateksowych (potpotysk lub jedwabisty mat np. STOlatex
4000) zmywalnych o wysokiej odpornosci na scieranie. Kolorystyka wg rys. 10i 11. Po
ostatecznym doborze wyktadzin zostang sprawdzone kolory scian.

» odbojnice:

Na korytarzach i w czesciach wejsciowych do sal chorych projektuje sie odbojnice z
systemowe firmy CS Polska (kontynuacja kolorystyki z | etapu), montowane w dwoch
pasach. Wzdtuz korytarzy oddziatu ponad odbojnicami montowac pochwyt z rur
stalowych malowanych w kolorze RAL1013.

W szalach chorych na $cianach t6zkowych odbojnice ptaskie z twardego PCV szer.
30 cm (np.: CS Polska).

Narozniki zabezpieczy¢ listwami katownikowymi z twardego PCV na prowadnicach
aluminiowych (np CS Polska).

Szczegoly i kolorystyka —rys. 10 11..

* instalacje istniejace:

W trakcie wykonywania robot wszystkie istniejgce instalacje prowadzone po
zewnetrznej powierzchni $cian wkué w sciany, przeniesé ponad stropy i obudowaé
szczelnie plytg g-k, a nieczynne czesci przewoddw instalacyjnych zlikwidowac.
5.5. Roboty dodatkowe

11
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Nie wyklucza sie wystgpienia robét dodatkowych, nie przewidzianych projektem.
Wiele elementow, zwtaszcza przebieg instalacji jest trudny do ustalenia przy catkowicie
zabudowanych sufitach podwieszonych i okladzinach sciennych.

5.6. Projektowane instalacje (wg projektéw branzowych):

* wod —kan i c.o.

* wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,

* wentylacja nawiewno-wywiewna —czes¢ oddziatu Ginekologii

e instalacje elektryczne,

* instalacje telefoniczne,

* instalacje wewnatrzszpitalnej sieci komputerowej,

e instalacje ppoz.,

e instalacje DSO

* instalacje gazéw medycznych,

e instalacja RTV,

* instalacje przyzywowe.

Przepusty przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ przeciwpozarowo
niepalnymi materiatami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla stropow i $cian. Na
biezaco konsultowac z rzeczoznawcg ppoz.

Szczegobtowe opracowanie instalacji sanitarnych, elektrycznych zawierajg projekty

branzowe.

DANE DO OCHRONY P.POZ.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL I,

Klasa odpornosci pozarowej budynku —,B”,

Projekt obejmuje czesci oddziatow, ktére po modernizacji ze wzgledu na powierzchnie
stanowi¢ beda na kazdej kondygnacji osobng strefe pozarowsg, oddzielong od pozostatych
czesci szpitala drzwiami EI 60 osadzonymi w $cianach o odpornosci ogniowej REI120,
zaopatrzong w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Drzwi dzielace oddziat na dwie strefy pozarowe zaprojektowano réwniez jako
dymoszczelne ze wzgledu na dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej.

Drzwi dzielgce oddziaty na dwie strefy pozarowe nalezy zaopatrzy¢ w trzymacze
elektromagnetyczne dla obu skrzydet drzwiowych, tak, aby na odzien pozostawaty w
pozycji otwartej. Trzymacze elektromagnetyczne wigczone w system sygnalizaciji
pozarowej zostang zwolnione na wypadek pozaru i wéwczas drzwi sie zamkng dzieki

samozamykaczom.
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Na oddziale ginekologii ze wzgledu na ochrone zrédet promieniowania jonizujgcego z
ogolnego korytarza zostanie wydzielony korytarz dozoru radiologicznego z ograniczonym
dostepem. Od strony oddziatu i klatki schodowej drzwi zostang zaopatrzone w zamek
szyfrowany otwierany na karte. Zamek dzieki wigczeniu w system sygnalizacji pozaru
zostanie zwolniony na wypadek pozaru w celu udostepnienia drogi ewakuacyjnej.

Odpornosé ogniowa elementéw budynku:

e $ciany nosne REI120,

e strop REIGO,

* sSciany zewnetrznej EI60,

» sciany wewnetrznej EI30.

7. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

1 PIETRO — ODDZIAL GINEKOLOGI!

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW'E[f;Zz]C HNIA
1 GABINET ZABIEGOWY 35,2
2 POKOJ OPISOWY 12,4
3 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA 55
4 SALA CHORYCH 4- tOZKOWA 30,4
5 POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ] 15,7
6 SALA CHORYCH 4- tOZKOWA 28,1

6A |LAZIENKA CHORYCH 4,1
7 KUCHNIA ODDZIALOWA 14,5
8 SALA CHORYCH 2- tOZKOWA 16,0

8A |LAZIENKA CHORYCH 3,4
9 SALA CHORYCH 4- tOZKOWA 27,2

9A |LAZIENKA CHORYCH 3,7
10 |MAGAZYN SPRZETU 14,6

11 |MAGAZYN SPRZETU 10,5

12 | POCZEKALNIA 11,1

13 |KORYTARZ 60,5

14 |KABINA LDR 15,4

15 |KABINA PDR 15,3

16 |KORYTARZ DOZORU RADIOLOGICZNEGO 13,5

17 | GABINET ORDYNATORA 26,7

18 |SEKRETARIAT 22,1

19 |POKOJ LEKRZY 26,1

20 |PRZEDSIONEK 1,9

21 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 2,2

22 |LAZIENKA LEKARZY 2,3

23 |wcC 1,8

24 |KORYTARZ 40,3

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH 460,5
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2 PIETRO — ODDZIAL CHIRURGII
NR POM NAZWA POMIESZCZENIA POW'E[';%]CHN'A

1 | GABINET BADAN 12,0
2 | GABINET OPATRUNKOWY 12,0
2 |SALA CHORYCH 2- tOZKOWA 17,3
3 | GABINET BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ 33,8
4 | SALA CHORYCH 4- LOZKOWA 26,1
4A  |LAZIENKA CHORYCH 4,0
5 SALA CHORYCH 4- tOZKOWA 27,4
5A |LAZIENKA CHORYCH 4,0
6 |SALA CHORYCH 1- tOZKOWA 14,0
6A |LAZIENKA CHORYCH 4,0
7 SALA CHORYCH 4- tOZKOWA 28,6
7A  |LAZIENKA CHORYCH 3,7
8 |MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY 5,6
9 |MAGAZYN SPRZETU 17,4
10 |POCZEKALNIA 10,8
11 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,5
12 |KORYTARZ 71,4
13 | GABINET ORDYNATORA 21,2
14 | SEKRETARIAT 25,9
15 |POKOJ LEKRZY 25,6
16 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 2,5
17 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 1,9
18 |LAZIENKA LEKARZY 2,4
19 |LAZIENKA PERSONELU ADMIN. 3,7
20 |KORYTARZ 40,0
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH 418,3

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Wszystkie materiaty budowlano wykonczeniowe i instalacyjne winny posiadac
wiasciwe atesty oraz by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

8.2. Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montazowych, zachowaniem przepiséw BHP, ppoz., sztuka budowlang
oraz obowigzujgcymi przepisami.

8.3. Szczegoblng ostroznos¢ zachowaé przy pracach wyburzeniowych i konstrukcyjnych.

8.4. Niejasnosci konsultowa¢ w nadzorze autorskim. Projektant zastrzega sobie prawo

decyzji w doborze elementéw wykonhczeniowych i wyposazenia.

Poznan, 21.05.2008
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Il. INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét oraz kolejno $¢€ realizaciji.

Remont i modernizacja obejmuje drugg czes¢ Oddziatéw Ginekologii Onkologicznej
(pierwsze pietro) i Chirurgii Onkologicznej (drugie pietro) w najstarszym budynku
kompleksu Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15.

Czes¢ | Oddziatéw zostata wyremontowana na podstawie dokumentacji z
pazdziernika 2005.

Remont i modernizacja sg gruntowne, oprocz przebudowy Scian, planuje sie wymiane

warstw posadzkowych, wykonanie nowych instalacji, tynkow, sufitow, slusarki drzwiowej.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
Istniejacy podpiwniczony, trzykondygnacyjny Budynek Gtéwny Szpitala.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ ére mog g stwarza € zagro zenie.

Brak elementow stwarzajgcych zagrozenie

4. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych oraz srodki
techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom:
a) Roboty rozbiorkowe.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé bezwzglednie
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, wydzieli¢ remontowang czesé¢ od drog
komunikacyjnych wewnatrzszpitalnych tymczasowymi $cianami oraz przygotowaé
urzadzenia do transportu i usuwania materiatdw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac i kolejnoscig ich
wykonywania. Nalezy bezwzglednie wykona¢ wszystkie konieczne zabezpieczenia na
zewnatrz budynku przy usuwaniu gruzu — otoczenie taSma terenu zagrozenia i
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi oraz przygotowac urzadzenia do transportu i
usuwania materiatéw z rozbiorki. Pracownicy powinni posiadac srodki ochrony osobistej:
odziez robocza, obuwie robocze, kaski, okulary lub maski ochraniajgce twarz i oczy przed
odpryskami oraz by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie odcig¢ zasilanie wszystkich instalacji
na terenie objetym remontem.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na instalacje przechodzace przez remontowang

kondygnacje na kondygnacje wyzsza.
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Planowane odigczenia uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Roboty rozbiérkowe ze wzgledu na wiek budynku i rodzaj konstrukcji nalezy
prowadzi¢ recznie bez uzycia ciezkich mtotow pneumatycznych (wibracje moga naruszyé
spoiny w murach nie objetych pracami remontowymi). Elementy stalowe przecinac
palnikami acetylenowymi.

Przy rozbiérce gruz i drobne materiaty nalezy usuwaé znoszac w pojemnikach recznie
bezposrednio do konteneréw. Niedopuszczalne jest zrzucanie elementow z rozbidrki

przez okna.

b) Elementy konstrukcyjne.

Bezwzglednie przestrzegac zalecen z opisu technicznego konstrukcji.

Ze wzgledu na trudne warunki wykonania na budowie powinien by¢ zapewniony ciggty
dozér techniczny. Robét nie wolno rozpoczynac¢ bez rozpoznania stanu istniejacego
konstrukcji.

Zgtaszac wszelkie watpliwosci dotyczace istniejgcej konstrukcji inspektorowi nadzoru

lub konstruktorowi.

¢) Transport materiatdw budowlanych.
Do transportu materiatéw budowlanych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac droge
transportu, przygotowac urzgdzenia zabezpieczajgce pracownika podczas transportu

recznego, ewentualnie wézki do transportu kotowego.

d) Roboty budowlano monta zowe.

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych nalezy przestrzegaé¢ ogolnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do instrukcji obstugi uzywanych
elektronarzedzi.

Prace na wysokosci (wymiana okien) muszg byé prowadzone z zachowaniem
szczegoblnych warunkow bezpieczenstwa, a robotnicy pracujacy powinni byé
zabezpieczeni pasami.

Nalezy przede wszystkim chroni¢ glowe i oczy. Bezwzglednie uzywac okularéw
ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ochrong palcow.

Bezwzglednie stosowa¢ odpowiednie do rodzaju prac ostony i zabezpieczenia oraz

wykorzystywac¢ do pracy urzadzenia i sprzety sprawne, nie wadliwe.
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Sposoéb instrukta zu pracownikéw przed przyst agpieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem roboét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nalezy zwrdéci¢ szczeg06lng uwage na:
- trudnosci w wykonaniu i starannym podstemplowaniu stropow przy wykonywaniu
robét konstrukcyjnych,
- wykonanie zabezpieczenia terenu objetego robotami,
- koniecznosc¢ stosowania srodkow ochrony osobistej oraz zabezpieczeh podczas
prac na wysokosci,
- prace z niebezpiecznymi chemikaliami,

- koniecznosc¢ stosowania sie do instrukcji obstugi elektronarzedzi.

Poznan 20.05.2008
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lIl. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MEBLARSKIEGO

1. OGOLNA CHARAKTERYSTAYKA MEBLI
1.1. KRZESLA | SIEDZISKA
« fotele biurowe mobilne.
Stelaz metalowy malowany w kolorze aluminium lub chrom.
Tapicerka zmywalna, kolory jasne pastelowe: popielaty lub bez (ujednolicony kolor
dla wszystkich krzeset).Kétka niebrudzace.
Oparcie ergonomiczne, zapewniajgce dobre podparcie ledzwiowe z regulacjg
wysokosci oraz regulacje natezenia odchylenia oparcia.
Pneumatyczny mechanizm regulacji wysokosci siedziska w zakresie: 41 - 53 cm;
mechanizm stalego oparcia, podiokietniki tworzywowe z mozliwoscig demontazu.
e krzesta w pokojach chorych
Stelaz metalowy malowany w kolorze chrom.
Tapicerka zmywalna, kolor: popielaty lub bez (jak krzesta biurowe mobilne).
e krzesta w poczekalni
Stelaz metalowy malowany w kolorze chrom.
Siedziska z polerowanej sklejki gietej, kolor ORANGE (Nowy Styl -Bingo)

1.2. tOZKA | MEBLE SZPITALNE

Lézka o konstrukcji stalowej z odbojnikami. Dwusegmentowe wypetnione
odejmowalng siatkg stalowg. Wyposazone w krazki odbojowe, regulacje oparcia.
Kolor dopasowany do kolorystyki pozostatych mebli- jasny buk.

Szafki pacjentéw z drzwiczkami i z szufladg, wykonane z metalu i tworzywowe piyty

ABS (ptyta w kolorze jasny buk). Szuflada otwierana dwustronnie z wyjmowanym
pojemnikiem z tworzywa. Potka boczna z regulacjg wysokosci i pochylenia sktadana

do boku szafki, z boku szafki wkiad na butelki.
1.3. OGOLNA SPECYFIKACJA MEBLI Z PLYTY MEBLOWEJ.

« Konstrukcja szaf.
Korpusy szaf i szafek — z ptyty widrowej laminowanej, zaokleinowanej obrzezem PCV,
taczone ztgczami mimosrodowymi.
Sciany tylne — ptyta HDF w kolorze korpusu, osadzona we wpustach $cian bocznych.
W szafkach ubraniowych otwory wentylacyjne wykonczone tworzywowa kratkg
wentylacyjna.
NoOzki szafek biurowych — wys. ok. 3cm, z regulacja poziomowania.
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Blaty — w szafkach biurowych i biurkach wysokosci 74cm, gr.24mm, zaokleinowane
dopasowanym kolorystycznie obrzezem PCV grubosci 2mm o zaoblonych
krawedziach, fgczone z szafkg ztgczami mimosrodowymi.

Potki — w szafkach z mozliwoscig regulowania wysokosci, grubosé ptyty 18mm.
Blaty— laminowane w technologii postformingu, zaoblone krawedzie zewnetrzne,
spodnia strona zalaminowana w sposob zapobiegajacy wypaczaniu sie blatéw,
okleinowac¢ na wszystkich krawedziach

Fronty szafek — ptyta laminowana gr.18mm, zaokleinowane dopasowanym
kolorystycznie obrzezem PCV grubosci 2mm o zaoblonych krawedziach.

Fronty szklane szafek —w ramkach z profili aluminiowych anodowanych o przekroju
prostokatnym.

Kolor wszystkich ptyt meblowych jednakowy.

« Konstrukcja biurek.
Konstrukcja na belce nosnej (metalowa rama podblatowa), stalowe nogi na stopach z
regulacjg poziomowania. Uwaga- ze wzgledu na gabaryty i rozmieszczenie
grzejnikow, nogi biurek nalezy dobrac tak, aby kolumny miaty z tytu prze$wit okoto 25
cm (kolumna typu I) Prowadzenie kabli w nogach i belce nosnej poziome i pionowe,
uchylne z tatwym dostepem. W blatach przelotki - ilo$¢ do ustalenia z uzytkownikiem.

Stelaze i nogi malowane proszkowo na kolor aluminium.

* Okucia.
Zawiasy — 110° typu clip, do drzwi naktadanych, z mozliwoscig regulacji w poziomie i
w pionie.
Prowadnice szuflad — rolkowe pozwalajgce na obcigzenie 25 kg na szuflade i
gwarantujgce samodomykanie.
Odbojniki-hamulce mechaniczne — w szafkach z frontami szklanymi.
Uchwyty - stalowe o prostej relingowej formie, mocowane dwupunktowo, bez
elementéw wystajacych, w kolorze aluminium (RAL 9006).
Zamki wpuszczone w drzwi szafek biurowych.

Wszystkie okucia powinny by¢ trwate i odporne na dewastacje.

Po montazu nalezy wszystkie zawiasy i prowadnice wyregulowac oraz wypoziomowac

korpusy, fronty, biurka, blaty.
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1.4. MEBLE MEDYCZNE- (GAB. ZABIEGOWY, GAB. OPATRUNKOWY, GAB. BIOPSJI
MAMMOTOMICZNEJ)
Blaty robocze i szafki z materiatdw dopuszczonych do stosowania w stuzbie zdrowia.
Fronty szafek zabiegowych wykonane metodg termoformingu z tworzywa ABS,
korpusy z blachy malowanej proszkowo na nézkach regulowanych ewentualnie z piyty
meblowej laminowanej twardym laminatem osadzonej w szkielecie z aluminium
anodowanego o zaokrgglonych krawedziach. Szuflady wykonane z tworzywa
sztucznego poruszajg sie na prowadnicach rolkowych z mechanizmem domykajgcym.
Blaty robocze w pokoju zabiegowym — w okleinie z zywic akrylowo-mineralnych, kolor
identyczny z CORIAN , zaoblone krawedzie zewnetrzne r=3mm, spodnia strona
zalaminowana w sposéb zapobiegajacy wypaczaniu sie blatéw. Cokolik z tej samej
zywicy wywiniety na sciany stykajace sie z blatem.- wys.5cm, potaczy¢ bezspoinowo z
blatem.
Na oddziale chirurgii w miare mozliwosci wykorzystac istniejgce blaty robocze ze stali
nierdzewnej z wyttoczonymi komorami zlewéw.
Podstawg do ustalenia parametréw mebli medycznych jest katalog wyrobow firmy

Famed Zywiec,

1.5. WYPOSAZENIE DODATKOWE

Kosze na smieci — wiadro pedatowe- obudowa z przyciskiem pedatlowym ze stali

chromowanej, wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 20L (np.: MERIDA), kosz wewnatrz
szafkowy, wbudowany, poj. Ca. 12-13 |, korpus i pokrywa tatwo zdejmowalna do
mycia, wewnatrz wyjmowane wiadro plastikowe.

Pojemniki na reczniki papierowe — stal nierdzewna, np.: poj. 250 szt., zamykane na

klucz, montowane na scianie (np.: MERIDA).

Dozowniki mydta w plynie — obudowa ze stali nierdzewnej, poj. 1l, zamykane na klucz,

montowane na $cianie (np.: MERIDA).

Lustra — bez ramy, krawedz oszlifowana, z tylu naklejone zaczepy do zawieszenia na
Scianie (do nabycia w hipermarketach budowlanych i wyposazenia wnetrz, np.:
Castorama, Leroy Merlin)

Reprodukcja w oprawie — antyrama o wymiarach typowych z reprodukcjg malarskag

lub fotograficzng (do nabycia w hipermarketach budowlanych i wyposazenia wnetrz,
np.: lkea, Castorama, Leroy Merlin). Reprodukcje zawieszane w salach chorych i
korytarzach.

Tablica korkowa- tablica korkowa w ramie (do nabycia w hipermarketach

budowlanych i wyposazenia wnetrz, np.: Ikea, Castorama, Leroy Merlin). Tablice

zawieszane w dyzurkach lekarskich i pielegniarskiej.
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Konsole na TV z mocowaniem do sciany- stalowa malowana na czarno, obcigzenie

max 30 kg., obrotowa i pochylana, z systemem regulacji, zapewniajgca pewne
umieszczenie sprzetu. (np. Hettich 042 308)

1.6. UWAGI KONCOWE
Wymiary pomieszczen nalezy sprawdzi¢ po zakonczeniu prac budowlanych (mogg
odbiegaé¢ od zaktadanych w projekcie).
Wyrdznione w tabeli meble do zabudowy wnek, ciggi blatdw roboczych i
podumywalkowych oraz meble stalowe nalezy obja¢ kosztorysem ofertowym i

wykona¢ w ramach zadan budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych i obmiarze pomieszczen projektant ustali w
nadzorze ostateczne schematy zabudowy meblowej ciggéw roboczych w
pomieszczeniach na 1 pietrze:

e Gabinet zabiegowy,

* Pokoj pielegniarki oddziatowej,

e Gabinet ordynatora ,

» Sekretariat

* Pokéj lekarzy

e Pom. socjalne przy pokoju lekarzy
oraz w pomieszczeniach na 2 pietrze:

* Gabinet badan,

¢ Gabinet opatrunkowy,

¢ Gabinet biopsji mammotomicznej,

e Pomieszczenie porzadkowe

* Sekretariat
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1. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA | MEBLI

1 PIETRO - ODDZIAL GINEKOLOGII

L.p.

opis

Wymiary
szer./glebokosé/
wys.[cm]

uwagi
kolor / materiat

llos¢
[szt.]

1 - GABINET ZABIEGOWY

Stot (blat) roboczy

Dit. 275cm

wys. 5 cm.

Blat na wys. 88cm, montowany na szafkach
stojacych, gr. 3cm w okleinie CORIAN, cokot
przyscienny rowniez CORIAN potaczony z
blatem bezspoinowo, wywiniety na sciane na

Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem
ze stali nierdzewnej montowany na blacie.

Szafka podblatowa,
zlewozmywakowa,
dwudrzwiowa

80x58x85

czystosci)

Konstrukcja — rama stalowa malowana
proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
ndzkami o przekroju okragtym z regulacja,
korpus z blachy malowanej proszkowo lub
piyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco).
Fronty - ptyta meblowa wykohczona ABS-em.
Wewnatrz azurowe kosze metalowe,
chromowane lub powlekane PCV (na $rodki

Szafka podblatowa,
dwudrzwiowa

80x58x85

Konstrukcja — rama stalowa malowana
proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
ndzkami o przekroju okragtym z regulacja,
korpusy z blachy malowanej proszkowo lub
piyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco). Fronty -
ptyta meblowa wykonczona ABS-em.
Wewnatrz potka na kotkach regulowanych

Szafka podblatowa, z

szufladami

60x58x85

domykajacym.

Konstrukcja — rama stalowa malowana
proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
nézkami o przekroju okraglym z regulacja,
korpusy z blachy malowanej proszkowo lub
piyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco). Fronty -
ptyta meblowa wykonczona ABS-em.
Szuflady z tworzywa sztucznego lub
metalowe na rolkach z mechanizmem

Szafka wiszaca,
dwudrzwiowa

80x30x70

podszafkowe.

Konstrukcja- szkielet z profili aluminiowych-
aluminium anodowane, o zaokraglonych
naroznikach. Wypetnienie ptytami meblowymi
laminowanymi. Krawedzie ptyt meblowych
zabezpieczone ABS (ha gorgco) ewentualnie
szkto w ramie z aluminium. W $rodku jedna
pétka z mozliwoscig regulacji. Oswietlenie
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Stot (blat) roboczy

Dt. 330cm

Blat na wys. 88cm, montowany na szafkach
stojacych, gr. 3cm w okleinie CORIAN, cokot
przyscienny rowniez CORIAN potaczony z
blatem bezspoinowo, wywiniety na sciane na
wys. 5 cm.

Szafka podblatowa,
dwudrzwiowa

80x58x85

Konstrukcja — rama stalowa malowana
proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
nézkami o przekroju okragtym z regulacja,
korpusy z blachy malowanej proszkowo lub
piyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco). Fronty -
ptyta meblowa wykonczona ABS-em.
Wewnatrz potka na kotkach regulowanych

Szafka wiszaca,
dwudrzwiowa

70x30x70

Konstrukcja- szkielet z profili aluminiowych-
aluminium anodowane, o zaokraglonych
naroznikach. Wypetnienie ptytami meblowymi
laminowanymi. Krawedzie ptyt meblowych
zabezpieczone ABS (ha goraco) ewentualnie
szkto w ramie z aluminium. W $rodku jedna
potka z mozliwoscig regulacji. Oswietlenie
podszafkowe.

Szafka stojaca

60x40x210

Konstrukcja — rama stalowa malowana
proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
ndzkami o przekroju okragtym z regulacja,
korpusy z blachy malowanej proszkowo lub
ptyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco). Fronty -
ptyta meblowa wykonczona ABS-em
ewentualnie szkto w ramie z aluminium.
Wewnatrz 5 potek na kotkach regulowanych.

10.

Szafka stojgca na blacie

60x40x120

Konstrukcja — rama stalowa malowana
proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
ndzkami o przekroju okragtym z regulacja,
korpusy z blachy malowanej proszkowo lub
piyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi obrzezem ABS (na
goraco). Fronty - ptyta meblowa wykonczona
ABS-em ewentualnie szkio w ramie z
aluminium.

Wewnatrz 3 potki na kotkach regulowanych.

11.

Biurko komputerowe

90x60x74

Konstrukcja- szkielet z profili aluminiowych-
aluminium anodowane lub stalowych
malowanych proszkowo, blat z ptyty meblowej
wykonczonej obrzezem ABS-em, potka
wysuwana na klawiature i mysz, blat
podnoszony z boku (przedtuzenie blatu
gtéwnego do dt. 120cm)

12.

Szafka wiszaca na
dokumenty

60x35x70

Konstrukcja- szkielet z profili aluminiowych-
aluminium anodowane, o zaokraglonych
naroznikach. Wypetnienie ptytami meblowymi
laminowanymi. Krawedzie ptyt meblowych
zabezpieczone obrzezem ABS (na goraco)
ewentualnie szkto w ramie z aluminium. W
srodku jedna potka z mozliwoscia regulacii.

13.

Kabina pacjenta

Wykonana z ptyt SHEN COMPACT, rury
stalowej chromowanej i zastony z tworzywa
sztucznego
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14.

Krzesto mobilne z
podtokietnikami

Tapicerka zmywalna, kolor: popielaty lub bez,
stelaz - aluminium lub chrom,

pneumatyczna regulacja wysokosci,

kotka nieniszczace podtég PCV, podtokietniki
tworzywowe.

15.

Taboret medyczny

Tapicerka zmywalna, kolor: popielaty lub bez,
stelaz - aluminium lub chrom,

pneumatyczna regulacja wysokosci,

kétka nieniszczace podidég PCV,

16.

Krzesto ISO

Tapicerka zmywalna, kolor: popielaty lub bez,
stelaz - aluminium lub chrom,

17.

Kozetka lekarska

Tapicerka zmywalna, kolor: popielaty lub bez,
stelaz - aluminium lub chrom,

18.

Fotel ginekologiczny

Wg wymagan Uzytkownika

[N

19.

Pojemniki na odpady

Wg wymagan Uzytkownika

N

20.

Wozek na leki, narzedzia

Wg wymagan Uzytkownika

2 — POKOJ OPISOWY

Wykorzystane zostang meble istniejgce: biurko, szafy na dokumenty, stolik i fotele.

3 — SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

21.

Szafa stojgca
dwudrzwiowa

60x50x200

Konstrukcja — rama stalowa malowana
proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
ndzkami o przekroju okragtym z regulacja,
korpusy z blachy malowanej proszkowo lub
piyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco). Fronty -
ptyta meblowa wykonczona ABS-em.
Wewnatrz 4 péiki na kotkach regulowanych

22.

Szafa stojgca
jednodrzwiowa

35x50x200

Konstrukcja — rama stalowa malowana
proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
nézkami o przekroju okraglym z regulacja,
korpusy z blachy malowanej proszkowo lub
piyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco). Fronty -
ptyta meblowa wykonczona ABS-em.
Wewnatrz 1 pétka na kotkach regulowanych,
reling na wieszaki ubraniowe

23.

Dozownik srodka
dezynfekujacego

Standard Merida

24,

Dozownik mydfa w ptynie

Standard Merida

25.

Dozownik recznikow
papierowych

Standard Merida

26.

Kosz na $mieci

Wiadro pedatowe, obudowa chrom

4 — SALA

CHORYCH

27.

tézko szpitalne

~200/90
+odbojniki

WG WYMAGAN UZYTKOWNIKA
Dodatki buk

28.

Szafka przytdzkowa z
szufladg

53/45/87

Korpus metalowy malowany proszkowo, na
kétkach do nawierzchni miekkich- nieniszczace
wyktadziny PCV (kétka z hamulcem), fronty z
ptyty MDF laminowanej, uchwyty ze stali
nierdzewnej lub chromowane mocowane
dwupunktowo,

Blat laminowany lub z tworzywa ABS,
ewentualnie — boczny wktad na butelki i gazety

(Np.: SP-02.2 firmy FAMED Zywiec)
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29.

Szafka odziezowa pacjenta
(zabudowa wneki)

140/50/190
(podzielona na 4
rowne szafki)

Korpus na cokole, drzwi PRAWE - plyta
meblowa laminowana, uchwyt ze stali
nierdzewnej lub chromowany, mocowane
dwupunktowo, zamek indywidualny
zamykana na klucz,

wewnatrz — potka gorna, drgzek + 2 wieszaki
ubraniowe,

na bocznej sciance — haczyk do zawieszenia
recznika,

w dolnej czesci drzwi i w gérnej czesci sciany
tylnej — otwory wentylacyjne zabezpieczone
kratkg ze stali nierdzewnej — blacha
perforowana,

30.

Krzesto funkcjonalne

45/45/85

Konstrukcja stalowa, bez podtokietnikdw, kolor
aluminium, lub chrom;

tapicerka zmywalna, lub sklejka bukowa w
kolorze naturalnym

(np.: 1ISO F-my Dziedzic lub Nowy Styl)

31.

Stot

65/65/75

Blat — ptyta meblowa laminowana (gr24mm)
kolor buk, obrzeze wykonczone ABS na
goraco, kolor buk

nogi — stalowe na ramie, stozkowe
wykonczenie w kolorze aluminium, $rednica
42-25mm

32.

Konsola na TV

Z mocowaniem do $ciany (- stalowa malowang
na czarno, obcigzenie max 30 kg., obrotowa i
pochylana, z systemem regulacji,
Zapewniajgca pewne umieszczenie sprzetu.
(np. Hettich 042 308)

33.

Reprodukcja w oprawie

70/50

Oprawa typowa — antyrama (ptyta piléniowa i
szkio)

Reprodukcja fotograficzna lub malarska.
Wybdér w nadzorze autorskim.

34.

Wiadro pedatowe

Standard Merida

35.

Pojemnik na reczniki
papierowe

Standard Merida

36.

Dozownik mydia w ptynie

Standard Merida

37.

Lustro

50/50

Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)

5 — POKOJ PIEL EGNIARKI ODDZIALOWEJ

38.

Biurko z blatem
dostawianym

130x70x74
135x50x74

Blat-z ptyty laminowanej z obrzezem z
twardego PCV, gr. 2mm, na goraco,

nogi — kolumny na stopach, kolor aluminium.
Pélka na klawiature, kosz na CPU.

39.

Szafka biurowa
4x szuflada

50x50x60

Ptyta meblowa

blat - ptyta meblowa gr. 24mm,

szuflady na prowadnicach rolkowych, zamek
centralny,

Cokot.

40.

Blat pod umywalke
(zabudowa wneki)

Dtf. 110cm

Blat na wys. 88cm, montowany na szafce
stojacej, gr. 3cm w okleinie CORIAN, cokot
przyscienny réwniez CORIAN potaczony z
blatem bezspoinowo, wywiniety na $ciane na
wys. 5 cm.
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41. | Szafka podumywalkowa 110x58x85 Ptyta meblowa 1
2x drzwi (wneka) Dwoje drzwi, w srodku 1x potka z regulacjg
wysokosci. wyposazona w kosz na $mieci ze
zintegrowanym z drzwiczkami szafki
mocowaniem i otwieraniem. Cokot.
42. | Polki wiszace (wneka) 80x58x87 Korpus i pétki ptyta meblowa, 1
43. |Roleta meblowa Szer. 110, Montowana we wnece z umywalka, 1
(zabudowa wneki) wys.120 zastaniajaca czes¢ nad blatem, spuszczana dd
powierzchni blatu, kolor — jasny krem,

44. | Szafka na dokumenty 70x42x120 Korpus i fronty z ptyty meblowej na ramie 3
stalowej z n6zkami okragtymi (regulowanymi)
wewnatrz 3 poiki regulowane,

45. | Szafa wysoka 110 x50x180+70 | Korpus i fronty z ptyty meblowej na ramie 1

dwudrzwiowa z nadstawkag stalowej z n6zkami okragtymi (regulowanymi)

46. |Biurko naroznikowe 140x120x74 Blat-z ptyty laminowanej z obrzezem z 1
twardego PCV, gr. 2mm, na goraco,
nogi — kolumny na stopach, kolor aluminium.

Pélka na klawiature, kosz na CPU.
47. | Szafka biurowa 50x50x60 Ptyta meblowa 1
4x szuflada blat - ptyta meblowa gr. 24mm,
szuflady na prowadnicach rolkowych, zamek
centralny,
Cokdét.
48. | Stolik kawowy 60x70x50 blat - ptyta meblowa, nézki stalowe 1
49. |Krzesto mobilne z Tapicerka zmywalna, kolor: popielaty lub bez, 3
podtokietnikami stelaz - aluminium lub chrom,
pneumatyczna regulacja wysokosci,
kétka nieniszczace podtég PCV, podiokietniki
tworzywowe.

50. | Fotel Wg wymagan Uzytkownika 2

51. |Krzesto funkcjonalne 45/45/85 Konstrukcja stalowa, bez podiokietnikéw, kolor, 2
aluminium, lub chrom;
tapicerka zmywalna, lub sklejka bukowa w
kolorze naturalnym
(np.: 1ISO F-my Dziedzic lub Nowy Styl)

52. | Tablica korkowa Tablica korkowa w ramie 1

53. | Reprodukcja w oprawie 70/50 Oprawa typowa — antyrama (ptyta piléniowa i 2
szkio)

Reprodukcja fotograficzna lub malarska.
Wybdér w nadzorze autorskim.
6 — SALA CHORYCH
54. | L6zko szpitalne ~200/90 WG WYMAGAN UZYTKOWNIKA 4
+odbojniki Dodatki buk
55. | Szafka przyt6zkowa z 53/45/87 Korpus metalowy malowany proszkowo, na 4

szufladg

kétkach do nawierzchni miekkich- nieniszczace
wyktadziny PCV (kétka z hamulcem), fronty z
ptyty MDF laminowanej, uchwyty ze stali
nierdzewnej lub chromowane mocowane
dwupunktowo,

Blat laminowany lub z tworzywa ABS,
ewentualnie — boczny wktad na butelki i gazety
(np.: SP-02.2 firmy FAMED Zywiec)
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56. | Szafka odziezowa pacjenta| 175/50/190 Korpus na cokole, drzwi PRAWE - plyta
(zabudowa wneki) (podzielona na 5 | meblowa laminowana, uchwyt ze stali
rowne szafki) nierdzewnej lub chromowany, mocowane
dwupunktowo, zamek indywidualny
zamykana na klucz,
wewnatrz — potka gorna, drgzek + 2 wieszaki
ubraniowe,
na bocznej sciance — haczyk do zawieszenia
recznika,
w dolnej czesci drzwi i w gérnej czesci sciany
tylnej — otwory wentylacyjne zabezpieczone
kratkg ze stali nierdzewnej — blacha
perforowana,

57. | Krzeslo funkcjonalne 45/45/85 Konstrukcja stalowa, bez podtokietnikdw, kolor
aluminium, lub chrom;
tapicerka zmywalna, lub sklejka bukowa w
kolorze naturalnym
(np.: 1ISO F-my Dziedzic lub Nowy Styl)

58. | Stot 65/65/75 Blat — ptyta meblowa laminowana (gr24mm)
kolor buk, obrzeze wykonczone ABS na
goraco, kolor buk
nogi — stalowe na ramie, stozkowe
wykonczenie w kolorze aluminium, $rednica
42-25mm

59. |Konsolana TV Z mocowaniem do $ciany (- stalowa malowang
na czarno, obcigzenie max 30 kg., obrotowa i
pochylana, z systemem regulacji,
Zapewniajgca pewne umieszczenie sprzetu.
(np. Hettich 042 308)

60. | Reprodukcja w oprawie 70/50 Oprawa typowa — antyrama (ptyta piléniowa i
szkio)

Reprodukcja fotograficzna lub malarska.
Wybdér w nadzorze autorskim.
61. | Wiadro pedatowe Standard Merida
62. | Pojemnik na reczniki Standard Merida
papierowe

63. | Dozownik mydta w ptynie Standard Merida

64. |Lustro 50/50 Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)

6 A— L AZIENKA CHORYCH

65. | Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna (standard Merida)

papierowe

66. | Dozownik mydta w ptynie Stal nierdzewna (standard Merida)

67. | Wiadro pedatowe Poj. 20l Wiadro pedatowe, obudowa chrom

68. | Wieszak na papier mate rolki stal kwasoodporna (standard Merida)

toaletowy

69. | Wieszak odziezowy 4 haki Stal nierdzewna

nascienny, listwowy
70. | Zestaw uchwytéw dla Kolor biaty uchwyt staty scienny umywalkowy,
niepetnosprawnych: - uchwyt staty $cienny do wec,
- uchwyt podnoszony $cienny do wc,
- uchwyt naroznikowy poziomy i pionowy do
prysznica,
71. |Lustro 50/50 Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,

zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)
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7 — KUCHNIA ODDZIALOWA

72. | Stot (blat) roboczy Dt. 275¢cm Blat na wys. 88cm, montowany na szafkach
stojacych, gr. 3cm w okleinie CORIAN, cokét
przyscienny réwniez CORIAN potaczony z
blatem bezspoinowo, wywiniety na sciane na
wys. 5 cm.

Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem
ze stali nierdzewnej montowany na blacie.

73. | Szafka podblatowa, 110x58x85 Konstrukcja — rama stalowa malowana
zlewozmywakowa, proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
dwudrzwiowa nézkami o przekroju okraglym z regulacja,

korpus z blachy malowanej proszkowo lub
piyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco).

Fronty - ptyta meblowa wykohczona ABS-em.
Wewnatrz azurowe kosze metalowe,
chromowane lub powlekane PCV (na $rodki
czystosci) umieszczone w czesci pod
komorami zlewu, pod ociekaczem — péika.

74. | Szafka podblatowa, 55x58x85 Konstrukcja — rama stalowa malowana
jednodrzwiowa proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
nézkami o przekroju okraglym z regulacja,
korpusy z blachy malowanej proszkowo lub
piyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco). Fronty -
ptyta meblowa wykonczona ABS-em.
Wewnatrz pétka na kotkach regulowanych

75. | Szafka podblatowa, z 55x58x85 Konstrukcja — rama stalowa malowana
szufladami proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
ndzkami o przekroju okragtym z regulacja,
korpusy z blachy malowanej proszkowo lub
piyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco). Fronty -
ptyta meblowa wykonczona ABS-em.
Szuflady z tworzywa sztucznego lub
metalowe na rolkach z mechanizmem

domykajacym.
76. | Szafka wiszaca, 55x30x70 Konstrukcja- szkielet z profili aluminiowych-
jednodrzwiowa aluminium anodowane, o zaokraglonych

naroznikach. Wypetnienie ptytami meblowymi
laminowanymi. Krawedzie ptyt meblowych
zabezpieczone ABS (na gorgco). W srodku
jedna potka z mozliwoscig regulaciji.

77. | Szafa stojagca dwudrzwiowa 80x40x180 Konstrukcja — rama stalowa malowana
proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
nézkami o przekroju okraglym z regulacja,
korpusy z blachy malowanej proszkowo lub
ptyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco). Fronty -
ptyta meblowa wykonczona ABS-em
ewentualnie szkto w ramie z aluminium.
Wewnatrz 4 péiki na kotkach regulowanych
(na naczynia kuchenne).

78. | Krzesto funkcjonalne 45/45/85 Konstrukcja stalowa, bez podtokietnikéw, kolor
aluminium, lub chrom;

tapicerka zmywalna, lub sklejka bukowa w
kolorze naturalnym

(np.: 1SO F-my Dziedzic lub Nowy Styl)
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79. | Stot 65/65/75 Blat — ptyta meblowa laminowana (gr24mm)
kolor buk, obrzeze wykonczone ABS na
goraco, kolor buk
nogi — stalowe na ramie, stozkowe
wykonczenie w kolorze aluminium, $rednica
42-25mm

80. |Wodzek do zbiorki naczyn Blat wodoodporny z tworzywa umozliwiajgcegq
dezynfekcje, stelaz na koétkach — stal
nierdzewna

81. |Zmywarka do naczyn

przeznaczona do
stosowania w obiektach
publicznych

82. | Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna (standard Merida)

papierowe

83. | Dozownik mydta w ptynie Stal nierdzewna (standard Merida)

84. | Wiadro pedatowe Poj. 20l Wiadro pedatowe, obudowa chrom

85. | Wieszak odziezowy 4 haki Stal nierdzewna

nascienny, listwowy

86. |Lustro 50/50 Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)

87.

8 — SALA CHORYCH
88. |tozko szpitalne ~200/ 90 WG WYMAGAN UZYTKOWNIKA
S Dodatki buk
+odbojniki
89. | Szafka przyt6zkowa z 53/45/87 Korpus metalowy malowany proszkowo, na
szufladg kétkach do nawierzchni miekkich- nieniszczace
wyktadziny PCV (kétka z hamulcem), fronty z
ptyty MDF laminowanej, uchwyty ze stali
nierdzewnej lub chromowane mocowane
dwupunktowo,
Blat laminowany lub z tworzywa ABS,
ewentualnie — boczny wktad na butelki i gazety
(np.: SP-02.2 firmy FAMED Zywiec)
90. |Szafka odziezowa pacjenta| 70/50/190 Korpus na cokole, drzwi PRAWE - plyta

(zabudowa wneki)

(podzielona na 2
rowne szafki)

meblowa laminowana, uchwyt ze stali
nierdzewnej lub chromowany, mocowane
dwupunktowo, zamek indywidualny
zamykana na klucz,

wewnatrz — p6tka gérna, drazek + 2 wieszaki
ubraniowe,

na bocznej sciance — haczyk do zawieszenia
recznika,

w dolnej czesci drzwi i w gornej czesci sciany
tylnej — otwory wentylacyjne zabezpieczone
kratkg ze stali nierdzewnej — blacha
perforowana;
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91.

Krzesto funkcjonalne

45/45/85

Konstrukcja stalowa, bez podtokietnikéw, kolor
aluminium, lub chrom;

tapicerka zmywalna, lub sklejka bukowa w
kolorze naturalnym

(np.: 1ISO F-my Dziedzic lub Nowy Styl)

92.

Stot

60/60/75

Blat — ptyta meblowa laminowana (gr24mm)
kolor buk, obrzeze wykonczone ABS na
goraco, kolor buk

nogi — stalowe na ramie, stozkowe
wykonczenie w kolorze aluminium, srednica
42-25mm

93.

Konsola na TV

Z mocowaniem do $ciany (- stalowa malowang
na czarno, obcigzenie max 30 kg., obrotowa i
pochylana, z systemem regulacji,
Zapewniajgca pewne umieszczenie sprzetu.
(np. Hettich 042 308)

94.

Reprodukcja w oprawie

70/50

Oprawa typowa — antyrama (ptyta piléniowa i
szkio)

Reprodukcja fotograficzna lub malarska.
Wybdér w nadzorze autorskim.

95.

Wiadro pedatowe

Standard Merida

8A— L AZIENKA CHORYCH

96.

Pojemnik na reczniki
papierowe

Stal nierdzewna (standard Merida)

97.

Dozownik mydta w ptynie

Stal nierdzewna (standard Merida)

98.

Wiadro pedatowe

Poj. 20l

Wiadro pedatowe, obudowa chrom

99.

Wieszak na papier
toaletowy

mate rolki

stal kwasoodporna (standard Merida)

100.

Wieszak odziezowy
nascienny, listwowy

4 haki

Stal nierdzewna

101.

Zestaw uchwytow dla
niepetnosprawnych:

Kolor biaty

uchwyt staty Scienny umywalkowy,

- uchwyt staty $cienny do wc,

- uchwyt podnoszony $cienny do wc,

- uchwyt naroznikowy poziomy i pionowy do
prysznica,

102.

Lustro

50/50

Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)

9 — SALA

CHORYCH

103.

tézko szpitalne

~200/90
+odbojniki

WG WYMAGAN UZYTKOWNIKA
Dodatki buk

104.

Szafka przytozkowa z
szufladg

53/45/87

Korpus metalowy malowany proszkowo, na
kétkach do nawierzchni miekkich- nieniszczace
wyktadziny PCV (kétka z hamulcem), fronty z
ptyty MDF laminowanej, uchwyty ze stali
nierdzewnej lub chromowane mocowane
dwupunktowo,

Blat laminowany lub z tworzywa ABS,
ewentualnie — boczny wktad na butelki i gazety
(np.: SP-02.2 firmy FAMED Zywiec)
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105.

Szafka odziezowa pacjenta
(zabudowa wneki)

140/50/190
(podzielona na 4
rowne szafki)

Korpus na cokole, drzwi PRAWE - plyta
meblowa laminowana, uchwyt ze stali
nierdzewnej lub chromowany, mocowane
dwupunktowo, zamek indywidualny
zamykana na klucz,

wewnatrz — potka gorna, drgzek + 2 wieszaki
ubraniowe,

na bocznej sciance — haczyk do zawieszenia
recznika,

w dolnej czesci drzwi i w gérnej czesci sciany
tylnej — otwory wentylacyjne zabezpieczone
kratkg ze stali nierdzewnej — blacha
perforowana,

106.

Krzesto funkcjonalne

45/45/85

Konstrukcja stalowa, bez podtokietnikow, kolor
aluminium, lub chrom;

tapicerka zmywalna, lub sklejka bukowa w
kolorze naturalnym

(np.: 1ISO F-my Dziedzic lub Nowy Styl)

107.

Stot

65/65/75

Blat — ptyta meblowa laminowana (gr24mm)
kolor buk, obrzeze wykonczone ABS na
goraco, kolor buk

nogi — stalowe na ramie, stozkowe
wykonczenie w kolorze aluminium, $rednica
42-25mm

108.

Konsola na TV

Z mocowaniem do $ciany (- stalowa malowang
na czarno, obcigzenie max 30 kg., obrotowa i
pochylana, z systemem regulacji,
Zapewniajgca pewne umieszczenie sprzetu.
(np. Hettich 042 308)

109.

Reprodukcja w oprawie

70/50

Oprawa typowa — antyrama (ptyta piléniowa i
szkio)

Reprodukcja fotograficzna lub malarska.
Wybdér w nadzorze autorskim.

110.

Wiadro pedatowe

Standard Merida

111.

Pojemnik na reczniki
papierowe

Standard Merida

112.

Dozownik mydfa w ptynie

Standard Merida

113.

Lustro

50/50

Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)

8A— LAZIENKA

CHORYCH

114.

Pojemnik na reczniki
papierowe

Stal nierdzewna (standard Merida)

115.

Dozownik mydfa w ptynie

Stal nierdzewna (standard Merida)

116.

Wiadro pedatowe

Poj. 20l

Wiadro pedatowe, obudowa chrom

117.

Wieszak na papier
toaletowy

mate rolki

stal kwasoodporna (standard Merida)

118.

Wieszak odziezowy
nascienny, listwowy

4 haki

Stal nierdzewna

119.

Zestaw uchwytow dla
niepetnosprawnych:

Kolor biaty

uchwyt staty Scienny umywalkowy,

- uchwyt staty $cienny do wc,

- uchwyt podnoszony scienny do wc,

- uchwyt naroznikowy poziomy i pionowy do
prysznica,
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120.

Lustro

50/50

Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)

10— MAGAZYN

wyposazenie do ustalenia z uzytkownikiem

11 - MAGAZYN

wyposazenie do ustalenia z uzytkownikiem

12 - POCZEKALNNIA

121.

Krzesto BINGO (Nowy Styl)

Stelaz chrom, siedzisko ze sklejki bukowej
formowanej, kolor ORANGE

10

122.

Wiadro pedatowe

Poj. 20l

Wiadro pedatowe, obudowa chrom

123.

Reprodukcja w oprawie

70/50

Oprawa typowa — antyrama (ptyta piléniowa i
szkio)

Reprodukcja fotograficzna lub malarska.
Wybdér w nadzorze autorskim.

14 — KABINA LDR

124.

£ 6zko szpitalne

~200/ 90
+odbojniki

WG WYMAGAN UZYTKOWNIKA
Dodatki buk

125.

Szafka przytdzkowa z
szufladg

53/45/87

Korpus metalowy malowany proszkowo, na
kétkach do nawierzchni miekkich- nieniszczace
wyktadziny PCV (kétka z hamulcem), fronty z
ptyty MDF laminowanej, uchwyty ze stali
nierdzewnej lub chromowane mocowane
dwupunktowo,

Blat laminowany lub z tworzywa ABS,
ewentualnie — boczny wktad na butelki i gazety
(np.: SP-02.2 firmy FAMED Zywiec)

126.

Reprodukcja w oprawie

70/50

Oprawa typowa — antyrama (ptyta piléniowa i
szkio)

Reprodukcja fotograficzna lub malarska.
Wybér w nadzorze autorskim.

127.

Wiadro pedatowe

Standard Merida

128.

Pojemnik na reczniki
papierowe

Standard Merida

129.

Dozownik mydfa w ptynie

Standard Merida

130.

Lustro

50/50

Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)

14 — KABINA PDR

131.

t6zko szpitalne

~200/90
+odbojniki

WG WYMAGAN UZYTKOWNIKA
Dodatki buk

132.

Szafka przytdzkowa z
szufladg

53/45/87

Korpus metalowy malowany proszkowo, na
koétkach do nawierzchni miekkich- nieniszczacq
wykladziny PCV (ko6tka z hamulcem), fronty z
ptyty MDF laminowanej, uchwyty ze stali
nierdzewnej lub chromowane mocowane
dwupunktowo,

Blat laminowany lub z tworzywa ABS,
ewentualnie — boczny wktad na butelki i gazety
(np.: SP-02.2 firmy FAMED Zywiec)

133.

Reprodukcja w oprawie

70/50

Oprawa typowa — antyrama (ptyta pilsSniowa i
szkio)

Reprodukcja fotograficzna lub malarska.
Wybér w nadzorze autorskim.
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134.

Wiadro pedatowe Standard Merida

135.

Pojemnik na reczniki Standard Merida
papierowe

136.

Dozownik mydta w ptynie Standard Merida

137.

Lustro 50/50 Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)

17 — GABINET ORDYNATORA

Projekt indywidualny umeblowania wg wytycznych Uzytkownika

18 — SEKRETARIAT

Projekt indywidualny umeblowania wg wytycznych Uzytkownika

138.

Blat podumywalkowy Dt170cm Blat na wys. 88cm, montowany na szafkach
stojacych, gr. 3cm w okleinie CORIAN,
cokot przyscienny réwniez CORIAN
potaczony z blatem bezspoinowo, wywiniety
na sciane na wys. 5 cm.

139.

Szafka podumywalkowa 60x60x85 | Korpus i front - ptyta meblowa, w srodku
jednodrzwiowa wyposazona w kosz na $mieci ze
zintegrowanym z drzwiczkami szafki
mocowaniem i otwieraniem. Cokot z pyty
meblowej — SZCZEGOLY DO USTALENIA W
NADZORZE

140.

Szafka z szufladami 50x60x85 | Korpus i front - ptyta meblowa, wyposazona
w szuflady na rolkach z mechanizmem
domykajacym. Cokoét z ptyty meblowej —
SZCZEGOLY DO USTALENIA W
NADZORZE

141.

Lodéwka do zabudowy 60x60x85 | front - plyta meblowa, cokét z ptyty meblowej
— SZCZEGOLY DO USTALENIA W
NADZORZE

142.

Szafka wiszaca 85x30x35 | Korpus - ptyta meblowa, drzwi ze szkia
matowego w ramie aluminiowej podnoszone
do géry z mechanizmem utrzymujacym je w
pozycji otwartej — SZCZEGOLY DO
USTALENIA W NADZORZE

19 — POKOJ LEKARZY

Projekt indywidualny umeblowania wg wytycznych Uzytkownika

21 - POMIESZCZENIE SOCJALNE

143.

Blat podumywalkowy Dt.140cm Blat na wys. 88cm, montowany na szafkach
stojacych, gr. 3cm w okleinie CORIAN, cokot
przyscienny rowniez CORIAN potaczony z
blatem bezspoinowo, wywiniety na sciane na
wys. 5 cm.

144,

Szafka podumywalkowa 80x60x85 Korpus i front - ptyta meblowa, w srodku
dwudrzwiowa wyposazona w kosz na $mieci ze
zintegrowanym z drzwiczkami szafki
mocowaniem i otwieraniem, obok czes¢ z
potka. Cokot z ptyty meblowej — SZCZEGOLY
DO USTALENIA W NADZORZE

145.

Lodéwka do zabudowy 60x60x85 front - ptyta meblowa, cokdt z ptyty meblowej —
SZCZEGOLY DO USTALENIA W NADZORZE
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146. | Szafka wiszaca 70x30x35 Korpus - ptyta meblowa, drzwi ze szkfa
matowego w ramie aluminiowej podnoszone
do géry z mechanizmem utrzymujacym je w
pozycji otwartej — SZCZEGOLY DO
USTALENIA W NADZORZE
22 — L AZIENKA LEKARZY
147. | Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna (standard Merida)
papierowe
148. | Dozownik mydta w plynie Stal nierdzewna (standard Merida)
149. | Wiadro pedatowe Poj. 20l Wiadro pedatowe, obudowa chrom
150. | Wieszak na papier mate rolki stal kwasoodporna (standard Merida)
toaletowy
151. | Wieszak odziezowy 4 haki Stal nierdzewna
nascienny, listwowy
152. | Lustro 50/50 Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)
23 -WC
153. | Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna (standard Merida)
papierowe
154. | Dozownik mydta w plynie Stal nierdzewna (standard Merida)
155. | Wiadro pedatowe Poj. 20l Wiadro pedatowe, obudowa chrom
156. | Wieszak na papier mate rolki stal kwasoodporna (standard Merida)
toaletowy
157. | Wieszak odziezowy 4 haki Stal nierdzewna
nascienny, listwowy
158. | Lustro 50/50 Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)
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2 PIETRO - ODDZIAL CHIRURGII

L.p.

opis Wymiary

wys.[cm]

szer./gtebokosé/

uwagi
kolor / materiat

llos¢
[szt.]

1 — GABINET BADA N

Szafka stojaca 60x45x210

Konstrukcja — rama stalowa malowana
proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
nézkami o przekroju okragtym z regulacja,
korpusy z blachy malowanej proszkowo
lub ptyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco). Fronty
- szkto w ramie z aluminium.

Wewnatrz 5 potek regulowanych.

Szafka stojgca na 120x45x120

dokumenty dwudrzwiowa

Korpus i fronty z ptyty meblowej na ramie
stalowej z n6zkami okragtymi
(regulowanymi) wewnatrz 3 poiki
regulowane,

Biurko prostokatne 120x70x74

Blat-z ptyty laminowanej z obrzezem z
twardego PCV, gr. 2mm, na goraco,
nogi — kolumny na stopach, kolor
aluminium. Potka na klawiature, kosz na
CPU.

Szafka biurowa 50x50x60

4x szuflada

Plyta meblowa

blat - ptyta meblowa gr. 24mm,
szuflady na prowadnicach rolkowych,
zamek centralny,Cokot.

Krzesto mobilne z
podtokietnikami

Tapicerka zmywalna, kolor: popielaty lub
bez,

stelaz - aluminium lub chrom,
pneumatyczna regulacja wysokosci,
kétka nieniszczace podidég PCV,
podtokietniki tworzywowe.

Krzesto ISO

Tapicerka zmywalna, kolor: popielaty lub
bez,
stelaz - aluminium lub chrom,

Kozetka lekarska

Tapicerka zmywalna, kolor: popielaty lub
bez,
stelaz - aluminium lub chrom,

Parawan

Konstrukcja z rur stalowych malowanych
w kolorze biatym, wypetnienie z tkaniny

Dozownik $rodka
dezynfekujacego

Standard Merida

10.

Dozownik mydta w ptynie

Standard Merida

11.

Dozownik recznikéw
papierowych

Standard Merida

12.

Kosz na $mieci

Wiadro pedatowe, obudowa chrom

2 — GABINET OPATRUNKOWY

Przeniesienie wyposazenia istniejgcego gabinetu (BLATY ZE STALI NIERDZEWNEJ) ewentualnie nowe

wyposazenie do ustalenia z uzytkownikiem

3 — GABINET BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ

Przeniesienie wyposazenia istniejgcego gabinetu (BLATY ZE STALI NIERDZEWNEJ)
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13.

Szafka podblatowa,
zlewozmywakowa,
dwudrzwiowa

85x58x85

Konstrukcja — rama stalowa malowana
proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
nézkami o przekroju okragtym z regulacja,
korpus z blachy malowanej proszkowo lub
ptyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco).
Fronty - ptyta meblowa wykonczona ABS-
em.

Wewnatrz azurowe kosze metalowe,
chromowane lub powlekane PCV

14.

Szafka podblatowa,
dwudrzwiowa

80x58x85

Konstrukcja — rama stalowa malowana
proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
nézkami o przekroju okragtym z regulacja,
korpusy z blachy malowanej proszkowo
lub ptyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco). Fronty
- ptyta meblowa wykornczona ABS-em.
Wewnatrz pétka na kotkach regulowanych

15.

Szafka podblatowa z
szufladami

40x58x85

Konstrukcja — rama stalowa malowana
proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
nézkami o przekroju okragtym z regulacja,
korpusy z blachy malowanej proszkowo
lub ptyt laminowanych z krawedziami
zabezpieczonymi ABS (na goraco). Fronty
- ptyta meblowa wykonczona ABS-em.
Szuflady z tworzywa sztucznego lub
metalowe na rolkach z mechanizmem
domykajgcym.

16.

Szafka wiszaca,
dwudrzwiowa

60x30x70

Konstrukcja- szkielet z profili
aluminiowych- aluminium anodowane, o
zaokraglonych naroznikach. Wypetnienie
ptytami meblowymi laminowanymi.
Krawedzie ptyt meblowych zabezpieczone
ABS (na gorgco) ewentualnie szkio w
ramie z aluminium. W srodku jedna pétka
z mozliwoscig regulacji. oswietlenie
podszafkowe

17.

Szafa stojaca na
dokumenty

70x35%x210

Konstrukcja — rama stalowa malowana
proszkowo lub aluminiowa, anodowana z
nézkami o przekroju okraglym z regulacja,
korpus z ptyt laminowanych z
krawedziami zabezpieczonymi ABS (na
goraco). Potki na dokumenty.

4 — SALA CHORYCH

18.

t6zko szpitalne

~200/90
+odbojniki

WG WYMAGAN UZYTKOWNIKA
Dodatki buk

19.

Szafka przytdzkowa z
szufladg

53/45/87

Korpus metalowy malowany proszkowo, na
kotkach do nawierzchni miekkich-
nieniszczace wyktadziny PCV (kétka z
hamulcem), fronty z ptyty MDF
laminowanej, uchwyty ze stali nierdzewnej
lub chromowane mocowane dwupunktowo,
Blat laminowany lub z tworzywa ABS,
ewentualnie — boczny wkiad na butelki i
gazety (Np.: SP-02.2 firmy FAMED Zywiec
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20. | Szafka odziezowa pacjenta| 140/50/190 Korpus na cokole, drzwi PRAWE - piyta 1
(zabudowa wneki) (podzielona na 4 | meblowa laminowana, uchwyt ze stali
rowne szafki) nierdzewnej lub chromowany, mocowane
dwupunktowo, zamek indywidualny
zamykana na klucz,
wewnatrz — pétka gorna, drazek + 2
wieszaki ubraniowe,
na bocznej sciance — haczyk do
zawieszenia recznika,
w dolnej czesci drzwi i w gérnej czesci
Sciany tylnej — otwory wentylacyjne
zabezpieczone kratkg ze stali nierdzewnej
blacha perforowana;
21. | Krzesto funkcjonalne 45/45/85 Konstrukcja stalowa, bez podtokietnikow, 4
kolor aluminium, lub chrom;
tapicerka zmywalna, lub sklejka bukowa w
kolorze naturalnym
(np.: 1ISO F-my Dziedzic lub Nowy Styl)
22. | Stot 65/65/75 Blat — ptyta meblowa laminowana (gr24mm
kolor buk, obrzeze wykonczone ABS na 1
gorgco, kolor buk
nogi — stalowe na ramie, stozkowe
wykonczenie w kolorze aluminium, srednica
42-25mm
23. |Konsolana TV Z mocowaniem do $ciany (- stalowa 1
malowana na czarno, obcigzenie max 30
kg., obrotowa i pochylana, z systemem
regulacji, zapewniajaca pewne
umieszczenie sprzetu. (np. Hettich 042 308
24. | Reprodukcja w oprawie 70/50 Oprawa typowa — antyrama (ptyta pil§niowa 2
i szkio)
Reprodukcja fotograficzna lub malarska.
Wybér w nadzorze autorskim.
25. | Wiadro pedatowe Standard Merida 1
26. | Pojemnik na reczniki Standard Merida 1
papierowe
27. | Dozownik mydta w ptynie Standard Merida 1
28. | Lustro 50/50 Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane, 1
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)
4 A— t AZIENKA CHORYCH
29. | Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna (standard Merida) 1
papierowe
30. | Dozownik mydita w ptynie Stal nierdzewna (standard Merida) 1
31. | Wiadro pedatowe Poj. 20l Wiadro pedatowe, obudowa chrom 1
32. | Wieszak na papier mate rolki stal kwasoodporna (standard Merida) 1
toaletowy
33. | Wieszak odziezowy 4 haki Stal nierdzewna 1
nascienny, listwowy
34. | Zestaw uchwytéw dla Kolor biaty uchwyt staty scienny umywalkowy,
niepetnosprawnych: - uchwyt staty $cienny do wec,
- uchwyt podnoszony scienny do wc,
- uchwyt naroznikowy poziomy i pionowy dd
prysznica,
35. | Lustro 50/50 Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane, 1

zawieszone na haku naklejanym na ptytki

(niewidocznym)

5 - SALA CHORYCH

37




REMONT |

MODERNIZACJA CZESCI

ODDZIALtOW GINEKOLOGII

Il CHIRURGII

W STARYM BUDYNKU WCO - Il

ETAP

Wielkopolskie Centrum Onkologqii,

ul. Garbary 15, 61-866 Poznan

36.

t6zko szpitalne

~200/90
+odbojniki

WG WYMAGAN UZYTKOWNIKA
Dodatki buk

37.

Szafka przytdzkowa z
szufladg

53/45/87

Korpus metalowy malowany proszkowo, na
kotkach do nawierzchni miekkich-
nieniszczace wyktadziny PCV (kétka z
hamulcem), fronty z ptyty MDF
laminowanej, uchwyty ze stali nierdzewnej
lub chromowane mocowane dwupunktowo,
Blat laminowany lub z tworzywa ABS,
ewentualnie — boczny wklad na butelki i
gazety (np.: SP-02.2 firmy FAMED Zywiec)

38.

Szafka odziezowa pacjenta

(zabudowa wneki)

175/50/190
(podzielona na 5
réwne szafki)

Korpus na cokole, drzwi PRAWE - plyta
meblowa laminowana, uchwyt ze stali
nierdzewnej lub chromowany, mocowane
dwupunktowo, zamek indywidualny
zamykana na klucz,

wewnatrz — pétka gorna, drazek + 2
wieszaki ubraniowe,

na bocznej $ciance — haczyk do
zawieszenia recznika,

w dolnej czesci drzwi i w gérnej czesci
Sciany tylnej — otwory wentylacyjne
zabezpieczone kratkg ze stali nierdzewnej
blacha perforowana;

39.

Krzesto funkcjonalne

45/45/85

Konstrukcja stalowa, bez podtokietnikdw,
kolor aluminium, lub chrom;

tapicerka zmywalna, lub sklejka bukowa w
kolorze naturalnym

(np.: 1ISO F-my Dziedzic lub Nowy Styl)

40.

Stot

65/65/75

Blat — ptyta meblowa laminowana (gr24mm
kolor buk, obrzeze wykonczone ABS na
goraco, kolor buk

nogi — stalowe na ramie, stozkowe
wykonczenie w kolorze aluminium, srednica
42-25mm

41.

Konsola na TV

Z mocowaniem do $ciany (- stalowa
malowana na czarno, obcigzenie max 30
kg., obrotowa i pochylana, z systemem
regulacji, zapewniajaca pewne
umieszczenie sprzetu. (np. Hettich 042 308

42.

Reprodukcja w oprawie

70/50

Oprawa typowa — antyrama (ptyta pilsniowg
i szkio)

Reprodukcja fotograficzna lub malarska.
Wybér w nadzorze autorskim.

43.

Wiadro pedatowe

Standard Merida

44,

Pojemnik na reczniki
papierowe

Standard Merida

45,

Dozownik mydta w ptynie

Standard Merida

46.

Lustro

50/50

Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)

5 A- t AZIENKA CHORYCH

47.

Pojemnik na reczniki
papierowe

Stal nierdzewna (standard Merida)

48.

Dozownik mydta w ptynie

Stal nierdzewna (standard Merida)

49.

Wiadro pedatowe

Poj. 20l

Wiadro pedatowe, obudowa chrom

50.

Wieszak na papier
toaletowy

mate rolki

stal kwasoodporna (standard Merida)
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51. | Wieszak odziezowy 4 haki Stal nierdzewna
nascienny, listwowy

52. | Zestaw uchwytéw dla Kolor biaty uchwyt staty scienny umywalkowy,
niepetnosprawnych: - uchwyt staty $cienny do wec,

- uchwyt podnoszony scienny do wc,
- uchwyt naroznikowy poziomy i pionowy dd
prysznica,

53. | Lustro 50/50 Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)

6 — SALA CHORYCH

WG WYMAGAN UZYTKOWNIKA
Dodatki buk

54. [to6zko szpitalne ~200/ 90

+odbojniki

55. | Szafka przyt6zkowa z 53/45/87 Korpus metalowy malowany proszkowo, na
szufladg kotkach do nawierzchni miekkich-
nieniszczace wyktadziny PCV (kétka z
hamulcem), fronty z ptyty MDF
laminowanej, uchwyty ze stali nierdzewnej
lub chromowane mocowane dwupunktowo,
Blat laminowany lub z tworzywa ABS,
ewentualnie — boczny wklad na butelki i
gazety (np.: SP-02.2 firmy FAMED Zywiec)

56. | Szafka odziezowa pacjenta| 35/50/190 Korpus na cokole, drzwi PRAWE - plyta
(zabudowa wneki) meblowa laminowana, uchwyt ze stali
nierdzewnej lub chromowany, mocowane
dwupunktowo, zamek indywidualny
zamykana na klucz,

wewnatrz — pétka gorna, drazek + 2
wieszaki ubraniowe,

na bocznej sciance — haczyk do
zawieszenia recznika,

w dolnej czesci drzwi i w gérnej czesci
Sciany tylnej — otwory wentylacyjne
zabezpieczone kratkg ze stali nierdzewnej
blacha perforowana;

57. | Krzesto funkcjonalne 45/45/85 Konstrukcja stalowa, bez podtokietnikow,
kolor aluminium, lub chrom;

tapicerka zmywalna, lub sklejka bukowa w
kolorze naturalnym

(np.: 1ISO F-my Dziedzic lub Nowy Styl)

58. | Stot 60/60/75 Blat — ptyta meblowa laminowana (gr24mm
kolor buk, obrzeze wykonczone ABS na
gorgco, kolor buk

nogi — stalowe na ramie, stozkowe
wykonczenie w kolorze aluminium, srednica
42-25mm

59. |Konsolana TV Z mocowaniem do $ciany (- stalowa
malowana na czarno, obcigzenie max 30
kg., obrotowa i pochylana, z systemem
regulacji, zapewniajaca pewne
umieszczenie sprzetu. (np. Hettich 042 308

60. | Reprodukcja w oprawie 70/50 Oprawa typowa — antyrama (ptyta pil$niowa
i szkio)

Reprodukcja fotograficzna lub malarska.
Wybér w nadzorze autorskim.

61. | Wiadro pedatowe Standard Merida
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62. | Pojemnik na reczniki Standard Merida
papierowe
63. | Dozownik mydta w ptynie Standard Merida
64. | Wiadro pedatowe Standard Merida
6A— LAZIENKA CHORYCH
65. | Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna (standard Merida)
papierowe
66. | Dozownik mydta w ptynie Stal nierdzewna (standard Merida)
67. | Wiadro pedatowe Poj. 20l Wiadro pedatowe, obudowa chrom
68. | Wieszak na papier mate rolki stal kwasoodporna (standard Merida)
toaletowy
69. | Wieszak odziezowy 4 haki Stal nierdzewna
nascienny, listwowy
70. | Zestaw uchwytéw dla Kolor biaty uchwyt staty scienny umywalkowy,
niepetnosprawnych: - uchwyt staty $cienny do wc,
- uchwyt podnoszony $cienny do wec,
- uchwyt naroznikowy poziomy i pionowy dd
prysznica,
71. | Lustro 50/50 Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)
7 — SALA CHORYCH
72. |Lozko szpitalne ~200/90 WG WYMAGAN UZYTKOWNIKA
+odbojniki Dodatki buk
73. | Szafka przytdzkowa z 53/45/87 Korpus metalowy malowany proszkowo, na
szufladg kotkach do nawierzchni miekkich-
nieniszczace wyktadziny PCV (kétka z
hamulcem), fronty z ptyty MDF
laminowanej, uchwyty ze stali nierdzewnej
lub chromowane mocowane dwupunktowo,
Blat laminowany lub z tworzywa ABS,
ewentualnie — boczny wkiad na butelki i
gazety (np.: SP-02.2 firmy FAMED Zywiec)
74. | Szafka odziezowa pacjenta| 140/50/190 Korpus na cokole, drzwi PRAWE - plyta
(zabudowa wneki) (podzielona na 4 | meblowa laminowana, uchwyt ze stali
rowne szafki) nierdzewnej lub chromowany, mocowane
dwupunktowo, zamek indywidualny
zamykana na klucz,
wewnatrz — pétka gorna, drazek + 2
wieszaki ubraniowe,
na bocznej $ciance — haczyk do
zawieszenia recznika,
w dolnej czesci drzwi i w gérnej czesci
Sciany tylnej — otwory wentylacyjne
zabezpieczone kratkg ze stali nierdzewnej
blacha perforowana;
75. | Krzesto funkcjonalne 45/45/85 Konstrukcja stalowa, bez podtokietnikdw,

kolor aluminium, lub chrom;

tapicerka zmywalna, lub sklejka bukowa w
kolorze naturalnym

(np.: 1ISO F-my Dziedzic lub Nowy Styl)
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76. | Stot 65/65/75 Blat — ptyta meblowa laminowana (gr24mm
kolor buk, obrzeze wykonczone ABS na 1
goraco, kolor buk
nogi — stalowe na ramie, stozkowe
wykonczenie w kolorze aluminium, srednicg
42-25mm
77. |Konsolana TV Z mocowaniem do $ciany (- stalowa 1
malowana na czarno, obcigzenie max 30
kg., obrotowa i pochylana, z systemem
regulacji, zapewniajaca pewne
umieszczenie sprzetu. (np. Hettich 042 308
78. | Reprodukcja w oprawie 70/50 Oprawa typowa — antyrama (ptyta pilsniowg 2
i szkio)
Reprodukcja fotograficzna lub malarska.
Wybér w nadzorze autorskim.
79. | Wiadro pedatowe Standard Merida 1
80. | Pojemnik na reczniki Standard Merida 1
papierowe
81. | Dozownik mydta w ptynie Standard Merida 1
82. | Lustro 50/50 Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane, 1
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)
7A— LAZIENKA CHORYCH
83. | Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna (standard Merida) 1
papierowe
84. | Dozownik mydta w ptynie Stal nierdzewna (standard Merida) 1
85. | Wiadro pedatowe Poj. 20l Wiadro pedatowe, obudowa chrom 1
86. | Wieszak na papier mate rolki stal kwasoodporna (standard Merida) 1
toaletowy
87. | Wieszak odziezowy 4 haki Stal nierdzewna 1
nascienny, listwowy
88. | Zestaw uchwytéw dla Kolor biaty uchwyt staty scienny umywalkowy,
niepetnosprawnych: - uchwyt staty $cienny do wc,
- uchwyt podnoszony $cienny do wec,
- uchwyt naroznikowy poziomy i pionowy dd
prysznica,
89. | Lustro 50/50 Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane, 1
zawieszone na haku naklejanym na ptytki
(niewidocznym)
8— MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY
wyposazenie do ustalenia z uzytkownikiem
9 - MAGAZYN
wyposazenie do ustalenia z uzytkownikiem
10 — POCZEKALNNIA
90. | Krzesto BINGO (Nowy Styl) Stelaz chrom, siedzisko ze sklejki bukowej 11
formowanej, kolor ORANGE
91. | Wiadro pedatowe Poj. 201 Wiadro pedatowe, obudowa chrom 1
92. | Reprodukcja w oprawie 70/50 Oprawa typowa — antyrama (ptyta pilsniowg 2
i szkio)
Reprodukcja fotograficzna lub malarska.
Wybor w nadzorze autorskim.

11 - POMIESCZENIE PORZADKOWE

wyposazenie do ustalenia z uzytkownikiem
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17 — GABINET ORDYNATORA

Projekt indywidualny umeblowania wg wytycznych Uzytkownika

18 — SEKRETARIAT

Projekt indywidualny umeblowania wg wytycznych Uzytkownika

93.

Blat podumywalkowy

Dt.160cm

Blat na wys. 88cm, montowany na szafkach
stojacych, gr. 3cm w okleinie CORIAN,
cokot przyscienny rowniez CORIAN
potaczony z blatem bezspoinowo, wywiniety
na sciane na wys. 5 cm.

94,

Szafka podumywalkowa
jednodrzwiowa

60x60x85

Korpus i front - ptyta meblowa, w $rodku
wyposazona w kosz na $mieci ze
zintegrowanym z drzwiczkami szafki
mocowaniem i otwieraniem. Cokoét z pyty
meblowej — SZCZEGOLY DO USTALENIA W
NADZORZE

95.

Szafka z szufladami

40x60x85

Korpus i front - ptyta meblowa, wyposazona
w szuflady na rolkach z mechanizmem
domykajacym. Cokoét z ptyty meblowej —
SZCZEGOLY DO USTALENIA W
NADZORZE

96.

Lodowka do zabudowy

60x60x85

front - ptyta meblowa, cok6t z ptyty meblowe;j
— SZCZEGOLY DO USTALENIAW
NADZORZE

97.

Szafka wiszaca

80x30x35

Korpus - ptyta meblowa, drzwi ze szkfa
matowego w ramie aluminiowej podnoszone
do gory z mechanizmem utrzymujacym je w
pozycji otwartej — SZCZEGOLY DO
USTALENIA W NADZORZE

19 — POKOJ LEKARZY

Projekt indywidualny umeblowania wg wytycznych Uzytkownika

21 — POMIESZCZENIE SOCJALNE

BEZ ZMIAN

22 — t AZIENKA LEKARZY

BEZ ZMIAN

23 — t AZIENKA PERSONELU ADMINISTRACYJNEGO

98.

Pojemnik na reczniki
papierowe

Stal nierdzewna (standard Merida)

99. | Dozownik mydta w ptynie Stal nierdzewna (standard Merida)
100. | Wiadro pedatowe Poj. 20l Wiadro pedatowe, obudowa chrom
101. | Wieszak na papier mate rolki stal kwasoodporna (standard Merida)
toaletowy
102. | Wieszak odziezowy 4 haki Stal nierdzewna
nascienny, listwowy
103. |Lustro 50/50 Lustro bez ramy, krawedzie sfazowane,

zawieszone na haku naklejanym na ptytki

(niewidocznym)
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REMONT | MODERNIZACJA CZESCI ODDZIALtOW GINEKOLOGII
| CHIRURGII W STARYM BUDYNKU WCO - Il ETAP
Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznan

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany:Remontu i
modernizacji oddziatéw Ginekologii i Chirurgii — Il etap w Starym Budynku WCO w
Poznaniu, ul. Garbary 15 zostat wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 ust. 4 Dz. U. Nr 207/2003r., poz. 2016).

Projektant:

Mgr inz. arch. Dorota Zamelska

Mgr Inz. Olaf Rumantowski

Sprawdzajacy:

Mgr inz. arch. Romualda Wiktorska
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