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WPROWADZENIE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalaciji,
rozbudowy istniejgcej instalacji, systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru w budynku
Wielkopolskiego Centrum Onkologii przy ul. Garbary 15 w Poznaniu - Remont i Przebudowa Il
Pietra, czes¢ A i B w Starym Budynku Wielkopolskiego Centrum Onkologii

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia;:

- Wytyczne Inwestora,

- Projekt architektoniczny,

- Wizja lokalna obiektu,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowania to przedstawia sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczen Il
Pietra w Starym Budynku Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz algorytm pracy systemu
sygnalizacji pozaru. W przypadku wystapienia zagrozenia pozarowego oraz przedstawia
sposOb wspdtpracy systemu sygnalizacji pozaru z pozostatymi systemami bezpieczenstwa
zaprojektowanymi w przedmiotowym obiekcie.

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje, ktore przedstawiajg w jaki sposéb wykonana
zostanie instalacja systemu sygnalizacji pozaru, a takze zawiera niezbedne informacije
skierowane do wykonawcy, ktore postuzg do prawidiowego, zgodnego z wymaganiami
Inwestora, wykonania instalacji. Przedstawiony tu zostanie réwniez opis dziatania systemu,
a takze tryby przekazywania informacji o powstatych zagrozeniach pozarowych i wszelkich
uszkodzeniach w systemie.

W opracowaniu przedstawione zostang réwniez proponowane urzadzenia sktadowe systemu
sygnalizacji pozaru.

1.3 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
Nr 80 z 2006r poz. 563).

Podstawowe zasady projektowania systeméw sygnalizacji pozarowej CNBOP
w Jozefowie 2002

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Projektowanie, zakladanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji

Code of practice for fire protection for electronic data processing installations. BS 6266.1992r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z
pézn. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr
109, poz. 1156 (zmiany weszty w zycie z dniem 27 maja 2004 r.)
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2.

Prawo Budowlane
Dokumentacja techniczno-ruchowa elementow systemu.

Szkolenia i wiedza wtasna projektanta

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZANYCH POMIESZCZEN

2.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Wielkopolskiego Centrum Onkologii stanowi kompleks budynkéw o zwartej zabudowie.

Wyznaczony do ochrony obszar znajduje sie w budynku o 3 kondygnacjach nadziemnych
i jednej podziemnej. Budynek znajduje sie przy ulicy Garbary 15.

Obszar bedacy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje sie na trzecim pietrze
i w catosci przeznaczone bedg na oddziaty medyczne Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Obszar sklada sie z czesci A i czesci B, ktére znajdujg sie w réznisz skrzydtach budynku
i polaczone stanowig jeden oddzial.

Whnetrze budynku podzielone jest na pietra oraz w ramach danego pietra na wydzielone
pomieszczenia, ktére potgczone sg ciggami komunikacyjnymi.

W budynku wydzielone zostaly klatki schodowe, ktére w przypadku zagrozenia pozarowego
stanowi¢ bedg przeciwpozarowg droge ewakuacyjna.

W budynku zamontowana zostanie winda, ktérej dziatanie zostanie ograniczone
w przypadku wystapienia alarmu pozarowego.

Strefy nie objete ochrong systemem sygnalizacji pozaru (czujkami automatycznymi) to
pomieszczenia sanitarne, ktdre ze wzgledu na swdj charakter nie wymagajg ochrony czujkami
pod warunkiem nieprzechowywania w nich materiatébw palnych. Przestrzenie miedzysufitowe
nie wymagajg ochrony jezeli odleglos¢ miedzy sufitem rzeczywistym oraz sufitem
podwieszanym nie przekracza 0,8 m oraz nie wystepujg w tym obszarze instalacje sitowe. Ze
wzgledu na prowadzenie zbiorczych koryt kablowych w czesciach komunikacyjnych budynku
ochrong przeciwpozarowg objete zostang przestrzenie miedzysufitowe nad korytarzami.
Obszary miedzysufitowe nad biurami nie wymagajq ochrony czujkami dymu.

Wyposazenie pomieszczen oraz ich wymiary stanowig o typie i ilosci czujnikbw wewnatrz
pomieszczenia. Aranzacja sufitu wlasciwego lub podwieszonego stanowi
0 miejscu umieszczenia czujki. Dla czujek w przestrzeniach zamknietych zainstalowane zostang
wskazniki zadziatania, ktére umieszczone zostang bezposrednio pod czujkg lub na najblizszej
Scianie.

Uwaga!

W kazdym pomieszczeniu nadzorowanej strefy powinna byc¢ przewidziana, co najmniej jedna
czujka automatyczna. Jako pomieszczenia w tym sensie uwaza sie réwniez obszary czesciowo
nadzorowane.

2.2 PODZIAL OBSZARU CHRONIONEGO NA STREFY LOGICZNE.

Centrala w ramach zainstalowanych czujek umozliwia podziat obiektu na dodatkowe strefy
logiczne.

W obrabie strefy pozarowej wydzieli¢ mozna szereg pomieszczen i przestrzeni. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo proponuje sie dokonania podzialu systemu na strefy logiczne (grupy
dozorowe). Kazda ze stref logicznych odizolowana zostanie izolatorem zwar¢, Kktory
w przypadku uszkodzenia elementu lub okablowania zapewni ciggtos¢ pracy pozostalej czesci
systemu.
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2.3 STREFY WYLACZONE Z NADZOROWANIA

Ze wzgledu na spodziewane zagrozenie pozarowe obiekt podzielic mozna na pomieszczenia
0 zagrozeniu pozarowym i pomieszczenia, w ktérych nie spodziewamy sie takiego zagrozenia.
W tych pomieszczeniach mozna zrezygnowac z stosowania czujek przeciwpozarowych. Takie
pomieszczenia to

- Mate pomieszczenia sanitarne, pod warunkiem nieprzetrzymywania w nich
materiatdw palnych. Pomieszczenia, w ktorych znajduje sie wejscie do sanitariatow
powinny by¢ dozorowane.

- Nie zadaszone rampy zatadowcze.

- Przewody wentylacyjne pod warunkiem, ze zabezpieczone sa;:
- wszystkie pomieszczenia, przez ktére prowadzg te przewody,
- centralna klimatyzatornia (wentylatornia)

- kanal zbiorczy wentylacji nawiewnej / wyciagowej sg nadzorowane
czujkami automatycznymi

- w przypadku zadziatania grupy czujek nastepuje wysterowanie klap
przeciwpozarowych i/lub wylgczona zostanie wentylacja.

- W przestrzeniach miedzy stropem wiasciwym a podwieszonym mozna hie stosowac
instalacji sygnalizacji pozaru gdy:
- odlegtos¢ miedzy stropem wiasciwym a podwieszonym nie przekracza 0.8
m1

- nie wystepujg instalacje bezpieczehstwa takie jak: oswietlenie awaryjne,
instalacje rozgtaszania i powiadamiania, kable sterownicze urzadzen
przeciwpozarowych a w szczegoélnosci gaszacych, kable zbiorcze linii

dozorowych

- nie wystepujq instalacje sitowe obcigzenie ogniowe nie przekracza 25
MJ/m’

- Wszystkie elementy ograniczajgce pomieszczenia (np. Sciany, strop) sg
niepalne

2.4 OPIS ZAGROZEN

System sygnalizacji alarmu pozaru projektuje sie tak, aby skutecznie kontrolowa¢ wyznaczony
do ochrony obszar. Zabezpieczenie obejmuje pomieszczenia wraz
z ochrong przestrzeni nad sufitami podwieszonymi oraz pod podtoga techniczna.

Zainstalowane urzadzenia sygnalizacji pozarowej majg na celu mozliwie wczesne wykrycie
pozaru oraz alarmowanie o nim w celu podjecia odpowiednich dziatan, jak np. ewakuacja ludzi,
mienia, wezwanie strazy pozarnej, awaryjne zapisanie danych, zalgczenie systeméw
automatyki budynku.
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

MATERIALY | URZADZENIA

3.1 DOBOR URZADZEN
Dobor urzadzen systemu sygnalizacji alarmu pozaru dokonano w oparciu o:

- obowigzujace przepisy i hormy w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektow budowlanych,

- charakterystyke budynku,
- wytyczne inwestora
- doswiadczenie projektanta.

Proponowane urzadzenia majg szerokie zastosowanie w obiektach tej klasy
i dotychczasowe ich dziatanie potwierdza niezawodnos¢ konstrukcji elementéw sktadowych
systemu przy najwyzszym stopniu ochrony.

3.2 OPISY TECHNICZNE

3.2.1 CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU CSP

Uwaga

Centrala sygnalizacji nie jest przedmiotem projektu. System sygnalizacji pozaru dzialajgcy juz
w przedmiotowym obiekcie jest w fazie rozbudowy. Zamontowana juz centrala umoZliwia
wpiecie poszczegolnych, nowych faz rozbudowy systemu.

Gtéwnym elementem projektowanej czesci systemu sygnalizacji alarmu pozaru bedzie
mikroprocesorowa, adresowalna analogowa centrala firmy ESSER. Centrala stanowi¢ bedzie
interfejs, przez ktéry mozliwa bedzie komunikacja personelu obstugujacego systemem.
Dodatkowa centrala sygnalizacji pozaru nie bedzie posiadata panelu operatorskiego.
Zarzadzanie calym systemem realizowane bedzie przez centrale podstawowa.

Centralka sygnalizacji pozaru ESSER spelnia najwyzsze standardy bezpieczenstwa
w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpozarowego. Urzadzenie zbudowane jest na bazie
sprawdzonych rozwigzan technicznych umieszczonych w modutowej obudowie, skonstruowanej
wedtug calkowicie nowej koncepciji.

Centralka ESSER, tak jak wszystkie nowoczesne centralki firmy ESSER, oparta jest na
wydajnej technologii petli dozorowej. Odporna na zwarcia i przerwy w obwodzie petla dozorowa
esserbus zapewnia maksymalng niezawodnos¢ dziatania oraz niskie koszty instalacji. Poprzez
petle  esserbus centralka ESSER  wspoOtpracuje z  wszystkimi  typami  jedno
i wielosensorowych czujek analogowych serii 9200, a dzieki adapterom takze z czujkami
konwencjonalnymi serii 9000.

Centralka sygnalizacji pozaru ESSER przystosowana jest do pracy w sieci essernet, ktéra
umozliwia potaczenie maksymalnie 31 urzadzen, takich jak centralki, wyniesione, inteligentne
pola obstugi i wskazan, interfejsy stanowisk wizualizacji, w niehierarchiczng sie¢, w ktérej
wszystkie urzgdzenia majg dostep do zgtaszanych alarméw i zdarzen.

Centrala wyposazona zostanie w moduty wyszczegélnione w zestawieniu urzadzen.
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Oprogramowanie komputera centrali sygnalizacji pozaru (CSP) umozliwia¢ bedzie miedzy
innymi prowadzenie automatycznej diagnostyki systemu (testowanie czujek), zapamietywanie
zdarzen, wyswietlanie tekstu dotyczacego zdarzen oraz mozliwosc¢ ich wydruku.

3.2.2 AUTOMATYCZNE CZUJKI POZAROWE

Czujki systemu ESSER charakteryzujg sie najwczes$niejszg sygnalizacjg alarmy dzieki
zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposazeniu kazdej czuijki
w mikroprocesor zapieniajgcy rozproszenie inteligencji systemu.

W instalacji system sygnalizacji pozaru proponuje sie zainstalowanie nastepujgce
automatyczne czujki:

- czujki optyczne dymu serii IQ8Quad,

- czujki optyczno-termiczne serii IQ8Quad,

- czujki temperatury serii IQ8Quad.

- gniazdo z izolatorem zwarc serii IQ8Quad.
Seria 9200 — bezpieczenstwo bez kompromisow

Inteligentne czujki pozarowe z serii 9200 zapewniajg najlepsze z mozliwych zabezpieczenie dla
srednich i duzych budynkéw o bardzo wysokiej koncentracji wartosciowego mienia. Czujki te
opracowane zostaty specjalnie z myslg o pracy w petli dozorowej centralek sygnalizacji pozaru
essertronic, oferujgc maksymalng niezawodnos¢ eksploatacyjng nawet w przypadku zwarcia
lub przerwy w obwodzie.

Na jednej petli dozorowej umiesci¢é mozna maksymalnie 127 czujek inteligentnych,
podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie poszczeg6inych
czujek na petli przez centralke sygnalizacji pozaru moze by¢ realizowane przy tym
automatycznie (programowo).

Wyzsze bezpieczenstwo dzieki automatyzacji

W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktora zgtosita alarm, oraz grupy
dozorowej, do ktérej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do stuzb interwencyjnych,
np strazy pozarnej.

Najwazniejsze cechy
- Najwczesniejsza z mozliwych sygnalizacja pozaru dzieki:
- zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej,
- wyposazeniu kazdej czujki w mikro-procesor (rozproszona inteligencja)

- inteligentnemu potaczeniu niezaleznych metod detekcji (bardzo szerokie
pasmo detekcji),

- wysokiej odpornosci na zwarcia i przerwy w obwodzie,
- Optymalne zabezpieczenie przed falszywymi alarmami dzieki:
- rozproszonemu mechanizmowi podejmowania decyzji o alarmie

- minimalnej podatnosci na zakiocenia elektromagnetyczne
automatycznej adaptacji do srodowiska,

- Wysoka niezawodnosc¢ eksploatacyjna i niskie koszty konserwacji dzieki:
- ciagtej autodiagnostyce,
- mozliwosci zdalnej diagnostyki,

- Niski koszt instalacji i wysoka elastycznosc¢ dzieki:
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- zastosowaniu technologii petli dozorowej ,

- mozliwosci wylaczania sensoréw przez funkcje czasowg lub zdarzenia

w systemie,

- Estetyczna konstrukcja i niewielkie gabaryty

A
&

Obraz 2 Gniazdo czujki IQ8Quad

Tabela 1 Dane techniczne czujek serii IQ8Quad

Rodzaj czujki 0, OT, O°T

Napiecie znamionowe UN 19 vDC

Przecietny impulsowy pobor ca. 60 uA @ 19V DC
Przecietny pob6r pradu w pracy awaryjnej 18 mA

wysokos¢é montazu max 12m
Powierzchnia dozorowania max 110m°
Temperatura przechowywania -25C - +75TC
Temperatura w miejscu pracy czujki -20 - +67 C

Wymiary @ =117 mm, H = 49 mm (inkl. Sockel 62
mm)

Waga 110g

Materiat ABS

Ochrona P42
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3.2.3 RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

System zostanie wyposazony rowniez w czujki reczne zwane Recznymi Ostrzegaczami
Pozarowymi (ROP).

Moduty elektroniki recznych ostrzegaczy pozarowych stosowane sg powszechnie
w petlowych analogowych systemach sygnalizacji pozaru jako jeden z elementow petli
dozorowej esserbus. Moduly te wyposazone sg we wlasny zintegrowany mikroprocesor
i zapewniajg nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, wiasny
wskaznik zadziatania i softwarowg adresacje. Poza tym kazdy modut elektroniki analogowego
przycisku posiada wejscie dla podigczenia standardowej linii bocznej, gdzie mozna podtaczyc
standardowe, nieadresowalne przyciski.

W obiekcie proponuje sie zainstalowanie ROP typu:
- ROP zizolatorami zwar¢ serii IQ8Quad,
- Obudowa PL

Obraz 3 Raczyn Ostrzegacz Pozarowy 1Q8Quad

Tabela 2 Dane techniczne recznych ostrzegaczy pozarowych serii IQ8Quad

Rodzaj Serii 9200

Napiecie znamionowe UN 19V

Przecietny impulsowy pobor 45 pA

Przecietny pobér pradu w pracy awaryjnej 18 mA

Przecietny pobér pradu w stanie alarmu impulsowy 9 mA impulsowy

Wskaznik alarmu LED czerwony

Zaciski przytlaczeniowe Dla zyt od D=0,6mm, do A=1,5mm
Temperatura w miejscu pracy czujki -30-+70 C

Masa Ok. 100g

3.2.4 ADAPTER LINIl BOCZNYCH, STEROWNIKI PRZEKAZNIKOW

Sterowniki/adaptery sa to moduly rozszerzajagce, ktére funkcjonuja jako elementy
wielofunkcyjnej petli dozorowej esserbus. Dowolnie programowalne wejscia i wyjscia modutow
zapewniajg mozliwos¢ uruchamiania i monitorowania urzadzen zewnetrznych lub poditgczenia
czujek standardowych albo specjalnych (np. iskrobezpiecznych, liniowych). Dzieki kombinaciji
czterech modeli o programowalnych funkcjach uzytkownik zawsze ma do dyspozycji szeroki
wybér niezawodnych
i ekonomicznych mozliwosci podtaczenia urzadzen zewnetrznych. Sterowniki/adaptery
instalowa¢ mozna wewnatrz centralek sygnalizacji pozaru ESSER 8008 lub w zewnetrznych,
plastikowych obudowach klasy IP 50, przeznaczonych do montazu natynkowego Iub
podtynkowego.
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W obiekcie proponuje sie zainstalowanie adaptery i sterowniki liniowe:
- EBK4G/2R serii 9200,
- EBK12R serii 9200,
- lzolator serii 9200,
- Obudowa.

Adapter czterech grup dozorowych z dwoma przekaznikami

i T s

: s, :.n"-"ij =

Obraz 4 Adapter 4 grup i 2 przekaznikow

Adapter 4G/2R posiada cztery wejscia do podigczenia czterech nieadresowalnych linii
dozorowych oraz dwa wyjscia przekaznikowe. Dla linii dozorowych mozna zaprogramowac
zaleznos¢ dwugrupowg (dwuliniowg). Kazdy z dwoéch przekaznikbw mozna zaprogramowac
jako monitorowany lub nie monitorowany.

Tabela 3 Dane techniczne adaptera linii bocznej eBK4G/2R

Zasilanie czujek poprzez petle esserbus
Pobor pradu < 350 pA

Temperatura w miejscu pracy -20C do +70TC
Wilgotno$¢ wzgledna < 97% bez kondensac;ji
Napiecie znamionowe zasilania (monitorowane) 12 VDC lub 24 VDC
Prad spoczynkowy <6 mA

Maksymalny prad pobierany 35mA

Wyjécia (z mozliwoscig monitorowania) lub bezpotencjatowe, z mozliwo$cig ustawienia jako
rozwierne lub zwierne

Napiecie znamionowe 9VDC

Prad maks. 25 mA

Rodzaj wyjsé styki przekaznikowe
Obcigzalnosé stykéw przekaznikowych 30VDC/1Alub

Inne Monitorowanie 10 kQ/ +40%

Sterownik lokalny z 12 przekaznikami.
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Obraz 5 Sterownik 12 przekaznikow

Sterownik lokalny 12R stuzy do rozbudowy centralek ESSER, zapewniajgc znaczne
zwiekszenie ich mozliwosci. Modut zapewnia zdecentralizowane, lokalne sterowanie funkcjami
zabezpieczen, takimi jak drzwi pozarowe i inne elementy systemu. Poszczegllne grupy
sterowania (przekazniki) traktowane sg jak wewnetrzne wyjscia centralki sygnalizacji pozaru.
Dzieki temu mogg by¢ uruchamiane réwniez z innych centralek w sieci essernet. Kazdy z 12
przekaznikbw  sterownika mozna zaprogramowaé jako rozwierny lub  zwierny,
z poziomu programu konfiguracyjnego centralki sygnalizacji pozaru.

Wszystkie adaptery i sterowniki wspotpracujg z centralg po dwuprzewodowych, analogowych
petlach dozorowych.

Tabela 4 Dane techniczne sterownika eBK12R

Zasilanie poprzez petle esserbus

Pobér pradu <50 pA

Temperatura w miejscu pracy -20C do +70C

Wilgotnos$¢ wzgledna : < 97% bez kondensacji

Napiecie znamionowe zasilania (monitorowane) : 12 VDC lub 24 VDC

Prad spoczynkowy : 0 mA

Maksymalny prad pobierany : 3A

Wyjscia

Rodzaj bezpotencjatlowe styki przekaznikowe, z
mozliwoscig ustawienia jako No, NC

Obcigzalnosé 30VDC/1A; 48VDC/0,5A

Wszystkie adaptery i sterowniki wspotpracujg z centralg po dwuprzewodowych, analogowych
petlach dozorowych.

3.25 WSKAZNIK ZADZIALANIA

Wskaznik zadziatania sygnalizuje stan alarmowy czujki umieszczonej pod podtogq techniczng
lub w przestrzeni sufitu podwieszonego. Wskazniki umieszczone zostang na suficie
podwieszonym pod czujkg lub na Scianie w poblizu miejsca umieszczenia czujki. Dla potrzeb
rozpatrywanej instalacji dobrano wskaznik dla czujek serii 9200.
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Obraz 6 Wskaznik zadziatania

3.2.6 DETEKTOR

Detektor jest sercem systemu detekcji dymu VESDA. Detektor przeprowadza analize powietrza
pobranego ze strefy pozarowej oraz prowadzi centralny rejestr wielu parametrow
programowania, np. progéw alarmowych i opéznienh sygnalizacji.

Powietrze trafiajgce do detektora zasysane jest przez pompe ssacg z maksymalnie czterech
rurek ssacych. Czesé powietrza przechodzi przez filtr, oddzielajgcy wieksze sposréd
unoszacych sie w powietrzu czastek od prébki dymu, zanim trafi ona do komory laserowej. Filtr
drugiego stopnia stanowi kurtyna czystego powietrza, zapewniajgca utrzymanie komory
analitycznej w czystosci. W komorze powietrze zostaje wystawione na $wiatto wigzki laserowej,
ktéra ulega rozproszeniu, jezeli trafi na czastki dymu.

Rozproszone $wiatlo mierzone jest przez trzy wysokoczute czujniki fotoelektryczne, ktore
generujg sygnat odpowiadajacy poziomowi zaciemnienia. Detektor wyposazony jest w karte
terminalowg, umozliwiajacg dotgczenie zasilania i okablowania sieciowego VESDAnet. Na
karcie znajduje sie siedem przekaznikow, ktére po skonfigurowaniu mogg uruchamiac
sygnalizacje alarmowa, swiatta ostrzegawcze, itp. Ponadto karta zawiera gniazdo sieci
VESDAnet. Jezeli detektor zamontowany jest w potozeniu, w ktérym rurki ssgce dotgczone sg
od géry po prawej stronie, to karta terminalowa umieszczona jest pod pokrywa po lewej stronie
piyty czotowe.

Obraz 7 Detektor VESDA LaserCOMPACT

Detektor wyposazony jest w wysokowydajng, specjalnie zaprojektowang pompe ssaca,
zapewniajacq staty doptyw powietrza do komory analitycznej. W rurze ssacej znajduje sie
czujnik przeptywu powietrza, umozliwiajacy detektorowi stwierdzenie ewentualnego spadku
przeptywu powietrza w danej czesci sieci rurek ssgcych. Do detekcji dymu system wykorzystuje
laser o mocy 3 mW.

Komora detekcyjna wyposazona jest w dwustopniowy, wymienny wkiad filtracyjny. Pierwszy
stopien filtra wykonany jest z pianki i stuzy do oddzielania od zassanego powietrza czastek
o Srednicy wiekszej niz 20 mikronow. Drugi stopien — filtr HEPS — dostarcza do powierzchni
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optycznych powietrze 0 najwyzszej czystosci,

analityczne.

aby zapobiec zanieczyszczeniu komory

Karta terminalowa detektora zawiera siedem przekaznikow. Przekazniki te stuzg do
przekazywania sygnatow z urzadzenia VESDA, np. informacja o alarmie pozarowym lub
uszkodzeniu przesytane do centrali SAP. Przekazniki w systemie VESDA posiadajg przelaczne

bezpotencjatlowe styki typu NO/C/NC z zabezpieczeniem przeciw przepieciowym. Konfiguracja
poszczegodlnych przekaznikbw do potrzeb danego systemu wykonywana jest przy pomocy

programatora LCD, oprogramowania VSM3 lub PC Programmer.

Tabela 5 Dane techniczne detektora VLC-505

Zasilanie

18 do 30 VDC

Pobér prady

190 mA

Temperatura otoczenia

0°C do +39°C

Temperatura zasysania powietrza u wloty do
detektora

-20°C do +60°C

Wilgotnos¢ wzgledna

10do 90% bez kondensacji

Czutos$c¢ detektora

0,005 do 20 %/m

Obszar pokrycia detektora

800 m?

Sygnaly wyjsciowe

3 wyjs¢ przekaznikowych
Obcigzalnos¢ pradowa 2 A/30V.

Zabezpieczenie przeciw przepieciowe 60V

Pamie¢ zdarzen

12,000

Wymiary: szeroko$é x wysokos¢ x gtebokosé
Detektor

Zdalna skrzynka montazowa

2250 x 225 x 125
140 x 150 x 90

19" skrzynka 19" x 3U x 4”
Masa Detektor 2 kg

Masa Zdalna skrzynka montazowa 1 kg
Maksymalna liczba urzgdzen potaczonych jedng 250

petla VESDAnNet

Wskaznik IP IP 30
Maksymalna dtugos¢ rur 80 mb

Rozmiar rur

15-21 mm [$rednica wewnetrzna]

3.2.7 WYSWIETLACZ

Urzadzenie to dostarcza biezacych informacji o stanie detektora VESDA. Wyposazony jest w
dwumiejscowy wysSwietlacz numeryczny,
sygnalizator akustyczny oraz wyrazne kontrolki sygnalizacji alarmu i btedu. Ponadto posiada

20-segmentowy,

pionowy wskaznik stupkowy,

cztery przyciski do sterowania detektorem i wyboru wyswietlanych informacji.
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LaserPLUS

=N 1 —m s

Obraz 8 Wyswietlacz systemowy

Charakterystyka:

3.2.8

Trzy poziomy alarmowe (Alarm, Akcja, Pozar),

20-segmentowy, pionowy wskaznik stupkowy,

wskaznik progéw alarmowych,

sygnalizacja optyczna i akustyczna,

kontrolki sygnalizacji alarmu,
kontrolki sygnalizacji biedu,

wielofunkcyjny wyswietlacz numeryczny,

przycisk z akustycznym potwierdzeniem nadcisnienia,

mozliwo$¢ adresowania do dowolnego detektora.

ELEMENTY INSTALACJI SSACEJ

PIP-001
Rura

Diugo$é: 2 m, Srednica: 25 mm, PCV
Opakowanie: 15 szt. (30m)

PIP-002

Mufa

Srednica: 25mm, ABS
Opakowanie: 10 szt.

PIP-003

Mufa rozlgczna
Srednica: 25mm, ABS
Opakowanie: 5 szt.

PIP-005

tuk 90 stopni
Srednica: 25mm, ABS
Opakowanie: 5 szt.

PIP-005

tuk 45 stopni
Srednica: 25mm, ABS
Opakowanie: 5 szt.
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PIP-007
Napowietrznik
Srednica: 25mm, ABS
Opakowanie: 5 szt.

PIP-009

Uchwyt

Srednica: 25mm, PCV
Opakowanie: 10 szt.

Uwaga

Techniczne materialy Zrodiowe, wykorzystane w niniejszym opracowaniu, pochodzg z zasobow
firmy Vision Polska Sp. z o0.0., ktéra jest przedstawicielem producenta systemu VESDA
w Polsce.

3.29 ZASILACZ LOKALNY

Zasilacze przeznaczone s do bezprzerwowego zasilania urzadzen sygnalizacji
i automatyki pozarowej o napieciu 24V i mocy do 135W spetniajgc norme PN-EN-54-4:2001.

Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym typu ZSP135-D dostarczajg napiecia gwarantowanego
z sieci elektroenergetycznej lub przy jej zaniku zwewnetrznej baterii akumulatoréw.
Wyposazone sg w dwa wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami. Przy przejsciu z zasilania
sieciowego na bateryjne iodwrotnie, na wyjsciach nie obserwuje sie chwilowych zanikow
napiecia.

Tabela 6 Dane techniczne zasilacza ZSP

Napiecie zasilania 184...230...253V
Czestotliwosé 47 + 53 Hz
Zakiocenia radioelektryczne klasa B wg PN-EN 55022: 2000
Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna wg PN-EN-54-4: 2001
Prad uptywu w przewodzie ochronnym max 0.75mA
Maksymalny pobor pradu z sieci 1.8A

Pobdr pradu z akumulatora na potrzeby wlasne zasilacza max 60 mA

Napiecie tetnieri na zaciskach wyjsciowych 150mVy,

Sprawno$¢ przy catkowicie natadowanej baterii min 84%

Zakres zmian napiecia wyjsciowego w cyklu pracy buforowej 24.5...26.8...28.5V
Wspoiczynnik kompensacji temperaturowej -48mV/°C

Napiecie wyjsciowe podczas fadowania samoczynnego 28.0V

Napiecia akumulatora uruchamiajgce tadowanie samoczynne 22.8V

Czas zaniku zasilania sieciowego uruchamiajacy tadowanie 5 min

samoczynne

Maksymalny prad tadowania akumulatora 1.5A

Pojemnos¢ baterii akumulatorow

ZSP135-D-7A-2 24Ah, 26Ah lub 28Ah
Prad konhca tadowania samoczynnego 0.5A

Czestotliwo$¢ testu akumulatora 10 min
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Czas testu akumulatora 10s

Dopuszczalne napiecia akumulatora podczas testu obwodu baterii | 25.0V

Niskie napiecie akumulatorow podczas pracy z baterii 22.0V
Minimalne napiecie akumulatora — odigczenie baterii 20.0vV
Wejscie zewnetrznego sygnatu dwustanowego (2 linie na 5V/ImA

potencjale masy urzgdzenia)

Sygnalizacja zdalna - przekazniki (zanik zasilania, alarm zbiorczy) | trzy styki przetgczalne (NO i NC) o
obcigzalnosci 30Vpc/1A

3.3 ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Zestawienie urzadzen zawiera wszystkie niezbedne elementu systemu, ktére wchodzg w sktad
projektowanej instalacji.

Tabela 7 Zestawienie urzadzen

NR KAT. NAZWA JM. | ILOSC
784382 | Mikromodut petli analogowej szt. 2
802371 | Czujka optyczna dymu 1Q8Quad szt. 102
802373 | Czujka optyczno-termiczna OT 1Q8Quad szt. 3
802271 | Czujka termor6zniczkowa 1Q8Quad szt. 2
805590 | Gniazdo czujki 1Q8Quad szt. 107
804905 | Plytka elektroniki przycisku z izolatorem zwarcia 1Q8 szt. 11
704900 | Obudowa przycisku 1Q8 szt. 11
808610 | Sterownik liniowy12-przekaznikowy eBK-12R szt. 4
808613 | Adapter linii konwencjonalnej eBK-4G/2R szt. 15
788612 | I1zolator zwarcia adaptera/sterownika szt. 19
788600 | Obudowa adaptera/ sterownika, n/t szt. 19
801824 | Zewnetrzny wskaznik zadziatania czujki (9200) szt. 24

ZSP135-D-7A2 | Zasilacz Systemow Pozarowych 24V/5A szt. 7

SBL12V28Ah | Akumulator 28Ah/12V szt. 14

781453 | Obudowa kanalowa (zestaw wentylacyjny Venturiego) szt. 2
781459" ieeitg\gc;?nogwr;azowy uszczelnienia rurki Venturiego w kanale - >
781456 | Rurka Venturiego 0,6 m szt. 2
761969 | Czujka wielosensorowa OTI serii 9100 dla 781453 szt. 2
801593 | Gniazdo czujki z izolatorem zwarcia (dla serii 9200) szt. 2
781496 | Zabezpieczenie przeciwkradziezowe (12 szt.) szt. 2
VLP-505 | Detektor VESDA LaserCOMPACT szt. 1
VRT-JOO | Wyswietlacz systemowy VESDA LaserCOMPACT szt. 1

! Zestaw Venturiego zamontowaé¢ w kanatach czerpniowych wentylaciji.
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PIP-001 | Rura 25mm mb 30
PIP-002 | Mufa 25mm szt. 15
PIP-003 | Mufa roztgczna 25mm szt. 2
PIP-005 | £uk 90° 25mm szt. 10
PIP-006 | £uk 45° 25mm szt. 15
PIP-007 | Napowietrznik 25mm szt. 1
PIP-009 | Uchwyt 25mm szt. 50
128-015 | Naklejka na otwor Kpl. 1
128-046 | Naklejka na rure Kpl. 1
Kablell | YnTKSYekw 1x2x0,8 mb 1500
Kablel2 | YN TKSYekw 1x2x1 mb 250
Kablel3 | YnTKSYekw 2x2x0,8 mb 150
Kabel4 | HTKSH PH90 1x2x1,4 mb 150
Znak ROP | Uruchamianie Reczne; Znaki ppoz. wg PN-92/N-01256/01 szt. 10
Osprzetl | Rury instalacyjne + mufy + uchwyty+ kofki kpl. w.p.*
Osprzet2 | Rury typu peszel mb w.p.*
Osprzet3 | Materialty monterskie kpl. w.p.*

Uwaga!

*) Przewody, rury instalacyjne, kotki rozporowa oraz wszystkie materialy pomocnicze
wchodzgce w zakres montazu wedtug indywidualnych wyliczern wykonawcy systemu - wg
zapotrzebowania w zaleznosci od przyjetej technologii montazu. Warto$¢ materiatow
pomocniczych nalezy uwzglednic¢ przy wyliczeniach wartosci montazu.

OPIS INSTALACJI

Wszystkie czesci sktadowe systemu sygnalizacji alarmu pozaru beda spetnia¢ wymagania norm
zwigzanych dla systeméw ppoz., a urzadzenia systemu sygnalizacji alarmu pozaru posiadac
aktualne certyfikaty zgodnosci, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w J6zefowie koto Otwocka, ul. Nadwislanska 213.

4.1 ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU

4.1.1 LOKALIZACJA CENTRALI SYGNALIZACJI POZARU CSP

Centrala Sygnalizacji Alarmu Pozaru (CSP) zamontowana zostat podczas montazu pierwszego
etapu systemu i znajduje sie w pomieszczeniu operatorni na pietrze przy wejsciu od ulicy
Garbary. Centrala, w wykonaniu 19”, zamontowana zostanie we wskazanej szafie 19” wraz z
innymi  systemami  bezpieczenstwa. W  pomieszczeniu  znajduje  bedzie @ sie
dwudziestoczterogodzinna obstuga, ktéra reaguje na alarmowe i techniczne sygnaly z centrali.

Uwagal
Wymagania Polskiej Normy dla pomieszczenia centrali sygnalizacji pozarowe;.

Pomieszczenia centrali gltdbwnej powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- Powinno by¢ nadzorowane przez automatyczne czujki ,
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- W poblizu centrali powinien by¢ umieszczony reczny ostrzegacz pozaru
(szczegolnie dotyczy to systemow wykrywania pozaru przytgczonych do PSP za
posrednictwem systeméw transmisji alarmu),

- Lokalizacja  centrali  sygnalizacji pozaru powinna by¢ uzgodniona
Z przedstawicielem PSP,

- Znajduje sie w poblizu gtbwnego wejscia do obiektu, gwarantujgc tatwy dostep dla
strazy pozarnej,

- Zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przed wptywami Srodowiska,

- Zapewnia odpowiednie warunki temperatury, wilgoci a takze dostateczne
osSwietlenie,

- UmoZliwiajgce prawidtowg prace centrali oraz jej obstuge,

Zaleca sie aby centrala sygnalizacji pozarowej byta w sposéb ciggly nadzorowana przez
odpowiednio przeszkolong obstuge.

4.1.2 ROZPLANOWANIE LINIl POZAROWYCH

Poszczegoblne powierzchnie (strefy) bedg obstugiwane przez petla analogowa (linie dozorowe
petlowe zapewniajgce dwustronne zasilanie czujek) zawierajgcg automatyczne czujki dymu,
czujki temperatury, reczne ostrzegacze pozarowe (ROP), adaptery i sterowniki.

Wszystkie elementy linii dozorowej bedg posiadajg swéj indywidualny adres, co umozliwi ich
jednoznaczng lokalizacje.

Poszczegblne elementy systemu nalezy podiaczy¢é do odpowiednich petli zgodnie
z rysunkowag dokumentacjgq techniczng, ktéra stanowi integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

Przewiduje sie ochrone, wskazanego obszaru, elementami zamontowanymi na jednej petli
czujek i ROP oraz jednej petli technicznej z elementami monitorujgcymi i sterujgcymi.

41.3 ROZMIESZCZENIE CZUJEK

Zaleca sie a by czujki zainstalowa¢, zgodnie z rysunkowag czescig dokumentacii,
w poszczego6lnych pomieszczeniach.

Wszystkie czujki bedg oznakowane numerem zgodnym z dokumentacja, ktéry pozwala¢ bedzie
na precyzyjna identyfikacje danego elementu. Numer czujki przyklejone zostang bezposrednio
na podstawie czujki.

1021/8 SPOSOB OZNAKOWANIA CZUJEK

Uwaga
Czujki dymu oraz czujki temperatury zamontowane zostang bezposrednio na suficie.

Dobor miejsca montazu czujek dokonany zostanie w oparciu o specyfike danego
pomieszczenia oraz zagrozenia pozarowego.

414 SYSTEM BARDZO WCZESNEJ DETEKCJI

System weczesne] detekcji dymu VESDA projektuje sie tak, aby skutecznie kontrolowac
wyznaczony do ochrony obszar.
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Zainstalowane urzgdzenia wczesnej detekcji dymu VESDA bedg majg na celu bardzo wczesne
wykrycie pozaru oraz alarmowanie o nim w celu podjecia odpowiednich dziatan, jak np.
awaryjne zapisanie danych, itp.

Biorgc pod uwage projektowany system klimatyzacji zabezpieczony obszar wymaga ochrony
pierwotnej i wtérnej:
- ochrona pierwotnha - miejsce, gdzie pojawi sie dym, podczas dziatania urzadzen
klimatyzacyjnych: sg to wloty powietrza w urzgadzeniach klimatyzacyjnych,
- wtérna - miejsce, gdzie pojawi sie dym, podczas gdy system klimatyzacji ulegnie
awaryjnemu zatrzymaniu: detekcje wtdrng zapewnia sie¢ rurek ssgcych roztozona na
calej powierzchni pomieszczenia i we wszystkich obszarach.

Ze wzgledu na duze nagromadzenie sprzetu elektronicznego, kabli transmisyjnych oraz
zasilajgcych potencjalny rozwoj pozaru bedzie miat charakterystyke pozaru dymowego.
Zastosowanie urzadzen VESDA zapewni eliminacije strat sprzetu elektronicznego i danych oraz
ze wzgledu na specyfike pomieszczenia, zapewni ciggtosc¢ pracy urzadzen.

Instalacje ssaca oraz podtaczenie systemu wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego
projektu, rysunek nr 4.

4.1.5 LOKALIZACJA RECZNYCH OSTRZEGACZY POZAROWYCH

Reczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane zostang w ciggach komunikacyjnych, przy
centrali i przy wszystkich wyjsciach z budynku.
Reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowane beda bezposrednio na scianie.

Uwaga
Zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy reczne ostrzegacze pozarowe ROP nalezy umieszczac:

- Przy kazdym wyjsciu, na drogach ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych na
kazdej kondygnacji,

- Na obszarach szczegolnie zagrozonych pozarem, w tym przypadku odlegto$¢ miedzy
ostrzegaczami nie powinna przekraczac¢ 40m,

- W poblizu miejsc umieszczenia hydrantow Sciennych i/lub gasnic,

- W poblizu central sygnalizacji pozarowej w przypadku, gdy system wykrywania pozaru
jest przytgczony do Jednostki Panistwowej Strazy Pozarnej.

Wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe nalezy oznakowa¢ odblaskowymi znakami
przeciwpozarowymi, ktore przedstawiajg piktogram przysieku. Znak nalezy przymocowac
bezposrednio nad przyciskiem. Znaki powinny posiada¢ atest CNBOP.
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o URUCHAMIANIE RECZNE _
ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ WG PN-92/N-01256/01

1210/8 | SPOSOB OZNAKOWANIA RECZNYCH OSTRZEGACZY POZAROWYCHI

4.1.6 LOKALIZACJA ADAPTEROW

W sytuacji alarmu pozarowego centrala sygnalizacji pozaru wysyta¢ bedzie zaprogramowane
sygnaly adresowe na petle dozorowe, ktére aktywujg
w przekaznikowych sterownikach petlowych odpowiednie przekazniki.

Sterowniki petlowe umieszczone zostang w poblizu urzadzen sterowanych lub monitorowanych.
Zasilanie adapterow napieciem 24V DC doprowadzono zostanie
z lokalnych zasilacza.

Wszystkie transpondery oznakowane zostang numerem zgodnym z dokumentacjg, ktéry
pozwala na precyzyjna identyfikacje danego elementu.

1400/1 SPOSOB OZNAKOWANIA ADAPTEROW/STEROWNIKOW

4.2 STEROWANIA

Centrala systemu sygnalizacji alarmu pozaru, jak nadrzedny system przeciwpozarowy,
realizowa¢ bedzie funkcje sterowania innymi systemami bezpieczenstwa przeciwpozarowego
zamontowanymi w obiekcie.

Alarmowe sygnaty pozarowe uruchamiac¢ beda;

- Odblokowywac¢ pozarowe klapy odcinajace — Uszczelnianie stref pozarowych dla
stref objetych pozarem

- Woylaczac¢ automatykg wentylacyjna,
- Zataczac¢ Dzwiekowy System Ostrzegawczy

- Uaktywnienie systemu monitoringu zewnetrznego,

Uwaga

Sygnaly sterownicze, ktére wygeneruje centrala systemu sygnalizacji pozaru bedg wynikiem
algorytmu dziatania system, ktory rozpoczety zostanie zadziataniem automatycznej czujki lub
recznej czujki (ROP). W zwigzku z mozliwoscig zadziatania sytemu od zdarzenia, ktore bedzie o
charakterze sabotazowym zaleca sie regularne szkolenia personelu obstugujgcego pod kontem
dziatania systemu oraz mozliwosci weryfikacji zdarzen. Falszywe alarmy pozarowe niosg ze
sobg koszty finansowe oraz utrate wiarygodnosci klientow.

421 KLAPY PRZECIWPOZAROWE, WENTYLACJA?

W obiekcie zamontowane zostang przeciwpozarowe klapy odcinajace na ciggach ukfadu
wentylacji, ktorych prace sterowac¢ bedzie system sygnalizacji pozaru.

2 Klapy przeciwpozarowe wyposazone sg dodatkowo w wyzwalacz termiczny, ktéry zamyka klape w przypadku
wzrostu temperatury do wartosci 72C°.
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W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego, ktory osiggnie stan ALARM Il stopnia centrala
sygnalizacji pozaru wysteruje sygnat, ktory zamknie i tym samym uszczelni strefe(y), w ktorej
powstato zagrozenie pozarowe. Uszczelniony obszar uzalezniony jest od wielkosci strefy.

W tym samym czasie centrala systemu sygnalizacji pozaru wysteruje sygnat alarmu
pozarowego do centrali wentylacyjnej. Decyzja o alarmowym wylgczeniu wkladu wentylacji
uzalezniona bedzie od ustawienia automatyki wentylacyjnej.

Automatyka wentylacyjna wyposazona w ukiad redukcyjny mocy umozliwia zamkniecie
przeciwpozarowych klap odcinajacych poszczegdllne kondygnacje bez wylgczania gtownej
wentylatorki.

W uktadzie wentylacji, po stronie czerpni powietrza, zamontowane zostang czujki w obudowach
kanatowych. Zadaniem tych czujek bedzie detekcja powietrza, ktére dostarczane jest do
obiektu. W przypadku wykrycia dymu w powietrzu zewnetrznym czujki wysterujg sygnat do
odciecia instalacji, zamkniecie klap odcinajacych.

422 DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

W przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego, ktére osiggnie stan ALARM Il stopnia
centrala sygnalizacji pozaru wysteruje alarmowy sygnat do dzwiekowego systemu
ostrzegawczego.

Sterowanie sygnatem dzwiekowym w peini odbywa sie przez dzwiekowy system ostrzegawczy.
Sygnatu przekazanego do systemu DSO, ktory zostanie odebrany przez centrale DSO nie
bedzie mozliwy do wylaczenia z poziomu centrali SAP.

4.2.3 SYSTEM MONITORINGU ZEWNETRZNEGO

Centrala po podiaczeniu do Stacji Monitorowania Alarmu automatyczni wysyta¢ bedzie sygnat
pozarowy Alarmu Il stopnia oraz zbiorczy sygnat uszkodzenia systemu.

4.3 MONITOROWANIA

Centrala systemu sygnalizacji alarmu pozaru realizowa¢ bedzie funkcje monitorowania
wspotzaleznych systemow bezpieczehstwa w obiekcie:

- Klapy przeciwpozarowe,

- System monitoringu zewnetrznego.

431 KLAPY PRZECIWPOZAROWE + WIZUALIZACJA

Centrala sygnalizacji pozaru poprze adaptery linii bocznych monitorowaé¢ bedzie potozenie:
- przeciwpozarowych klap odcinajacych (stan spoczynkowy otwarta)

Monitorowanie szczegdtowe potozenia stanu klap ppoz. monitorowane bedzie przez adaptery
linii bocznych. W normalnym potozeniu, klapa otwarta. W momencie zamkniecia sie klapy, klapa
fizycznie osiggneta pozycje zamkniecia kanatu, central wyswietli komunikat ,KLAPA [nr klapy]
ZAMKNIETA”. W przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego nalezy zweryfikowa¢ czy
z danej strefy centrala otrzymata zaktadang ilos¢ komunikatéw. W przypadku niezgodnej liczby
nalezy podje¢ decyzje o recznym zamknieci klapy.®

3Ze wzgledu na brak miejsca oraz na zalecenia, co do wprowadzenia stanowska wizualizujgcego prace systemu nie
projektuje sie tablicy synoptyczne dla wskazan potozenia klap ppoz.
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Wystgpienie zagrozenia pozarowego generuje sygnat do danego sterownika przekaznikowe,
ktéry zamyka klape (klapy).

Kanat wentylacyjny

]\ Czujnik potozenia klapy

— Czujnik potozenia klapy

N
d
|

D)

o\
] stan normalnej pracy
Uwaga
Rezystory parametryzujgce linie boczne eBK4G2R, ktére
monitoruj pofozenie klap ppoz. zainstalowac przy klapach.
Takie rozwigzanie pozwala na peine monitorowanie
okablowania miedzy transponderem a dang kilapa.

|
|
|
|
L
|
|
|
|
|

/ Klapa w potozeniu "ZAMKNIETE”

stan alarmowy

L

|
|
|
|
| Klapa w potozeniu "OTWARTE”
|
|
\

7

Opracowat: BPT TECHIKON

7

Schemat 1 Sposobu monitorowania potozZenia klap ppoz.

Ze wzgledu na duze nagromadzenie klap ppoz. oraz na mocno rozbudowany system zaleca sie
wykonanie stanowiska wizualizujacego, ktdérego zadaniem bedzie wizualizacja pracy catego
systemu, tj. wszystkich elementdéw systemu takich jak czujki, ROP, adaptery, sterowniki.

System wyposazony w uklad graficzny z naniesionymi elementami systemu w czasie
rzeczywistym przekaze informacje obstudze o zaistniatym zdarzeniu.

System sygnalizacji pozaru w obecnym uktadzie daje mozliwos¢ podigczenia go do systemu
wizualizacji. Rozbudowa systemu ograniczy sie do wyposazenie go i podigczenia modutu
interfejsu SIE wraz z kartg sieciowg i odpowiednim interfejsem.

W obecnym czasie na Polskim rynku dostepnych jest wiele produktéw tego typu, ktére dajg
oprdécz podstawowych funkcji szereg dodatkowych udogodnieh.

Przy wyborze dostawcy systemu wizualizacji nalezy jednak zwréci¢ uwage na kilka istotnych
parametrow:

- strone graficzng interfejsu uzytkownika,

- mozliwosci aktualizacji systemu we wtasnym zakresie,
- funkcjonalnosci i udogodnienia systemowe,

- stabilnos$¢ programu,

- mozliwosci rozbudowy koszty serwisu.

4.3.2 SYSTEM MONITORINGU ZEWNETRZNEGO

System monitoringu zewnetrznego do SMA-PSP podlega ciggtemu monitorowaniu sprawnosci.
Uszkodzenie obwodu monitorowane jest na wyswietlaczu centrali oraz w stacji monitorowania.
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4.3.3

SYSTEM BARDZO WCZESNEJ DETEKCJI DYMU VESDA

Sygnaty alrmowe systemu VESDA monitorowane przez system sygnalizacji pozaru:

POZAR,

ALARM WSTEPNY,
USZKODZENIE DETEKTORA,
USZKODZENIE ZASILACZA.

BILANS ENERGETYCZNY

Bilans elektryczny instalacji pozwala na prawidtowy i zgodny ze sztukg dobdr zasilania
rezerwowego oraz parametrow pradowych instalaciji.

Parametry, jakim powinna odpowiada¢ zamontowana instalacja sg okreslone sg przez
producenta system.

5.1 BILANS INSTALACJI DOZOROWEJ

Zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, przy projektowaniu adresowalnych linii (petli)
dozorowych nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania elektryczne:

- zalecany typ kabla: YnTKSYekw 1x2x0,8*
- maksymalna ilos¢ elementéw w petli dozorowej: 127

- maksymalny pobor pradu: 25 mA

- ograniczenie pradu zwarci: 60 mA

- maksymalna rezystancja przewodow linii dozorowej: 75 Q

- maksymalna dtugosci petli dozorowej: 2000 m

Dopuszczalna rezystancja przewodéw adresowalnej petli dozorowej wynosi Ry= 2 X 75 Q.

gdzie:

R =p%'=759

- rezystywno$é miedzi 0,0175Q mm?/m

- dtugosé kabla

- przekréj przewodu 0,8 mm? (YnTKSYekw 1x2x0,8)

- dopuszczalna rezystancja petli dozorowej, adresowalnej 2x75Q

- dopuszczalna rezystancja przewodow adresowalnej petli dozorowej

4 Typ kabla, ktéry spetnia niezbedne warunki do prawidtowej pracy systemu. Dopuszcza sie zastosowanie kazdego
innego kabla, ktérego parametry bedg przewyzszaty podany typ kabla lub o wiekszym przekroju zyt.
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Szacowana dtugosc¢ najdiuzszej petli wynosi 1600m.
R.=70,00

R. < Rq — warunek spetniony

Maksymalny pobér pradu przez wszystkie elementy zainstalowane w petli nie moze
przekracza¢ 60 mA; I3< 60 mA.

Szacowana najwigksza liczba elementéw na jednej petli wynosi 39.

[, =1, =60mA
gdzie:
I Maksymalny prad w petli
lq Maksymalny pobér pradu przez wszystkie elementy petli

I, =(107* = 454) = 55,0mA
IL < lg— warunek spetniony

Spetnienie tych warunkow jest niezbedne do prawidtowej pracy systemu.

5.2 BILANS ZASILANIA AWARYJINEGO SYSTEMU

Dobierajgc wielkos¢ baterii akumulatoréw rezerwowych dla centrali nalezy kierowac sie zasada,
iz jej pojemnos$é, w przypadku zaniku napiecia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na:

- 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sg
stale dostepne i dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajgcym szybkie
usuniecie awarii;

- 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest
mozliwos¢ naprawy awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h (np. w
wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmg prowadzacq konserwacje instalacji);

- 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki
nie sg spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzglednic wymagang 0,5 h prace systemu w stanie
alarmowania.

Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla zdecydowanej wiekszosci instalacji wynosi 30h w
stanie dozorowania i 0,5 h pracy w stanie alarmowania.

Dla precyzyjnego obliczenia pojemnosci baterii akumulatorow rezerwowych mozna postuzyc¢ sie
wzorem:

QAh=125*(1,,* Ty, +1,*T,) =Ah

gdzie:
QAh wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw w Ah
1,25 wspotczynnik zwigkszenie pojemnosci akumulatorow o 25%

na skutek ewentualnych strat ich pojemnosci w wyniku starzenia
ldoz pobér pradu przez instalacje w stanie dozorowania w A
Tdoz wymagany czas pracy systemu, rowny 4 h, 30 hlub 72 h
la pobér pradu podczas alarmowania w A
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Ta wymagany czas alarmowania, rowny 0,5 h

Uwaga

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane przez lokalny lub zdalny nadzoér,
a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24
h, minimalna pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona z
72 h do 30 h. Czas ten mozna dalej skréci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do
dyspozycji czesci zamienne, stuzby remontowe i awaryjny zespot prgdotworczy [PN-E-08350-
14:2002].

QAh =1,25* (0,066* 30 + 2,188* 0,5) = 3,84Ah

Centrala sygnalizacji pozaru powinna zosta¢ wyposazona w akumulatory zasilania awaryjnego,
ktére stanowi¢ powinny dwa bezobstugowe akumulatory zelowe, o pojemnosci powiekszonej o
4Ah ktore zapewnig podtrzymanie pracy na minimum 30 godzinnej przerwy w dostawie pradu
zasilania 230V.

Zastosowane akumulatory zapewniajg potrzymanie pradu. Stosujgc sie do wzoru na obliczanie
parametrow akumulatoréw zasilania rezerwowego faktyczny prad pobierany zostanie zmierzony
po zamontowaniu instalacji. W wyniku tych pomiaréw dopuszcza sie zmiane pojemnosci
akumulatoréw.

Zalecane akumulatory - kwasowe, szczelne.
Uwaga

Akumulatory nalezy wymienia¢ na nowe zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak
niz raz na 3 (trzy) lata. [PN-E-08350-14:2002]

OPIS DZIALANIA SYSTEMU — ALARMOWANIE

W celu wyeliminowania transmisji falszywych alarméw do SMA-PSP nalezy
w przypadku systemow z czujkami dwustanowymi stosowaé dwustopniowg organizacje
alarmowani.

System, zgodnie z wymogami obowigzujacych norm i przepisow, wykonany zostanie
w dwustopniowej organizacji alarmowania.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24.08.1991 roku o ochronie pozarowej (Dz. U. Nr 81/91)
wykonany system jest przygotowany do przekazywania alarmu o pozarze.

6.1 ORGANIZACJA ALARMOWANIA

W celu wyeliminowania transmisji fatszywych alarméw do SMA-PSP nalezy w przypadku
systemow z czujkami dwustanowymi stosowaé dwustopniowg organizacje alarmowani.

System, zgodnie z wymogami obowigzujacych norm i przepisow, wykonany zostanie
w dwustopniowej organizacji alarmowania.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24.08.1991 roku o ochronie pozarowej (Dz. U. Nr 81/91)
wykonany system jest przygotowany do przekazywania alarmu o pozarze.

6.2 SPOSOB ALARMOWANIA
Proponowany algorytm dziatania systemu.

Centrala po otrzymaniu sygnatu z czujek wygeneruje Alarm I-stopnia brzeczykiem centrali
i komunikatem na wys$wietlaczu. Réwnolegle rozpocznie odmierzanie czasu T1 (standardowo
30 s) na potwierdzenie obecnosci obstugi.
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Po potwierdzeniu obecnosci przez personel obstugujacy system, centrala rozpocznie
odmierzanie czasu T2 (3 do 7 minut, odpowiedni czas na weryfikacje alarmu ustalony zostanie
po uprzednim wykonaniu préby przejscia budynku). Dokladny czas wyznaczy inspektor ds.
ppoz.) na zweryfikowanie alarmu. W tym czasie nalezy dokonac ogledzin zagrozonego obszaru,
a nastepnie potwierdzi¢ lub skasowac¢ alarm.

W przypadku nie potwierdzenia obecnosci personelu lub uplynieciu czasu na weryfikacje
alarmu centrala wygeneruje Alarm ll-stopnia.

ALARM | stopnia ALARM Il stopnia
|o czAs T1 30s]0 CzAs T2 3-7 min|

I Czas na potwierdzenie I Czas na weryfikacje sygnalizowanego I
obecnosci obstugi alarmu pozarowego

—— brak potwierdzenia obecnosci personelu - ALARM I stopnia

— wcisniecie recznego przycisku pozarowego - ALARM || stopnia

zadziatanie jakiejkolwiek z automatycznych czujek (dymu, temperatury)

Schemat 2 Skala czasowa dziatania systemu

Wigczenie recznego ostrzegacza pozarowego spowoduje natychmiastowy Alarm ll-stopnia.

Przyjmuje sie, ze alarm pozarowy, zainicjowany przez reczny ostrzegacz pozarowy, jest
alarmem zasadniczym, Alarmem Il stopnia, gdyz zostat zweryfikowany przez cziowieka.
Z reguly alarm Il stopnia jest transmitowany do alarmowego centrum odbiorczego oraz
powoduje wysterowanie urzgadzen zewnetrznych.

Dzieki odpowiedniej kombinacji przedstawionych wyzej rodzajow alarméw mozliwe jest
zastosowanie alarmowania dwustopniowego, umozliwiajgcego wywotanie alarmu wstepnego
przed alarmem zasadniczym lub alarmowania jednostopniowego — wéwczas wywotanie alarmu
zasadniczego nastepuje bez poprzedzenia go alarmem wstepnym.
Znajomos¢ zasady dziatania i konfiguracji instalacji moze by¢ przydatna nie tylko dla oso6b
projektujgcych systemy sygnalizacji pozarowej, ale takze os6b odpowiedzialnych za obstuge
techniczng budynkow. Obstuga systemu sygnalizacji pozaru wymaga szerokiego zakresu
wiedzy zwigzanej z techniczng strong dziatania systemu, poznanie algorytmu dzialania a takze
przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

- Alarm I-stopnia spowoduje (reakcja na zadziatanie jakiejkolwiek z czujek):
= Powiadomienie obstugi,

» Rozpoczecie odliczanie czasu na weryfikacje.

Alarm lI-stopnia spowoduje uaktywnienie/wylaczenie:

= Zamkniecie pozarowe klap odcinajagcych — Uszczelnianie stref
pozarowych,

=  Wylgczenie automatyki wentylacyjnej - centrale wentylacyjna,
= Uaktywnienie Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego
= Uaktywni systemem monitoringu zewnetrznego,

6.3 PRZEKAZYWANIE ALARMOW

Zlecenie podigczenia obiektu do strazy pozarnej jest obowigzkiem inwestora.
W zakresie wykonawcy instalacji ppoz. jest zapewnienie sygnatow alarmu Il-stopnia oraz
zbiorczego uszkodzenia systemu.
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Proponowany system bedzie w pelni przygotowany do realizowania takiej funkciji.

OKABLOWANIE SYSTEMU

Instalacje przewodowag systemu sygnalizacji pozary nalezy wykonac certyfikowanymi kabli,
dedykowanych dla systeméw sygnalizacji pozarowej z podziatem na:

Petle dozorowe
- Uniepalniony kabel ekranowany typu YnTKSYekw1x2x0,8
- Uniepalniony kabel ekranowany typu YnTKSYekw1x2x1

Wskazniki zadziatania
- Uniepalniony kabel typu YnTKSYekw2x2x0,8mm?,
- Linie monitorujace
- Uniepalniony kabel typu YnTKSYekw2x2x0,8mm?,
- Linie sterownicze
- Niepalny kabel HTKSH PH90 1x2x1,5mm?,
utozonymi w miare mozliwosci sposobu montazu:
- W rurkach instalacyjnych w przestrzeniach zamknietych,
- W korytkach przewidzianych dla systemu sygnalizacji pozaru,
- Pod tynkiem w pionowych zejsciach instalacji,
- Na tynku w listwach,

Mocowanie kabli powinno byc¢ trwate i pewne. Zalecanym sposobem uktadania okablowania jest
wcigganie w rury instalacyjne PCV.

Kable sterownicze przymocowa¢ do betonowego podtoza stalowymi uchwytami oraz stalowymi
kotkami. Wymég ten nalezy spei¢ réwniez dla instalacji  prowadzonej
w korytach kablowych PCV, tj. kable sterownicze prowadzone w korytach z tworzywa PCV
przymocowac¢ stalowymi obejmami i stalowymi kotkami wewnatrz koryta. Instalacja sterownicza
dziala podczas pozaru. Kabel typu HTKSH PH90 wytrzymuje 90 minutowe obcigzenie
pozarowe, ktore nie obejmuje uszkodzen mechanicznych kabla, ktére mogg by¢ spowodowane
zerwaniem sie kabla, ktéry w wyniku pozaru spadnie wraz z korytem.

Petle dozorowe, poczatek i jej koniec, poprowadzi¢ oddzielnymi kablami.
Uwaga
Dopuszcza sie zeby zasilanie i powr6t danej petli prowadzi¢ w jednym korycie kablowym. Kazdy

z kabli powinien jednak by¢ w oddzielnej ostonie. Nie dopuszcza sie prowadzenia zasilania i
powrotu danej petli w jednym kablu wieloparowym.

Przewody instalacji ppoz. nalezy odpowiednio oznakowac, tj. konce i poczatki petli oznakowac
numerem petli. Przewody biegnace w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczy¢ nie
rzadziej niz, co dwa metry napisem np. instalacja systemu sygnalizacji pozaru. Odpowiednio dla
danej czesci instalaciji:

- Na listwach i rurach instalacyjnych,
- Bezposrednio na kablu w korytach

Przyktad oznakowania kabli w gtéwnych trasach kablowych
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KABEL PETLI 114, ZASILANIE. KONIEC PRZEWODU POD:ACZONY DO

P121A ZACISKOW A MODULU.

KABEL PETLI 114, POWROT. KONIEC PRZEWODU PODLACZONY DO

p1218 ZACISKOW B MODULU.

Konce przewodoéw monitorujgcych i sterowniczych nalezy odpowiednio oznakowa¢ numerem
sterowania. Przewody biegnace w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczy¢ nie
rzadziej niz, co dwa metry napisem np. kabel sterowniczy instalacji systemu sygnalizacji pozaru.
Odpowiednio dla danej czesci instalacji:

- Na listwach i rurach instalacyjnych,
- Bezposrednio na kablu w korytach

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametrow elektrycznych i dokona¢
sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepiséw.

Zyte ekranu w przewodzie YnTKSYekw 1x2x0,8 taczy¢ we wszystkich elementach zgodnie
Z poszczegoinymi DTRkami. Dla kazdej z petli podiaczyé tylko jedng strone ekranu w centrali,
druga zaizolowac i nie podtgczac.

7.1 ZABEZPIECZENIE PRZED ODDZIALYWANIEM OGNIA

W miare mozliwosci, kable nalezy prowadzi¢ przez strefy o malym zagrozeniu pozarowym.
Jezeli zachodzi potrzeba prowadzenia kabli przez inne obszary i uszkodzenie tych kabli moze
uniemozliwié:

- Odbidr sygnatu pozarowego przez CSP,

- Dziatanie urzadzen alarmowych,

- Odbiér sygnatdw z instalacji sygnalizacji pozarowej przez sterowniki urzadzen
zabezpieczenia przeciw pozarowego,

- Odbidr sygnaldow z instalacji sygnalizacji pozarowej przez urzadzenie transmisji
alarmoéw pozarowych.

nalezy stosowac¢ kable o odpowiedniej odpornosci ogniowej, albo zabezpieczy¢ je przed
oddziatywaniem ognia.

Kable, ktére muszg funkcjonowac przez wiecej niz 1 min po wykryciu pozaru, powinny by¢ albo
odporne na oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej przez co najmniej 30 min, albo
powinny mie¢ zabezpieczenie ogniochronnie na taki czas. Takie kable to:

- Potgczenia pomiedzy CSP i wszystkimi zasilaczami w odrebnych obudowach,

- Potgczenia pomiedzy wszystkimi czesciami CSP znajdujgcymi sie w kilku
oddzielnych obudowach; - potaczenia pomiedzy CSP i wszystkimi tablicami
sygnalizacji réwnolegtej,

- Potgczenia pomiedzy zbiorczg CSP i wszystkimi panelami obstugi réwnolegte;,
- Kazdy kabel, ktory powinien funkcjonowaé po zwioce na rozpoznanie pozaru.

Kable tgczace urzadzenia kontrolno-sterownicze z urzadzeniami takimi jak czujki, reczne
ostrzegacze pozarowe, urzadzenia alarmowe itp. powinny:

w przypadku linii promieniowych:
- Albo przebiegaé¢ przez strefy objete automatycznym wykrywaniem pozaru, w taki
sposéb, aby powstanie pozaru wywotywato stan alarmowania w CSP
- Albo by¢ odporne na oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej przez, co
najmniej 30 min, albo powinny mieé zabezpieczenie ogniochronnie na taki czas.
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w przypadku linii petlowych, jezeli uszkodzenia spowodowane pozarem w duzej strefie moga;

- Wplynaé¢ ujemnie na funkcje (inne niz wykrywanie) w wiecej niz jednej strefie,
a funkcje te sg istotne dla postepowania w razie alarmu pozarowego przez czas
okreslony w dokumentaciji,

Kable obwodbow w obrebie tej strefy powinny by¢ zabezpieczone w sposob zapewniajacy im
odpornos$¢ na oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej przez okreslony czas lub przez 30
min - zaleznie od tego, ktora wartos¢ jest wieksza.

7.2 ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIEM MECHANICZNYM
Kable powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Kable powinny by¢ ukladane w miejscach wystarczajgco bezpiecznych (np. w korytkach
kablowych, szybach kablowych, kanatach kablowych). Wytrzymatos¢ mechaniczna kabli
powinna by¢ adekwatna do sposobu i miejsca montazu. W razie potrzeby, nalezy przewidzie¢
srodki dodatkowej ochrony mechanicznej.

Gdy stosowane sg linie petlowe, nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ i skutki jednoczesnego
uszkodzenia obu stron petli przez pojedyncze zdarzenie (np. uszkodzenie obu kabli wskutek
uderzenia przez pojazd). Jezeli takie uszkodzenie moze sie zdarzy¢, nalezy zapewni¢ albo
ochrone mechaniczng, albo konce petli powinny by¢ od siebie odlegte na tyle, aby nie doszio do
ich jednoczesnego uszkodzenia.

Uwaga

Ze wzgledu ma rozproszong strukture instalacji systemu sygnalizacji pozaru nie przewidziano
zbiorczych koryt kablowych dedykowanych bezposrednie do systemu SAP. Dopuszcza sie
uktadanie kabli w korytach przewidzianych do innych systeméw lub
w zbiorczych korytach kablowych.

7.3 OCHRONA PRZED ZAKtLOCENIAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI

W celu unikniecia uszkodzen i alarmow fatlszywych, urzadzenia (wigcznie z okablowaniem) nie
powinny by¢ instalowane w miejscach, w ktérych moga wystepowaé wysokie poziomy zaburzen
elektromagnetycznych. Gdy takie rozwigzanie nie jest mozliwe, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
srodki ochrony przed wptywami zaburzen elektromagnetycznych.

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wszystkie elementy systemu nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem wykonawczym,
a pofaczenia wykona¢ zgodnie z DTR poszczegélnych urzadzen. Kwestie sporne nalezy
zgtaszaé¢ do autora projektu wykonawczego.

8.1 ODSTEP CZUJEK OD SCIAN

Odstepy czujek od scian nie moga by¢ mniejsze niz 0.5 m. W przypadku korytarzy, kanatow i
podobnych czesci budynkéw o szerokosci ponizej 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku
stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciggi, belki, lub przebiegajace pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych
elementow rowniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m. Odstep poziomy
i pionowy czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych nie moze by¢ mniejszy niz 0.5 m

©Copyright BPTT 2007 strona 32z 38



Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznan — Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru

8.2 WPLYW WENTYLACJI NAWIEWNEJ | WYCIAGOWEJ NA ROZMIESZCZENIE
CZUJEK

Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzaciji, wentylaciji
nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.
Stropy perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0.5 m wokét czuijki.

8.3 ROZMIESZCZENIE CZUJEK Z UWZGLEDNIENIEM PODCIAGOW

W zaleznosci od wysokosci pomieszczenia przy rozmieszczaniu czujek nalezy uwzgledniac¢
podciagi oraz inne belki stropowe. Stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub
kanatami wentylacyjnymi , ktérych gorne krawedzie znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz
0.15m (od stropu), nalezy traktowac jako ptaskie

»>=0.5 L >=05m | >=0,5m | <05 | <05 |
B 7 v - A AA

=05 |,

0,5

<015, L

>=

/ e

Schemat 3 Ograniczenia w montazu czujek
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UWAGI KONCOWE

TESTY | POMIARY SYSTEMU SAP

Test linii dozorowych

test rezystancji linii; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji poszczegoélnych petli
dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie
swiadectwo homologacji

test rezystancji izolacji; nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji
poszczego6lnych petli dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika
posiadajgcego odpowiednie $wiadectwo homologacii

Test czujek dymu

test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu
czujki (etykiete) i miejsca montazu z planami

test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy za
pomocg urzadzenia zadymiajacego pobudzi¢ czujke do stanu zadziatania.
Konsekwencjg zadymienia czujki powinien by¢ stan alarmowy wywotany
w centrali alarmowej. Centrala powinna wyswietli¢ informacje identyfikujace
lokalizacje pomieszczenie w ktorym czujka jest zainstalowana. Informacja ta
powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy).

Test przyciskow ROP

test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu
przycisku ROP (etykiete) i miejsca montazu z planami

test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy
pobudzi¢ przycisk. Konsekwencjg zadziatania powinien by¢ stan alarmowy
wywotany w centrali alarmowej. Centrala powinna wys$wietli¢ informacje
identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie w ktérym przycisk jest zainstalowany.
Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr
czujki, nr strefy).

Test sterownikow

test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnoS$¢ opisu na
sterownikach (etykiete) i miejsca montazu z planami.

test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania
wszystkich wyjs¢ sterowniczych nalezy pobudzi¢ centrale do stanu alarmu
i dokona¢ kontroli prawidtowego zadziatania sterownikdéw. Oczekiwane reakcje
na stan pozarowy opisane zostaty w niniejszym opracowaniu.

Test adapteréw

test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu ha
adapterach (etykiete) i miejsca montazu z planami.

test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania
wszystkich wejs¢ monitorowanych nalezy pobudzi¢ centrale do stanu alarmu
i dokona¢ kontroli prawidtowego zadziatania adapteréw. Oczekiwane reakcje na
stan pozarowy opisane zostaty w niniejszym opracowaniu.

Test central sygnalizacji pozaru
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- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnos¢ miejsca
montazu centrali z planami.

- pomiar testowy; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania centrali nalezy
pobudzi¢ dowolng linie dozorowg. Konsekwencjg pobudzenia linii powinien by¢
stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala powinna wyswietli¢ na
wyswietlaczu zestaw informacji identyfikujacych zagrozone pomieszczenie.
Informacja ta powinna byc¢ zgodna z opisami zawartymi
w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy). Linie sygnalizatorow powinny zostaé
wysterowane powodujgc zadzialanie elementow sygnalizacji dzwiekowej
i optyczne;j.

9.1 WYTYCZNE DLA BRANZ ARANZACJI WNETRZ, WENTYLACJI
Podczas aranzacji wnetrz nalezy przewidziec:
- dostep do przestrzeni zabezpieczonych systemem,

- mozliwos¢ wyznaczenia miejsca lokalizacji: centrali, czujek, ROP, modutow, oraz
zasilacza.

9.2 UWAGI DLA INWESTORA

Instalacje systemu sygnalizacji alarmu pozaru powinna wykona¢ uprawnione firma
specjalistyczna, posiadajgca niezbedng wiedze z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz
uprawnienia producenta projektowanych urzadzen.

Opracowana dokumentacja stanowi wlasnos¢ inwestora i nie moze by¢ udostepniana osobom
trzecim bez jego zgody.

Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji instalacji nalezy uzgodni¢ z autorem
projektu.

9.3 UWAGI DLA UZYTKOWNIKA
Wykonawca systemu jest zobowigzany do przekazania dokumentacji:

- Oswiadczeniem o zgodnosci wykonanego systemu z projektem wykonawczym lub
przeditozenie dokumentacji powykonawczej,

- Certyfikatow oraz DTR zastosowanych urzadzen,
- Certyfikatéw dla zastosowanych przewodow,

- Protokotu z pomiaréw oraz sprawdzenia instalaciji,
- Ksigzki pracy,

- Zalecen, co do konserwacji i serwisu systemu.

Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi systemu sygnalizacji alarmu
pozaru.

Uzytkownik we wlasnym zakresie wystepuje do odpowiedniej dla danego terenu firmy
0 podiaczenie systemu sygnalizacji alarmu pozaru do systemu monitoringu PSP.

9.4 PRZEGLADY | KONSERWACJA

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie
kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie
powinny by¢ zawarte natychmiast po zakohczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest
uzytkowany, czy tez nie.
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10.

Na ogo6t, umowa powinna by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wihascicielem
a producentem, dostawcg lub inng osobg prawng lub fizyczng, kompetentng w zakresie kontroli,
obstugi technicznej i naprawy. Umowa powinna okreslaé sposob zapewnienia dostepu do
obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny by¢
wyrazanie uwidocznione przy CSP.

Nalezy opracowa¢ instrukcje kontroli (przegladow) i obstugi technicznej. Celem tej instrukciji
powinno by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji
w normalnych warunkach eksploatacji.

Baterie akumulatorow powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajgcych
zalecen producenta baterii .

Nalezy dopilnowa¢, aby po kontroli wszystkie urzgdzenia zostaty przywrécone do stanu
dozorowania.

Dla projektowanego systemu zaleca sie stosowanie ponizej zasady konserwacji (przegladéw):
- Obstuga codzienna,
- Obstuga miesieczna,
- Obstuga kwartalna,
- Obstuga roczna,

Uzytkownik wyznacza personel do przeszkolenia w zakresie obstugi systemu sygnalizacji
alarmu pozaru.

Uwaga
Obstuge codzienng i miesieczng ze wzgledu na uproszczong procedure uzytkownik moze
wykonywac w wiasnym zakresie, tj. przez wiasny, przeszkolony personel.

WARUNKI ODBIORU

10.1 WYMAGANE DOKUMENTY
- Instrukcja obstugi systemu w jezyku polskim,
- Protokot przeszkolenia os6b obstugujacych system,

- Ksigzki pracy system wykrywania i sygnalizacji pozaru, w ktérej bedg zapisywane
wszystkie alarmy, czynnosci serwisowe oraz uszkodzenia podczas pracy systemu.

10.2 WARUNKI SPRAWDZENIA INSTALACJI

Wykonawca systemu powinie przedstawi¢ protokoty z wykonanych testow i pomiaréw systemu.
Zakres testéw i pomiarow zwarty zostat w zalgczniku do niniejszej dokumentacji - TESTY |
POMIARY.

Uwaga
Harmonogram préb wymaganych do uznania powinien by¢ uzgodniony pomiedzy
uzytkownikiem i/lub wlascicielem, wykonawcg oraz jednostkg uznajgca.

Jezeli proby bedg zwigzane z wysytaniem sygnatow do stuzb lub urzgdzerr pomocniczych,
nalezy przedsiewzig¢ srodki zaradcze, aby sygnaly testowe nie wywotaly niepozgdanych lub
powodujgcych straty operacji (takich jak niepozgdane uwolnienie $rodka gasnhiczego).
Jednostka uznajgca moze wymagac, aby przez okreslony czas system znajdowat sie
w stanie normalnej eksploatacji, przed ostatecznym uznaniem.
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VI. CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ rysunkowa niniejszego opracowania stanowig zatgczniki na koncu dokumentu.
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UWAGI

Dopuszcza sie zamienne zastosowanie urzadzeh, aparatéw i osprzetu innych producentéw,
ktére zapewnia¢ bedg poréwnywalne, nie gorsze parametry techniczne jakie posiadajg
urzadzenia zaprojektowane w mniejszym opracowaniu.

Zamiana systemu na urzadzenia innego producenta powinna by¢ odpowiednio uwarunkowana
i mozliwa do zrealizowania jedynie na okablowaniu, jakie zostato zaprojektowane.

©Copyright BPTT 2007 strona 38 z 38



