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POZ-PLISZKA State Urzadzenie Gasnicze PLISZKA na FE-36

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera dokumentacje wykonawczg Stalego Urzadzenia Gashiczego
.PLISZKA” na FE-36 dwoOch pomieszczen sasiadujgcych ze sobg zlokalizowanych na lll pietrze:
serwerowi oraz centrali telefonicznej. Urzadzenie to posiada Certyfikat Zgodnosci Nr
1403/2003/2006 wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie. Urzadzenie zostato zaprojektowane zgodnie z nastepujacymi normami:

- NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems- 1996 Edition,

- 1SO 14520-11 Second edition 15-12-2005 Gaseous fire extinguishing systems-
Physical properties and system design,

- PN-93/M.-51250/01 State urzadzenie gasnicze. Zasady projektowania i instalowania.

2. CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZONYCH POMIESZCZEN

Kubatura
Pomieszczenie bronione lokalizacja zabezpieczana
[m?]
Pomieszczenie serwerowe nr 24 Il pietro 81,26
Pomieszczenie centrali telefonicznej nr 25 Il pietro 56,87

Urzadzenie: State Urzadzenie Gasnicze ,PLISZKA” na FE-36.

Zabezpieczane pomieszczenia:

- pomieszczenia serwerowe (nr 24)
- oraz centrali telefonicznej (nr 25) oba zlokalizowane na Il pietrze.

3. PRZEZNACZENIE
SUG na FE-36 przeznaczone jest do gaszenia pozarow grupy A,B,C i urzadzen pod napieciem
do 1 kV.
Do gaszenia przez catkowite wypelnienie w:
- serwerowniach,
- centrach przetwarzania danych,
- urzadzeniach telekomunikacyjnych,
- elektrowniach i elektrocieptowniach,
- zaktadach energetycznych,
- urzadzeniach produkcyjnych,
- laboratoriach,
- szpitalach,
- archiwach,
- skarbcach,
- muzeach i bibliotekach.

System nie wymaga projektowania dodatkowych pomieszczen na butle z gazem.
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POZ-PLISZKA State Urzadzenie Gasnicze PLISZKA na FE-36

4.  OPIS TECHNICZNY

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Czas opréznienia zbiornikow <10s

Czas utrzymania stezenia gasniczego 10 min.

Czas ostrzezenia 30 sek.
Stosowany srodek gasniczy FE-36
Napiecie zasilania z sieci 230V +10%-15%
Napiecie zasilania z akumulatorow w IGNIS 2x12V ; 7Ah
1520

Szczelno$é obudowy IP 30

Zakres temperatur pracy 0+50<C
Projektowe stezenie gasnicze 8,8 %

Przewody i kable elektryczne wraz z zamocowaniem zastosowane w systemie sterowania
urzadzeniami zapewniajg ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej do urzadzen przez czas nie
mniejszy niz 90 minut (8 187 p.3 oraz p.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U.z 2002, nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami).

4.2 BUDOWA

W sktad Statego Urzadzenia Gasniczego Pliszka na FE-36 wchodza;:
- zbiorniki ze srodkiem gasniczym,
- uchwyty do mocowania zbiornikow,
- faczniki z manometrem,
- zawory elektromagnetyczne,
- krancowe wylgczniki cisnieniowe,
- dysze dozujace,
- rurki miedziane,
- uktad sterowania SUG z centralg automatycznego gaszenia IGNIS 1520M,
- czujki optyczne DOR 40 z gniazdami G40,
- dodatkowy zasilacz buforowy Merawex ZSP 135 D 7A,

- okablowanie.
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POZ-PLISZKA State Urzadzenie Gasnicze PLISZKA na FE-36

W zbiornikach magazynowany jest srodek gasniczy FE-36 pod cisnieniem 1,5 MPa. Zbiorniki
zamocowane zostang na s$cianach za pomocg wieszakéw. W zbiorniki wkrecone zostang
taczniki potaczone z manometrem, krancowymi wytgcznikami cisnieniowymi i zaworami
elektromagnetycznymi.

Zawory elektromagnetyczne potgczone zostang z dyszami dozujgcymi rurkami miedzianymi o
Srednicy D=13/15 mm i okreslonej dtugosci. Wylot dysz dozujacych ustawiony zostanie pod
takim katem, aby zapewnic jak najszybsze wypeltnienie srodkiem gasniczym catej przestrzeni
chronionych pomieszczeh oraz nakierowanie dysz na znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia
urzadzenia.

4.3 KONFIGURACJA STALEGO URZADZENIA GASNICZEGO

Konfiguracja Statlego Urzadzenia Gasniczego polega na takim doborze ilosci zbiornikow, aby
ilos¢ srodka gasniczego byla odpowiednia do wielkosci zabezpieczanego pomieszczenia. W
skiad zestawu poza zbiornikami wchodza: tgczniki, zawory elektromagnetyczne, manometry,
krancowe wytgczniki cisnieniowe, rurki miedziane D=13/15 mm, dysze dozujgce (po 1
szt./zbiornik). Jest jeden ukfad sterowania, ktéry stuzy do monitorowania pomieszczenia oraz
sterowania procesem automatycznego gaszenia. Ze wzgledu na niskie stezenie projektowe
srodka gasniczego, wynoszace 8,8 % nie ma koniecznosci dokonywania dekompresji
pomieszczeh w ktorych nastgpito wyladowanie srodka gasniczego (np. przez zastosowanie
otworéw dekompresyjnych). Nie ma potrzeby podnoszenia odpornosci ogniowej $cian, czy

stropow.

4.4 SRODOWISKOWE WARUNKI PRACY

SUG na FE-36 stosuje sie w pomieszczeniach zamknietych w zakresie temperatur od 0C do
50C i wilgotno $ci wzglednej nie przekraczajacej 95% przy 40C. W chronionym pomieszczeniu
aby utworzy¢ stezenie gasnicze, powinny by¢ zamkniete okna i drzwi. Pomieszczenie powinno
by¢ przewietrzane z mozliwoscig wytaczenia wentylacji podczas gaszenia. Zasilanie urzadzen
wentylacyjnych (wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja), oswietlenie awaryjne i ostrzegawcze,
urzgdzenia procesu technologicznego powinny by¢ sterowane (wilgczane, wylgczane) przez
centrale automatycznego gaszenia IGNIS 1520M.

SUG powinno by¢ umieszczone w miejscu nie narazonym na uszkodzenie mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki). W zwigzku z tym, ze SUG PLISZKA na Fe-36 znajduje
sie w strefie gaszenia nalezy dotozyC staran, aby butle z gazem byly chronione przed
bezposrednim dziataniem ognia. Mozna to zrealizowa¢ umieszczajac butle w odlegtosci co
najmniej 0,6 m. od potencjalnych zrodet ciepta.

4.5 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wydobywajace sie podczas pozaru gazy moga by¢ szkodliwe dla ludzi. Nalezy wiec
bezwzglednie ewakuowa¢ ludzi z tego pomieszczenia. Pomieszczenie powinno byc¢
przewietrzane na wypadek wycieku FE-36. W przypadku ratowania, poszkodowang osobe
nalezy przenies¢ na Swieze powietrze, w razie potrzeby podac tlen lub zastosowac¢ sztuczne
oddychanie. Nieprzytomnej osobie nie podawac nic doustnie. Przy kontakcie z oczami lub ze
skérg przemy¢ duzg iloscig wody. W przypadku akcji ratowniczych uzywa¢ aparatu
oddechowego z zamknietym obiegiem, okularow ochronnych i rekawic gumowych. W przypadku
zatrucia nalezy niezwitocznie powiadomi¢ pogotowie ratunkowe.
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POZ-PLISZKA State Urzadzenie Gasnicze PLISZKA na FE-36

5.

UKLAD STEROWANIA

5.1 PRZEZNACZENIE

Uklad sterowania Stalego Urzadzenia Gasniczego ,PLISZKA” stuzy do monitorowania
zabezpieczanego pomieszczenia (jedna strefa gaszenia) i systemu przeciwpozarowego oraz
sterowania procesem automatycznego gaszenia. Funkcje te realizowane sg przy pomocy
centrali automatycznego gaszenia IGNIS 1520 M produkcji ZUD POLON-ALFA.

Zestaw inicjuje proces gaszenia po wykryciu zagrozenia pozarowego i po jego odpowiedniej
weryfikacji. Mozliwe jest rowniez reczne uruchomienie procesu gaszenia i jego zatrzymanie.
Powyzszy uktad monitoruje system podczas czuwania.

5.2 BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Uktad funkcjonalnie sklada sie z centrali automatycznego gaszenia IGNIS 1520M. Centrala
wykonana jest w postaci obudowy przystosowanej do mocowania na $cianie.

IGNIS 1520M jest kompletem urzadzen sygnalizacyjnych i wykonawczych takich jak- pakiet
sterowania gaszeniem PSG-2, zainstalowane na liniach dozorowych czujki pozarowe DORA40,
przycisk uruchamiajgcy PU-61 i wstrzymania PW-61 oraz sygnalizatory: optyczny SO-1 i
drzwiowe SD-1. W centrali IGNIS 1520M umieszczone sg tez: blok zasilania BZ-2, pakiet
zasilania PZ-2 oraz pakiet sterowania gaszeniem PSG-2. Mozliwe jest réwniez reczne
uruchomienie procesu gaszenia i jego zatrzymanie. Centrala IGNIS 1520M posiada zasilanie
rezerwowe z akumulatoréw, przelgczane automatycznie.

W dozorowanych pomieszczeniach zainstalowane zostang: centrala [IGNIS1520M
(pomieszczenie centrali telefonicznej), czujki, zbiorniki ze srodkiem gasniczym, nad drzwiami
sygnalizator optyczny SO-1 (lampa z napisem: ,UWAGA! AUTOMATYCZNE GASZENIE.
OPUSCIC POMIESZCZENIE.”) oraz przycisk stop PW-61.

Na zewnatrz dozorowanych pomieszczen (na korytarzu) zainstalowane zostang przycisk stop
PW-61 oraz przyciski gaszenia PU-61. Nad drzwiami do zabezpieczanych pomieszczen
zamocowane bedg sygnalizatory drzwiowe SD-1 (podswietlany napis ,UWAGA! GAZ. NIE
WCHODZIC).

Monitorowanie systemu przeciwpozarowego realizowane jest poprzez funkcje centrali
automatycznego gaszenia IGNIS 1520M.

Dodatkowo kontrolowany jest tez stan napetnienia butli sSrodkiem gasniczym poprzez manometr
wkrecany w zawér butli oraz przez krancowy wytgcznik cisnieniowy (sygnalizowany jest spadek
cisnienia o 0,3 MPa).

Schemat konfiguracji ukltadu sterowania SUG PLISZKA — w zalgczeniu rys. nr 1

DANE DOTYCZACE SRODKA GASNICZEGO

Nazwa: FE-36 Fire Extinguishing Agent
Dostawca: Du Pont de Nemours (Neederland) B.V.
Dordrecht Works

Baanhoekweg 22
NL-3313 LA DORDRECHT
+31 (78) 630 1567 / 630 1011

Sktad chemiczny: 1,1,1,3,3,3- hexafluoropropane — 100%
Wz6r chemiczny: CF; — CH, —CF54

Oznakowanie: Nr CAS: 690-39-1, Nr EEC: 425-320-1
Stosowanie: Wg normy 1SO 14520-11
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POZ-PLISZKA State Urzadzenie Gasnicze PLISZKA na FE-36

Minimalne stezenie gasnicze: 5,3%

FE-36 jest nowym $rodkiem gasniczym majacym zastgpi¢ Halon 1211 w przenoshym sprzecie
gasniczym oraz statych urzadzeniach gasniczych.
Wydostajacy sie ze zbiornikbw gaz FE-36 penetruje obszar pozaru oraz za pomocag

mechanizméw fizycznych i chemicznych absorbuje ciepto z plomienia. FE-36 jest
magazynowany w stalowych pojemnikach w postaci ptynnej pod cisnieniem 15 bar.

Srodek gasniczy FE-36 posiada Atest Panstwowego Zaktadu Higieny Nr PZH/HT-0671/2000.
Wedtug Opinii Biura Ochrony Ozonowej srodek gasniczy FE-36 nie nalezy do grupy substancji
kontrolowanych Protokotem Montrealskim.

Zalety FE-36:

- gaz o wysokiej efektywnosci,

- nie powoduje uszkodzeh sprzetu elektrycznego, elektronicznego i
mechanicznego,

- nie przewodzi pradu,

- zamiennik Halonu 1211 o zerowej szkodliwosci dla warstwy ozonowej,
- niska toksycznos¢,

- gaz bezbarwny i bezzapachowy,

- nie pozostawia zanieczyszczen (brak osadéw i zabrudzen po uzyciu w czasie
gaszenia).

Wiasciwosci ekologiczne $rodka gasniczego FE-36 :

ALC NOAEL LOAEL

>19% 10 % 15%

7. OPIS ZABEZPIECZANYCH POMIESZCZEN
W obu pomieszczeniach sg betonowe filary, ktére mozna odjgé od kubatury
pomieszczen o nastepujacych kubaturach :
- pomieszczenie serwerowe: 0,54 + 1,15 =1,69 m°,
- centrala telefoniczna: 0,59 + 1,13 = 1,72 m°.

Wymiary pomieszczen

Kubatura Kubatura
Pomieszczenie Dlugo ¢ | Szeroko $¢ POW'?rZCh Wysoko $¢ fllar%w bronl(_)na.
bronione [m] [m] m% [m] [m] (po odj eciu
[m“] filarow)
3
[m7]
Serwerownia 82,95 -1,69
NI 24 6,18 4,33 26,76 3,1 1,69 281,26
Centrala tel. 58,59 - 1,72
NI 25 6,22 3,04 18,90 3,1 1,72 = 56,87
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POZ-PLISZKA State Urzadzenie Gasnicze PLISZKA na FE-36

W obu pomieszczeniach nie ma zamontowanych sufitbw podwieszanych ani podidg
technicznych. Do kazdego pomieszczenia prowadzi po jednej parze drzwi — z korytarza. W
pomieszczeniach nie ma zamontowanych okien.

8.  OBLICZENIA I WYTYCZNE PROJEKTOWE

8.1 OCENA SZCZELNOSCI POMIESZCZEN

Przy ocenie szczelnosci pomieszczenia pod uwage bierze sie w szczegdlnosci miejsca, gdzie
wystepuja lub moga wystgpi¢ nieszczelnosci np. przepusty kablowe, polaczenia scian, okien,
drzwi lub kratek wentylacyjnych.

W przypadku zainstalowania w pomieszczeniach bronionych klimatyzatoréw lokalnych typu
Spliter (o obiegu powietrza wylacznie wewnatrz pomieszczen bronionych)- nie ma koniecznosci
ich odtgczania przed wyladowaniem srodka gasniczego.

W przypadku montazu klimatyzatorow zewnetrznych (tzn. majacych potgczen z innymi
pomieszczeniami, na zewnatrz budynku itp.) wowczas nalezy zamontowac¢ klapy odcinajace na
kanatach klimatyzatorow. Sterowanie zamykaniem klap powinno odbywa¢ sie poprzez centrale
IGNIS 1520M.

Wszystkie przejscia kablowe, przepusty oraz polaczenia z innymi pomieszczeniami nalezy
dokfadnie uszczelni¢ np. welng mineralng, pilytami ogniochronnymi oraz masami
uszczelniajacymi. Drzwi do obu pomieszczen chronionych powinny byé szczelne i posiadac
zamontowane samozamykacze! Zaleca sie, aby byly one o klasie odpornosci ogniowej EI60.

8.2 OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA SRODEK GASNICZY

Przy obliczaniu zapotrzebowania na srodek gasniczy najwazniejszym czynnikiem jest kubatura
zabezpieczanego pomieszczenia.

Do obliczenia zapotrzebowania na FE-36 postuzono sie wzorem zawartym w normie 1ISO 14520-

11 2005, punkt 4.2 :
m=[—C _|o¥
100-C) S

S=k +k,*T
gdzie:
k; =0,1413
k, = 0,0006

T - temperatura dozorowanego pomieszczenia — 20 C°,
C — stezenie srodka gasniczego — 8,8 %,
V — kubatura chroniona,

_ ( c j - Vv (88 ), v
100-c) 01413+0,0006* T |100-88) 01413+0,0006* T
Vv

m= 0,096*
01413+ 0,0006* T
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POZ-PLISZKA State Urzadzenie Gasnicze PLISZKA na FE-36

Do zabezpieczenia kubatury réwnej 1 m® przy temperaturze 20 °C zapotrzebowanie na $rodek
Wynosi:

S=0,1413+(0,0006*20)=0,1413+0,012=0,1533

m = 0,096* _1 - 0,626kgFE —36/1m’
01533

Przy obliczaniu zapotrzebowania na srodek gasniczy postuzono sie nastepujgcym
przelicznikiem: m = 0,63 kg FE-36 / m®.

omieszczenie Kubatura Zapotrzebowanie Przyjeto
P bronione bronioana na FE-36 FE-36
[m7] [kg] [ka]
nr 24 Serwerownia 81,26 51,1 51,1
nr 25 Centrala 36,0
) 56,87 35,82
telefoniczna

8.3 ZAPOTRZEBOWANIE NA ZBIORNIKI

Zbiorniki Zawarto $¢
Pomieszczenie 1 zbiornika
[szt.]
[ka]
Nr 24 Serwerownia 7 7,3
Nr 25 Centrala 5 7.2
telefoniczna

Zbiorniki zamontowane zostang wewnagtrz pomieszczen bronionych.

8.4 CZAS OPROZNIANIA ZBIORNIKOW

Wedlug badan producenta czas oprdzniania zbiornika PG 6 F, zawierajgcego 8 kg srodka
gasniczego FE-36 o cisnieniu 1,5 MPa przy rurce o srednicy wewnetrznej 13 mm i dlugosci 15
m, wynosi 10,25 s £0,2s. Aby nie przekroczyé¢ czasu opréznienia zbiornikow 10 s. zaleca sie aby
dlugos¢ przewodu @13/15 mm, nie przekraczata 3m diugosci, przy nie wiecej niz 3 zmianach
kierunku.

- Na kazdy zbiornik ze $rodkiem gashiczym przypada¢ bedzie po jednej dyszy
dozujacej,

- Umiejscowienie i ukierunkowanie dysz bedzie takie, aby osiggna¢ zamierzony
efekt gasniczy- poprzez nakierowanie dysz na urzadzenia znajdujgce sie w
zabezpieczanym pomieszczeniu,

- Uruchamianie SUG Pliszka na FE-36 bedzie tak skonfigurowane, aby wyptyw
srodka gasniczego byt rownomierny w catym pomieszczeniu.

8.5 DOBOR ORAZ OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CZUJKI

Przy obliczaniu zapotrzebowania na czuijki bierze sie pod uwage powierzchnie zabezpieczanego
pomieszczenia tj. jego diugosé i szerokosé.

Powierzchnia chroniona przez czujke optyczng typ DOR-40 (z gniazdem G-40) wyprodukowang
przez ZUD Polon-Alfa z Bydgoszczy, ktéra zostala zastosowana w urzadzeniu gasniczym to ok.
20 m®. Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez jednoczesne zadziatanie czujek
na_dwéch liniach dozorowych pracujacych w koincydencji. Zadziatanie czujki na jednej linii
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POZ-PLISZKA State Urzadzenie Gasnicze PLISZKA na FE-36

dozorowej bedzie sygnalizowane przez centrale jedynie jako alarm pozarowy | stopnia bez
uruchamiania procesu gaszenia.

Dlatego do zabezpieczenia catego pomieszczenia konieczne bedzie zastosowanie 2 linii
dozorowych.

UWAGA: w pomieszczeniu serwerowym pod sufitem znajduje sie belka stropowa o wym. 0,4x0,4x0,4 m
dzielaca sufit na 2 czesci, w zwigzku z tym podwojona zostanie ilos¢ czujek.

Powierzchnia broniona Zapotrzebowanie na czujki
[m?] [sz1]

4 (po 2 czujki na linii doz.) po 2 czujki w
kazdej czesci sufitu

Centrala telefoniczna 18,34 2 (po 1 czujce na linii doz.)

Pomieszczenie

Serwerownia 26,21

8.6 UMIEJSCOWIENIE ZBIORNIKOW ORAZ CENTRALI

Zbiorniki z FE-36 zamontowane zostang wewnatrz chronionych pomieszczen w takich
miejscach, aby nie byty one bezposrednio narazone na dziatanie ognia. Centrala IGNIS 1520M
zamontowana bedzie wewnatrz pomieszczenia nr 25 centrala telefoniczna w miejscu, w ktérym
nie bedzie narazona na uszkodzenia oraz nie bedg miaty do niej dostepu osoby postronne.

Schemat modutu SUG PLISZKA na FE-36- w zatgczeniu rys. nr. 2
8.7 ORUROWANIE

Zastosowano rury miedziane o srednicy @13/15 mm.
Diugosci rur przytgczonych do kazdego zbiornika wyniesie okoto 15 cm,
Do potaczen rur zastosowane zostang (dla kazdego zbiornika):
- Srubunek 3/8" — 1 szt.,
- mufa przejsciowa @15 x 3/8” z gwintem wewnetrznym — 1 szt.,
- nypel przejsciowy @15 x 3/8” z gwintem zewnetrznym -1 szt.,
- kolanko nyplowe @15 - 1szt.

8.8 UMIEJSCOWIENIE SYGNALIZATOROW ORAZ PRZYCISKOW

Miejsca mocowania sygnalizatorow :

- sygnalizator ostrzegawczy SO-1 (2 szt.) — wewnagtrz pomieszczenh chronionych
nad drzwiami — po jednym w kazdym pomieszczeniu,

- sygnalizator drzwiowy SD-1 (2szt.) — na zewnatrz obu pomieszczen nad
drzwiami.

Miejsca mocowania przyciskow:

- przycisk uruchamiania gaszenia PU-61 (2 szt.) — na zewnatrz pomieszczen
bronionych (na korytarzu)

- obok drzwi do pomieszczen bronionych,

- przyciski wstrzymania gaszenia PW-61 (4 szt.) — po jednym wewnatrz
chronionych pomieszczen obok

- drzwi, po jednym na zewnatrz pomieszczen obok przyciskéw gaszenia PU-61,
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Czas ewakuacji ustawiony zostanie na okres 30 sekund, natomiast czas podtrzymania zaworéw
elektromagnetycznych w pozycji otwartej — 25 sekund.

8.9 ZASILANIE SYSTEMU

Zasilanie central IGNIS 1520M nalezy pobraé¢ z rozdzielni elektrycznej z osobnego obwodu/
zabezpieczenia, zlokalizowanej na tym samym pietrze.

8.10 SYGNALIZACJA ZADZIALANIA URZADZENIA

Na zewnatrz pomieszczeh bronionych (na korytarzu nad drzwiami do pomieszczen bronionych)
zamontowany zostanie sygnalizator optyczno- akustyczny SA-K7. Z centrali IGNIS 1520M
wyprowadzone zostang przewody typu 3x YnTKSYekw 1x2x0,8 do modutu centrali SAP ESSER.
Z centrali IGNIS 1520M powinny zosta¢ wyprowadzone nastepujgce sygnaly: alarm | stopnia,
pozar oraz usterka.

8.11 PRZEWODY ELEKTRYCZNE

Rodzaje oraz ilos¢ uzytych przewodow
Do potaczen uzyte zostang 3 typdw przewodow elektrycznych:

- Czujki optyczne, wylaczniki krancowe cisnieniowe, do modutu centrali SAP-
przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8 napiecie maksymalne 150 V,

- Zawory elektromagnetyczne, przyciski PW-61 i PU-61, sygnalizatory SD-1 i
SO-1 oraz sygnalizator akustyczny SA-K7 — przewody typu HTKSH PH90
1x2x0,8 napiecie maksymalne 240V,

- Zasilanie z rozdzielni elektrycznej do centrali i zasilacza buforowego -
przewody typu YdYp 3x1,5 napiecie maksymalne 750V.

Sposéb utozenia przewodow

Przewody do zawordéw elektromagnetycznych, wylgcznikbw krancowych, sygnalizatorow,
przyciskow, czujek oraz zasilania do centrali utozone zostang w przestrzeni giéwnej w korytkach
kablowych.

8.12 INTEGRACJA Z SYSTEMEM BUDYNKOWYM SYGNALIZACAJI POZARU

Sterownik gaszeniem przekazywac¢ bedzie do centrali systemu SAP cztery sygnaly:

- START GASZENIA alarm pozarowy
- STOP GASZENIA alarm techniczny
- WYZWOLENIE GAZU alarm pozarowy
- USZKODZENIE ZBIORCZE alarm techniczny

Do wspdlpracy z centralg sterowania gaszeniem przewidziano adapter linii bocznej eBK4G/2R —
jeden na kazdy sterownik gaszenia.
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9. NSTRUKCJA OBSLUGI | UZYTKOWANIA

9.1  WSTEP

Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie z obstugg i eksploatacjg Stalego urzadzenia
gasniczego ,,PLISZKA” na FE-36.

9.2 PRZEZNACZENIE

SUG ,PLISZKA” na FE-36 przeznaczone jest do gaszenia zabezpieczanego pomieszczenia
(jedna strefa gaszenia). Zespdt gaszacy SUG jest sterowany centralg automatycznego gaszenia
IGNIS 1520M produkcji ZUD POLON-ALFA.

Po wykryciu zagrozenia pozarowego przez centrale IGNIS 1520M nastepuje uruchomienie
procesu automatycznego gaszenia. Mozliwe jest rowniez reczne uruchomienie procesu gaszenia
(przyciskiem PU-61), oraz jego wstrzymanie (przyciskami PW-61).

9.3 ZASADA DZIALANIA

Uklad sterowania monitoruje system podczas czuwania. Monitorowanie systemu
przeciwpozarowego realizowane jest poprzez funkcje centrali IGNIS 1520M. Kontrolowany jest
tez stan napetnienia butli $rodkiem gasniczym poprzez sygnat z krancowego wylgcznika
cisnieniowego.

Zadzialanie czujki zainstalowanej w pomieszczeniu chronionym tylko na jednej linii dozorowej
powinno by¢ sygnalizowane (sygnalizacja optyczna i akustyczna) przez centrale jako alarm
pozarowy bez uruchomienia procesu gaszenia. Wowczas nalezy sprawdzié¢, czy w chronionym
pomieszczeniu pojawito sie zarzewie ognia. Jezeli jest zarzewie, nalezy wcisng¢ przycisk
recznego uruchamiania gaszenia PU-61 lub na obudowie centrali. Jezeli nie pojawit sie pozar,
wowczas nalezy powiadomi¢ serwis dystrybutora.

Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:

- jednoczesne zadzialanie (zweryfikowane powtdrnym przyjeciem sygnatu)
czujek na dwdch liniach dozorowych pracujacych w koincydenciji,

- wcishiecie przycisku uruchamiania gaszenia PU-61.
Proces automatycznego gaszenia przebiega dwuetapowo:

- etap OSTRZEZENIE — przeznaczony na ewakuacje os6b ze strefy gaszenia.
Wiaczone zostajg na czas 30 sekund ostrzegawcze sygnalizatory: optyczny
SO-1 i drzwiowe SD-1. W tym czasie mozna proces gaszenia zablokowac
poprzez wcisniecie przelgcznika STOP na obudowie centrali lub przycisku PW-
61 na Scianie.

Nalezy spokojnie i bezzwiocznie opusci¢ pomieszczenie !!!

- etap GASZENIE - przeznaczony na gaszenie pozaru. Po uplywie czasu
ostrzezenia, nastepuje podanie sygnatdéw sterujacych z centrali IGNIS 1520M
na cewki zaworow elektromagnetycznych, ktére otwierajg butle z gazem
gaszacym i gaz o odpowiednim stezeniu wypetnia pomieszczenie.

Stezenie srodka gasniczego (8,8%) nalezy utrzymywac przez 10 min.

SPRAWDZENIE — po 10 min. nalezy wejs¢ do pomieszczenia i sprawdzi¢ skutecznosc
gaszenia. Przy sprawdzaniu nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé - wchodzi¢é w obecnosci
drugiej osoby. Po sprawdzeniu nalezy przewietrzyé pomieszczenie.
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9.4 PRZEPISY BHP

- Nie wolno dokonywaé samodzielnych napraw, regulacji, przerébek itp.

- Nie wolno w dozorowanym pomieszczeniu uzywaé otwartego ognia, pali¢
papierosow itp.

- Osoby, przebywajagce w dozorowanym pomieszczeniu powinny by¢
przeszkolone w postepowaniu podczas alarmu pozarowego.

Wydobywajagce sie podczas pozaru gazy moga by¢ szkodliwe dla ludzi. Nalezy wiec
bezwzglednie ewakuowa¢ ludzi z tego pomieszczenia. Pomieszczenie powinno by¢
przewietrzane na wypadek wycieku FE-36. W przypadku ratowania, poszkodowang osobe
nalezy przenies¢ na swieze powietrze, w razie potrzeby podac¢ tlen lub zastosowac sztuczne
oddychanie. Nieprzytomnej osobie nie podawaé¢ nic doustnie. Przy kontakcie z oczami lub ze
skorg przemy¢ duzg iloscig wody. W przypadku akcji ratowniczych uzywaé aparatu
oddechowego z zamknietym obiegiem, okularéw ochronnych i rekawic gumowych. W przypadku
zatrucia nalezy niezwtocznie powiadomic¢ pogotowie ratunkowe.

10. 9. GWARANCJA, PRZEGLADY | KONSERWACJA

10.1 WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | POGWARANCYJNEGO

1. Gwarancja udzielana jest na okres ...... miesiecy od daty zainstalowania systemu SUG
PLISZKA na FE-36 pod warunkiem przegladow i konserwacji systemu zgodnie z
zaleceniami producenta. W razie problemoéw technicznych prosimy o zwrdcenie sie do
P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.0.

2. Gwarancja moze by¢ odrzucona przez Sprzedawce w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci danych w dokumentach i na sprzecie, naruszenia plomb lub naniesienia
poprawek przez osoby nieupowaznione.

3. Ujawnione w okresie gwarancji wady bedg usuwane bezpfatnie. Naprawa zostanie
wykonana w mozliwie krétkim terminie nie dopuszczajagcym do pozostawienia
chronionych pomieszczen bez zabezpieczen przeciw pozarowych.

4. Sprzedawca zobowigzuje sie do rozpoczecia naprawy nie krécej niz 24 godziny od
przyjecia zgtoszenia o usterce / wadzie urzgdzenia.

5. Przyjecie powyzszego zgtoszenia moze odby¢ sie w formie pisemnej pod numer faxu
(058) 761-98-32, lub telefonicznie pod numer (058) 761-88-11.

6. Nie sg objete gwarancjg uszkodzenia powstate z przyczyn zewnetrznych, takich jak:
urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewfasciwa
obstuga.

7. Gwarancja moze nie mie¢ zastosowania w przypadku dokonywania nieautoryzowanych
napraw, lub zmian konstrukcyjnych w urzadzeniu.

8. Klient ma prawo ubiega¢ sie o wymiane instalacji SUG PLISZKA na FE-36 na wolne od
wad, gdy w okresie gwarancji dokona sie czterech napraw.

9. Po uplynieciu okresu gwarancyjnego Sprzedawca zobowigzuje sie do state] obstugi
instalacji SUG PLISZKA na FE-36 w zakresie napraw, konserwacji, przegladow
okresowych na warunkach objetych odrebng umowg zawartg z uzytkownikiem.

10. Sprzedawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za terminowos¢ ustug gwarancyjnych
jezeli jego dziatalnos¢ zakidcona zostanie nieprzewidzianymi okolicznosciami o
charakterze sit wyzszego rzedu.
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10.2 PRZEGLADY | KONSERWACJA

Zaleca sie przeprowadzi¢ przeglad i konserwacje SUG ,PLISZKA” co 12 miesiecy, a co 5 lat
doz6r techniczny zbiornikow.

Co 12 m-cy sprawdzic :
- droznosc¢ dysz, przewodow ( czy nie sg zapchane przez ciata obce);
- przewody, zbiorniki, potgczenia — czy nie sg uszkodzone;

- ci$nienie w zbiornikach ( poprzez wykrecenie manometru i wkrecenie nowego).

Przeglady, konserwacje i naprawy powinien wykonywac¢ autoryzowany serwis dystrybutora.

Konserwacje czujek wykonuje sie tak, jak instalacji bez zespolu gaszenia tzn. przez okresowe
pobudzanie ich po uprzednim wcisnieciu przyciskow ,SPRAWDZENIE". Tak samo sprawdza sie
reczne przyciski wigczenia gaszenia. Pozostate obwody i elementy mozna sprawdzi¢ po
uprzednim odtgczeniu zbiornikdéw ze srodkiem gasniczym.

Okresowo nalezy zdjg¢ pokrywe bloku BSG-1 i wcisng¢ przycisk serwisowy SW-1. Sygnalizator
powinien sygnalizowa¢ sygnatem przerywanym. Puszczenie przycisku zeruje licznik i mozna
probe ponowic. Przyciskanie nie spowoduje zadziatania elektromagnesu.

Pozostate wazne obwody sg pod statg kontrolg centralki i uszkodzenie jest sygnalizowane.
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11. RYSUNKI
111 KONFIGURACJA UKLADU STEROWANIA SUG PLISZKA

Centrala Automatycznego Gaszenia IGNIS 1520M

2xLD D RK
PSG-1 =W
CENTRALA PSG-2
AUTOMATYCZNEGO _
GASZENIA @
IGNIS 1520M *SD-1|
< PW-61
‘AKUMULATORY‘ < PU-61
sie¢ 230V; 50Hz
o
24V; 0,5A do urzqdzeh__
zewnetrznych v
uz
PsGl akiet sterowania gaszeniem Zespéjf gaszenia SUG
psc2| " g PLISZKA na FE-36
BSG-1 | blok sterowania gaszeniem
L ]

U] sygnalizator akustyczny
sygnalizator optyczny
sygnalizator drzwiowy

PU-61 | przycisk uruchomienie gaszenia

PW-61| przycisk wstrzymanie gaszenia
krancowy wylacznik cisnieniowy urzadzenia gasniczego
zawor elektromagnetyczny urzadzenia gasniczego

urzadzenia zewnetrzne (wentylacja, klimatyzacja)

R

uz
Q czujka optyczna dymu DOR-40
k D element koncowy

LS

linia sygnatowa

LD linia dozorowa

Rysunek SUG 01. KONFIGURACJA UKLADU STEROWANIA SUG PLISZKA
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11.2 MODUL STALEGO URZADZENIA GASNICZEGO

. %"4
T piy

o

.
498

a 150

te Widok z przodu

Dysza miedz

Zawdr elektromagnetyczny

1

1

Wytqcznik krancowy 1
Manometr 1
1

1

1

Rura miedziana D=13/15 mm
Wieszak na zbiornik
Zbiornik kompletny statego urzqdzenia gasniczego

stal

BN IR ES FEN N BN

Poz. Nazwa llos¢ | Materiat

Format A4

Oprac. [inz. Piotr Zurawlew i 2l
prac. [inz. Piotr Zurawle Modufstgfego Ul’ZQdZ@ﬂIO gasniczego

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE Rysunek poglqdowy

i POZ—PLISZKA Sp. z o.0. —
80-392 Gdansk—O0liwa, ul.Szczecinska 45 1
tel. (058) 556 74 20 tel/fax (058) 556 74 05 1

Rysunek SUG 02. MODUL STALEGO URZADZENIA GASNICZEGO

11.3 SCHEMAT Z PROPOZYCJA ROZMIESZCZENIEM ELEMENTOW WCHODZACYCH
W SKLAD SUG PLISZKA NA FE-36 — ZALACZNIK SUG 03.
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12. ZALACZNIKI

Instrukcja reagowania na sygnaty centrali IGNIS 1520M,

Kserokopia Certyfikatu zgodnosci Nr 1403/2003/2006 wydany przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jbézefa Tuliszkowskiego stwierdzajacy, ze Stale
Urzadzenie Gasnicze ,PLISZKA” na FE-36 spelnia wymagania stawiane urzgdzeniom
gasniczym na zamienniki halonéw wraz z zatgcznikiem.

Kserokopia Atestu Panstwowego Zaktadu Higieny Nr PZH/HT-0671/2000 na FE-36 w zakresie
bezpieczenstwa dla ludzi i sSrodowiska.

Kserokopia opinii wydanej przez Instytut Chemii Przemystowej z Warszawy z dnia 15.02.2004r.
odnosnie dopuszczenia $rodka gasniczego FE-36.

Kserokopia Certyfikatu zgodnosci Nr 2205/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. wydanego przez
Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Joézefa Tuliszkowskiego na
centrale sterujgcg statymi urzadzeniami gasniczymi typ IGNIS 1520M wyprodukowang przez
ZUD Polon Alfa z Bydgoszczy wraz z zatgcznikiem.

Kserokopia Certyfikatu zgodnosci Nr 2188/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. wydanego przez
Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Joézefa Tuliszkowskiego na
Przyciski do wspélpracy z centralg sterowania PU-61 (uruchomienie) START GASZENIA oraz
PW-61 (wstrzymanie) STOP GASZENIA wyprodukowane przez ZUD Polon Alfa z Bydgoszczy
wraz z zatgcznikiem.

Kserokopia Certyfikatu zgodnosci Nr 1438/CPD/0020 z dnia 7 czerwca 2005 r. wydany przez
Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Joézefa Tuliszkowskiego na
Czujke optyczng dymu typ DOR-40 z gniazdem typu G-40 wyprodukowang przez ZUD Polon
Alfa z Bydgoszczy.

Kserokopia Deklaracji Zgodnosci WE Nr 1/E288/2004 dotyczacej optycznej czujki dymu typ
DOR-40 wyprodukowanej przez ZUD Polon Alfa z Bydgoszczy.

Parametry techniczne zaworu elektromagnetycznego typu 21 H produkcji Stasto Automation.
Parametry techniczne krancowego wytgcznika cisnieniowego typ 600 produkciji BHV Senzory.

Kserokopia Certyfikatu Nr 1438/CPD/0010 wydany przez Centrum Naukowo- Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jbézefa Tuliszkowskiego dotyczacego sygnalizatora
akustycznego typu SA-K5, SA-K6 i SA-K7 produkowanego przez W2 Wiodzimierz Wyrzykowski.

Kserokopia Certyfikatu Nr 1981/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. wydanego przez Centrum
Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego dotyczacego kabli
YnTKSY wyprodukowanych przez Zaktady Kablowe Bitner Celina Bitner wraz z zatgcznikiem.

Kserokopia Certyfikatu Nr 1947/2005 z dnia 07.10.2005 r. wydany przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego dotyczacego kabli HTKSH
PH90 wyprodukowanych przez Zaktady Kablowe Bitner Celina Bitner wraz z zatgcznikiem.

Kserokopia Deklaracji zgodnosci WE Nr 23 z dnia 3.01.2006 r. na kable HTKSHekw (PH90)
wyprodukowane przez Zaktady Kablowe BITNER.

Kserokopia certyfikatu zgodnosci nr 2263/2006 z dnia 17.10.2006 r. wydanego przez Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego na zasilacz
buforowy Merawex typ ZSP 135-D wraz z zalgcznikiem.

Kserokopia Deklaracji zgodnosci ze standardami Unii Europejskiej (EC) z dnia 17.10.2006 r. na
zasilacz buforowy Merawex typ ZSP 135-D.
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