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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych dla REMONTU I MODERNIZACJI ODDZIALOW
GINEKOLOGII I CHIRURGII W STARYM BUDYNKU (II etap) Wielkopolskiego
Centrum Onkologii im. Marii Sktodowskiej-Curie w Poznaniu przy ul. Garbary 15.

1. Podstawy opracowania

- zlecenie Inwestora (umowa o prace projektowe),
- rzuty architektoniczne,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia wewngtrzne,

- obowiazujace przepisy i normy,

- informacje techniczne i handlowe.

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan projektowych, ktérych realizacja doprowadzi
do poprawnego funkcjonowania projektowanego obiektu w zakresie instalacji sanitarnych.
Zakresem opracowania objete sa oddziaty ginekologii - 1 pigtro oraz chirurgii - 2 pigtro.

3. Opis technologiczny

3.1.Instalacje sanitarne
3.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta w instalacji centralnego ogrzewania jest wymiennik ciepta w wezle
cieplnym.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania projektuje si¢ jako wodna, pompowa o parametrach
90/70 °C (obliczeniowo: 80/60 °C).

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych taczonych za pomoca lutowania na twardo. Spadek
rurociagow: 3 %eo.

Podejscia do grzejnikéw podiaczone zostana do wymienianych piondw, ktére prowadzic¢
nalezy po $ladzie pionéw dotychczasowych. Wymianie podlegaja stalowe piony w
przestrzeni 1.1 2. pigtra.

Piony instalacji c.o. prowadzi¢ po wierzchu, na §cianach, a nastgpnie je obudowac.
Zaprojektowano grzejniki konwekcyjne, stalowe, ptytowe np. KERMI typ P — z wyjSciami
bocznymi. Sa to grzejniki bez ozebrowania pomigdzy ptytami i posiadaja atesty

do stosowania w budownictwie stuzby zdrowia. Mozliwe jest zastosowanie grzejnikow
innego producenta pod warunkiem utrzymania wlasciwego standardu.

Zaprojektowano rowniez grzejniki drabinkowe - PURMO typu PS07-400.

Zgodnie z trescia ,,Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej” grzejniki powinny by¢
zainstalowane nie nizej niz 12 cm od podtogi i nie blizej niz 6 cm

od lica $ciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o wyzszej aseptyce (pokoje zabiegowe)
minimum 10 cm od lica §ciany wykonczonej.

Obliczenia wspétczynnikow przenikania ciepla przegrdd, strat ciepta pomieszczen dokonano
przy zastosowaniu programu OZC — Danfoss.



Temperatury pomieszczen ogrzewanych przyjeto wg PN/B — 02402.

Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne z cieczowym czujnikiem wbudowanym
HEIMEIER typu K (nr kat. 6000-00.500).

Przej$cia rurociagdéw przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o $rednicach
o jeden wymiar wigkszych od zewngtrznych $rednic rurociagdw.

W przejsciach na granicy stref pozarowych (stropy) zastosowac piankg izolacyjna

o wytrzymatosci 1000 °C.

Zaréwno piony jak i poziomy (zasilanie i powr6t) nalezy izolowac¢ termicznie oktadzinami
koszulkowymi z polietylenu (np. STEINONORM, TUBOLIT lub inne) o grubos$ci

Wwg ponizszego zestawienia.

Izolacje termiczne rurociggéw, zgodnie z PN-B-02421;2000 (w mm)

srednica: do 20 grubos¢: 20
25 20
32 25
40 25
50 25

3.1.2. Instalacja wod-kan.

Instalacja wodociagowa zasila¢ bedzie wszystkie projektowane sprzgty sanitarne.
Rurki wodociggowe izolowa¢ termicznie oktadzinami koszulkowymi z polietylenu

gr. min. 9 mm. Ma to na celu zapobiezenie wykraplaniu si¢ wilgoci na zimnych
powierzchniach $cianek rur oraz zapewnienie mozliwosci ruchow kompensacyjnych
zwiazanych z rozszerzalnoscia termiczng rurociagéw.

Instalacja wodociagowa prowadzona bedzie gléwnie w styropianie posadzkowym, a takze
w bruzdach $ciennych i w konstrukcji §cianek STG.

Bruzdy, ktore wchodza w $ciang ceglang wigcej niz 3 cm nalezy skonsultowaé

z projektantem konstrukcji.

Instalacje wykonac¢ z rur PP (polipropylen) zgrzewanych, PN 20.

Podejscia do baterii czerpalnych w §ciankach systemowych, lub w bruzdach $cian.
Baterie czerpalne jednouchwytowe, Scienne, chromowane w standardzie KLUDI.
Instalacje cieptej wody i cyrkulacji wykonac z rur i ksztaltek PP zgrzewanych

STABI PN 20 lub z innych w podobnym standardzie.

Technologia montazu rur — zgrzewanie przy zastosowaniu ksztattek systemowych

wg. zasad podanych przez producenta rur.

Mocowanie rurociagéw za pomocg uchwytéw systemowych.

Zawory odcinajace kulowe lub systemowe w zaleznos$ci od przyjetego systemu rurowego.
Przej$cia rurociagdédw przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o $rednicach
o0 jeden wymiar wigkszych od zewngtrznych $rednic rurociagdw.

W przejéciach na granicy stref pozarowych (stropy) zastosowa¢ piankg izolacyjna

o wytrzymatosci 1000 °C.

Rurociagi cieptej wody i cyrkulacji izolowaé oktadzinami koszulkowymi z polietylenu
(STEINONORM, TUBOLIT lub inne) o grubosci minimalnej 15 mm (zgodnie z PN-B-
02421;2000).

W obiekcie istnieja (w klatce schodowej) hydranty pozarowe @ 25 mm z wezem
polsztywnym dlugosci 30 m oraz pradownica stozkowa na prad rozproszony.

W przysziosci instalacja hydrantowa powinna mie¢ swoja wlasng pompownie

z rezerwowanego zZrédla zasilania w energie elektryczna.

Zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek PCW niskoszumowego



(np. ASTOLAN) taczonych w kielichach za pomoca pier§cieni gumowych.

Piony kanalizacyjne, odpowietrzenia oraz podejscia do sprzgtéw sanitarnych montowac

W zakrytych szachtach, bruzdach albo w warstwach posadzkowych lub w przestrzeniach
strop6w podwieszonych.

Kwesti¢ odpowietrzenia pionéw rozstrzygna¢ nalezy na budowie z powodu braku
rozpoznania istniejacej, "zakrytej" instalacji.

Wszystkie piony beda mialy odpowietrzenia wyprowadzone nad dach.

Ceramika sanitarna w standardzie KERAMAG/KOLO z bateriami $§ciennymi klasy KLUDI.

3.1.3. Instalacja gazéw medycznych

W budynku zaprojektowano nastgpujace rodzaje instalacji:

- instalacja tlenu

- instalacja podtlenku azotu

- instalacja prézni
Instalacje tlenu, podtlenku azotu i prézni zasilane sa z istniejacych sieci centralnych
zlokalizowanych na poziomie piwnicy.
Zaprojektowano zasilanie instalacji na 112 pigtrze poprzez skrzynki kontrolno — zaworowe
zamontowane w $cianach.
Instalacja od skrzynek kontrolno - zaworowych do punktéw poboru w poszczegdélnych
pomieszczeniach, biegnie po wierzchu §cian korytarzowych, w przestrzeni stropu
podwieszonego, w bruzdach $cian wewngtrznych oraz wewnatrz $cian gipsowo —
kartonowych.
Przewody z rur miedzianych sztywnych typu SF-Cu —z4-TIN 143/92, faczonych twardym
lutem, przy uzyciu spoiwa L-AG 45SN.
Przy przejéciach przez przegrody stosowac ostony metalowe lub plastikowe naktadane na
rur¢ przy montazu. Oslony przy przejsciach poziomych przycina¢ rowno ze $ciang a przy
przejsciach pionowych na wysokosci 3 cm od wykonczonej podtogi i réwno z sufitem.
Punkty poboru produkcji firmy DRAGER, AGA, MEDAP, ZTM Wroctaw lub innej,
spetniajace wymogi normy PN-92/M-75200 — ISO 9170, montowane w $cianach, ,
kolumnach sufitowych intensywnej opieki, kolumnach anestezjologicznych i kolumnach
chirurgicznych.
Zawory odcinajace, kulowe o catkowitym przeplywie, korpus z niklowanego mosiadzu, kula
z chromowanego mosiadzu twardego, tacznie ze wszystkimi dodatkowymi tacznikami
potrzebnymi do montazu.
Skrzynki zaworowe produkcji firmy DRAGER, MEDAP, ZTM Wroctaw, lub innej,
spetniajace wymogi normy EN 737-3.



Zamontowanie skrzynek przewidziano w pobliZzu pionu, w $cianie na wysokosci 1,5 m nad
posadzka.

Skrzynki zaworowe petnig funkcje kontrolne oraz umozliwiaja odcigcie podtaczonych do
zestawow zaworowych okreslonych obszaréw zasilania od centralnej instalacji gazéw
medycznych, w celu przeprowadzenia wymaganych prac konserwacyjnych i naprawczych
bez koniecznosci przerywania ciagtosci zasilania pozostatych stref zaopatrzenia.

Kontrolg poziomu ci$nienia panujacego w sieci umozliwiaja zainstalowane manometry
kontaktowe. Skrzynki wyposazone sa w patentowy zamek z zespolem awaryjnego
otwierania.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,,Wytycznych budowy i eksploatacji instalacji
tlenowych w zakladach leczniczych” oraz wg poradnika ,,Instalacje z rur miedzianych” —
wydanego przez COBRTI , Instal”.

Przejscia, przepusty i piony instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy stanowiace
granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak
dany element budowlany. Przejscia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne nalezy
uszczelni¢ materialem niepalnym.

Przewody instalacji gazéw medycznych nalezy oznakowa¢ wg normy PN-72/Z-78510
paskami barwnymi w nastepujacych kolorach:

e Tlen - kolor biaty
e Podtlenek azotu — kolor zétty
® Préznia — kolor czerwony
Oprécz oznakowania barwnego na rurociggach nalezy zaznaczy¢ kierunek przeptywu.
Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo-kontrolne, manometry musza by¢ oznaczone
w sposob czytelny i trwaly. Rurociagi musza by¢ oznakowane w sasiedztwie zaworéw
odcinajacych, rozgalezien, przed i za przegrodami oraz na prostych odcinkach nie dtuzszych
niz 10 m.
Wszystkie zawory i piony musza by¢ oznakowane jak nizej:
- nazwa lub symbol gazu
- ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu
Instalacje gazéw medycznych nalezy polaczy¢ z przewodem wyréwnawczym gtéwnym dla

ochrony przeciwporazeniowej, zgodnie z PN-92/E-05009.41.

Instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi pod ci$nieniem roboczym ustalonym dla danego
rodzaju gazu.

Po ukonczeniu wszystkich prac montazowych ale przed zamknigciem szachtéw, $cian
gipsowo — kartonowych instalacje nalezy podda¢ nast¢pujacym pracom kontrolnym i
prébom:

- proba szczelnosci



- kontrolg lokalizacji obstugiwanych stref

- kontrolg identyfikacji zaworéw odcinajacych poszczegdlne strefy

- kontrolg identyfikacji punktéw poboru

- kontrolg identyfikacji sieci

- kontrolg przeptywu, spadkéw ci$nienia i parametréw kazdego gazu

Préby szczelnos$ci

Dla instalacji pracujacych pod ci$nieniem (O2, N20) préby wykonywac przy ci$nieniu
rzgdu 1,5 ci$nienia roboczego w ciagu 24 godzin.

Manometr nie powinien wskazywac¢ spadku ci$nienia przekraczajacego 5%.

Dla prézni proby wykonywac w tych samych warunkach jak powyzsze lecz przy cisnieniu
500 kPa.

Przeptyw i spadek ci$nienia

Podczas préby kazdej z sieci przy nominalnym przeptywie spadek cisnienia nie moze
przekraczaé 5%.

Po przejeciu instalacji przez inwestora, wykonawca oddeleguje swoich wykwalifikowanych
przedstawicieli, celem zaznajomienia wyznaczonego do obstugi technicznej personelu z

funkcjonowaniem wszystkich instalacji.

3.2. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

W obiekcie stuzby zdrowia wszystkie pomieszczenia powinny by¢é wyposazone

w wywiewna wentylacje grawitacyjng lub nawiewno-wywiewna wentylacj¢ mechaniczna..
W modernizowanych oddziatach nie istnieje mozliwo$¢ zapewnienia wentylacji
grawitacyjnej pomieszczeniach.

Aby zapewni¢ wymiang powietrza zaprojektowano instalacje mechanicznej wentylacji
nawiewno-wywiewnej na 2 pigtrze oraz uproszczonej klimatyzacji (bez nawilzania)

dla pomieszczen na 1 pigtrze — ze wzgledu na brak mozliwos$ci otwierania okien..

Wyrzut powietrza kanalem prowadzonym w szachcie instalacyjnym ponad dach.

Wywiew powietrza kanalami z blachy ocynkowanej lub przewodami elastycznymi.

Kratki wentylacyjne wywiewne zaprojektowano przy zastosowaniu zaworéw wywiewnych
(np. BOVENT) majacych regulacj¢ wydatku strumienia. Montowac je w gornej strefie
pomieszczen.

Doplyw powietrza do pomieszczen poprzez nieszczelnosci okien i drzwi lub przez specjalne
kratki w drzwiach.

Na rzutach opisano wysokosci spodéw kanatéw nad posadzka (Hsp).

Zaprojektowano réwniez oddzielne systemy wywiewne z pomieszczeh higieniczno-
sanitarnych z wentylatorami dachowymi.

Dla klimatyzacji pomieszczen na 1 pigtrze zaprojektowano centralg dachowa (np. VTS)

z odzyskiem ciepta przy zastosowaniu wymiennika krzyzowego i freonowego agregatu
chtodniczego. Nagrzewnica elektryczna.

Dla wentylacji pomieszczen na 2 pigtrze zaprojektowano centralg dachowa (np. VTS)

z odzyskiem ciepta przy zastosowaniu wymiennika krzyzowego.



Nagrzewnica elektryczna.

W instalacjach kanatlowych przy przejs$ciach przez stropy, ktére stanowia granice stref
pozarowych zaprojektowano klapy pozarowe EI 120 (np. HAKOM, FRAPOL).

Kanaly nawiewne oraz wywiewne do rekuperatora zewngtrzne izolowa¢ termicznie min.
10 cm warstwa welny mineralnej. Przewody na dachu obtozy¢ blacha aluminiowa.
Kanaly wewngtrzne — welna miner. 5 cm.

Obliczenia zapotrzebowania powietrza

I PIETRO - ginekologia

GABINET ZABIEGOWY nr 1
- zyski ciepta: - 5So0s6b 250 W
- urzadzenia 300W -
oS$wietlenie, przegrody 500 W
razem: 1050 W
temp.: 24 °C

krotno$¢ wymian : 5 w/h
kubatura : 99 m’

- ilo§¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V1 =99 x 5 =495 m’/h
V2=495/0,36 x (32,1 — 24,0) = 170 m’/h

Przyjeto Vn = Vw = 495 m’/h

50%
POKOJ OPISOWY nr 2
- zyski ciepta: - 2 osoby 100 W
- urzadzenia 100 W
- o$wietlenie, przegrody 200 W
razem: 400 W
temp.: 20°C

krotno$¢ wymian : 1,5 w/h
kubatura : 35 m’

- ilo§¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V1 =35x1,5=55m’h
V2=400/0,36 x (32,1 — 20,0) =90 m’/h

Przyjeto Vn = Vw = 90 m’/h

SLUZA UMYWALKI nr 3

temp.: 20°C

- ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V =50m’/h



SALA CHORYCH nr 4

- zyski ciepta: - 4 osoby 200 W
- o$wietlenie, przegrody 200
razem: 400 W

temp.: 24 °C

krotno$¢ wymian : 1,5 w/h

kubatura : 110 m’

- ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V1= 110x 1,5 = 165 m’/h
V2 =400/0,36 x (32,1 — 24,0) = 135 m’/h

Przyjeto Vn = Vw = 165 m’/h

POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ nr 5

- zyski ciepta: - 3 osoby 150 W
- urzadzenia 100 W
- o$wietlenie, przegrody 350

razem: 600 W
temp.: 20°C
krotno$¢ wymian : 1,5 w/h
kubatura : 57 m’

- ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V1=57x 1,5=85m’h
V2 =600/0,36 x (32,1 - 20,0) = 165 m’/h
Przyjeto Vn = Vw = 165 m’/h
SALA CHORYCH nr 6 + LAZIENKA nr 6A
- zyski ciepta: - 4 osoby 200 W

- oswietlenie, przegrody 200
razem: 400 W

temp.: 24 °C

krotno$¢ wymian : 1,5 w/h

kubatura : 102 m’

- ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V1=102x 1,5=155 m’/h
V2=400/0,36 x (32,1 - 24,0) = 135 m’h

Przyjeto Vn = Vw = 155 m’/h - wywiew przez lazienke

KUCHNIA ODDZIALOWA nr 7

Witasna wentylacja grawitacyjna, wspomagana.
Nawiew kratka w drzwiach z korytarza.



Wywiew do najblizszego, czynnego kanatu wentylacji grawitacyjnej lub nowego kanatu.
Wentylatorek zataczany osobnym przyciskiem.

- 1lo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: Vmin =70 m’/h

SALA CHORYCH nr 8 + EAZIENKA nr 8A

- zyski ciepta: - 2 osoby 100 W
- o$wietlenie, przegrody 500
razem: 600 W

temp.: 24 °C
krotno$¢ wymian : 1,5 w/h
kubatura : 58 m’
- ilo§¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: VI =58x 1,5=85m’h
V2 =600/0,36 x (32,1 — 24,0) = 205 m’/h
Przyjeto Vn = Vw = 205 m’/h - wywiew przez lazienke
SALA CHORYCH nr 9 + LAZIENKA nr 9A
- zyski ciepta: - 4 osoby 200 W

- o$wietlenie, przegrody 700
razem: 900 W

temp.: 24 °C

krotno$¢ wymian : 1,5 w/h

kubatura : 99 m’

- ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V1 =99x 1,5=150 m’/h
V2=900/0,36 x (32,1 —24,0) =310 m’/h

Przyjeto Vn = Vw =310 m’/h - wywiew przez fazienke

MAGAZYN nr 10

temp.: 20°C

- ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V =15m’/h
Nawiew z poczekalni — otwory w drzwiach

MAGAZYN nr 11
temp.: 20°C

- ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V =15m’/h
Nawiew z poczekalni — otwory w drzwiach



POCZEKALNIA nr 12

- ilo&¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego:
V =10 0s6b x 25 m’/h x os. = 250 m’/h

- zyski ciepta: - 10 0séb 500 W
- o$wietlenie, przegrody 300
razem: 800 W

POKOJ ORDYNATORA nr 17
- zyski ciepta: - 1 osoba S50 W
- sprzet elektroniczny 200
- o$wietlenie, przegrody 500
razem: 750 W
temp.: 20°C

kubatura : 85 m’

- ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego:
- kryterium liczby 0s6b (przyjeto 40 m*/h x 0s.): V1 =1x 40 = 40 m’/h
- kryterium krotnosci wymian (przyjeto 2 w/h): V2=2x85=170 m’/h
- kryterium zyskéw ciepta: V3 =800/ 0,36 x (32,1 —20,0) = 185 m’/h

Przyjeto Vn = Vw = 185 m’/h

SEKRETARIAT nr 18
- zyski ciepta: - 1 osoba S0 W
- sprzet elektroniczny 200
- o$wietlenie, przegrody 500
razem: 750 W
temp.: 20°C

kubatura : 71 m’

- ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego:
- kryterium liczby 0s6b (przyjeto 40 m*/h x 0s.): V1 =1x40= 40 m’/h
- kryterium krotnosci wymian (przyjeto 2 w/h): V2 =2x71 =140 m’/h
- kryterium zyskéw ciepta: V3 =800/ 0,36 x (32,1 —20,0) = 185 m’/h

Przyjeto Vn = Vw = 185 m’/h

POKOJ LEKARSKI nr 19

- zyski ciepta: - 9 o0s6b 450 W
- sprzet elektroniczny 900
- o$wietlenie, przegrody 500

razem: 1850 W

10



- temp.. 20°C
- kubatura: 84 m’

- ilo&¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego:
- kryterium liczby oséb (przyjeto 40 m’/h x 0s.):V1 =9 x 40 = 360 m’/h
- kryterium krotnoci wymian (przyjeto 5 w/h): V2 =5 x 84 = 420 m’/h
- kryterium zyskéw ciepta: V3 =1850/0,36 x (32,1 —20,0) =425 m’/h
Przyjeto Vn = 425 m’/h
Vw =425-30-50-30=315m’h
POM. SOCJALNE nr 21
temp.: 20°C

- ilo§¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V = 30 m’/h
Nawiew z przedsionka — otwory w drzwiach

LAZIENKA nr 22
temp.: 24 °C

- ilo§¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V = 50 m’/h
Nawiew z przedsionka — otwory w drzwiach

WC nr 23
temp.: 20°C

- 1lo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V =30 m/h
Nawiew z korytarza — otwory w drzwiach

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla (rekuperatorem krzyzowym)

L.acznie :

- wentylatory (strumien powietrza) :

nawiew: Vn =495 + 90 + 165 + 165 + 155 + 205 + 310 + 250 + 185 + 185 + 425 = 2630 m’/h
wywiew:  Vw =495 +90 + 165 + 165 + 250 + 185 + 185 + 315 + 30 = 1880 m’/h

- ilosé ciepla — nagrzewnica :
tw=24°C; ty=25°C
Qwent = 2630 x 0,36 (18 +25) =40710 W
Odzysk ciepta (przyjgto 60 %) z powietrza wywiewanego
Qodz = 1880 x 0,36 (18+25) x 0,60 = 17460 W
Qnagrz = 40710 — 17460 = 23250 W

minimalng moc grzewcza nalezy przyjac¢ z nadmiarem 10% : 23250 x 1,10 = 25570 W
tj. 26 kW

- chlodnica :
Q=2630x0,36 (32-23) = 8520 W
Suma zyskéw ciepta: 8500 W
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17020 W

Minimalng moc chtodnicza nalezy przyja¢ z nadmiarem 10% : 17020 x 1,10 = 18720 W
tj. 19 kW

Wywiew z pomieszczen sanitarnych

- wentylator wywiewny (strumien powietrza) :
Vw =50 + 155 + 205 + 310 + 15 + 15 + 50 + 30 = 830 m’/h

Centralg klimatyzacyjna VTS VENTUS VS-30 zamontowa¢ na dachu.

Pobdr §wiezego powietrza nastgpowac bedzie czerpnia centrali, ponad dachem.
Nalezy zestawi¢ nastgpujace sekcje zespolu nawiewnego (centrali):

- filtr EU 5,

- nagrzewnica elektryczna o mocy min. 26 kW,

- wentylator nawiewny o wydatku 2630 m’/h,

- wentylator wywiewny o wydatku 1880 m’/h,

- rekuperator krzyzowy,

- tlumiki akustyczne,

- przepustnice, taczniki elastyczne.

Dobér typu i wielkosci centrali klimatyzacyjnej przeprowadzi¢ w oparciu o zataczone dane
bilansowe.

Wyrzut powietrza kanalem prowadzonym w szachcie instalacyjnym ponad dach.

Zespol wywiewny z pomieszczen sanitarnych sktadac si¢ bedzie z nastgpujacych
elementow:

- wentylator o wydatku min. 830 m’/h,

- thumik akustyczny, a takze

- faczniki elastyczne.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczen kanatami z blachy ocynkowanej

lub przewodami elastycznymi.

Kratki wentylacyjne powinny mie¢ regulacj¢ wydatku i kierunku strumienia. Montowac je
w gornej strefie pomieszczen.

Jednostke zewnetrzng, freonowa zlokalizowa¢ na dachu.

Potaczenie jednostki i chtodnicy w centrali rurkami miedzianymi w izolacji termicznej
gr 3 cm.

II PIETRO - chirurgia

GABINET BADAN nr 1
- zyski ciepta: - 2 osoby 100 W
- urzadzenia 150W -
o$wietlenie, przegrody 200 W
razem: 450 W
temp.: 24 °C

krotno$¢ wymian : 5 w/h
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kubatura : 34 m’

- ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego:

V1=34x5=170 m’/h

V2=450/0,36 x (32,1 — 24,0) = 155 m’/h

Przyjeto Vn = Vw = 170 m’/h

GABINET OPATRUNKOWY nr 2

- zyski ciepta: - 3 osoby 150 W
- urzadzenia 150 W
o$wietlenie, przegrody 200 W
razem: 500 W
temp.: 24 °C
krotno$¢ wymian : 5 w/h
kubatura : 35 m’
- ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V1 =35x5=175 m’/h
V2 =1500/0,36 x (32,1 — 24,0) = 170 m’/h
Przyjeto Vn = Vw = 175 m’/h
GABINET BIOPSJI MAMMOTOM. nr 3
- zyski ciepta: - 3 osoby 150 W
- urzadzenia 150 W
o$wietlenie, przegrody 200 W
razem: 500 W
temp.: 24 °C
kubatura : 95 m’
- ilo§¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V1 =95 x 5 =475 m’/h
V2 =500/0,36 x (32,1 — 24,0) = 170 m’/h
Przyjeto Vn = Vw =475 m’/h
SALA CHORYCH nr 4 + LAZIENKA nr 4A
- zyski ciepta: - 4 osoby 200 W
- os$wietlenie, przegrody 200
razem: 400 W

temp.: 24 °C
krotno$¢ wymian : 1,5 w/h
kubatura : 87 m®

- ilo&¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego:

V1=87x1,5=130m’h
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V2=400/0,36 x (32,1 - 24,0) = 135 m’/h
Przyjeto Vn = Vw =135 m’/h - wywiew przez fazienke
SALA CHORYCH nr 5§ + LAZIENKA nr 5A
- zyski ciepta: - 4 osoby 200 W

- o$wietlenie, przegrody 200
razem: 400 W

temp.: 24 °C

krotno$¢ wymian : 1,5 w/h

kubatura : 92 m’

- ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V1 =92x1,5=140 m’/h
V2=400/0,36 x (32,1 - 24,0) = 135 m’h

Przyjeto Vn = Vw = 140 m’/h - wywiew przez fazienke

SALA CHORYCH nr 6 + LAZIENKA nr 6A

- zyski ciepta: - 1 osoba S50 W

- oswietlenie, przegrody 200
razem: 250 W

temp.: 24 °C

krotno$¢ wymian : 1,5 w/h

kubatura : 47 m’

- ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V1=47x 1,5= 70 m’/h
V2=250/0,36 x (32,1 - 24,0)= 90 m’/h

Przyjeto Vn = Vw = 90 m*/h - wywiew przez lazienke

SALA CHORYCH nr 7 + LAZIENKA nr 7A

- zyski ciepta: - 4 osoby 200 W

- oswietlenie, przegrody 700
razem: 900 W

temp.: 24 °C

krotno$¢ wymian : 1,5 w/h

kubatura : 95 m®

- ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V1 =95x1,5=145 m’/h
V2=900/0,36 x (32,1 — 24,0) =310 m*/h

Przyjeto Vn = Vw = 310 m’/h - wywiew przez lazienke

MAGAZYN CZYSTE] BIELIZNY nr 8
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temp.: 20°C

- ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego:

Nawiew z korytarza — otwory w drzwiach
MAGAZYN SPRZETU nr 9

temp.: 20°C

- ilo&¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego:

Nawiew z korytarza — otwory w drzwiach

POCZEKALNIA nr 10

- ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego:

V=15m’h

V =15m’/h

V =10 0s6b x 25 m*/h x 0s. = 250 m*/h

- zyski ciepta: - 10 o0séb
- o$wietlenie, przegrody

500 W
300

POMIESZCZENIE PORZADKOWE nr 11

temp.: 20°C

- ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego:

Nawiew z korytarza — otwory w drzwiach
GABINET ORDYNATORA nr 13
- zyski ciepta: - 1 osoba

- sprzet elektroniczny
- o$wietlenie, przegrody

razem:

V =15m’/h

800 W

S0 W
200
300

temp.: 20°C
kubatura : 74 m’

- ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego:

razem:

550 W

- kryterium liczby 0s6b (przyjeto 40 m*/h x 0s.): V1 =1x 40 = 40 m’/h
- kryterium krotnosci wymian (przyjeto 2 w/h): V2 =2x74 =150 m’/h
- kryterium zyskéw ciepta: V3 =550/0,36 x (32,1 —20,0) = 125 m’/h

Przyjeto Vn = Vw = 150 m’/h
SEKRETARIAT nr 14
- zyski ciepta: - 2 osoby

- sprzet elektroniczny
- o$wietlenie, przegrody

100 W
200
500
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razem: 800 W
temp.: 20°C
kubatura : 83 m’

- ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego:
- kryterium liczby oséb (przyjeto 40 m*/h x 0s.): VI =2 x40 = 80 m’/h
- kryterium krotnoci wymian (przyjeto 2 w/h): V2 =2x 83 = 165 m’/h
- kryterium zyskéw ciepta: V3 =800/ 0,36 x (32,1 —20,0) = 185 m’/h

Przyjeto Vn = Vw = 185 m’/h

POKOJ LEKARSKI nr 15
- zyski ciepla: - 8 osob 400 W
- sprzet elektroniczny 900
- oS$wietlenie, przegrody 500
razem: 1800 W
- temp.. 20°C

- kubatura: 82 m’
- ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego:
- kryterium liczby 0s6b (przyjeto 40 m*/h x 0s.):V1 = 8 x 40 = 320 m’/h
- kryterium krotnosci wymian (przyjeto 5 w/h): V2 =5x82=410 m’/h
- kryterium zyskéw ciepta: V3 =1800/ 0,36 x (32,1 —20,0) =415 m’/h
Przyjeto Vn = 415 m’/h
Vw =415 -50 =365 m’h
LAZIENKA LEKARSKA
temp.: 24 °C

- ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V=50 m’/h
Nawiew z pomieszczenia socjalnego i magazynku — otwory w drzwiach

LAZIENKA
temp.: 24 °C

- ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V =50 m’/h
Nawiew z korytarza — otwory w drzwiach

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla (rekuperatorem krzyzowym)

L.acznie :

- wentylatory (strumien powietrza) :

nawiew: Vn = 170 + 175 + 475 + 135 + 140 + 90 + 310 + 250 + 150 + 185 + 415 = 2495 m’/h
wywiew:  Vw =170 + 175 + 475 + 250 + 150 + 185 + 365 = 1770 m*/h

- ilo$¢ ciepla — nagrzewnica :
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tw=24°C; tn=25°C
Qwent = 2495 x 0,36 (18 + 25) = 38620 W
Odzysk ciepta (przyjgto 60 %) z powietrza wywiewanego
Qodz = 1770 x 0,36 (18 + 25) x 0,60 = 16440 W
Qnagrz = 38620 — 16440 = 22180 W
minimalng moc grzewcza nalezy przyja¢ z nadmiarem 10% : 22180 x 1,10 = 24400 W
tj. 25 kW

Wywiew z pomieszczen sanitarnych

- wentylator wywiewny (strumien powietrza) :
Vw =135 + 140 + 90 + 310 + 15 + 15 + 15 + 50 + 50 = 820 m’/h

Nalezy zestawi¢ nastgpujace sekcje zespolu nawiewnego (centrali):

- filtr EU 5,

- nagrzewnica elektryczna o mocy min. 25 kW,

- wentylator nawiewny o wydatku min. 2495 m’/h,

- wentylator wywiewny o wydatku min. 1770 m’/h,

- thumik akustyczny,

- przepustnice, taczniki elastyczne.

Dobér typu i wielkosci centrali wentylacyjnej przeprowadzi¢ w oparciu o zataczone dane
bilansowe.

Wyrzut powietrza kanalem prowadzonym w szachcie instalacyjnym ponad dach.
Zespol wywiewny z pomieszczen sanitarnych sktadac si¢ bedzie z nastgpujacych
elementow:

- wentylator o wydatku min. 820 m’/h,

- thumik akustyczny, a takze

- faczniki elastyczne.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczen kanatami z blachy ocynkowanej

lub przewodami elastycznymi.

Kratki wentylacyjne powinny mie¢ regulacj¢ wydatku i kierunku strumienia. Montowaé
je w gornej strefie pomieszczen.

4. Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastgpujace zagadnienia:
praca na wysokosci,
zastosowanie materiatdw i urzadzen ci¢zkich,
stosowanie materiatow zracych lub cuchnacych - chemikaliéw niebezpiecznych
grozacych zatruciem lub uszkodzeniem powloki skérnej,
praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

- wystgpowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatow.
W trakcie rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ glowe i oczy.
Bezwzglednie uzywaé okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow.
Bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome
i pionowe, balustrady i odbojnice.



5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie powierzchnie stalowe, czarne (rury, uchwyty, wsporniki itp.) nalezy oczyscié¢
recznie lub mechanicznie do stopnia czystosci SA2 (czysty metal),odtlusci¢, dwukrotnie
pomalowac¢ farba antykorozyjna oraz dwukrotnie emalia nawierzchniowg stosujac rézne
kolory farb w celu tatwej kontroli jakosci wykonania powlok malarskich.

6. Uwagi ogolne.

- Obliczenia techniczne znajduja si¢ w autorskim egzemplarzu dokumentacji
w Pracowni Projektowe;j

- Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz.,
a takze zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02).

- W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy
je konsultowa¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

- Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

- Z UWAGI NA PROWADZENIE ROBOT W OBIEKCIE ISTNIEJACYM,
W ZNACZNE]J MIERZE NIE ROZPOZNANYM NALEZY SIE LICZYC
Z KONIECZNOSCIA WYKONANIA ROBOT DODATKOWYCH.

OPRACOWAL.:
Andrzej Wieczorek

Poznan, marzec 2008 r. (upr. nr 206/86/Pw  WKP/IS/5508/01)
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SANITARNEGO

. Umywalka fajansowa wiszaca z pélpostumentem, bez otworéw 50x42 cm (np.

NOVA KOLO), bateria $cienna jednouchwytowa, chromowana z dtuga wylewka,
stelaz nos$ny, syfon PCW

Umywalka fajansowa, na blacie, owalna 56x48 cm (np. NOVA KOLO), z otworem
na bateri¢ stojaca jednouchwytowa, chromowana, syfon PCW

Zlew okragty ze stali nierdzewnej na blacie na bateri¢ §cienng jednouchwytowa,
chromowana, syfon PCW

Zlewozmywak dwukomorowy, prawy ze stali nierdzewnej; bateria jednouchwytowa,
zlewozmywakowa, chromowana, $cienna z dtuga wylewka; syfon PCW

Zlewozmywak dwukomorowy, lewy ze stali nierdzewnej; bateria jednouchwytowa,
zlewozmywakowa, chromowana, $cienna z dtuga wylewka; syfon PCW

Miska ustgpowa z porsanitu, wiszaca (np. KOLO); stelaz ze zbiornikiem 6 dm’
na stelazu

Miska ustgpowa z porsanitu, stojaca (np. KOLO); stelaz ze zbiornikiem 6 dm’

Bidet z porsanitu wiszacy (np. KOLO) z baterig stojaca, jednouchwytowa,
chromowana oraz kompletem syfonowym, stelaz

Umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa ze stali nierdzewnej, baterie $cienne,
tokciowe

Brodzik natryskowy, akrylowy, pétokragly 90x90 cm (np. ATOL KOLO) z
kompletem odptywowym np. VIEGA-TEMPOPLEX oraz nogami; bateria $cienna
natryskowa, jednouchwytowa

Brodzik natryskowy, akrylowy, pétokragly 80x80 cm (np. ATOL KOLO) z
kompletem odptywowym np. VIEGA-TEMPOPLEX oraz nogami; bateria $cienna
natryskowa, jednouchwytowa

Brodzik natryskowy, akrylowy, kwadratowy 90x90 cm (np. ATOL KOLO) z
kompletem odptywowym np. VIEGA-TEMPOPLEX oraz nogami; bateria $cienna
natryskowa, jednouchwytowa

Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej 50x50 cm, wiszacy na wys. 50 cm nad
posadzka, na stojaku ze stali nierdzewne;j,

Blat ze stali nierdzewnej z wyttoczonymi komorami zlewowymi — istniejacy, do
przelozenia, bateria $cienna jednouchwytowa (np. PYRAMIS INTL 1B), syfony

zlewowe

Wpust podtogowy @ 50 (np. VIEGA)
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13. Zawor ze ztaczka do weza @ 15, chromowany
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