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KOSZTORYS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO INSTALACJI SANITARNYCH - REMONT I MODERN
IZACJA ODDZIALOW GINEKOLOGII W STARYM BUDYNKU WCO W POZNANIU - II ETAP

1.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOMA

|[Lp.|Podst. |

Opis

|Cena jed.

| R

KNNR 4
0405
- 03

Rurociagi w instalacjach c.o. miedzian
e o Sr.15x1mm o potaczeniach Tutowanyc
h na twardo na Scianach w budynkach

obm = 306.0 m

Rurociagi w instalacjach c.o. miedzian
e 0 $r.22x1 mm o potaczeniach Tutowany
ch na twardo na Scianach w budynkach

obm = 190.0 m
Proby szczelnos$ci instalacji c.o. z ru
r miedzianych w budynkach niemieszkaln

ych
obm = 496.0 m

Ptukanie instalacji c.o.

obm = 496.0 m

Sprawdzenie dziatania instalacji c.o.
podczas proby na gorgco z dokonaniem r
egulacji

obm = 54.0 urzadz.

Izolacja o grub.20 mm otulinami koszul
kowymi z polietylenu (np.STEINONORM,TU
BOLIT Tub inne) dla rur miedzianych s$r
.15x1mm (306.0x0.18=55.10m2)

obm = 55.1 m2

Izolacja o grub.20 mm otulinami koszul
kowymi z polietylenu (np.STEINONORM,TU
BOLIT Tub inne) dla rur miedzianych $r
.22x1mm  (190.0x0.20=38.0m2)

obm = 38.0 m2

Grzejniki stalowe %tazienkowe PURMO typ
u Ps07-400

obm = 10.0 szt.

Grzejniki stalowe ptytowe higieniczne
z wyjsSciami bcznymi bez ozebrowania po
miedzy ptytami KERMI typ P 20/300x600

Grzejniki stalowe ptytowe higieniczne
KERMI typ P 20/400x600

Grzejniki stalowe ptytowe higieniczne
KERMI typ P 20/500x600

Grzejniki stalowe ptytowe higieniczne
KERMI typ P 20/600x600
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IZACJA ODDZIALOW GINEKOLOGII W STARYM BUDYNKU WCO W POZNANIU - II ETAP

1.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOMA

|[Lp.|Podst. |

Oopis

[Cena jed.

| R

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

stalowe ptytowe

Grzejniki
P 20/700x600

KERMI typ

Grzejniki stalowe ptytowe
KERMI typ P 20/1000x600

Grzejniki stalowe ptytowe
KERMI typ P 20/1100x600

Grzejniki stalowe ptytowe
KERMI typ P 20/1400x600

Grzejniki stalowe ptytowe
KERMI typ P 20/1700x600

Grzejniki stalowe ptytowe
KERMI typ P 22/2000x300

obm = 10.0 szt.
Grzejniki stalowe ptytowe
KERMI typ P 30/1000x600

= 1.0 szt.
Grzejniki stalowe ptytowe
KERMI typ P 30/1100x600

obm = 11.0 szt.
Grzejniki stalowe ptytowe
KERMI typ P 30/1400x600

Grzejniki stalowe ptytowe
KERMI typ P 30/1600x900

Grzejniki stalowe ptytowe
KERMI typ P 30/2300x900

Zawory grzejnikowe z gtowicami termost
atycznymi z cieczowymi czujnikami wbud
owanymi HEIMEIER typu K (nr.kat.6000-0
0.500) o $r. nominalnej 15 mm

obm = 54.0 szt.

Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejni
kéw ptytowych

obm = 54.0 kpT.
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1.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i
OGOLEM PLN: 0.00

Stownie : PLN
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2 .INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

KOMA
[Lp.|Podst. | Opis [Cena jed.| R | M | S
26| KNR |Rurociagi miedziane w instalacjach gaz
2-15 |éw medycznych typu SF-Cu-z4-TIN 143/92
0603 |,*aczone lutem twardym przy uzyciu spo
- 01 |iwa L-AG 45SN $r.8x1mm
obm = 176.0 m
27| KNR |Rurociagi miedziane w instalacji gazéw
2-15 | medycznych S$r.12x1mm
0603
- 02 |obm = 168.0 m
28| KNR |Rurociagi miedziane w instalacji gazéw
2-15 | medycznych $r.15x1mm
0603
- 03 |obm = 136.0 m
29| KNR |Potaczenia Tutowane elementéw instalac
2-15 |ji gazéw medycznych przy Sr.rury 8 mm
0634
- 02 |obm = 123.0 szt
30| KNR Potaczenia lutowane elementéw instalac
2-15 |ji gazéw medycznych przy Sr.rury 12 mm
0634
- 04 |obm = 118.0 szt.
31| KNR |Potaczenia lutowane elementéw instalac
2-15 |ji gazéw medycznych przy Sr.rury 15 mm
0634
- 05 |obm = 96.0 szt.
32| KNR |Przygotowanie instalacji gazéw medyczn
2-15 |ych do uruchomienia - przedmuchanie
0633
- 01 |obm = 18.0 pkt.pob.
33| KNR |Przygotowanie instalacji gazéw medyczn
2-15 |ych do uruchomienia - proéba na cisnien
0633 |ie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m
- 02
obm = 3.0 odc.30m
34| KNR |Przygotowanie instalacji gazéw medyczn
2-15 |ych do uruchomienia - proéba na cisnien
0633 |ie do 1.0 MPa - nast. 30 m
- 03
obm = 13.0 odc.30m
35| KNR |Punkty poboru gazéw medycznych z panel
2-15 |em dwugniazdowym
0613
- 01 |obm = 16.0 kpl.
36] KNR |Punkty poboru gazéw medycznych z panel
2-15 |em trzygniazdowym
0613
- 01 |obm = 2.0 kpl
37| KNR |Szafki zaworowo-informacyjne
2-15
0616 |obm = 2.0 szt.
- 01
38| KNR |zawory odcinajace kulowe o $r. 8x1lmm n
2-15 |a cisdnienie do 1.0 MPa w instalacjach
0608 |gazow medycznych
- 04
obm = 2.0 szt
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2.INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
KOMA - _
|[Lp.|Podst. | Oopis [Cena jed.| R | M | S

39| KNR |zawory odcinajace kulowe o $r. 15x1 mm
2-15 | na cidnienie do 1.0 MPa w instalacjac
0608 |h gazow medycznych

- 05
obm = 4.0 szt.

40| KNNR 4 |Manometry w szafkach zaworowo-informac
0531|yjnych

obm = 4.0 szt.

OGOLEM PLN: 0.00

Stownie : PLN
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3.INSTALACJA WOD-KAN

KOMA

|[Lp.|Podst. |

Oopis

[Cena jed.

| R

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

KNNR 4

0142
37
01

Baterie umywalkowe Scienne jednouchwyt
owe chromowane z dtuga wylewka $r.15 m
m

obm = 23.0 szt.

Baterie umywalkowe stojace jednouchwyt
owe,chromowane o $r. nominalnej 15 mm

1

= 4.0 szt.

Baterie zmywakowe Scienne jednouchwyto
wa chromowana z dtuga wylewka $r. nomi
nalnej 15 mm

obm = 5.0 szt.
Baterie chirurgiczne sScienne tokciowe
umywalkowe o sr. nominalnej 15 mm

= 1.0 szt.
Baterie natryskowe $cienna jednouchwyt
owa o Sr.nominalnej 15 mm

obm = 10.0 szt.
Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o
$r. nominalnej 15 mm

obm = 5.0 szt.

Dodatki za podejscia doptywowe w ruroc
iggach z tworzyw sztucznych z PP do za
worow czerpalnych, baterii o potaczeni
u sztywnym o Sr. zewnetrznej 20 mm

obm = 53.0 szt.

Dodatki za podejscia doptywowe w ruroc
iagach z tworzyw sztucznych ptuczek o
potaczeniu elastycznym z tworzywa o $
r. zewnetrznej 20 mm

obm = 11.0 szt.

Rurociagi z polipropylenu PP PN20 o Sr
.20x2.8mm o potaczeniach zgrzewanych,
Ea Scianach w budynkach niemieszkalnyc

obm = 194.0 m

Rurociagi z polipropylenu PP PN20 o $r
.25x3.5mm o potaczeniach zgrzewanych,
Ea $cianach w budynkach niemieszkalnyc

obm = 57.0 m

Rurociagi z polipropylenu PP STABI PN2
0 o $r. 20x3.4mm o potaczeniach zgrzew
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3.INSTALACJA WOD-KAN

KOMA

|[Lp.|Podst. |

Oopis

[Cena jed.

| R

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

- 01

anych, na S$cianach w budynkach niemies
zkalnych

obm = 173.0 m

Rurociagi z polipropylenu PP STABI PN2

0 Sr.25x4.2mm o potaczeniach zgrzewany
%h, ﬂa $cianach w budynkach niemieszka
nyc

obm = 72.0 m

Préba szczelnosci instalacji wodociago
wych z rur z tworzyw sztucznych - prob
a zasadnicza (pulsacyjna)

obm = 496.0 m

Préba szczelnosci instalacji wodociago
wych z rur z tworzyw sztucznych - doda
tek w budynkach niemieszkalnych (ruroc
iag o $r. do 63 mm)

Ptukanie instalacji wodociagowej w bud
ynkach niemieszkalnych

obm = 496.0 m

Izolacja o_grub.15mm otulinami koszulk
owymi z polietylenu (STEINONORM,TUBOLI
T lub inne) dla rur z polipropylenu S$r
.zewn.20mm (194+173=367.0x0.14=51.4m2

obm = 73.4 m2

Izolacja o grub.15 mm otulinami koszul
kowymi z polietylenu (STEINONORM, TUBOL
IT lub inne) dla rur z polipropylenu §$
r.zewn.25mm (57+72=129.0x0.15=19.4m2)

Zawory przelotowe instalacji wodociago
wych z_rur z tworzyw sztucznych o sr.
nominalnej 15 mm

obm = 12.0 szt.

Zawory przelotowe instalacji wodociago
wych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
nominalnej 20 mm

= 4.0 szt.

umywalki pojedyncze porcelanowe wiszac

e z poétpostumentem,bez otwordéw 50x42cm
(np.NOVA KOt0O) z syfonem z PCw

obm = 23.0 kpT.

Umywalki pojedyncze porcelanowe na bla
cie,owalna 56x48cm (np.NOVA KOtO) z ot
worem na baterie stojaca z syfonem z P
cw
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3.INSTALACJA WOD-KAN

KOMA

|[Lp.|Podst. |

[Cena jed.

| R

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

lobm = 4.0 kpl.
Zlew okragty ze stali nierdzewnej na b
lacie z syfonem z PCW

= 2.0 szt.
Zlewozmywak dwukomorowy prawy ze stali
nierdzewnej z syfonem z PCw

obm = 1.0 szt.
Zlewozmywak dwukomorowy lewy ze stali
nierdzewnej z syfonem z PCW

= 1.0 szt.
Ustep z porsanitu wiszacy (np.KOLO) st
elaz ze zbiornikiem 6dm3 na stelazu

obm = 10.0 kpT.
Ustep z porsanitu stojacy (np.KOLO), s
telaz ze zbiornikiem 6 dm3

= 1.0 kpl.

Bidet z porsanitu wiszacy (np.KOLO) z
bateria stojaca jednouchwytowa oraz ko
mpletem syfonowym ,stelaz

obm = 5.0 kpT.
umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa
ze stali_nierdzewnej z syfonem urucham
ianym kolanem

= 1.0 kpl.

Brodzik natryskowy akrylowy pdétokragty
90x90cm (np.ATOL KOtO)z kompletem odp
Tywowym np.VIEGA-TEMPOPLEX oraz nogami

Brodzik natryskowy akrylowy potokragty

80x80cm (np.ATOL KOtO) z kompletem od
ptywowym np.VIEGA-TEMPOPLEX oraz nogam
i

Brodzik natryskowy akrylowy kwadratowy

90x90cm (np.ATOL KOtO) z kompletem od
ptywowym np.VEIGA-TEMPOPLEX oraz nogam
5

= 2.0 kpl.

Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewne
j 50x50cm wiszacy na wys.50cm nad posa
dzka na stojaku ze stali nierdzewnej

obm = 1.0 szt.

wWpust podiogowy S$r.50mm (np.VIEGA)

obm = 3.0 szt.
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3.INSTALACJA WOD-KAN

KOMA
[Lp.|Podst. | Opis [Cena jed.| R | M | S
74| KNR |Demontaz i ponowny montaz istniejacego
4-02 blatu ze stali nierdzewnej z wyttoczo
0218 |nymi komorami zlewowymi (bez materiatu
- 03 - tylko robocizna)
obm = 2.0 szt.
75| KNR |Demontaz i ponowny montaz baterii Scie
4-02 |nnej jednouchwytowej z istniejacego bl
0122 |atu ze stali nierdzewnej (bez materiat
- 01 |u-tylko robocizna)
obm = 2.0 szt
76 | KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowy
0211|ch z PvC o $r. 50 mm o potaczeniach wc
- 01|iskowych
obm = 53.0 szt.
77 |KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowy
0211|ch z PvC o $r. 110 mm o potaczeniach w
- 03| ciskowych
obm = 11.0 szt.
78| KNNR 4|Rurociagi kanalizacyjne z PCW niskoszu
0208 |mowego (np.ASTOLAN) taczonych w kielic
- 01l|hach za pomoca pierscieni gumowych o
Sr. 50 mm na Scianach w budynkach niem
ieszkalnych o potaczeniach wciskowych
obm = 112.0 m
79|KNNR 4|Rurociagi kanalizacyjne z PCW niskoszu
0208 |mowego 9np.ASTOLAN) o $r. 110 mm na $
- 03|cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
obm = 24.0 m
OGOLEM PLN: 0.00
Stownie : PLN
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4 .WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

KOMA
[Lp.|Podst. | Opis [Cena jed.| R | M | S
80| KNR |Centrala wentylacyjna dla Ginekologii
2-17 |nawiewno-wywiewna typ VS-30-R-PHC/SS w
0320 |raz z automatyka i wyposazeniem opcjon
- 09 |alnym , waga:ok.700kg
obm = 1.0 szt.
81| KNR_|Centrala wentylacyjna dla chirurgii na
2-17 |wiewno-wywiewna z automatyka i wyposaz
0320 |eniem opcjonalnym ,waga:ok.660kg
- 09
obm = 1.0 szt.
82| KNR |Agregat chtodniczy dla klimatyzacji o
7-24 |mocy 20.5kw, wlk 080 (do klimatyzacji)
0124 | z pod}aczen1em chtodnicy rurkami cu $§
- 01 |r.15x1mm/28x1mm, waga ok.130kg
obm = 1.0 szt.
83| KNR |wentylatory dachowe stalowe Tub z poTi
2-17 |chlorku winylu typ RF/2-200, v=830m3/h
0208 |, 400Pa VENTURE INDUSTRIES
- 01
obm = 2.0 szt
84| KNR |zawor wywiewny typ ZwB-80
2-17
0136 |obm = 7.0 szt.
- 01
85| KNR |zawér wywiewny typ zZwB-100
2-17
0136 |obm = 3.0 szt.
- 01
86| KNR |zawor wywiewny typ ZwB-125
2-17
0136 |obm = 3.0 szt.
- 01
87| KNR |zawér wywiewny typ ZwB-160
2-17
0136 |obm = 14.0 szt.
- 02
88| KNR |zawor wywiewny typ zZwB-200
2-17
0136 |obm = 17.0 szt.
- 02
89| KNR |zawér nawiewny typ ZNB-125
2-17
0136 |obm = 4.0 szt.
- 01
90| KNR |zZawor nawiewny typ ZNB-160
2-17
0136 |obm = 12.0 szt.
- 02
91| KNR |Zawér nawiewny typ zZNB-200
2-17
0136 |obm = 23.0 szt.
- 02
92 |KNNR 4|Kanat elastyczny np.SONODEC Sr.80mm
0208
- 02|obm = 9.0 m
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4 .WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

[Cena jed.

| R

KOMA
|[Lp.|Podst. |
93| KNNR 4
0208
- 03
94 | KNNR 4
0208
- 04
95| KNNR 4
0208
- 04
96 | KNNR 4
0208
- 04
97 |KNNR 4
0208
- 04
98| KNR
2-17
0146
- 04
99| KNR
2-17
0155
- 02
100| KNR
2-17
0138
- 01
101] KNR
2-17
0138
- 01
102| KNR
2-17
0138
- 01
103| KNR
2-17
0138
- 01
104| KNR
2-17
0135
- 04
105| KNR
2-17
0135
- 02
106| KNR

Oopis

Kanat elastyczny np.SONODEC $r.100mm
obm = 5.0 m

Kanat elastyczy np.SONODEC S$r.125mm
obm = 33.0 m

Kanat elastyczny np.SONODEC $r.160mm
obm = 82.0 m

Kanat elastyczny np.SONODEC S$r.200mm
obm = 121.0 m

Kanat elastyczny np.SONODEC $r.250mm
obm = 6.0 m

Czerpnie S$cienne prostokatne typ A 600
Xx600mm

= 2.0 szt.

Trumiki akustyczne rurowe proste o Sr.
200 mm

= 2.0 szt.

Kratki wentylacyjne wywiewne dwurzedow
e 200x100mm - do przewodéw stalowych

= 4.0 szt.

Kratki wentylacyjne wywiewne dwurzedow
e 200x200mm - do przewodéw stalowych

= 4.0 szt.

Kratki wentylacyjne wylotowe zewnetrzn
e 150x150mm - do przewodéw stalowych

obm = 1.0 szt.

wentylatorek-kratka,uruchamiany przyci
skiem na $cianie 150x150mm

= 1.0 szt.

Klapa pozarowa (EI 120) 200x550mm(np.H
AKOM, FRAPOL)

Klapa pozarowa (EI 120) 200x200mm (np.
HAKOM, FRAPOL)

| Przewody wentylacyjne z blachy stalowe
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4 .WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

KOMA
|[Lp.|Podst. | Oopis [Cena jed.| R | M | S
2-17 |j ocynkowanej prostokatne,typ A/I o ob
0102 |wodzie do 600 mm - udziat ksztattek do
- 02 55 %
obm = 8.0 m2
107| KNR |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe
2-17 |j ocynkowanej prostokatne,typ A/I o ob
0102 |wodzie do 1000 mm - udziat ksztattek d
- 03 |o55%
obm = 185.0 m2
108| KNR |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe
2-17 |j ocynkowanej prostokatne,typ A/I o ob
0102 |wodzie do 1400 mm - udziat ksztattek d
- 04 |o 55 %
obm = 106.0 m2
109| KNR |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe
2-17 |j ocynkowanej prostokatne,typ A/I o ob
0102 |wodzie do 1800 mm - udziat ksztattek d
- 05 |o 55 %
obm = 101.0 m2
110| KNR |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe
2-17 |j ocynkowanej prostokatne,typ A/I o ob
0102 |wodzie do 4400 mm - udziat ksztattek d
- 06 |o 55 %
obm = 7.0 m2
111|] KNR |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe
2-17 |j ocynkowanej kolowe,typ B/I o $r.do 2
0114 |00 mm - udziat ksztattek do 55 %
- 02
obm = 22.0 m2
112| KNR |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe
2-17 |j ocynkowanej kotowe,typ B/I o $r.do 3
0114 |15 mm - udziatl ksztattek do 55 %
- 03
obm = 11.0 m2
113|] KNR |Przewody wentylacyjne z PCW prostokatn
2-17 |e o obwodzie do 600 mm - udziat kszta?
0125 |[tek do 55 %
- 02
obm = 11.0 m2
114| KNR |Przewody wenty1acyane z PCW kotowe o $
2-17 |r.100 mm - udziat ksztattek do 55 %
0128
- 01
obm = 1.0 m2
115| KNR Izo1ac%a 0 grub.100 mm wetna mineralna
2-16 | pod blacha aluminiowg kanatéw wentyla
0128 |cyjnych zmontowanych na dachu
- 04
obm = 102.0 m2
116| KNR Izo1ac%a o0 grub.50 mm ptytami z wetny
2-16 |mineralnej laminowanymi folig aluminio
0305 |wa kanatéw wentylacyjnych zamontowanyc
- 04 |h wewnatrz
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KOSZTORYS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO INSTALACJII SANITARNYCH - REMONT I MODERN
IZACJA ODDZIALOW GINEKOLOGII W STARYM BUDYNKU WCO W POZNANIU - II ETAP

4 .WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
KOMA

|[Lp.|Podst. | Oopis
I I I I I I I I
| | |obm = 350.0 m2 | | | | |

OGOLEM PLN: 0.00

[Cena jed.| R | M | S |

Stownie : PLN
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KOSZTORYS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO INSTALACJII SANITARNYCH - REMONT I MODERN
IZACJA ODDZIALOW GINEKOLOGII W STARYM BUDYNKU WCO W POZNANIU - II ETAP

5.DEMONTAZE
KOMA - :
|[Lp.|Podst. | Oopis [Cena jed.| R | M | S

[117] |Ryczatt na demontaze inst.co., wod-kan| | | |
| | |, gazéw technicznych oraz wentylacji | | | |
I { { kTimatyzacji I { { I I
I I lobm = 1.0 kpl I I I I I

OGOLEM PLN: 0.00

Stownie : PLN
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KOSZTORYS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO INSTALACJI SANITARNYCH - REMONT I MODERN
IZACJA ODDZIALOW GINEKOLOGII W STARYM BUDYNKU WCO W POZNANIU - II ETAP

OGOLEM PLN: 0.00

Stownie : PLN



