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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEN DLA SYMULATORA FIRMY VARIAN W
BUDYNKU OSRODKA RADIOTERAPII W KALISZU.

1.2  Przedmiot i zakres rob6t

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace instalaciji
teletechnicznych.

1.2.1 Zakres robo6t

W zakres robét wchodzi wykonanie instalacji nagtosnienia, okablowania do monitora i instalacji
okablowania strukturalnego.

Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie ww. instalacji, ktéra musi by¢ kompletna z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany
uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie swiadczenia (roboty) tgcznie z uruchomieniem, swiadczeniami
wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatéw i sprzetu niezbednych do prawidtowego
wykonania i eksploatacji instalacji, nawet, jezeli nie zostaly one dokiladnie opisane w niniejszym zestawieniu
Swiadczen oraz sprawdzi¢ we wkasnym zakresie dob6r tych urzadzen i materiatow.

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i zaakceptowac
wszystkie dokumenty wchodzace w sklad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestnictwa w
przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mégt w p6zniejszym
terminie ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej
lub na planach instalacji, lub wynikajgcej z samej koncepciji instalaciji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywaé¢ w ciggu calego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjgé wszelkie
srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejgce na
budowie.

Do wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu uzyskanie certyfikatu
zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na poditgczenie do sieci i eksploatacje obiektu.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.1.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Kontrola jako $ci

Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodno$ci i $wiadectwa dopuszczenia.

Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Normg lub Europejskg Normg
Zharmonizowang. Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich
zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wlasng odpowiedzialnosc.

Wyroby niskonapieciowe, do ktérych stosujg sie przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz.U. nr 49, poz. 414) musza spetia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu (dyrektywie niskonapieciowej
Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).
Wykonane elementy powinny by¢ zgodne z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 z
aktualizacjg z 12.03.2009 i pOzniejszymi zmianami, w sprawie ,,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej w O$rodku (ZL) powinny posiada¢ aprobaty techniczne i
stosowne certyfikaty zgodnosci, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia



oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.

1002).

Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U nr 90, poz. 848)
i dyrektyw Unii Europejskiej nr 89/336/EC w sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw czionkowskich
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

W przypadku braku wyszczegodlnienia standardu Wykonawca bedzie stosowat odpowiednie normy EN i

IEC.

W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

2.2.

oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE),

oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat),

posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyr6b jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci),

posiadajgce certyfikat CNBOP.

Normy i przepisy

PN-EN 54-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Projektowanie, zakladanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej
PN-EN:54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 3: Pozarowe sygnalizatory
akustyczne,

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 4: Zasilacze,

PN-EN 54-5:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 5: Punktowe czujki ciepta,

PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 7: Czujki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji,

PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 10: Wykrywacze ptomieni — Czujki
punktowe,

PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe,
PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Norma
dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzen systemow alarmowych pozarowych,
wilamaniowych i osobistych,

PN-E 08390-1:1996 Systemy alarmowe. Terminologia.

PN-E 08390-3:1996 Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
central.

PN-93/ E-08390/11 Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Postanowienia ogoéine.

PN-93/ E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania.

PN-93/ E-08390/51 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogolne wymagania dotyczgce
systemow.

PN-93/ E-08390/52 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogélne wymagania dotyczace
urzgdzen.

PN-E 08390-3:1998 Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
central.

PN-93/ E-08390/12 Systemy alarmowe. Wymagania ogoélne. Zasilacze — Parametry funkcjonalne i
metody badan.

PN-93/E-08390/22 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Ogdélne wymagania
i badania czujek.

PN-93/E-08390/26 Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
pasywnych czujek podczerwieni.

PN 50173 Systemy okablowania strukturalnego

TIA/EIA-568B Okablowanie budynkéw komercyjnych

EN 50167 Okablowanie poziome

EN 50168 Okablowanie pionowe

EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne

EN 50173 Systemy okablowania strukturalnego

EN 50174 czeéci 1, 2 i 3Projektowanie, budowa i uzytkowanie

PN 50173 Systemy okablowania strukturalnego

EN 50167 Okablowanie poziome

EN 50168 Okablowanie pionowe



« ENS50169 Okablowanie krosowe i stacyjne

« ENS50173 Systemy okablowania strukturalnego

e EN50174 czesci 1, 2 i 3 Projektowanie, budowa i uzytkowanie

* BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

* PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o

izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i
opancerzone z ostong polietylenowa lub polwinitowa.
 BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.
e ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania i badania. Zalgcznik nr 2

e PN-EN 197:2002 Cement

« PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw.
e PN-EN 206-1 Beton.

* PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

« PN-EN 50083-1:2002 Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czes¢ 1. Wymagania bezpieczenstwa

 PN-EN 50083-2:2003 Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czesé 2: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna urzgdzen

» PN-EN 50083-3:2002 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czes¢ 3: Aktywne urzadzenia szerokopasmowe dla
wspétosiowych sieci kablowych

 PN-EN 50083-4:2002 Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czesc¢ 4: Pasywne urzadzenia szerokopasmowe dla
wspotosiowych sieci kablowych

 PN-EN 50083-7:2002 U Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Cze$¢ 7: Parametry systemu

 PN-EN 50083-8:2004 Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czes¢ 8: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna sieci

 PN-IEC728-1+A1:1994 Kablowe systemy rozprowadzajgce. Systemy przeznaczone gtéwnie dla
sygnatow fonicznych i telewizyjnych pracujgce w zakresie czestotliwosci 30 MHz do 1 GHz

» certyfikaty zgodnosci wydane przez CNBOP w Jézefowie dla zastosowanych urzadzen.

» rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.
1138).

3 UKLADANIE OKABLOWANIA

3.1 Wymagania ogélne

Kable nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb odpowiadajgcy odpornosci
konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdélnosci nalezy wystrzegaé sie
nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podiodze oraz zatamywania kabli na
elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka
nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie
wezty ani supty.

Trasa instalacji okablowania powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe]j konserwacji oraz remontéw. W przypadku dtugich
traktow, gdzie kable sieci teletechnicznej i zasilajgcej biegng rownolegle do siebie na odlegtosci wigkszej niz
35m, nalezy zachowac¢ odlegtos¢ miedzy instalacjami, co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody.
Minimalna odlegtos¢ miedzy kablami i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-tukowymi (lub
innymi o wysokim poziomie pradu rozladowania) powinna wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w roznych
celach (np. zasilajgce energig elektryczng i teletechniczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych
wigzkach. R6zne wigzki powinny byé oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegd6towe informacje w
normie EN 50174-1:2009.

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwoddéw instalacji przez $ciany i stropy itp. muszg byé chronione przed
uszkodzeniami,

* przy przejsciach przez $ciany lub stropy stanowigce granice stref pozarowych przejScie kabli nalezy
uszczelni¢ zaprawg ognioodporng o odpornosci, co najmniej takiej, jakg posiada przegroda,

e przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,



» obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodzac przez podiogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

4 NAGLOSNIENIE POMIESZCZENIA SYMULATORA

4.1 Wymagania ogélne

System zainstalowany w obiekcie powinien zapewni¢ umozliwienie dwustronnej komunikacji dzwiekowej
pomiedzy pomieszczeniami symulator - sterownia symulatora, dodatkowo przekazywania komunikatéw do
poczekalni i kabiny (systemy trzystrefowe), emisje tla muzycznego w pomieszczeniu symulatora.

Instalacja powinna posiada¢ mozliwos¢ statego odstuchu dzwieku z pomieszczenia zabiegowego w
sterowni oraz przekazywania komunikatow zwrotnych. Do realizacji powyzszego zadania zamontowac¢ na
suficie sali zabiegowej mikrofon powierzchniowy o wysokiej czuto$ci, w sterowniach mikrofony pulpitowe oraz
gtosniki nascienne lub sufitowe w sterowni, pomieszczeniu symulatora, poczekalni i kabinie.

4.2  Materialy

* mikrofon powierzchniowy, pojemnosciowy, VPM-1 1 szt.
e mikrofon pulpitowy 3-strefowy VRM-3 1 szt.
e wzmacniacz strefowy audio WM-435 1 szt.
« odtwarzacz DVD Ferguson D-990 HX 1 szt.
* glosnik Scienny MKS-64/WS 1 szt
e glosnik sufitowy EDL-65TW 3 szt.
e kabel sterowniczy mikrofon-wzmacniacz 3m
« instalacja kablowa mikrofonowa 2x0,40mm MIC240 S2CEB CAE 30m
* instalacja kablowa gtosnikowa TLgYp 2x 1,5 OFC 60m

5 OKABLOWANIE MONITORA W POMIESZCZENIU SYMULATORA

5.1 Wymagania ogéine
W pomieszczeniu symulatora zostanie zainstalowany monitor wyswietlajgcy parametry pracy symulatora. W

celu doprowadzenia sygnatu video, pomiedzy sterownig i pomieszczeniem symulatora utozy¢ kable HDMI i
DVI. Gniazda wideo zainstalowa¢ na stropie konstrukcyjnym lub na $cianie nad sufitem podwieszanym..

5.2  Materialy

¢ Gniazdo nascienne DVI+HDMI 2 szt.

« Kabel HDMI 20m 1 szt.

+ Kabel DVI 20m 1 szt.
6 SPRZET

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych robét, jak i czynnosci pomocniczych,
zatadunku i roztadunku, a takze transportu.

7 TRANSPORT

Wykonawca powinien stosowaé srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio
przystosowane do transportu materiatdw wymienionych w ST.

8 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Projektem Wykonawczym oraz
wymaganiami ST. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piémie wyniki badan do akceptaciji
Inzynierowi. Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Instalacje objete niniejszg ST wymagajg oceny jakosci wykonanych i zgtoszonych do odbioru prac oraz
potwierdzenia:



* zgodnosci instalacji z techniczng dokumentacje powykonawczg (z projektem oraz zmianami, jesli byty
wprowadzone), w tym zgodnosci liczby zainstalowanych urzadzen z przedstawionym obmiarem,

e sprawnosci wszystkich urzadzen oraz ich jakosci,

e zgodnosci parametréw funkcjonalnych systeméw z zatozeniami projektowymi,

» przeszkolenia operatorow oraz uzytkownikéw systeméw (notatki lub protokoty szkolen oraz instrukcje
obstugi),

* dokonania niezbednych pomiarow parametréw elektrycznych linii przewodowych (protokoty
pomiaréw), wymaganych oddzielnymi przepisami (PN-93/E-05009/61: Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze oraz PN-93/E-05009/41: Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa),

» bezpieczenstwa urzadzen (Prawo budowlane — art. 10 ust. 1 i 2; Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 10/95 poz. 46, z p6zn. zm. — rozdz. 8:
Instalacje elektryczne),

» legalnosci wprowadzonych do uzytku oprogramowan (licencje uzytkownika)

W trakcie odbioru kohcowego systemy powinny zosta¢ poddane testom, o ich wyniki (w formie
wydrukéw) zatgczone do protokotu odbioru korncowego.

Przedstawione do odbioru instalacje teletechniczne nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik. Przy ocenie ujemnej, powinny by¢ usuniete wszystkie
usterki. Nastepnie roboty powinny by¢ ponownie zgtoszone do odbioru.

9 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodne z Kontraktem, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie
obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

10 ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu systemu sygnalizacji wlamania Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty :

» aktualng dokumentacje powykonawcza,

e protokoty z dokonanych pomiaréw,

e protokdt odbioru rob6t zanikajgcych,

» certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci,
»  protokot odbioru spisany z Uzytkownikiem systemu.

11 PODSTAWA PLATNO SCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot
na podstawie atestéw producenta urzgdzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.
Cena wykonania robot obejmuje:

*  roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatéw i narzedzi na stanowisko,

* wykonanie rob6t montazowych, pomiaréw, uruchomienia systemu.
» konserwowanie systeméw w okresie gwarancyjnym.



