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P REZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI
DECYZJA Nr DIT-TU/02234/02/U
z dnia % lutego 2002 r. -

, - Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .- Kodeks postgpowania

- administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci.
- z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji -technicznych w budownictwie

telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana |

* Przemyslawa Iwanskiego z dma 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawmen budowlanych w
» telekomumkacp

Nadaj@ Panu . mgrinz PrzemyslaWOWI Iwansklemu
- urodzonemu 17.10 1970 r. w Poznaniu

'uprawnienia budowlane’ W telékomunikac'i
| db 3 : Pro;ektowama i kierowania robotaml budowlanymx ‘

- w specjalnoS$ciach instalacyjnych -
w telekomumkacp przewodowej wrazz mfrastrukturq towarzyszch

w zakresie - : bez ograniczen

- UZASADNIENIE

Na podstawie zfozonych dokumentdw, przez ubiegajacego siz-o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komls_;q Egzaminacyjng z pozytywnym
wymklem Wobec powstzego nalezalo orzec jak na wstepie

Pouczenie

Stronie mezadowolone_) z decyzji sluzy w termmle 14 dm\t{'d dmav.ej
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( art%]27 j}“ i

_ 129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomi ikadji, S
- ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa \\:{i - .
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § e .

Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wniesienia skargi

- bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.] w zwiazku z art, 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r.0 -
Naczelnym Sadzie Admnmsn'acyjnym DZ.U z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 zpézn zm.).




WIELKOPOLSE A

g OKREGOWA
‘f 1ZBA

e - INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

CEREGOW A KOMISIA KWALIFIKACY IMNA

sven. akt WOHB-OKE-TP-TW-0054-0055-151.2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 1,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architektow,
irckymierdw budownictwa oz urbanistow (De U 2 2000 r. Nr 5 por. 42z pdim. zm.) i arl. 12 wst. | pkt 1-5, art
12 ust 3 i 4, art 13 wst | pkt 1§ 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 wse | pkt 2e ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: De. U 2 2000 r, Nr 243 poz, 1623 2 pdén, am.} omaz § 22 ust. | rozporsgdeenia
Ministra Tramsportu § Budownictwa z dnia 28 Kwigtnia 2006 r, w sprawie samodzielnyeh funkcii technicanveh w
budownictwie (Dz, U, Nr 83 poz. 5378 z piddn, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrEymige

Pan
Dawid Szlapka

magister indynier
kicrunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transportu informagji
uredzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Posczenie
| Poddstawa do wykonywania samodzielnoech funkep techniceanyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego nejestr
Cibdwnego [nspekiors Nadzond Budewlanego oraz wpis na listg cxlonkdw wiasciwe| by samorzgdu zaeodoweps,
200d miniejsze) decvzji shery odwolanie do Kmjowe) Komisgi Bwalilikacyjnej Polskic] [zby Indyvniesdw
Budownictws w Warszawie, za podrednictwen  Wiclkopolskie) ORrggowej Romisii Kwalifikacyines Wielkopolskae)
Chorgpowe) Leby Inzvnierdw Budownictwa w Poznoniu w terminie 14 dni od daty jej dorgerenia

Preewodnicracy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o
M AA A
!

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wyvtwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.| rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanvmi zwiazanymi z obicktem budowlanvm w zakresie telekomunikacii
przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyijng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastruktura towarzyszqcq.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmeznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projeklowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic w/w specjalnosei.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwilifikacyine]
a A

Przewodniczgcy — dr inz. Danicl Pawlicki: . L L Db
Crlonek Komisji — dr in2, Andrzej Barczyfiski.......... d f ........ b

Cezlonek Komisji — mgr in2. Szezepan Mikurenda:....

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Szlapka

64-000 Kodcian, Kurowo, ul, Poludniowa 25
2.0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a'a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F1V-4Y1-UTU *

Pan Przemystaw Iwanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania Os. Czwartakéw 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-29 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZASWIADCZENIE

, Dawid Sztapka
Pan/Pani ... PRI

miejsce zamieszkania ... Y
62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPIBTIO354/12 .........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .2014-10-01

dodnia 2010930

owej Izby
nictwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznar, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEN DLA SYMULATORA FIRMY VARIAN W BUDYNKU OSRODKA RADIOTERAPII W KALISZU

1

Podstawa opracowania

Podstawami prawnymi i merytorycznymi do wykonania niniejszej dokumentacji sg:
- Zlecenie Wydziatu Inwestycji i Remontow WCO w Poznaniu.
- Rozwigzania funkcjonalne i techniczne ustalone z Inwestorem.
- Projekt architektoniczny Osrodka Radioterapii w Kaliszu przy ulicy Kaszubskiej 12.
- Obowigzujgce normy i przepisy budowy
- Obowigzujgce normy wg ponizszego wykazu i zarzgdzenia, w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 z aktualizacjg z 12.03.2009 i
pozniejszymi zmianami, w sprawie ,,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu
opieki zdrowotnej.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 09.03.2000 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadaC pomieszczenia, urzgdzenia 1 sprzet medyczny stuzgce wykonywaniu
indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej opieki lekarskiej i grupowe;j
praktyki lekarskiej.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz.U. nr 219 poz. 1864, 2005r.)

Prace projektowe oraz sposob realizacja niniejszego opracowania zostaly przewidziane do
wykonana zgodnie z Ustawg z 2000 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2000 Nr 106 poz. 1126
wraz z pOzniejszymi zmianami), warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami. Wszystkie zastosowane elementy systemu lub ich zamienniki muszg
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm technicznych zgodnie =z deklaracjami
przedstawionymi przez producentéw lub dostawcéw.

Ze wzgledu na dopuszczenie mozliwosci zamiany poszczegoélnych elementéw na ich
odpowiedniki, dokumentacja powykonawcza wraz z instrukcjg obstugi powinna zostac
wykonana przez dostawce urzadzen i wykonawce prac instalacyjno-montazowych.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych budowy Osrodka

Radioterapii z obiektami pomocniczymi w zakresie instalacji nagtosnienia i okablowania monitora
W pomieszczeniach symulatora.
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3 Charakterystyka techniczna

3.1 Nagto $nienie pomieszcze n symulatora
3.1.1 Zalozenia funkcjonalne
Podstawowymi zadaniami systemu jest:

- umozliwienie dwustronnej komunikacji dzwiekowej pomiedzy pomieszczeniami symulator -
sterownia symulatora.

- dodatkowo przekazywania komunikatow do poczekalni i kabiny ze sterowni symulatora.
(system trzystrefowy),

- emisja tla muzycznego w pomieszczeniu symulatora.

3.1.2 Struktura systemoéw

Instalacja powinna posiada¢ mozliwos¢ statego odstuchu dzwieku z pomieszczenia
zabiegowego w sterowni oraz przekazywania komunikatow zwrotnych. Do realizacji powyzszego
zadania przewidziano zamontowanie w sali zabiegowej na suficie mikrofonu powierzchniowego o
wysokiej czutosci w sterowni pulpitu mikrofonowego oraz gtosnikow nasciennych i sufitowych w
pomieszczeniach sterowni, symulatora, poczekalni i kabinie.

System do pomieszczen symulatora sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- mikrofon powierzchniowy, pojemnosciowy, VPM-1 1 szt.
- mikrofon pulpitowy 3-strefowy VRM-3 1 szt.
- wzmacniacz strefowy audio WM-435 1 szt.
- Odtwarzacz DVD Ferguson D-990 HX 1 szt.
- gtosnik scienny MKS-64/WS 1 szt.
- gtosnik sufitowy EDL-65TW 3 szt.
- kabel sterowniczy mikrofon-wzmacniacz 3m

- instalacja kablowa mikrofonowa 2x0,40mm MIC240 S2CEB CAE 30m

- instalacja kablowa gtosnikowa TLgYp 2x 1,5 OFC 60m

- materialy instalacyjne 1kpl.

3.1.3 Opis dziatania

W sterowni symulatora na biurku osoby prowadzgcej proces radioterapii bedzie znajdowac sie
mikrofon pulpitowy z przyciskami odpowiadajgcymi strefom nagtosnienia:

1. Pomieszczenie symulatora
2. Kabina
3. Poczekalnia

oraz glosnik do odstuchu dzwieku z bunkra.

Przycisniecie odpowiednio wybranego przycisku na mikrofonie powoduje przekazanie dzwieku
tylko do wybranej strefy. W celu unikniecia sprzezen akustycznych wecisniecie klawisza
»~Symulator” dodatkowo spowoduje wyciszenie gtosnika odstuchowego w sterowni. Gtosniki w
poczekalni stuzg do wywotania pacjenta.

3.1.4 Glosniki

W pomieszczeniu sterowni symulatora zainstalowa¢ gtosnik nascienny, w pozostatych
pomieszczeniach gtosniki sufitowe.

3.1.5 Uwagi monta zowe, wytyczne dla innych bran z

1. Wszystkie urzgdzenia AV powinny by¢ zasilane z fazy wolnej od zakidécen generowanych
przez inne urzadzenia o charakterze indukcyjnym (silniki elektryczne, sprezarki, klimatyzatory)
lub spadkow napiecia cyklicznie wigczanych/wytgczanych urzadzen o duzym poborze pradu.

2. Ze wzgledu na maty pobor pradu nieprzekraczajgcy 60W zalecane jest wykonanie odrebnego
przytacza z sieci napiecia gwarantowanego UPS lub dodatkowego zabezpieczenia w rozdzielni
elektrycznej bezpiecznikiem 8A.
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3. Przewody AV nalezy oddzieli¢ od przewodéw zasilajgcych i uktada¢ w odrebnych kanatach (
dotyczy to szczegodlnie przewoddw mikrofonowych). W przejeciach przez $ciany i stropy
stosowac zabezpieczenia ochronne typu peszl.

4. Lokalizacje poszczegolnych elementow systemu montowanych na state (gtosniki, mikrofony,
panele przytagczeniowe itp.) nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wszelkie zmiany projektowe i
sprzetowe powinny by¢ zaakceptowane pisemnie przez zamawiajgcego przed realizacjg
Zlecenia.

Uwaga:

Elementy systemu z wyt gczeniem odtwarzacza DVD byly uj ete we wcze $niejszym
opracowaniu: ,PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZC ZEN BUNKRA NR 2 DLA
AKCELERATORA FIRMY VARIAN W BUDYNKU O SRODKA RADIOTERAPII W KALISZU”

3.2 Instalacja okablowania strukturalnego

llos¢ gniazd w pomieszczeniach sterowni i symulatora nie ulega zmianie z stosunku do
projektu ,Projekt O$rodka Radioterapii przy Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu”.
Zmieni¢ nalezy tylko ich lokalizacje i zainstalowa¢ zgodnie z rysunkiem T1.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR symulatora nalezy uzy¢ gniazd RJ-45 z wyjsciem
katowym 45 st.

3.3 Okablowanie monitora w pomieszczeniu symulatora

W pomieszczeniu symulatora zostanie zainstalowany monitor wyswietlajgcy parametry pracy
symulatora. W celu doprowadzenia sygnalu video, pomiedzy sterownig i pomieszczeniem
symulatora utozy¢ kable HDMI i DVI. Gniazda wideo zainstalowac na stropie konstrukcyjnym lub
na scianie nad sufitem podwieszanym.

Okablowanie sktada sie z nastepujgcych elementow:

- Gniazdo nascienne DVI+HDMI 2 szt.
- Kabel HDMI 20m 1 szt.
- Kabel DVI 20m 1 szt.
3.4 Uwagi

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR w pomieszczeniu symulatora preferowane sg
optyczne czujniki dymu, poniewaz detektory jonizacji typu mogg w pewnych okolicznosciach
wywotywac fatszywe alarmy.

4 Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

4.1 Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu Bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dn. 10.07. 2003 r. poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004
r.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U.2008.108.690)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzaju urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401)

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgadzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz.
U. z dnia 8 pazdziernika 1999 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 40,
poz. 470)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu
gazow, napetnianiu zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U.
2004 nr 7 poz. 59)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).b

4.2 Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolej  nos$¢ realizaciji
Prace budowlane obejmujg budowe instalacji nagtosnienia w pomieszczeniu symulatora.

Kolejnosc realizacji budowy instalacji teletechnicznych:

« wykonanie tras kablowych

* montaz okablowania i urzgdzen

* inwentaryzacja powykonawcza

« wykonanie pomiarow i uruchomienie systemow

« odbiér techniczny

* roboty wykonhczeniowe

«0dbidr koncowy z przekazaniem do eksploatacji wybudowanych elementéw instalaciji.

4.3 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych podlegaj gcych przebudowie, adaptacji lub
rozbiorce.
Projekt obiektéw przeznaczonych do rozbiorki wraz z informacjg dotyczgcy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi odrebne opracowanie.

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki, ktbre mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa
i zdrowia ludzi.
Brak elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajgcych zagrozenie.

4.5 Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robot oraz srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom:

Przy montazu instalacji teletechnicznych moga wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z uzyciem
sprzetu elektromechanicznego, montazu kabli zasilajgcych urzgdzenia teletechniczne oraz przy
pracach w poblizu instalacji elektrycznych

Zachowac ostroznos¢ przy podigczaniu projektowanych kabli w istniejgcych urzadzeniach
energetycznych. Prace elektroinstalacyjne powinny by¢é nadzorowane przez osoby z
uprawnieniami budowlanymi posiadajgce uprawnienia dozorowe. Zakaz uzywania narzedzi w
zlym stanie technicznym i z uszkodzong izolacja.

W trakcie prac instalacyjnych na budowie nalezy zachowa¢ przepisy BHP podczas
wykonywania robét budowlanych. Dla instalacji placu budowy oraz po zakonczeniu prac
instalacyjnych wykona¢ odpowiednie pomiary.

Podczas montazu elementdw moga wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét na
WysoKosci:

- upadek pracownika z wysokosci;

- brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu

robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
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Przy transporcie materialtdw budowlanych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé droge transportu,
przygotowac urzgdzenia zabezpieczajgce pracownika podczas transportu recznego, ewentualnie
wozki do transportu kotowego.

4.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow BHP podczas wykonywania robot
budowlanych.
Nalezy zwrd6ci¢ szczeg6lng uwage na:
- wykonanie zabezpieczenia terenu objetego robotami,
- koniecznosc¢ stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz zabezpieczen przed skutkami
zagrozen (np. podczas prac na wysokosci),
- przestrzeganie kolejnosci robét podczas prac wyburzeniowych i demontazowych,
- koniecznos¢ posiadania odpowiednich uprawnien lub przebycia szkolen do wykonywania
poszczegdblnych robot
- koniecznos¢ stosowania sie do instrukcji obstugi i uzywania tylko atestowanych
elektronarzedzi,.
Bezposredni nadzér nad robotami na budowie sprawuje kierownik budowy, ktéry odpowiada za
stan bezpieczenstwa wszystkich pracownikdéw oraz stanowisk pracy Kierownikiem budowy moze
zostac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.

4.7 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate  riatdw, wyrobdow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na teren ie budowy
Przy robotach nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych.

4.8 Wskazanie srodkéw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen
Strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nachestsze przyczyny wypadkow przy pracy to:

niewtasciwa ogodlna organizacja pracy
- brak nadzoru,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad BHP,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér,
- niewlasciwy stan czynnika materialnego,
- wady materialowe czynnika materialnego,
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego,
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania pracy podjecia dziatah w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany
jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.
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4.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji b  udowy oraz dokumentéw
niezb ednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych u rzgdzen technicznych
Miejscem przechowywania wszystkich dokumentéw budowy, bedzie biuro kierownika
budowy.

5 Uwagi ko nhcowe

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne. Przy pracach wykonawczych nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP.

Do wykonania instalacji wg niniejszego opracowania nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych
w zestawieniu ponizej lub réwnowaznych o nie gorszych parametrach technicznych. Wszystkie
zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem
i Inwestorem. Po uzgodnieniu nanies¢ zmiany w dokumentacji, celem wykorzystania jej, jako
powykonawczej. Niejasnosci konsultowaé¢ w nadzorze autorskim.

Wszystkie kable w systemach powinny by¢ wyposazone w opisy okreslajgce typ instalacji.

Podczas montazu urzadzen na sufitem podwieszanym zwrocié uwage na mozliwosc
pozniejszego dotarcia to elementow w celu ich konserwaciji, kontroli lub naprawy. Aby umozliwic¢
pozniejszy dostep elementy montowac¢ w poblizu otworéw oswietlenia (sprawdzi¢ czy wielkos¢
otworu umozliwi swobodny dostep do urzadzenia) lub wykona¢ otwory rewizyjne. Zwrécic
uwage, aby otwory wykonane byly w linii oswietlenia zachowujgc estetyke pomieszczenia.
Zasady wykonania rewizji uzgodni¢ na nadzorze autorskim.

Producentow oraz typy zastosowanych materialtdbw i urzadzeh podano wytgcznie dla
okreslenia wymaganego standardu instalacji. Do wykonania instalacji wg niniejszego
opracowania mozna uzy¢ materialtdbw wymienionych ponizej lub réwnowaznych o nie gorszych
parametrach technicznych.

Przy przejsciach przez sciany lub stropy stanowigce granice stref pozarowych przejscie kabli
nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporng o odpornosci, co najmniej takiej, jakg posiada
przegroda. Bariere ognioodporng wykonaé¢ po instalacji wszystkich kabli. Kanat kablowy nalezy
uszczelni¢ przy pomocy materiatu uszczelniajgcego oraz zastosowa¢ materiat ogniochronny,
posiadajgcy atest ITB oraz PZH.

m

strop

atestowany material ogniotrwaty

materiat uszczelniaj acy

ptaszcz stalowy
wigzka kablowa lub rura PCV
(opcjonalnie)

O zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t, Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wiasciwy
organ, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robo6t. Realizacja projektu gwarantuje
zachowanie warunkoéw okreslonych w art. 5 PRAWO BUDOWLANE.

Opracowat:
mgr inz. Przemystaw lwanski
Poznan, 12.12.2014
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6. Rysunki

6.1 Rozmieszczenie pomieszczen rys. T1
6.2 Schemat instalacji nagtosnienia rys. T2
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UWAGI:

1. NA SCIANIE PRZYOKIENNEJ W STEROWNI PRZY BLACIE
ROBOCZYM INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
PROWADZIC W LISTWIE NASCIENNEJ (GNIAZDA LOGICZNE SIECI
SZPITALNEJ, GNIAZDA KOMPUTEROWE | ZASILAJACE). Dt. LISTWY
OK.320 CM, KONIEC LISTWY ROWNY Z KONCEM OKNA.SPOD NA
WYS.45cm NAD PODLOGA (ROZMIESZCZENIE GNIAZD WG DTR
SYMULATORA).

2. GNIAZDA NIEOZNACZONE WYKONAC NA WYS. 20 cm NAD
PODLOGA | POZA WIAZKA GLOWNA. GNIAZDA POWYZEJ WYS. 50 cm
| POZA LISTWA NASCIENNA WYPOSAZYC W KLAPKI ZAMYKAJACE.
GNIAZDA LOKALIZOWAC NA JEDNEJ WYSOKOSCI | tACZYC WE
WSPOLNE RAMKI, UNIKAJAC CHAOSU NA SCIANIE.

3. CZUJKI DYMOWE WG PW 2011

4. UKLAD STEROWANIA DRZWIAMI MUS| WSPOLPRACOWAC Z
DZIALANIEM SYMULATORA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA PRACY,
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW | OCHRONY RADIOLOGICZNEJ.
DRZWI POWINNY POSIADAC MIEDZY INNYMI:

- D1 - WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA, SPRZEZONY Z
SYMULATOREM,

- D2 - WYLACZNIK KRANCOWY OTWIERANIA DRZWI,

. s3
\

- D3 - WYLACZNIK AWARYJNY DRZWI,

- D4 - PRZYCISKI STERUJACE (OTWARCIE, ZAMKNIECIE,
ZATRZYMANIE RUCHU DRZWI),

- FOTOKOMORKI UNIEMOZLIWIAJACE PRZYTRZASNIECIE.
UKLAD STEROWANIA DRZWIAMI NALEZY POLACZYC Z
SYMULATOREM.

KONSTRUKCJA DRZWI WINNA UMOZLIWIAC ICH OTWARCIE Z
ZEWNATRZ | OD WEWNATRZ POM. SYMULATORA, RECZNIE |
ELEKTRONICZNIE. WYLACZNIK AWARYJNY | BEZPIECZENSTWA
MUSI ZAPEWNIAC NATYCHMIASTOWE WYLACZENIE
PROMIENIOWANIA W MOMENCIE OTWARCIA DRZWI.

5. W MIEJSCU MONTAZU DRZWI NIE PROWADZIC ZADNYCH
INSTALACJI.

6. KANALY KABLOWE MUSZA BYC CZYSTE | SUCHE. PO
ROZPROWADZENIU INSTALACJI | ZAKRYCIU KANALOW USTALIC Z
PRZEDSTAWICIELEM

F. VARIAN MOZLIWOSC ZASPAWANIA WYKLADZINY.

7. KABLE POZA KANALAMI | NA SCIANACH PROWADZIC W RURACH
OCHRONNYCH. OZNAKOWANE KONCOWKI PRZEWODOW
POZOSTAWIC DLUZSZE O OK. 2m.

Oznaczenia

74 j— gniazdo video HDMI+DVI

4 ]_ gniazdo sieci strukturalnej

& pulpit mikrofonowy
glosnik sufitowy

B glosnik scienny

Q mikrofon

PRZEPUSTY INSTALACYJNE WYKONANE WG PW 2011

ST — PRIEISCIE W SCIANIE POMIEDZY STEROWNIA A POMIESZCZENIEM SYMULATORA
40/20cm (SZER,/WYS.) NA GLEBOKOSCI ~0,30m

S2a — PRZEJSCIE INSTALACSI WENTYLAGSI MECHANICZNEY (KLIMATYZACUI)

50/40cm (SZER,/WYS.), SPOD NA POZIOMIE +3,25m

53 — PRZEISCIE INSTALACJI WENTYLACU MECHANICZNES (KLIMATYZACUI) | INSTALAC! WODY
60/60cm (SZER./WYS.), SPOD NA POZIOMIE +3,20m

S4 — PRZEJSCIE INSTALACU ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

#15cm SPOD OTWORU W POM. SYMULATORA NA WYS. +3,30m, W STEROWNI +3,70m
S5 — PRIZEISCIE INSTALACS KANALIZACJI | C.0. 25x25cm (SZER./WYS.)

SPOD OTWORU NA WYS, -0,30m

S6 — PRZEJSCIE INSTALACJI WODY 10x20cm (SZER./WYS.)

SPOD NA POZIOMIE +3,48m

S7 — PRZEISCIE INSTALACJ WODY | WENTYLACJI MECHANICZNEJ 30x60cm (SZER./WYS.),
SPOD NA POZIOMIE +3,20m

SPOD NA POZIOMIE +3,20m
S9 — PRZEJSCIE INSTALACU ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH 30x60cm (SZER./WYS.)
SPOD NA POZIOMIE +3,20m

[7] [’ ] [’ 7] [’d » | 7]
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S8 — PRIZEJSCIE INSTALACJ WENTYLACJI MECHANICZNES (KLIMATYZACJI) 40x60cm (SZER./WYS.)
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Kabina Poczekalnia

GLOSNIK SUFITOWY. LACZNOSC INTERKOM. STEROWNIA - POM. SYMULATORA, ZALACZANIE OD STRONY
STEROWNI. GLOSNIK | MIKROFON W POM. SYMULATORA POD SUFITEM PODWIESZONYM.
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