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Budowa
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Wykonawca

Biuro kosztorysowe

Poziom cen

Wartos$¢ kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys Slepy CON 113-10-2014

Budowa Osrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile
przy ul. Rydygiera

ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 - Roboty budowlane

ul. Rydygiera 1
64-920 Pita

Gmina Pita

Plac Staszica 10

64-920 Pita

Spoéitka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska
ul. Podlaska 13

60-623 Poznan

CENTRUM OBSLUGI NIERUCHOMOSCI
85-060 Bydgoszcz
ul. Sobieskiego 5

Sekocenbud III kw 2014, dostawcy, producenci

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej
winien zapoznac si¢ z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie
ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robot i wynikajgcych z projektu,
oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegdtowych oczekiwan i zalecen,
niezaleznie od przyje¢tego przedmiaru robot.

Sporzadzit mgr inz. Joanna Wyzina, mgr inz. Karolina Wisniewska

Bydgoszcz listopad 2014 1.

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Charakterystyka obieku

Strona 2/22
Budowa Osrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ROBOTY BUDOWLANE

Projektowany obiekt to dwukondygnacyjny budynek, z ptaskim dachem, w potudniowej czg¢Sci niemal w potowie dlugosci
podpiwniczony, podzielony dylatacjami na dwie prawie rOwne czg$ci: podpiwniczona i niepodpiwniczona. Obok czgsci podpiwniczonej
zlokalizowano bunkier akceleratoréw wysokoenergetycznych zaprojektowany w technologii zelbetowej monolitycznej z cigzkiego betonu
barytowego. Budynek gltowny wykonany bedzie w technologii tradycyjnej, udoskonalonej, z murowanymi oraz zelbetowymi $cianami i
stropami typu FILIGRAN. Sztywno$¢ przestrzenng budynku zapewnia podiuzne i poprzeczne $ciany konstrukcyjne oraz zmonolityzowane
stropy. Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny. Kategoria geotechniczna budynku - pierwsza.
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Budowa Osrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ROBOTY BUDOWLANE

Tabela elementow

Strona 3/22

Nr

Opis robot

Wartos¢

.ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1

.|Demontaz grzejnika

1.2

Demontaz okna

1.3.

Rozbidrka $ciany

1.4.

Przesunigcie nadproza prefarykowanego

1.5.

Wywoz i utylizacja odpadow

.|KONSTRUKCJA

2.1

.|Roboty ziemne

2.2.

Konstrukcja bunkra

2.3.

Konstrukcja fundamentow

2.4.

Konstrukcja kondygnacji

2.5.

Izolacje czgsci podziemnej

2.6.

Roboty murowe

2.6.1.

Zamurowanie otworéw

2.6.2.

Sciany nosne

2.6.2.1.

Sciany no$ne zewngetrzne

2.6.2.2.

Sciany no$ne wewngtrzne

2.6.3.

Nadproza prefabrykowane

.. DACH

3.1

.|D1 - Stropodach budynku Osrodka Radioteriapii nad I pigtrem

3.2

D1la - Stropodach budynku Osrodka Radioteriapii nad klatka schodowa K2

3.3.

D2 - Stropodach nad bunkrami akceleratorow

3.4

.|Opaska zwirowa

3.5.

Sciezki komunikacyjne

3.6.

Wykonczenie $cienek attykowych

3.7

.|Cokoty $wietlikow / przejs¢ kanatow wentylacyjnych

3.8.

Dylatacja stropodachu

3.9.

Odwodnienie dachu

3.10.

Obrobki blacharskie

.[ELEWACJA

4.1.

Sciany zewngtrzne cokotowe

4.1.1.

Montaz listwy poczatkowej

4.1.2.

Sz15 - Tynk cienkowarstwowy akrylowy

4.1.3.

Sz16 - Oktadziny z ptytek klinkierowych

4.14.

Sz17 - Oktadziny z ptytek klinkierowych

4.2.

Sciany zewngtrzne

42.1.

Dylatacja $cian

42.2.

Montaz profili naroznikowych

423.

Szl - tynk polimerowo-mineralny

42.4.

Sz2 - tynk polimerowo-mineralny

4.25.

Sz3 - tynk polimerowo-mineralny

4.2.6.

Sz4 - tynk polimerowo-mineralny

42.7.

Sz5 - tynk polimerowo-mineralny

4.2.8.

Sz6b - oktadzina z ptyt kompozytowych z napisem

4209.

Sz7 - oktadzina z ptyt kompozytowych

4.2.10.

Sz8 - Oktadzina z ptytek klinkierowych

4.2.10.1.

Sz8 - Oktadzina z ptytek klinkierowych

4.2.10.2.

Sz8a - Oktadzina z ptytek klinkierowych

4.2.11.

Sz9 - Oktadzina z ptytek klinkierowych

4.2.12.

Sz10 - tynk polimerowo-mineralny

4.2.13.

Sz11 - tynk polimerowo-mineralny

4.2.14.

Sz12 - tynk polimerowo-mineralny

4.2.15.

Sz13 - Oktadzina z ptytek klinkierowych

4.2.16.

Sz14 - Oktadzina z ptytek klinkierowych

4.3.

Pola nadokienne

44.

Opaski wokot okien

4.5.

Parapety zewngtrzne

4.6.

Obrobki blacharskie

4.7

.|Obudowa miejsca gromadzenia odpadow w osi M

4.8.

Czerpnia $cienna w osi B

4.9.

Zadaszenie nad wej$ciem do miejsca gromadzenia odpadow

./ARCHITEKTURA

5.1.

Sciany dziatowe

.|WYKONCZENIE WEWNETRZNE

6.1

.|Podktady i posadzki

6.1.1.

PGI - podloga na gruncie (parter - ptytki ceramiczne)
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Nr Opis robot Warto$¢
6.1.2.|PG2 - podtoga na gruncie (parter - wyktadzina PCV)

6.1.3.|PG3 - podtoga na gruncie (piwnica - posadzka betonowa)

6.1.4.|PG4 - podtoga na gruncie (piwnica - wyktadzina PCV)

6.1.5.|PGS5 - podtoga na gruncie (piwnica - wyktadzina PCV)

6.1.6.|PG6 - podtoga na gruncie (piwnica - podtoga podniesiona z wyktadzing PCV)

6.1.7.|P1 - strop migdzykondygnacyjny nad piwnica

6.1.8.|Plai P1b - strop miedzykondygnacyjny nad piwnicg nad pom. symulatora i tomografu komputerowego

6.1.9.|P2 - strop migdzykondygnacyjny nad piwnica

6.1.10.|P3 - strop migdzykondygnacyjny nad parterem i P3a - strop miedzykondygnacyjny nad parterem nad pom. symulatora i tomografu
komputerowego

6.1.11.|P4 - strop miedzykondygnacyjny nad parterem
6.2.|Sufity
6.2.1.|Piwnica
6.2.2.|Parter
6.3.|Wykonczenie $cian

6.3.1.|Warstwy podktadowe $cian

6.4.|Stolarka i §lusarka wewngtrzna
6.4.1.|Piwnica
6.4.2.|Parter
6.4.3.|Pictro
6.4.4.|Slusarka wewnetrzna
7.|WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
7.1.|Stolarka i §lusarka zewngtrzna
7.1.1.|Parter
7.1.2.|Pigtro
7.1.3.|Slusarka zewnetrzna

7.2.|Wykonczenie schodéw zewngtrznych

7.3.|Obudowa agregatu pradotworczego
8. DZWIG
9.RUSZTOWANIA

Razem
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Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1. Demontaz grzejnika
1 |KNR 4-02 0521/01 Demontaz grzejnika kpl 4,000
1.2. Demontaz okna
2 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiodrka parapetow zewngtrznych m2 1,200
3 |KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikow - demontaz parapetow wewngtrznych m 4,800
4 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2 8,640
1.3. Rozbiérka Sciany
5 |KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach na zaprawie m3 0,096
wapiennej lub cementowo-wapiennej
1.4. Przesunig¢cie nadproza prefarykowanego
6 |KNR 4-01 0349/05 Demontaz nadproza prefabykowanego m3 0,103
7 |KNR-W 2-02 0147/01 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 - nadproze z demontazu m 1,80
1.5. Wywéz i utylizacja odpadow
8 |Kalkulacja indywidualna Wywdz kontenera z gruzem 5 m3 kontener 1,000
2. KONSTRUKCJA
2.1. Roboty ziemne
9 |KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca m2 2.445,330
spycharki
10 |KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za m2 2.445,330
kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad 15cm)
(Krotno$é= 3)
11 |KNR 2-01 0207/01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami m3 6.647,276
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi 15-20t na odlegtos¢ do 1,0km
12 |KNR 2-01 0214/03 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte m3 6.647,276
0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowytadowczymi 15-20t
na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
13 |Kalkulacja indywidualna Optata - Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 13 sierpnia t 10.635,642
2013r w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska w roku 2014 - 17 05
04 - gleba i ziemia
14 |KNR AT-06 0104/01 Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie m3 2.307,376
skrzyni materiatow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze;
kategoria fadunku I - Dostawa materialu na zasypke
15 |KNR 2-01 0504/01 Zasypywanie przestrzeni za §cianami budowli sztucznych w nasypach m3 2.307,376
gruntem kategorii I-11I z zaggszczeniem ubijakami rgcznymi: analogia
2.2. Konstrukecja bunkra
16 |KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z m3 268,267
zastosowaniem pompy
17 |KNNR 2 0102/03 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub m2 732,976
zelbetowych $cian prostych
18 |KNNR 2 0102/06 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub m2 331,189
zelbetowych plyt stropowych
19 |KNNR 2 0109/05 Betonowanie zbrojonych $cian prostych w deskowaniu systemowym m3 383,870
drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
20 |KNNR 2 0109/08 Betonowanie zbrojonych ptyt stropowych w deskowaniu systemowym m3 355,564
drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
21 |KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji t 134,090
budowli monolitycznych
2.3. Konstrukcja fundamentéw
22 |KNR-W 2-02 1101/03 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie m3 89,674
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu
23 |KNR 2-02 0202/06 Lawy fundamentowe zelbetowe schodkowe o szerokosci ponad 2,0m z m3 339,592
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - podktady schodkowe
24 |KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z m3 2,964
zastosowaniem pompy
Kanat kablowy 8,8
25 |KNR-W 2-02 0256/01 Ptyta dolna fundamentu $cianowo-ramowego z uktadaniem betonu za| m3 2,016
pomoca pompy
26 |KNR-W 2-02 0257/01 Sciany fundamentu $cianowo-ramowego grubosci 25cm z m2 30,312
uktadaniem betonu za pomoca pompy
27 |KNR-W 2-02 0257/03 Sciany fundamentu $cianowo-ramowego z uktadaniem betonu za m2 30,312
pomoca pompy - doptata za kazdy lcm réznicy w gruboscei Sciany
(Krotnos¢=-13)
28 |KNR-W 2-02 1217/01 Narozniki z katownikow stalowych 50x50x5Smm m 32,000
Kanat kablowy 8,6
29 |KNR-W 2-02 0256/01 Ptyta dolna fundamentu $cianowo-ramowego z uktadaniem betonu za| m3 0,823
pomoca pompy
30 [KNR-W 2-02 0257/01 Sciany fundamentu $cianowo-ramowego grubosci 25¢m z m2 8,276
uktadaniem betonu za pomoca pompy
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Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Tlos¢

Cena

Wartos¢

31

KNR-W 2-02 0257/03 Sciany fundamentu $cianowo-ramowego z uktadaniem betonu za
pomoca pompy - doplata za kazdy 1cm réznicy w grubosci Sciany
(Krotno$é= -10)

m2

8,276

32

KNR-W 2-02 1217/01 Narozniki z katownikow stalowych 50x50x5Smm

32,000

Kanat czerpni

33

KNR-W 2-02 0256/01 Ptyta dolna fundamentu $cianowo-ramowego z uktadaniem betonu za
pomoca pompy

m3

4,664

34

KNR-W 2-02 0257/01 Sciany fundamentu $cianowo-ramowego grubosci 25¢m z
uktadaniem betonu za pomoca pompy

m2

34,913

35

KNR-W 2-02 0257/03 Sciany fundamentu $cianowo-ramowego z uktadaniem betonu za
pomoca pompy - doplata za kazdy 1cm réznicy w grubosci $ciany
(Krotno$é= -10)

m2

3,466

36

KNR-W 2-02 0257/03 Sciany fundamentu $cianowo-ramowego z uktadaniem betonu za
pomoca pompy - doplata za kazdy 1cm réznicy w grubosci $ciany
(Krotno$é= -5)

m2

31,447

37

KNR-W 2-02 0257/05 Ptyty gérne fundamentu $cianowo-ramowego z otworami o grubosci
(sprowadzonej) 20cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy

m2

22,991

38

KNR 0-20 0265.1/01 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m w
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie

m3

34,536

39

KNR 0-20 0265.1/02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m w
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie

m3

15,464

40

KNR 0-20 0265.1/03 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m w
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie

m3

50,456

41

KNR 0-20 0265.1/04 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1,3m
w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie

m3

89,066

42

KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji
budowli monolitycznych

12,269

Izolacja fundamentow

43

KNR 9-15 0301/01 Izolacje powierzchni poziomych taw i §cian fundamentowych z papy

m2

715,331

44

KNR BC-02 0305/04 Uszczelnienie zewngtrzne czg¢sci podziemnych budynkéw i budowli z
bitumicznej powloki grubowarstwowej o grubosci warstwy 1,5mm na powierzchniach
pionowych fundamentéw narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej - pionowe

m2

326,672

45

KNR BC-02 0305/04 Uszczelnienie zewngtrzne czg¢éci podziemnych budynkéw i budowli z
bitumicznej powloki grubowarstwowej o grubosci warstwy 1,5mm na powierzchniach
pionowych fundamentéw narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej - poziome

m2

601,740

46

KNR BC-02 0305/07 Uszczelnienie zewngtrzne czg¢éci podziemnych budynkéw i budowli z
bitumicznej powloki grubowarstwowej - natozenie fizeliny ochronnej - pionowe

m2

326,672

47

KNR BC-02 0305/07 Uszczelnienie zewngtrzne czg¢éci podziemnych budynkéw i budowli z
bitumicznej powloki grubowarstwowej - natozenie fizeliny ochronnej - poziome

m2

601,740

2.4. Konstrukeja kondygnacji

43

KNR-W 2-02 0228/03 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy -
cz¢$¢ pozioma trapezowa o stopie plaskiej

m3

10,252

49

KNR-W 2-02 0229/04 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy -
cz¢$¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju prostokatnym grubosci do 25cm

m3

13,126

50

KNR 0-20 0267.1/01 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci do 4m w deskowaniu
systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie

m2

1.273,567

51

KNR 0-20 0267.1/03 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy
nastgpny lcm grubosci $ciany

(Krotno$é= 2)

m2

51,394

52

KNR 0-20 0267.1/03 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy
nastgpny lcm grubosci $ciany

(Krotno$é= 4)

m2

14,938

53

KNR 0-20 0267.1/03 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy
nastgpny lcm grubosci $ciany

(Krotno$é= 5)

m2

11,645

54

KNR 0-20 0267.1/03 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy
nastgpny lcm grubosci $ciany

(Krotno$é= 6)

m2

131,018

55

KNR 0-20 0267.1/03 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy
nastgpny lcm grubosci $ciany

(Krotno$é= 14)

m2

831,600

56

KNR 0-20 0267.1/03 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy
nastgpny lcm grubosci $ciany

m2

98,244
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(Krotno$é=17)

57

KNR 0-20 0267.1/03 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy
nastgpny lcm grubosci $ciany

(Krotno$é= 18)

m2

53,504

58

KNR 0-20 0267.1/03 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy
nastgpny lcm grubosci $ciany

(Krotno$é= 25)

m2

81,224

59

KNR 0-20 0267.1/01 Sciany zelbetowe o grubosci 10em i wysokosci do 4m w deskowaniu
systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
barytobeton

m2

255,429

60

KNR 0-20 0267.1/03 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy
nastgpny 1cm grubosci $ciany - barytobeton

(Krotno$é= 14)

m2

6,580

61

KNR 0-20 0267.1/03 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy
nastgpny 1cm grubosci $ciany - barytobeton

(Krotno$é= 20)

m2

248,849

62

KNR 2-02ul 0202-26/04 Stropy zelbetowe ptytowe systemowe roznoksztattne typu
FILIGRAN grubosci 5-7cm

m2

2.857,451

63

KNR 2-02ul 0202-26/06 Wykonanie nadbetonu grubosci ponad 15cm w stropach
zelbetowych ptytowych typu FLIGRAN

m3

651,253

64

KNR 0-20 0268.1/03 Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami
ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu
na samochodzie

m2

21,303

65

KNR 0-20 0268.1/04 Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem
betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny lcm
grubosci stropu ponad 10cm

(Krotno$é=10)

m2

14,657

66

KNR-W 2-02 0219/02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem
betonu za pomoca pompy

m2

105,726

67

KNR-W 2-02 0219/06 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek
za kazdy lcm roznicy gruboscei ptyty schodowej

(Krotno$é= 14)

m2

105,726

68

KNR-W 2-02 0219/07 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - belki
podestowe i kotwiace

m3

2,115

69

KNR-W 2-02 1217/01 Narozniki z katownikow stalowych 150x150x10mm

1,750

70

KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z
jednej warstwy ptyt uktadanych na sucho

m2

1,416

71

KNR 0-20 0271.1/02 Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki do 10 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy
do betonu na samochodzie

m3

6,861

72

KNR 0-20 0271.1/03 Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki do 12 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy
do betonu na samochodzie

m3

14,540

73

KNR 0-20 0271.1/04 Belki, podciagi i wience o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki do 14 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy
do betonu na samochodzie

m3

37,247

74

KNR 2-05 0208/04 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50kg -
elementy stalowe

1,320

75

KNR 2-05 0208/05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg

0,959

76

KNR 4-01 0210/13 Wykucie bruzd o przekroju do 0,023m2 z betonu zwirowego od spodu

4,400

77

KNR 4-01 0317/05 Weciagnigcie i utozenie belek stalowych

4,400

78

KNR 4-01 0203/07 Uzupehienie betonu w belkach, podciagach i wiencach

m3

0,047

79

KNR 0-20 0269.1/05 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 12 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie

m3

38,861

80

KNR 0-20 0269.1/06 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 16 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie

m3

3,395

81

KNR 0-20 0269.1/07 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju ponad 16 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy
do betonu na samochodzie

m3

4,501

82

KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji
budowli monolitycznych

68,105

2.5. Izolacje czeSci podziemnej

Sz15 - nadziemna

83

KNR BC-02 0302/02 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z jednosktadnikowe;,
sztywnej zaprawy o grubosci warstwy 1,75mm na powierzchniach pionowych narazonych na
dziatanie wilgoci gruntowej

m2

16,722
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84

KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 15¢m przy
wielowarstwowym ociepleniu $cian - polistyren ekstrudowany gr. 15cm

m2

16,722

85

KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian ptyt styropianowych lub z welny
mineralnej

szt

16,722

86

KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego przy
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

m2

16,722

87

KNR 0-33 24/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy
syntetycznej, wykonywanych recznie

m2

16,722

88

KNR 0-33 24/02 Tynki elewacyjne cokotowe, organiczne na bazie zywicy syntetycznej, o
strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane recznie - akrykowa wyprawa
tynkarska z kruszywem kwarcowym i mika, kolor dajacy efekt granitu

m2

16,722

Sz17- nadziemna

89

KNR BC-02 0302/02 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z jednosktadnikowe;,
sztywnej zaprawy o grubosci warstwy 1,75mm na powierzchniach pionowych narazonych na
dziatanie wilgoci gruntowej

m2

6,099

90

KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 15cm przy
wielowarstwowym ociepleniu $cian - polistyren ekstrudowany gr. 15cm

m2

6,099

91

KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian ptyt styropianowych lub z welny
mineralnej

szt

6,099

92

KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego przy
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

m2

6,099

93

KNR 2-02 0921/02 Regczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm -
plytki z cegly recznie formowanej w kolorez czerwonym z brazowymi cieniami wym.
210x20x65mm

m2

6,099

8z21+8220+S5z19 - przyziemna

94

KNR BC-02 0305/04 Uszczelnienie zewngtrzne czg¢éci podziemnych budynkéw i budowli z
bitumicznej powloki grubowarstwowej o grubosci warstwy 1,5mm na powierzchniach
pionowych fundamentéw narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej - pionowe

m2

447,276

95

KNR BC-02 0305/07 Uszczelnienie zewngtrzne czg¢éci podziemnych budynkéw i budowli z
bitumicznej powloki grubowarstwowej - natozenie fizeliny ochronnej - pionowe

m2

447,276

96

KNR 9-15 0401/01 Izolacje cieplne pionowe z ptyt z polistryenu ekstrudowanego 15cm

m2

447,276

97

KNR 9-15 0501/02 Ochrona pionowa folig kubetkowa $cian fundamentowych betonowych
izolowanych ptytami termoizolacyjnymi

m2

447,276

Izolacja Scian od wnetrza wykopu

98

KNR BC-02 0305/04 Uszczelnienie zewngtrzne czg¢éci podziemnych budynkéw i budowli z
bitumicznej powloki grubowarstwowej o grubosci warstwy 1,5mm na powierzchniach
pionowych fundamentéw narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej - pionowe

m2

309,004

99

KNR BC-02 0305/07 Uszczelnienie zewngtrzne czg¢éci podziemnych budynkéw i budowli z
bitumicznej powloki grubowarstwowej - natozenie fizeliny ochronnej - pionowe

m2

309,004

100

KNR BC-02 0305/09 Uszczelnienie zewngtrzne czg¢éci podziemnych budynkéw i budowli z
bitumicznej powloki grubowarstwowej - wykonanie fasety o promieniu 4cm

524,980

2.6. Roboty murowe

2.6.1. Zamurowanie otworéw

101

KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly
kratowki na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

1,000

102

KNR 4-01 0304/02 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworow w $cianach z bloczkow
wapienno - piaskowych na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

1,092

2.6.2. Sciany nosne

2.6.2.1. Sciany no$ne zewnetrzne

103

KNR K-02 0103/09 Sciany na zaprawie np. z bloczkéw SILKA E24 lub réwnowaznych w
budynkach wielokondygnacyjnych

m2

804,547

2.6.2.2. Sciany no$ne wewnetrzne

104

KNR K-02 0103/09 Sciany na zaprawie np. z bloczkéw SILKA E24 lub réwnowaznych w
budynkach wielokondygnacyjnych

m2

1.149,368

2.6.3. Nadproza prefabrykowane

105

KNR-W 2-02 0147/01 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19

214,20

106

KNR-W 2-02 0132/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych

2,000

3. DACH

3.1. D1 - Stropodach budynku Osrodka Radioteriapii nad I pi¢trem

107

KNR 2-02 0605/04 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku
asfaltowym na zimno - papa pokryta folig aluminiowa

m2

1.109,933

108

KNR 2-02 0609/01 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z plyt styropianowych - kliny
spadkowe styropianowe EPS 100 gr. min. 14cm

m2

1.109,933

109

KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
styropianowych - styropian EPS 200 gr. 10cm

m2

1.109,933

110

KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe

m2

1.109,933

3.2. Dl1a - Stropodach budynku Osrodka Radioteriapii nad klatka schodowa K2

111

KNR 2-02 0605/04 1zolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku
asfaltowym na zimno - papa pokryta folig aluminiowa

m2

31,401

112

KNR 2-02 0609/01 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z plyt styropianowych - kliny
spadkowe styropianowe EPS 100 gr. min. 14cm

m2

31,401
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113 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt m2 31,401
styropianowych - styropian EPS 200 gr. 10cm

114 |[KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m2 31,401
3.3. D2 - Stropodach nad bunkrami akceleratorow

115 |[KNR 2-02 1101/02 Podktady betonowe na stropie z betonu - warstwa spadkowa m3 34,777

116 |KNR 2-02 0604/05 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepikuna| m2 231,844
zimno - modyfikowany bitumiczny podktad gruntujacy + papa bitumiczna

117 |[KNR-W 2-02 0608/02 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m2 231,844
na zaprawie uktadane na wierzchu konstrukcji - styropian EPS 100 gr.2x12cm

118 |KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe - papa m2 231,844
podktadowa modyfikowana + papa wierzchniego krycia przeciwkorzenna

119 |KNR AT-09 0202/01 Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze m2 231,844

120 |KNR AT-09 0202/02 Dachy zielone - warstwa retencyjno-mikrodrenazowa rozsaczajaca m2 231,844

121 |KNR AT-09 0202/02 Dachy zielone - Mata wegetacyjna m2 196,446
3.4. Opaska zwirowa

122 |KNR 2-02 0701/10 Obramowanie z listew oporowo-okapowych perforowanych m 74,620

123 |KNR-W 2-01 0609/02 analogia Wykonanie podsypki filtracyjnej - podsypka zwirowa szer. m3 1,866
50cm
3.5. Sciezki komunikacyjne

124 |KNR-W 2-02 0504/01 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna jednowarstwowe - $ciezki z m2 108,418
pasa papy szer. 80cm
3.6. Wykonczenie $cienek attykowych

125 |KNR 0-33 01/02 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 10cm przy m2 575,206
wielowarstwowym ociepleniu $cian

126 |KNR 0-33 01/02 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15cm przy m2 20,115
wielowarstwowym ociepleniu $cian

127 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 1.399,000
mineralnej

128 |KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedna warstwg siatki z wtokna szklanego przy m2 233,128
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

129 |KNR 0-33 24/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych polimerowo-mineralny na m2 233,128
bazie zywicy syntetycznej, wykonywanych recznie

130 |KNR 0-33 24/02 Tynki elewacyjne polimerowo-mineralny, o strukturze baranek lub kornik i m2 233,128
uziarnieniu 1,5mm wykonywane r¢cznie

131 |KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji m2 233,128

132 |KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 345,505
3.7. Cokoly $wietlikéw / przejs¢ kanalow wentylacyjnych
Wykonczenie pionowe

133 |KNR 2-02 0605/04 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku m2 27,934
asfaltowym na zimno - papa pokryta folig aluminiowa

134 |KNR 0-33 01/02 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 3cm przy m2 11,700
wielowarstwowym ociepleniu $cian

135 |KNR 0-33 01/02 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 10cm przy m2 38,684
wielowarstwowym ociepleniu $cian

136 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 18cm przy m2 62,382
wielowarstwowym ociepleniu $cian

137 |KNR 0-33 01/01 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 3cm przy m2 6,318
wielowarstwowym ociepleniu $cian - kliny

138 |KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 119,084
Wykonczenie poziome

139 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii PE m2 7,665

140 |KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z ptyt styropianowych na m2 7,665
zaprawie - styropian ze spadkiem gr. S5cm

141 |KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m2 7,665

142 |KNR 2-02 0506/02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 1,25mm, przy szerokosci w m2 8,320
rozwinigciu ponad 25cm
3.8. Dylatacja stropodachu

143 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2 1,658

144 |KNR 2-02 0609/08 Izolacje pionowe z ptyt styropianowych gr.2 cm m2 2,321

145 |KNR 2-02 1913/01 Dylatacje z profili okragtych z pianki PUR m 16,580

146 |KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m2 1,658
3.9. Odwodnienie dachu

147 |KNR 2-02 0508/02 Rynny dachowe z blachy tytan-cynk grubosci 0,70mm poétokragte o m 19,680
$rednicy 10cm

148 |KNR 2-02 0510/02 Rury spustowe z blachy tytan-cynk grubosci 0,70mm okragte o $rednicy m 10,590
10cm
3.10. Obrébki blacharskie

149 |KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - Ptyta OSB m2 42,135

150 |KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z ptyt styropianowych na m2 42,135

zaprawie - styropian gr. 3cm
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151 |KNR 2-02 0506/02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,75mm, przy szerokosci w m2 68,546
rozwinigciu ponad 25cm
4. ELEWACJA
4.1. Sciany zewnetrzne cokolowe
4.1.1. Montaz listwy poczatkowej

152 |KNR AT-31 0703/01 Montaz listwy poczatkowej m 133,420
4.1.2. Sz15 - Tynk cienkowarstwowy akrylowy

153 |KNR K-35 0104/01 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych m2 55,733
w warunkach wilgoci gruntowej i bezci$nieniowej wodzie przesigkajacej - mineralna masa
uszczelniajaca

154 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15cm przy m2 55,733
wielowarstwowym ociepleniu $cian - polistyren ekstrudowany gr. 15cm

155 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 335,000
mineralnej

156 |KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego przy m2 55,733
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

157 |KNR 0-33 24/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy m2 55,733
syntetycznej, wykonywanych recznie

158 |KNR 0-33 24/02 Tynki elewacyjne cokotowe, organiczne na bazie zywicy syntetycznej, o m2 55,733
strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane recznie - akrykowa wyprawa
tynkarska z kruszywem kwarcowym i mika, kolor dajacy efekt granitu
4.1.3. Sz16 - Okladziny z plytek klinkierowych

159 |KNR K-35 0104/01 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych m2 5916
w warunkach wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesiagkajacej - mineralna masa
uszczelniajaca

160 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 18cm przy m2 5,916
wielowarstwowym ociepleniu $cian - polistyren ekstrudowany gr. 18cm

161 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 36,000
mineralnej

162 |KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z wtokna szklanego przy m2 5916
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

163 |KNR 2-02 0921/02 Reczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6¢cm - m2 5916
plytki z cegly recznie formowanej w kolorez czerwonym z brazowymi cieniami wym.
210x20x65mm
4.1.4. Sz17 - Okladziny z plytek klinkierowych

164 |KNR K-35 0104/01 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych m2 28,347
w warunkach wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesiakajacej - mineralna masa
uszczelniajaca

165 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15cm przy m2 28,347
wielowarstwowym ociepleniu $cian - polistyren ekstrudowany gr. 15cm

166 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 170,000
mineralnej

167 |KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna szklanego przy m2 28,347
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

168 |KNR 2-02 0921/02 Reczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6¢m - m2 28,347
plytki z cegly recznie formowanej w kolorez czerwonym z brazowymi cieniami wym.
210x20x65mm
4.2. Sciany zewnetrzne
4.2.1. Dylatacja Scian

169 |KNR 0-33 23/03 Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu dylatacyjnego m 19,040
4.2.2. Montaz profili naroznikowych

170 |KNR 0-33 21/01 Ochrona naroznikéw wypuktych m 67,760
4.2.3. Szl - tynk polimerowo-mineralny

171 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 20cm przy m2 256,681
wielowarstwowym ociepleniu §cian - styropian EPS 70-038 gr. 20cm

172 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 1.540,000
mineralnej

173 |[KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego przy m2 256,681
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

174 |KNR 0-33 24/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy m2 256,681
syntetycznej, wykonywanych recznie

175 |KNR 0-33 24/02 Tynki elewacyjne polimerowo-mineralny organiczne na bazie zywicy m2 256,681
syntetycznej, o strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane recznie

176 |KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farba silikonowa m2 256,681
4.2.4. Sz2 - tynk polimerowo-mineralny

177 |KNR 0-33 02/04 Reczne przyklejenie ptyt z welny mineralnej o grubosci 20cm przy m2 62,217
wielowarstwowym ocieplaniu §cian - welna mineralna gr. 20cm

178 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 373,000
mineralnej

179 |KNR 0-33 02/05 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna szklanego przy m2 62,217

wielowarstwowym ocieplaniu $cian
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180 |KNR 0-33 24/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy m2 62,217
syntetycznej, wykonywanych recznie

181 |KNR 0-33 24/02 Tynki elewacyjne polimerowo-mineralny organiczne na bazie zywicy m2 62,217
syntetycznej, o strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane recznie

182 |KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farba silikonowa m2 62,217
4.2.5. Sz3 - tynk polimerowo-mineralny

183 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 16cm przy m2 22,187
wielowarstwowym ociepleniu §cian - styropian EPS 70-038 gr. 16cm

184 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 133,000
mineralnej

185 |KNR 0-33 02/05 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego przy m2 22,187
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

186 |KNR 0-33 24/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy m2 22,187
syntetycznej, wykonywanych recznie

187 |KNR 0-33 24/02 Tynki elewacyjne polimerowo-mineralny organiczne na bazie zywicy m2 22,187
syntetycznej, o strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane recznie

188 |KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farba silikonowa m2 22,187
4.2.6. Sz4 - tynk polimerowo-mineralny

189 |KNR 0-33 02/04 Reczne przyklejenie ptyt z welny mineralnej o grubosci 16cm przy m2 16,464
wielowarstwowym ocieplaniu §cian - wetna mineralna gr. 16cm

190 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 99,000
mineralnej

191 |KNR 0-33 02/05 Szpachlowanie zbrojone jedna warstwg siatki z wtokna szklanego przy m2 16,464
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

192 |[KNR 0-33 24/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy m2 16,464
syntetycznej, wykonywanych recznie

193 |KNR 0-33 24/02 Tynki elewacyjne polimerowo-mineralny organiczne na bazie zywicy m2 16,464
syntetycznej, o strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane re¢cznie

194 |KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farba silikonowa m2 16,464
4.2.7. Sz5 - tynk polimerowo-mineralny

195 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 20cm przy m2 53,350
wielowarstwowym ociepleniu $cian - styropian EPS 70-038 gr. 20cm

196 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 320,000
mineralnej

197 |KNR 0-33 02/05 Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z wtokna szklanego przy m2 53,350
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

198 |KNR 0-33 24/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy m2 53,350
syntetycznej, wykonywanych r¢cznie

199 |KNR 0-33 24/02 Tynki elewacyjne polimerowo-mineralny organiczne na bazie zywicy m2 53,350
syntetycznej, o strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane re¢cznie

200 |KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farba silikonowa m2 53,350
4.2.8. Sz6b - okladzina z plyt kompozytowych z napisem

201 |KNR 9-12 0203/01 Ocieplenie fasad budynkow wykonywane metoda lekka suchg ptytami z m2 30,842
wetny mineralnej metalowym mocowanym do $ciany - ptyty ze skalnej wetny mineralnej z
oktadzing z widkniny szklanej gr. 12cm

202 |Panele kompozytowe o gr. 4mm obustronnie pokryte blachg aluminiowa gr. 0,5mm m2 30,842
malowane proszkowo na kolor RAL:7015, rdzen z RE; podkonstrukcja aluminiowa
systemowa, ptyty w uktadzie poziomym - panele z napisem; "OSRODEK RADIOTERAPII",
"HOSTEL"
4.2.9. Sz7 - okladzina z plyt kompozytowych

203 |KNR 9-12 0203/01 Ocieplenie fasad budynkow wykonywane metoda lekka suchg ptytami z m2 67,391
welny mineralnej metalowym mocowanym do $ciany - ptyty ze skalnej welny mineralnej z
oktadzing z wiokniny szklanej gr. 16cm

204 |Panele kompozytowe o gr. 4mm obustronnie pokryte blachg aluminiowa gr. 0,5mm m2 67,391
malowane proszkowo na kolor RAL:7015, rdzen z RE; podkonstrukcja aluminiowa
systemowa, ptyty w uktadzie poziomym
4.2.10. Sz8 - Okladzina z plytek klinkierowych
4.2.10.1. Sz8 - Okladzina z plytek klinkierowych

205 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 18cm przy m2 140,586
wielowarstwowym ociepleniu $cian - styropian EPS 70-038 gr. 18cm

206 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 844,000
mineralnej

207 |KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z witokna szklanego przy m2 140,586
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

208 |KNR 2-02 0921/02 Rgczne licowanie $cian plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6¢cm - m2 140,586
plytki z cegly recznie formowanej w kolorez czerwonym z brazowymi cieniami wym.
210x20x65mm
4.2.10.2. Sz8a - Okladzina z plytek klinkierowych

209 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 18cm przy m2 20,016
wielowarstwowym ociepleniu §cian - styropian EPS 70-038 gr. 16cm

210 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 121,000

mineralnej
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211 |[KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego przy m2 20,016
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

212 |KNR 2-02 0921/02 Rgczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6¢cm - m2 20,016
plytki z cegly recznie formowanej w kolorez czerwonym z brazowymi cieniami wym.
210x20x65mm
4.2.11. Sz9 - Okladzina z plytek klinkierowych

213 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 18cm przy m2 15,505
wielowarstwowym ociepleniu §cian - styropian EPS 70-038 gr. 19cm

214 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 93,030
mineralnej

215 |KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna szklanego przy m2 15,505
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

216 |KNR 2-02 0921/02 Rgczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6¢cm - m2 15,505
plytki z cegly recznie formowanej w kolorez czerwonym z brazowymi cieniami wym.
210x20x65mm
4.2.12. Sz10 - tynk polimerowo-mineralny

217 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 20cm przy m2 123,337
wielowarstwowym ociepleniu §cian - styropian EPS 70-040 gr. 20cm

218 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 20cm przy m2 198,393
wielowarstwowym ociepleniu §cian - styropian EPS 70-040 gr. 27cm

219 |KNR K-08 0108/01 Przyklejenie ptyt styropainowych przy ociepleniu stropéw metoda lekka | m2 8,514
mokrg - styropian EPS 70-040 gr. 15cm

220 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 1.982,000
mineralnej

221 |KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedna warstwg siatki z wtokna szklanego przy m2 330,249
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

222 |KNR 0-33 24/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy m2 330,249
syntetycznej, wykonywanych recznie

223 |KNR 0-33 24/02 Tynki elewacyjne polimerowo-mineralny organiczne na bazie zywicy m2 330,249
syntetycznej, o strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane recznie

224 |KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farba silikonowa m2 330,249
4.2.13. Sz11 - tynk polimerowo-mineralny

225 |KNR 0-33 02/04 Reczne przyklejenie ptyt z welny mineralnej o grubosci 20cm przy m2 53,901
wielowarstwowym ocieplaniu §cian - wetna mineralna gr. 20cm

226 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 324,000
mineralnej

227 |KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z wtokna szklanego przy m2 53,901
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

228 |KNR 0-33 24/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy m2 53,901
syntetycznej, wykonywanych recznie

229 |KNR 0-33 24/02 Tynki elewacyjne polimerowo-mineralny organiczne na bazie zywicy m2 53,901
syntetycznej, o strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane re¢cznie

230 |KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farba silikonowa m2 53,901
4.2.14. Sz12 - tynk polimerowo-mineralny

231 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 20cm przy m2 85,731
wielowarstwowym ociepleniu §cian - styropian EPS 70-040 gr. 20cm

232 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 515,000
mineralnej

233 |[KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z witokna szklanego przy m2 85,731
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

234 |KNR 0-33 24/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy m2 85,731
syntetycznej, wykonywanych recznie

235 |KNR 0-33 24/02 Tynki elewacyjne polimerowo-mineralny organiczne na bazie zywicy m2 85,731
syntetycznej, o strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane recznie

236 |KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farba silikonowa m2 85,731
4.2.15. Sz13 - Okladzina z plytek klinkierowych

237 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 18cm przy m2 10,906
wielowarstwowym ociepleniu §cian - styropian EPS 70-038 gr. 18cm

238 |KNR 0-33 01/04 Rgczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 16cm przy m2 14,854
wielowarstwowym ociepleniu §cian - styropian EPS 70-038 gr. 16cm

239 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 155,000
mineralnej

240 |KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z witokna szklanego przy m2 25,760
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

241 |KNR 2-02 0921/02 Rgczne licowanie $cian plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6¢cm - m2 25,760
plytki z cegly recznie formowanej w kolorez czerwonym z brazowymi cieniami wym.
210x20x65mm
4.2.16. Sz14 - Okladzina z plytek klinkierowych

242 |KNR 0-33 01/04 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 13cm przy m2 193,821
wielowarstwowym ociepleniu §cian - styropian EPS 70-032 gr. 13cm

243 |KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny szt 1.163,000

mineralnej
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244 |KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedna warstwg siatki z wtokna szklanego przy m2 193,821
wielowarstwowym ocieplaniu $cian

245 |KNR 2-02 0921/02 Rgczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6¢m - m2 193,821
plytki z cegly recznie formowanej w kolorez czerwonym z brazowymi cieniami wym.
210x20x65mm
4.3. Pola nadokienne

246 |KNR 9-12 0203/01 Ocieplenie fasad budynkow wykonywane metoda lekka suchg ptytami z m2 78,947
welny mineralnej metalowym mocowanym do $ciany - ptyty ze skalnej welny mineralnej z
oktadzing z widkniny szklanej gr. 14cm

247 |Panele kompozytowe o gr. 4mm obustronnie pokryte blachg aluminiowa gr. 0,5mm m2 78,947
malowane proszkowo na kolor RAL:7015, rdzen z RE; podkonstrukcja aluminiowa
systemowa, ptyty w uktadzie poziomym
4.4. Opaski wokol okien

248 |Panele kompozytowe o gr. 4mm obustronnie pokryte blachg aluminiowa gr. 0,5mm m2 139,406
malowane proszkowo na kolor RAL:7015, rdzen z RE; podkonstrukcja aluminiowa
systemowa, ptyty w uktadzie poziomym
4.5. Parapety zewnetrzne

249 |KNR 2-02 0506/02 Parapety z balchy aluminiowej, kolor RAL 7015 m2 35,073
4.6. Obrobki blacharskie

250 |KNR 2-02 0506/02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,75mm, przy szerokosci w m2 1,695
rozwinigciu ponad 25cm
4.7. Obudowa miejsca gromadzenia odpadéw w osi M

251 |KNR 2-01 0312/10 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m?2 i gigbokosci do 1,0m w dot 4,000
gruncie kategorii I1I

252 |KNR-W 2-02 0504/01 Izolacja na podbetonie papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2 0,774
podktadowe

253 |KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie m3 0,077
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu

254 |KNR 2-02 0101/01 Fundamenty z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,203

255 |KNR BC-02 0305/04 Uszczelnienie zewngtrzne cz¢sci podziemnych budynkow i budowli z m2 3,379
bitumicznej powloki grubowarstwowej o grubosci warstwy 1,5mm na powierzchniach
pionowych fundamentéw narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej - pionowe

256 |KNR BC-02 0305/07 Uszczelnienie zewngtrzne cz¢sci podziemnych budynkow i budowli z m2 3,379
bitumicznej powloki grubowarstwowej - natozenie fizeliny ochronnej - pionowe

257 |KNR BC-02 0305/04 Uszczelnienie zewngtrzne cz¢sci podziemnych budynkow i budowli z m2 0,230
bitumicznej powloki grubowarstwowej o grubosci warstwy 1,5mm na powierzchniach
pionowych fundamentéw narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej - poziome

258 |KNR BC-02 0305/07 Uszczelnienie zewngtrzne cz¢sci podziemnych budynkow i budowli z m2 0,230
bitumicznej powloki grubowarstwowej - natozenie fizeliny ochronnej - poziome

259 |KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach m3 2,486
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m

260 |KNR 2-05 0208/01 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - t 0,011
blacha stalowa - typu A, typ B, typ B'

261 |KNR 2-05 0208/01 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - t 0,004
Element stalowy (4 szt) zespawany z dwoch blach gr 5 mm o wymiarach 80x80mm i 80x235
mm

262 |KNR 2-050101/01 Stupek stalowy obudowy 80x80x5 mm, wysokos¢ 202,8 cm t 0,096

263 |KNR 2-050101/06 Rygiel stalowy obudowy 80x80x5, dtugos¢ 328 cm t 0,039

264 |ZKNR C-2 0703/06 Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu w betonie - kotwa szt. 24,000
chemiczna pret kotwowy M12

265 |KSNR 7 0505/02 Lamele z ttoczonego aluminium mocowane na wspornikach systemowych m2 7,748
aluminiowych mocowanych do stalowych stupkéw konstrukcyjnych za posrednictwem
przektadek z EPDM - §ciana wraz z drzwiami

266 |KNR 2-02 1211/06 Siatka przeciw owadom ze stali nierdzewne;j m2 5,989
4.8. Czerpnia $cienna w osi B

267 |KNR 2-05 0208/01 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - t 0,018
blacha stalowa - typu C

268 |KNR 2-050101/01 Stupek stalowy obudowy 80x120x5 mm, wysoko$¢ 415 cm t 0,186

269 |KNR 2-050101/06 Rygiel stalowy obudowy 80x80x5, dtugos¢ 328 cm t 0,086

270 |ZKNR C-2 0703/06 Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu w betonie - kotwa szt. 16,000
chemiczna pret kotwowy M12

271 |KSNR 7 0505/02 Elewacyjne zaluzje fasadowe - lamele wykonane z tloczonego aluminium m2 10,255
w kstzalcie litery Z, malowane proszkowo - 20 lameli na 1 metr wysokosci

272 |KNR 2-02 1211/06 Siatka przeciw owadom ze stali nierdzewne;j m2 10,255
4.9. Zadaszenie nad wej$ciem do miejsca gromadzenia odpadéw

273 |KNNR 7 0506/01 Elementy konstrukeji stalowych - daszki nad drzwiami - Dostawa i m2 3,045
montaz daszku nad wej$ciem do miejsca gromadzenia odpadow

274 |ZKNR C-2 0703/06 Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu w betonie - kotwa szt. 16,000

chemiczna pret kotwowy M 16

5. ARCHITEKTURA

5.1. Sciany dzialowe
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Tlos¢
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Wartos¢

Sciany murowane z bloczkow wapienno - piaskowych

275

KNR K-02 0105/05 Scianki dziatowe np. z bloczkéw SILKA E12 lub réwnowaznych o
wysokosci do 4,5m na zaprawie tradycyjnej

m2

2.018,073

276

KNR K-02 0105/01 Scianki dziatowe np. z bloczkéw SILKA E8 lub réwnowaznych o
wysokosci do 4,5m na zaprawie tradycyjnej

m2

100,845

Sciany murowane z cegly petnej + okladzina z plyt g-k

277

KNR 2-02 0120/02 Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/2 cegly

m2

28,690

278

KNR AT-12 0101/04 Oktadziny pojedyncze $cian z ptyt gipsowo-kartonowych z powtoka
olowiang gr. Imm na konstrukc;ji stalowej

m2

17,885

279

KNR AT-12 0101/04 Oktadziny pojedyncze $cian z ptyt gipsowo-kartonowych z powtoka
olowiang gr. 2mm na konstrukc;ji stalowej

m2

10,805

Sciany g-k

280

KNR AT-12 0104/01 Scianki dziatowe gr. 28cm z plyt gipsowo-kartonowych na podwojnej
metalowej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, z wypelnieniem
welng mineralng gr. S0mm

m2

11,606

281

KNR AT-12 0104/01 Scianki dziatowe gr. 22cm z plyt gipsowo-kartonowych na podwéjnej
metalowej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, z wypelnieniem
welng mineralng gr. S0mm

m2

49,581

282

KNR AT-12 0103/05 Scianki dziatowe gr. 12,5c¢m z plyt gipsowo-kartonowych na
pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, z
wypelnieniem welng mineralng gr. 50mm

m2

99,221

283

KNR AT-12 0103/04 Scianki dziatowe gr. 10cm z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej
metalowej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, z wypelnieniem
welng mineralng gr. S0mm

m2

77,408

Obudowy g-k

284

KNR AT-12 0102/04 Obudowy $cienne gr. 7,5cm z plyt gipsowo-kartonowych na
pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym, z
wypelnieniem welng mineralng gr. 50mm

m2

38,770

285

KNR AT-12 0102/04 Obudowy $cienne gr. 7,5cm z plyt gipsowo-kartonowych na
pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym

m2

403,805

Scianki systemowe

286

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz $cianek systemowych dzialowych z paneli typu
HPL

mb

15,730

6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

6.1. Podklady i posadzki

6.1.1. PG1 - podloga na gruncie (parter - plytki ceramiczne)

Izolacje podposadzkowe parteru

287

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej

m2

89,840

288

KNR 0-41 0106/02 Uszczelnienie masg bitumiczng powierzchni poziomych poddanych
dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu np. bitumiczna masa uszczelniajaca - pom.mokre

m2

10,120

289

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej; analogia: flizelina ochronna

m2

99,960

290

KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy ptyt
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukeji - gr. 12cm

m2

99,960

291

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej

m2

99,960

Podlogi i posadzki paretru

292

KNR-W 202W-1104 02 Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j
grubosci 20mm, zatarte na gtadko

m2

99,960

293

KNR-W 202W-1104 03 Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -
dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm

(Krotno$é= 3,5)

m2

99,960

294

KNR-W 202W-1116 07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie
posadzki siatka stalowa

m2

99,960

6.1.2. PG2 - podloga na gruncie (parter - wykladzina PCV)

Izolacje podposadzkowe parteru

295

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej

m2

449,470

296

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej; analogia: flizelina ochronna

m2

449,470

297

KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy ptyt
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukeji - gr. 12cm

m2

449,470

298

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej

m2

449,470

Podlogi i posadzki paretru

299

KNR-W 202W-1104 02 Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j
grubosci 20mm, zatarte na gtadko

m2

449,470

300

KNR-W 202W-1104 03 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j -
dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm

(Krotno$é= 4)

m2

449,470
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301

KNR-W 202W-1116 07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie
posadzki siatka stalowa

m2

449,470

302

KNR 2-02U2 1131.1/02 Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej
o grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

m2

449,470

6.1.3. PG3 - podloga na gruncie (piwnica - posadzka betonowa)

Pomieszczenia wentylatorownie, rozdzielnia

Izolacje podposadzkowe piwnicy

303

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej

m2

177,310

304

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej; analogia: flizelina ochronna

m2

177,310

305

KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy ptyt
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukeji - gr. 12cm

m2

177,310

306

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej

m2

177,310

Podlogi i posadzki piwnicy

307

KNR 2-02 0205/01 Ptyta betonowa zbrojona wtoknami polimerowymi w ilosci 1,5kg/m3
betonu oraz polipropylenowymi

m3

177,310

6.1.4. PG4 - podloga na gruncie (piwnica - wykladzina PCV)

Pomieszczenia - szatnie personelu, komunikacja, pomieszczenie ups-ow, pom. centrali
telefonicznej, magazyny

Izolacje podposadzkowe piwnicy

308

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej

m2

200,540

309

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej; analogia: flizelina ochronna

m2

200,540

310

KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy ptyt
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukeji - gr. 12cm

m2

200,540

311

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej

m2

200,540

Podlogi i posadzki paretru

312

KNR-W 202W-1104 02 Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j
grubosci 20mm, zatarte na gtadko

m2

200,540

313

KNR-W 202W-1104 03 Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -
dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm

(Krotno$é= 7)

m2

200,540

314

KNR-W 202W-1116 07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie
posadzki siatka stalowa

m2

200,540

315

KNR 2-02U2 1131.1/02 Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej
o grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2

m2

200,540

6.1.5. PGS - podloga na gruncie (piwnica - wykladzina PCV)

Pomieszczenia - pom. techniczne, pom. higieniczno sanitarne, magazyn odpadoéw
medycznych

Izolacje podposadzkowe piwnicy

316

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej

m2

160,200

317

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej; analogia: flizelina ochronna

m2

160,200

318

KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy ptyt
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukeji - gr. 12cm

m2

160,200

319

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej

m2

160,200

Podlogi i posadzki paretru

320

KNR-W 202W-1104 02 Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j
grubosci 20mm, zatarte na gtadko

m2

160,200

321

KNR-W 202W-1104 03 Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -
dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm

(Krotno$é= 6,5)

m2

160,200

322

KNR-W 202W-1116 07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie
posadzki siatka stalowa

m2

160,200

323

KNR 2-02U2 1131.1/02 Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej
o grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2

m2

160,200

6.1.6. PG6 - podloga na gruncie (piwnica - podloga podniesiona z wykladzina PCV)

Pomieszczenia - serwerownia

Izolacje podposadzkowe piwnicy

324

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej

m2

28,670

325

KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej; analogia: flizelina ochronna

m2

28,670

326

KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy ptyt
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukeji - gr. 12cm

m2

28,670
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327 |KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2 28,670
z folii polietylenowej szerokiej
Podlogi i posadzki paretru

328 |KNR-W 202W-1104 02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 28,670
grubosci 20mm, zatarte na gtadko

329 |KNR-W 202W-1104 03 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m2 28,670
dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
(Krotno$é= 6,5)

330 |KNR-W 202W-1116 07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2 28,670
posadzki siatka stalowa
6.1.7. P1 - strop miedzykondygnacyjny nad piwnica
Izolacje podposadzkowe

331 |KNR 2-02W 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2 469,460
z folii polietylenowej szerokiej

332 |KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt m2 469,460
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji - gr. 2cm

333 |KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy piyt m2 469,460
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukc;ji - gr. 3cm

334 |KNR 2-02W 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2 469,460
z folii polietylenowej szerokiej
Podlogi i posadzki paretru

335 |[KNR-W 202W-1104 02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 469,460
grubosci 20mm, zatarte na gtadko

336 |KNR-W 202W-1104 03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m2 469,460
dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
(Krotno$é= 4)

337 |KNR-W 202W-1116 07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2 469,460
posadzki siatka stalowa

338 |KNR 2-02U2 1131.1/02 Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej| m2 469,460
o grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
6.1.8. Plai P1b - strop mi¢dzykondygnacyjny nad piwnica nad pom. symulatora i
tomografu komputerowego
Izolacje podposadzkowe

339 |KNR 2-02W 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2 122,730
z folii polietylenowej szerokiej

340 |KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt m2 122,730
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukc;ji - gr. 2cm

341 |KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt m2 122,730
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukc;ji - gr. 8cm

342 |KNR 2-02W 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2 122,730
z folii polietylenowej szerokiej
Podlogi i posadzki paretru

343 |KNR-W 202W-1104 02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 122,730
grubosci 20mm, zatarte na gtadko

344 |KNR-W 202W-1104 03 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m2 122,730
dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
(Krotno$é= 7)

345 |KNR-W 202W-1116 07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2 122,730
posadzki siatka stalowa

346 |KNR 2-02U2 1131.1/02 Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej| m2 122,730
o grubo$ci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2
6.1.9. P2 - strop miedzykondygnacyjny nad piwnica
Izolacje podposadzkowe

347 |KNR 2-02W 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2 162,240
z folii polietylenowej szerokiej

348 |KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt m2 162,240
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji - gr. 2cm

349 |KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy piyt m2 162,240
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukc;ji - gr. 3cm

350 |KNR 2-02W 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2 162,240
z folii polietylenowej szerokiej
Podlogi i posadzki paretru

351 |KNR-W 202W-1104 02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 162,240
grubosci 20mm, zatarte na gtadko

352 |KNR-W 202W-1104 03 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m2 162,240
dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
(Krotno$é= 3,5)

353 |KNR-W 202W-1116 07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2 162,240

posadzki siatka stalowa

6.1.10. P3 - strop miedzykondygnacyjny nad parterem i P3a - strop
mi¢dzykondygnacyjny nad parterem nad pom. symulatora i tomografu komputerowego
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354 |KNR 2-02W 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2 164,440
z folii polietylenowej szerokiej
355 |KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt m2 164,440
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukc;ji - gr. 2cm
356 |KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt m2 164,440
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukc;ji - gr. 3cm
357 |KNR 2-02W 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2 164,440
z folii polietylenowej szerokiej
Podlogi i posadzki paretru
358 |KNR-W 202W-1104 02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 164,440
grubosci 20mm, zatarte na gtadko
359 |KNR-W 202W-1104 03 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m2 164,440
dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
(Krotno$é= 4)
360 |KNR-W 202W-1116 07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2 164,440
posadzki siatka stalowa
361 |KNR 2-02U2 1131.1/02 Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej| m2 164,440
o grubo$ci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2
362 |KNR 2-02U2 1131.1/02 Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej| m2 164,440
o grubo$ci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2
6.1.11. P4 - strop mi¢dzykondygnacyjny nad parterem
Izolacje podposadzkowe
363 |KNR 2-02W 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2 791,770
z folii polietylenowej szerokiej
364 |KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt m2 791,770
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukc;ji - gr. 2cm
365 |KNR 2-02W 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt m2 791,770
styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukc;ji - gr. 3cm
366 |KNR 2-02W 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2 791,770
z folii polietylenowej szerokiej
Podlogi i posadzki paretru
367 |KNR-W 202W-1104 02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 791,770
grubosci 20mm, zatarte na gtadko
368 |KNR-W 202W-1104 03 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m2 791,770
dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
(Krotno$é= 3,5)
369 |KNR-W 202W-1116 07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2 791,770
posadzki siatka stalowa
6.2. Sufity
6.2.1. Piwnica
Sufit tynkowane
370 |KNR-W 2-02 0815/02 Tynki cementowe kategorii Il na stropach ptaskich, wykonywane m2 150,380
recznie z transportem mechanicznym
371 |KNR K-09 0202/04 Gtadzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2 150,380
372 |KNR K-09 0202/05 Gtadzie gipsowe stropow na tynku - dodatek za nastgpng warstwe ponad| m2 150,380
pierwsza
6.2.2. Parter
Sufit tynkowane
373 |KNR-W 2-02 0815/02 Tynki cementowe kategorii Il na stropach ptaskich, wykonywane m2 74,460
recznie z transportem mechanicznym
374 |KNR K-09 0202/04 Gtadzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2 74,460
375 |KNR K-09 0202/05 Gtadzie gipsowe stropow na tynku - dodatek za nastgpng warstwe ponad| m2 74,460
pierwsza
6.3. Wykonczenie $cian
6.3.1. Warstwy podkladowe $cian
Sciany murowane i zelbetowe
376 |KNR 2-02 2008/01 Tynki jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu ceramicznym z m2 6.393,441
gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubosci 10mm
Scianki gipsowo - kartonowe
377 |[KNR K-09 0201/06 Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza m2 946,901
warstwa grubosci 1,5mm
6.4. Stolarka i Slusarka wewnetrzna
6.4.1. Piwnica
Drzwi stalowe
378 |KNR-W 2-02 1203/02 Dsl - drzwi stalowe o wymiarach 1,0x2,05m szt 3,000
379 |KNR-W 2-02 1203/02 Ds2 - drzwi stalowe o wymiarach 1,0x2,05m szt 8,000
380 |KNR-W 2-02 1203/02 Ds3 - drzwi stalowe o wymiarach 1,0x2,05m szt 1,000
381 |KNR-W 2-02 1203/02 Ds4 - drzwi stalowe o wymiarach 1,30x2,05m szt 1,000
382 |KNR-W 2-02 1203/02 Ds5 - drzwi stalowe o wymiarach 1,30x2,05m szt 1,000
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383 |KNR-W 2-02 1203/02 Ds6 - drzwi stalowe o wymiarach 1,60x2,05m szt 2,000

384 |KNR-W 2-02 1203/02 Ds7 - drzwi stalowe o wymiarach 1,68x2,09m szt 1,000

385 |KNR-W 2-02 1203/02 DsP1 - drzwi stalowe EI60, o wymiarach 1,02x2,05m szt 2,000

386 |KNR-W 2-02 1203/02 DsP2 - drzwi stalowe EI60, o wymiarach 1,12x2,05m szt 1,000

387 |KNR-W 2-02 1203/02 DsP3 - drzwi stalowe EI60, o wymiarach 1,32x2,05m szt 2,000

388 |KNR-W 2-02 1203/02 DsP4 - drzwi stalowe EI30, o wymiarach 1,12x2,05m szt 1,000

389 |KNR-W 2-02 1203/02 DsPS5 - drzwi stalowe EI30, o wymiarach 1,55x2,05m szt 1,000

390 |KNR-W 2-02 1203/02 DsP6 - drzwi stalowe EI60, o wymiarach 1,02x2,05m szt 1,000

391 |KNR-W 2-02 1203/02 DsP7 - drzwi stalowe EI60, o wymiarach 1,38x2,09m szt 1,000
Drzwi drewniane

392 |KNR-W 2-02 1024/01 D3 - drzwi drewniane wewngtrzne jednoszkrzydtowe pelne np. Porta szt 3,000
o wymiarach 0,98x2,06m

393 |KNR-W 2-02 1024/01 D4 - drzwi drewniane wewngtrzne jednoszkrzydtowe pelne do WC szt 4,000
np. Porta o wymiarach 0,98x2,06m
6.4.2. Parter
Drzwi ostonowe do bunkra

394 |KNR-W 2-02 1204/02 Drzwi ostonowe do bunkra - cigzkie drzwi z napedem m2 6,440
elektromechanicznym, skrzydto systemowe gr. 41,5cm, waga skrzydta 4200kg, kolor biaty,
o$cieznica metalowa systemowa ocynkowana lakierowana proszkowo, pochwyt rurkowy fi
42,4mm ze stali nierdzewnej szlifowany h=195cm, wym. 140x230cm - Dak1, Dak?2
Drzwi drewniane

395 |KNR-W 2-02 1024/01 DI - drzwi drewniane wewngtrzne jednoszkrzydtowe pelne np. Porta szt 7,000
o wymiarach 0,98x2,06m

396 |KNR-W 2-02 1024/01 D2 - drzwi drewniane wewngtrzne jednoszkrzydtowe pelne np. Porta szt 5,000
o wymiarach 0,98x2,06m

397 |KNR-W 2-02 1024/01 D3 - drzwi drewniane wewngtrzne jednoszkrzydtowe pelne np. Porta szt 12,000
o wymiarach 0,98x2,06m

398 |KNR-W 2-02 1024/01 D3a - drzwi drewniane wewngtrzne jednoszkrzydtowe petne np. Porta| szt 1,000
o wymiarach 0,98x2,06m

399 |KNR-W 2-02 1024/01 D4 - drzwi drewniane wewngtrzne jednoszkrzydtowe pelne do WC szt 10,000
np. Porta o wymiarach 0,98x2,06m

400 |KNR-W 2-02 1024/01 DS - drzwi drewniane wewnetrzne jednoszkrzydlowe petne np. Porta szt 1,000
o wymiarach 0,98x2,06m

401 |KNR-W 2-02 1024/01 D5a - drzwi drewniane wewngtrzne jednoszkrzydtowe pelne np. Porta| szt 1,000
o wymiarach 0,98x2,06m

402 |KNR-W 2-02 1024/01 D6 - drzwi drewniane wewnetrzne jednoszkrzydlowe petne np. Porta szt 1,000
o wymiarach 1,18x2,06m

403 |KNR-W 2-02 1024/01 D7 - drzwi drewniane wewnetrzne jednoszkrzydlowe petne np. Porta szt 1,000
o wymiarach 1,18x2,06m

404 |KNR-W 2-02 1024/01 D8 - drzwi drewniane wewnetrzne jednoszkrzydtowe petne np. Porta szt 2,000
o wymiarach 0,98x2,06m

405 |KNR-W 2-02 1024/02 D9a - drzwi wewngtrzne drewnaine rozsuwane dwuskrzydtowe petne,| m2 2,800
skrzydta - obustronnie laminat CPL HQ, kolor biaty, wym. 1,40x2,00m

406 |KNR-W 2-02 1024/01 D10 - drzwi drewniane wewngtrzne jednoszkrzydtowe pelne np. Porta| szt 1,000
o wymiarach 0,98x2,06m

407 |KNR-W 2-02 1024/01 D11 - drzwi drewniane wewnetrzne dwuszkrzydtowe pelne np. Porta szt 1,000
o wymiarach 1,88x2,06m

408 |KNR-W 2-02 1024/01 D15 - drzwi drewniane wewngtrzne dwuszkrzydlowe petne np. Porta szt 1,000
o wymiarach 1,48x2,06m
Drzwi aluminiowe wewnetrzne

409 |KNR-W 2-02 1040/06 DA1 - witryna aluminiowa z drzwiami dwuskrzydtowymi np. MB45 szt 2,000
o wymiarach 1,85x2,62m

410 |KNR-W 2-02 1040/06 DA2 - witryna aluminiowa dymoszczelna z drzwiami szt 1,000
dwuskrzydtowymi np. MB45 o wymiarach 1,85x2,62m

411 |KNR-W 2-02 1040/02 DA7 - drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe w systemie np. MB45 o szt 1,000
wymiarach 1,67x2,40m

412 |KNR-W 2-02 1040/01 DAI10 - drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w systemie np. MB45 o szt 1,000
wymiarach 1,34x2,09m

413 |KNR-W 2-02 1040/01 DAG - drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w systemie np. MB45 o szt 1,000
wymiarach 1,12x2,40m

414 |KNR-W 2-02 1040/01 DAS - drzwi aluminiowe z dwoma parami drzwi jednoskrzydtowych szt 4,000
w systemie np. MB45 o wymiarach 2,20x2,40m

415 |KNR-W 2-02 1040/01 DAB8a - drzwi aluminiowe z dwoma parami drzwi jednoskrzydtowych | szt 4,000
w systemie np. MB45 o wymiarach 2,20x2,40m

416 |KNR-W 2-02 1040/01 DP6 - drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 w systemie np. szt 1,000
MB78 o wymiarach 1,15x2,40m

417 |KNR-W 2-02 1040/01 DP7 - drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 w systemie np. szt 1,000
MB78 o wymiarach 1,15x2,40m

418 |KNR-W 2-02 1040/01 DAY - drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w systemie np. MB45 o szt 1,000

wymiarach 1,12x2,09m
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419 |KNR-W 2-02 1040/02 DP2 - drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EIS60 w systemie np. szt 1,000
MB78 o wymiarach 1,82x2,09m
Drzwi stalowe

420 |KNR-W 2-02 1203/02 DPI - drzwi stalowe profilowe przeszklone EIS60, o wymiarach szt 1,000
1,57x2,14m

421 |[KNR-W 2-02 1203/02 DPS - drzwi stalowe profilowe przeszklone EIS60, o wymiarach szt 1,000
1,57x2,14m

422 |KNR-W 2-02 1203/02 Dsl - drzwi stalowe o wymiarach 1,0x2,05m szt 1,000

423 |KNR-W 2-02 1203/02 Ds2 - drzwi stalowe o wymiarach 1,0x2,05m szt 1,000
Witryna aluminiowa

424 |KNR-W 2-02 1040/06 DA1 - witryna aluminiowa EI15 z drzwiami jednoskrzydtowymi szt 4,000
bezklasowymi np. MB78 o wymiarach 1,35x3,02m

425 |KNR-W 2-02 1040/06 DA2 - witryna aluminiowa EI15 z drzwiami jednoskrzydtowymi szt 2,000
bezklasowymi np. MB78 o wymiarach 1,60x3,0m

426 |KNR-W 2-02 1040/06 DA3 - witryna aluminiowa EI15 z drzwiami jednoskrzydtowymi szt 2,000
bezklasowymi np. MB78 o wymiarach 5,24x3,0m

427 |KNR-W 2-02 1040/06 DA4 - witryna aluminiowa EI15 z drzwiami dwuskrzydtowymi szt 1,000
bezklasowymi np. MB78 o wymiarach 1,72x2,80m

428 |KNR-W 2-02 1040/06 DAS - witryna aluminiowa EI15 z drzwiami dwuskrzydtowymi szt 1,000
bezklasowymi np. MB78 o wymiarach 3,96x3,30m

429 |KNR-W 2-02 1040/06 DPI - witryna aluminiowa EI60 z drzwiami jednoskrzydtowymi EI30 szt 1,000
np. MB78 o wymiarach 1,80x2,09m

430 |KNR-W 2-02 1040/06 DP3 - witryna aluminiowa EI60 z drzwiami dwuskrzydtowymi EI30 szt 1,000
np. MB78 o wymiarach 4,18x3,02m

431 |KNR-W 2-02 1040/06 DP4 - witryna aluminiowa EIS120 z drzwiami dwuskrzydtowymi szt 1,000
EIS60 np. MB118 o wymiarach 2,95x2,40m

432 |KNR-W 2-02 1040/06 DPS - witryna aluminiowa EI60 z drzwiami jednoskrzydtowymi EI30 szt 1,000
np. MB78 o wymiarach 4,18x3,34m
Drzwi wewnetrzne ostonowe

433 |Kalkulacja indywidualna Dsyl - drzwi ostonowe jednoszkrzydtowe Laminat CPL HQ np. szt 1,000
Flux Medical o wymiarach 1,0x2,15m

434 |Kalkulacja indywidualna Dsy2 - drzwi ostonowe dwuszkrzydtowe Laminat CPL HQ z szt 1,000
napedem elektromechanicznym np. Flux Medical o wymiarach 1,70x2,20m

435 |Kalkulacja indywidualna Dsy3 - drzwi ostonowe jednoszkrzydtowe Laminat CPL HQ np. szt 1,000
Flux Medical o wymiarach 1,0x2,15m

436 |Kalkulacja indywidualna Dtk1 - drzwi ostonowe jednoszkrzydtowe Laminat CPL HQ np. szt 1,000
Flux Medical o wymiarach 1,0x2,15m

437 |Kalkulacja indywidualna Dtk2 - drzwi ostonowe dwuszkrzydtowe Laminat CPL HQ z szt 1,000
napedem elektromechanicznym np. Flux Medical o wymiarach 1,60x2,15m

438 |Kalkulacja indywidualna Dtk3 - drzwi ostonowe jednoszkrzydtowe Laminat CPL HQ np. szt 1,000
Flux Medical o wymiarach 1,0x2,15m

439 |Kalkulacja indywidualna Dtk4 - drzwi ostonowe jednoszkrzydtowe Laminat CPL HQ np. szt 1,000
Flux Medical o wymiarach 1,0x2,15m
Okna wewnetrzne

440 |KNR-W 2-02 1039/03 Otk]1 - okno state ostonowe np. Flux Medical o wymiarach szt 1,000
1,20x1,15m

441 |KNR-W 2-02 1039/03 Osyl - okno state ostonowe np. Flux Medical o wymiarach szt 1,000
1,20x1,15m

442 |KNR-W 2-02 1039/03 O1 - okno state EI30 o wymiarach 2,195x0,90m szt 1,000
6.4.3. Pietro
Drzwi aluminiowe wewnetrzne

443 |KNR-W 2-02 1040/02 DAI10 - drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe w systemie np. MB45 o szt 2,000
wymiarach 1,84x2,09m

444 |KNR-W 2-02 1040/01 DA13 - drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w systemie np. MB45 o szt 1,000
wymiarach 1,32x2,09m

445 |KNR-W 2-02 1040/01 DA13a - drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w systemie np. MB45 o szt 1,000
wymiarach 1,12x2,09m

446 |KNR-W 2-02 1040/01 DAI14 - drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w systemie np. MB45 o szt 2,000
wymiarach 1,18x2,09m

447 |KNR-W 2-02 1040/01 DAY - drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w systemie np. MB45 o szt 1,000
wymiarach 1,12x2,09m

448 |KNR-W 2-02 1040/02 DPS - drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EIS60 w systemie np. szt 2,000
MB78 o wymiarach 1,72x2,09m

449 |KNR-W 2-02 1040/01 Dz3 - drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 w systemie np. MB78| szt 1,000
o wymiarach 1,28x2,42m
Witryna aluminiowa

450 |KNR-W 2-02 1040/06 DAI11 - witryna aluminiowa EI15 z drzwiami jednoskrzydtowymi szt 1,000
bezklasowymi np. MB78 o wymiarach 1,35x2,80m

451 |KNR-W 2-02 1040/06 DA12 - witryna aluminiowa EI15 z drzwiami jednoskrzydtowymi szt 1,000
bezklasowymi np. MB78 o wymiarach 1,15x2,80m

452 |KNR-W 2-02 1040/06 DA15 - witryna aluminiowa EI15 z drzwiami jednoskrzydtowymi szt 1,000
bezklasowymi np. MB45 o wymiarach 1,72x2,59m
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453 |KNR-W 2-02 1040/06 DA16 - witryna aluminiowa EI15 z drzwiami jednoskrzydtowymi szt 1,000
bezklasowymi np. MB45 o wymiarach 1,52x2,59m

454 |KNR-W 2-02 1040/06 DPI - witryna aluminiowa EI60 z drzwiami jednoskrzydtowymi EI30 szt 1,000
np. MB78 o wymiarach 1,80x2,09m

455 |KNR-W 2-02 1040/06 DP10 - witryna aluminiowa EI60 z drzwiami dwuskrzydtowymi EI30 szt 1,000
np. MB78 o wymiarach 1,82x3,0m

456 |KNR-W 2-02 1040/06 DP9 - witryna aluminiowa EI60 z drzwiami dwuskrzydtowymi EI30 szt 1,000
np. MB78 o wymiarach 4,18x3,0m
Drzwi drewniane

457 |KNR-W 2-02 1024/01 D1 - drzwi drewniane wewnetrzne jednoszkrzydlowe petne np. Porta szt 5,000
o wymiarach 0,98x2,06m

458 |KNR-W 2-02 1024/01 D3 - drzwi drewniane wewnetrzne jednoszkrzydlowe petne np. Porta szt 11,000
o wymiarach 0,98x2,06m

459 |KNR-W 2-02 1024/01 D4 - drzwi drewniane wewngetrzne jednoszkrzydlowe petne do WC szt 8,000
np. Porta o wymiarach 0,98x2,06m

460 |KNR-W 2-02 1024/01 D5a - drzwi drewniane wewngtrzne jednoszkrzydtowe pelne np. Porta| szt 1,000
o wymiarach 0,98x2,06m

461 |KNR-W 2-02 1024/01 D8 - drzwi drewniane wewnetrzne jednoszkrzydlowe petne np. Porta szt 6,000
o wymiarach 0,98x2,06m

462 |KNR-W 2-02 1024/01 D9 - drzwi drewniane wewnetrzne jednoszkrzydlowe petne np. Porta szt 1,000
o wymiarach 0,98x2,06m

463 |KNR-W 2-02 1024/01 D10 - drzwi drewniane wewngtrzne jednoszkrzydtowe pelne np. Porta| szt 2,000
o wymiarach 0,98x2,06m

464 |KNR-W 2-02 1024/01 D12 - drzwi drewniane wewngtrzne jednoszkrzydtowe pe=B3ne do szt 10,000
WC np. Porta o wymiarach 0,98x2,06m

465 |KNR-W 2-02 1024/01 D13 - drzwi drewniane wewngtrzne jednoszkrzydtowe pelne np. Porta| szt 10,000
o wymiarach 0,98x2,06m

466 |KNR-W 2-02 1024/01 D14 - drzwi drewniane wewngtrzne dwuszkrzydlowe petne np. Porta szt 1,000
o wymiarach 1,88x2,06m

467 |KNR-W 2-02 1024/01 D15 - drzwi drewniane wewngtrzne dwuszkrzydlowe petne np. Porta szt 1,000
o wymiarach 1,48x2,06m

468 |KNR-W 2-02 1024/01 D16 - drzwi drewniane wewngtrzne jednoszkrzydtowe pelne np. Porta| szt 1,000
o wymiarach 1,18x2,06m
Drzwi wewnetrzne ostonowe

469 |Kalkulacja indywidualna Dmal - drzwi wewngtrzne ostonowe jednoszkrzydtowe, o$cieznica szt 2,000
metalowa o wymiarach 1,0x2,15m

470 |Kalkulacja indywidualna Dma2 - drzwi wewngtrzne ostonowe jednoszkrzydtowe, o$cieznica szt 1,000
metalowa o wymiarach 1,70x2,20m
6.4.4. Slusarka wewnetrzna
Balustrady wewnetrzne w klatkach schodowych

471 |Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz - balustrada wewnetrzna stalowa w klatkach m 113,540
schodowych, elementy malowane proszkowo na kolor Ral 7043.
7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
7.1. Stolarka i §lusarka zewnetrzna
7.1.1. Parter
Drzwi zewnetrzne aluminiowe

472 |KNR-W 2-02 1040/02 DZ1 - drzwi aluminiowe pottoraskrzydtowe, np. MB86SI, o szt 1,000
wymiarach 1,80x3,32m

473 |KNR-W 2-02 1040/02 DZ2 - drzwi aluminiowe pottoraskrzydtowe, np. MB86SI, o szt 1,000
wymiarach 1,80x3,32m
Zestawy okienne otwierano state w systemie aluminiowym np. Aluprof

474 |KNR-W 2-02 1039/03 OO01 - okno state w systemie okiennym o wymiarach 4,26x3,60m szt 1,000

475 |KNR-W 2-02 1039/03 002 - okno state w systemie okiennym o wymiarach 1,80x3,60m szt 1,000

476 |KNR-W 2-02 1039/03 003 - okno state w systemie okiennym o wymiarach 3,87x2,90m szt 1,000

477 |KNR-W 2-02 1039/03 004 - zestaw okienny o wymiarach 0,87x3,0m szt 4,000

478 |KNR-W 2-02 1039/03 OO05 - zestaw okienny o wymiarach 1,77x3,0m szt 1,000

479 |KNR-W 2-02 1039/03 006 - zestaw okienny o wymiarach 0,87x3,0m szt 8,000

480 |KNR-W 2-02 1039/03 OO07 - zestaw okienny o wymiarach 1,77x3,0m szt 9,000

481 |KNR-W 2-02 1039/03 008 - okno state odpornosci ogniowej EI60 o wymiarach 0,87x3,0m szt 2,000

482 |KNR-W 2-02 1039/03 009 - okno state o odpornosci ogniowej EI60 o wymiarach szt 2,000
1,77x3,0m

483 |KNR-W 2-02 1039/03 O10 - okno state o wymiarach 0,37x3,0m szt 8,000

484 |KNR-W 2-02 1039/03 O11 - zestaw okienny o wymiarach 0,87x3,0m szt 5,000

485 |KNR-W 2-02 1039/03 O12 - zestaw okienny o wymiarach 1,77x3,0m szt 5,000
Sciany ostonowe

486 |KNR-W 2-02 1040/05 F1 - $ciana ostonowa w systemie stupowo ryglowym aluminiowym, o szt 1,000
wymiarach 3,62x9,515 (Sciana) i 3,62x4,47m ($wietlik)

487 |KNR-W 2-02 1040/05 F2 - §ciana ostonowa w systemie stupowo ryglowym aluminiowym, o szt 1,000
wymiarach 2,70x9,175 (Sciana) i 2,70x2,485m (swietlik)

488 |KNR-W 2-02 1040/05 F3 - §ciana ostonowa w systemie stupowo ryglowym aluminiowym, o szt 1,000
wymiarach 7,25x7,77m
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489 |KNR-W 2-02 1040/05 F4 - $ciana ostonowa w systemie stupowo ryglowym aluminiowym, o szt 1,000
wymiarach 7,25x1,97m
490 |KNR-W 2-02 1040/05 F5 - §ciana ostonowa w systemie stupowo ryglowym aluminiowym, o szt 1,000
wymiarach 2,93x7,02 (Sciana) i 2,93x1,88m ($wietlik)
7.1.2. Pietro
Zestawy okienne otwierano state w systemie aluminiowym np. Aluprof
491 |KNR-W 2-02 1039/03 004 - zestaw okienny o wymiarach 0,87x3,0m szt 9,000
492 |KNR-W 2-02 1039/03 OO05 - zestaw okienny o wymiarach 1,77x3,0m szt 13,000
493 |[KNR-W 2-02 1039/03 008 - okno state odpornosci ogniowej EI60 o wymiarach 0,87x3,0m szt 2,000
494 |KNR-W 2-02 1039/03 009 - okno state o odpornosci ogniowej EI60 o wymiarach szt 2,000
1,77x3,0m
495 |KNR-W 2-02 1039/03 O13 - okno state o odpornosci ogniowej EI60 o wymiarach szt 1,000
0,87x3,0m
496 |KNR-W 2-02 1039/03 O14 - zestaw okienny o wymiarach 0,87x3,0m szt 5,000
497 |KNR-W 2-02 1039/03 O15 - zestaw okienny o wymiarach 1,77x3,0m szt 5,000
498 |KNR-W 2-02 1039/03 O16 - okno state o wymiarach 0,37x3,0m szt 3,000
499 |KNR-W 2-02 1039/03 O17 - okno state o wymiarach 1,97x3,0m szt 2,000
500 |[KNR-W 2-02 1039/03 O18 - okno rozwierno uchylne o wymiarach 0,87x1,35m szt 1,000
501 |KNR-W 2-02 1039/03 O19 - okno state o wymiarach 1,77x1,35m szt 1,000
502 |KNR-W 2-02 1039/03 020 - zestaw okienny o wymiarach 3,21x1,35m szt 1,000
503 |KNR-W 2-02 1039/03 021 - okno state o odpornosci ogniowej EI60 o wymiarach szt 1,000
3,39x1,35m
Drzwi aluminiowe zewnetrzne
504 |KNR-W 2-02 1040/01 DZ4 - drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zaluzjowe w systemie np. szt 1,000
MB45 o wymiarach 1,0x2,0m
Brama przeciwpozarowa
505 |KNR-W 2-02 1032/01 B1 - brama garazowa przeciwpozarowa rolowana o EI30, z napedem szt 1,000
rurowym i sprezyna wspomagajaca, o wymiarach 2,42x2,75m
7.1.3. Slusarka zewnetrzna
Balustrady zewnetrzne
506 |Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz - balustrada zewngtrzna oszklona, pochwyty i m 40,240
stupki - stal nierdzewna
Klapa oddymiajgca
507 |KNR 2-02w 1016/07 K1 - klapa oddymiajaca jednoskrzydtowa z podstawa prosta o szt 1,000
wymiarach 140x140 cm np. Mercor
508 |KNR 2-02w 1016/07 K2 - klapa oddymiajaca jednoskrzydtowa z podstawa prosta o szt 2,000
wymiarach 135x135 cm np. Mercor
Swietliki dachowe
509 |KNR K-05 0209/03 S - éwietlik dachowy nieotwieralny w konstrukcji stupowo ryglowej szt 3,000
typu MB SR50 o wymiarach 1,20x1,20m np. ALuprof
510 |KNR K-05 0209/03 S2 - éwietlik dachowy nieotwieralny w konstrukcji stupowo ryglowej szt 1,000
typu MB SR50 o wymiarach 1,20x2,70m np. ALuprof
511 |KNR K-05 0209/03 $3 - éwietlik dachowy otwieralny w konstrukcji stupowo ryglowej typu szt 3,000
MB SR50 o wymiarach 1,20x1,20m np. ALuprof
7.2. Wykonczenie schodow zewnetrznych
512 |KNR 2-31 0502/03 Posadzki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x4cm na zaparwei m2 28,080
klejowej, kolor marmur $niezny
513 |KNR 2-31 0502/03 Posadzki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x4cm na zaparwei m2 11,440
klejowej, kolor marmur $niezny - plytki stopnicowe
7.3. Obudowa agregatu pradotworczego
514 |KNR 2-01 0207/01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami m3 13,500
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi 15-20t na odlegtos¢ do 1,0km
515 |[KNR 2-01 0312/10 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokosci do 1,0m w dot 10,000
gruncie kategorii I1I
516 |[KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie m3 6,662
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu
517 |KNR-W 2-02 0504/01 Izolacja na podbetonie papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2 6,662
podktadowe
518 |[KNR-W 2-02 0204/01 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 0,5m3 z m3 1,280
r¢cznym uktadaniem betonu
519 |[KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw t 0,097
budynkoéw i budowli
520 |KNR BC-02 0305/04 Uszczelnienie zewngtrzne czg$ci podziemnych budynkow i budowli z m2 12,800
bitumicznej powloki grubowarstwowej o grubosci warstwy 1,5mm na powierzchniach
pionowych fundamentow narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej - pionowe
521 |KNR BC-02 0305/07 Uszczelnienie zewngtrzne czg$ci podziemnych budynkow i budowli z m2 12,800
bitumicznej powloki grubowarstwowej - natozenie fizeliny ochronnej - pionowe




Rodos 6.8.9.2 [9946]

Kosztorys Slepy Strona 22/22
Budowa Osrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ROBOTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
522 |KNR BC-02 0305/04 Uszczelnienie zewngtrzne czg¢sci podziemnych budynkéw i budowli z m2 1,600
bitumicznej powloki grubowarstwowej o grubosci warstwy 1,5mm na powierzchniach
pionowych fundamentéw narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej - poziome
523 |KNR BC-02 0305/07 Uszczelnienie zewngtrzne czg¢sci podziemnych budynkéw i budowli z m2 1,600
bitumicznej powloki grubowarstwowej - natozenie fizeliny ochronnej - poziome
524 |KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z m3 2,400
zastosowaniem pompy - Beton B30 W4
525 |Kalkulacja indywidualna Czas pracy deskowania m-g 599,040
526 |KNR 2-02 1106/07 Posadzki betonowe - doptata za zbrojenie posadzki zbrojeniem m2 8,000
rozproszonym - wiokna stalowe 30kg/m3
527 |KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o §cianach m3 18,596
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m
528 |KNR 13-12 0406/01 Podlewka cementowa m3 0,017
529 |KNR 2-050208/01 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do Skg - t 0,063
blacha stalowa - 200x200x20
530 |[KNR 2-050101/01 Stupek stalowy obudowy 80x80x5 mm, wysokos¢ 225 cm t 0,265
531 |[KNR 2-050101/06 Rygiel stalowy obudowy 80x80x5, dlugos¢ 145 cm t 0,017
532 |KSNR 7 0505/02 Elewacyjne zaluzje akustyczne o wspotczynniku ttumienia min. Rw=11 m2 48,600
dB, lamele z tloczonego aluminium wypetione nieorganiczna wetna mineralng zapewniajaca
dobra przepuszczalnosé powietrza i odpornos¢ na przenikanie wody, 6 lameli na 1 metr
wysokosci - $cianka wraz z drzwiami
533 |KNR AT-09 0202/01 Geowloknina m2 21,330
534 |KNR 2-21 0208/02 Rozrzucenie grysu - grys granitowy szary frakcja 16/22 gr. 20cm m2 15,010
8. DZWIG
535 |Kalkulacja indywidualna DZwig szpitalny, osobowy, udzwig 1600 kg/21 osob, predkosé kpl 1,000
1m/s, wymiary 1400x2400x2100 mm - parametry zgodne z wytycznymi w projekcie
536 |Kalkulacja indywidualna Dzwig osobowy, przystosowany do przwwozu 0sob kpl 1,000
niepetnosprawnych, noszy oraz mebli, udzwig 1000 kg/13 oso6b, predkos¢ 1m/s, wymiary
1100x2100x2100 mm - parametry zgodne z wytycznymi w projekcie
9. RUSZTOWANIA
537 |KNR-W 2-02 1603/02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m m2 2.391,425
538 |Kalkulacja indywidualna Praca rusztowania -dzierzawa m2 2.391,425
(Krotno$é= 30)
539 |KNR 2-02 1613/02 Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o m2 2.391,425
wysokosci do 15m
540 |KNNR 2 1505/01 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2 2.391,425
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