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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

45000000-7 - Roboty budowlane
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Spoéitka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska
ul. Podlaska 13

60-623 Poznan

CENTRUM OBSLUGI NIERUCHOMOSCI
85-060 Bydgoszcz
ul. Sobieskiego 5

Sekocenbud III kw 2014, dostawcy, producenci

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej
winien zapoznac si¢ z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie
ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robot i wynikajgcych z projektu,
oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegdtowych oczekiwan i zalecen,
niezaleznie od przyje¢tego przedmiaru robot.

Sporzadzit mgr inz. Karolina Wisniewska

Bydgoszcz listopad 2014 1.

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej - bilans terenu.
- dziatka: 151/1 : 4378,00 m2 100%

Powierzchnia zabudowy: 1592,37 m2 36,37%

projektowany budynek Osrodka Radioterapii: ~ 1588,16 m2
czerpnie: 4,21 m2

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 1776,85 m2 40,59%
pieszojezdnie: 709,05 m2

parking: 527,11 m2

chodniki: 439,10 m2

schody, rampy: 40,36 m2

mury oporowe, mur ogrodzenia: 57,99 m2

mur istniejacy: 3,24 m2

Powierzchnie zielone i wliczane do pow. biologicznie czynnej (PBC): 1008,89 m2 23,04%
trawa (100% PBC): 814,33 m2
grysik (100% PBC): 194,56 m2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (PBC):  1107,09 m2 25,29%
- na terenie: 1008,89 m2
-taras:  196,4m2 (50% PBC = 98,20m2 ) 98,20 m2

Miejsca parkingowe w terenie: 43 mp
w tym 4 miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych

- dziatka 150:

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 51,01 m2
pieszojezdnie: 46,96 m2

chodniki: 4,05 m2

- dziatka 151/2:

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 73,90 m2
pieszojezdnie: 54,40 m2

chodniki: 19,50 m2
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Tabela elementow
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Nr

Opis robot

Wartos¢

1

.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1

Uksztattowanie terenu

1.1.1.

Usunigcie warstwy humusu

1.2

.| Zielen

1.2.1.

Wycinka drzew i krzewow

1.2.2.

Sadzenie materiatu roslinnego

1.2.3.

Zaktadanie trawnikow

1.2.4.

Wykonczenie powierzchni

1.3.

Mata architektura

1.3.1.

Lawka

1.3.2.

Kosz na $mieci

1.3.3.

Stojak na rowery

1.4.

Murki oporowe

1.4.1.

Remont istniejacego murku oporowego

1.4.2.

Murki oporowe z ogrodzeniem stalowym

1.4.3.

Murki oporowe z ogrodzeniem panelowym

1.4.4.

Murek oporowy niski

1.5.

Roboty rozbiorkowe

1.5.1.

Demontaz ogrodzenia

1.5.2.

Rozbiorka czerpni terenowej

1.5.3.

Wywoz i utylizacja odpadow

Razem
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Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. Uksztaltowanie terenu
1.1.1. Usuniecie warstwy humusu
1 |KNR 2-01 0125/02 Rgczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci| m2 258,000
do 15cm
2 |KNR 2-01 0125/06 Reczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej z przerzutem z darnia, - doptata| m2 258,000
za kazde dalsze Scm grubosci ponad 15cm
1.2. Zielen
1.2.1. Wycinka drzew i krzewéw
Wycinka drzew
3 |Kalkulacja indywidualna Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy do 10cm szt 22,000
4 |KNR 2-01 0103/01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 10-15cm szt 24,000
5 |KNR 2-01 0103/02 Scinanie pilg mechaniczng drzew o $rednicy 16-25¢cm szt 42,000
6 |KNR 2-01 0103/03 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 26-35cm szt 4,000
7 |Kalkulacja indywidualna Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy do 10cm szt 22,000
8 |KNR 2-01 0105/01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm szt 24,000
9 |KNR 2-01 0105/02 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm szt 42,000
10 |KNR 2-01 0105/03 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm szt 4,000
Krzewy
11 |KNR 2-01 0108/05 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ sredniej gestosci ha 0,010
12 |[KNR 2-01 0111/02 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni, koryi | m2 1.008,890
WIZosu, z Wywiezieniem
1.2.2. Sadzenie materialu roslinnego
Roztozenie agrowlokniny
13 |KNR-W 2-02 0606/01 analogia Agrowtdknina ogrodnicza m2 261,000
Drzewa
14 |KNR 2-21 0320/04 Sadzenie drzew i krzewow starszych w gruncie kategorii III z bryta szt 8,000
korzeniows o $rednicy 1,2m z zaprawa dotow - Buk pospolity "Dawyck" poj. C10 min. 160cm
15 |KNR 2-21 0320/04 Sadzenie drzew i krzewow starszych w gruncie kategorii III z bryta szt 8,000
korzeniows o $rednicy 1,2m z zaprawa dotow - Buk pospolty "Dawyck Purple" poj. C10 min.
160cm
16 |KNR 2-21 0320/04 Sadzenie drzew i krzewow starszych w gruncie kategorii III z bryta szt 34,000
korzeniows o $rednicy 1,2m z zaprawa dotow - Brzoza pozyteczna "Doorenbos" min. 250cm
17 |KNR 2-21 0320/04 Sadzenie drzew i krzewow starszych w gruncie kategorii III z bryta szt 11,000
korzeniowsa o $rednicy 1,2m z zaprawa dotow - Buk pospolity poj. C10 min. 160cm
Krzewy
18 |KNR 2-21 0302/04 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim | szt 132,000
w gruncie kategorii III o $rednicy i glgbokosci dotow 0,3m z catkowita zaprawa dotow -
Berberys Thunberga "Atropurpurea Nana" poj. C3 15-25cm
19 |KNR 2-21 0302/04 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim | szt 45,000
w gruncie kategorii III o $rednicy i glgbokosci dotow 0,3m z catkowita zaprawa dotow -
Berberys Thunberga "Atropurpurea Nana" poj. C3 15-25cm
Zielen urzqdzona przy budynku
20 |KNR 2-210323/04 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii | szt 242,000
III o $rednicy / glebokosci dotdw 0,5m z zaprawa dotow - Sosna kosodrzewina "Mops"
21 |KNR 2-210323/04 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii | szt 315,000
III o $rednicy / glebokosci dotéw 0,5m z zaprawa dotow - Jatowiec ptozacy "Blue Chip"
22 |KNR 2-21 0302/04 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim | szt 96,000
w gruncie kategorii III o $rednicy i glgbokosci dotow 0,3m z catkowita zaprawa dotow - Miskant
chinski "Malepartus"
23 |KNR 2-21 0302/04 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim | szt 70,000
w gruncie kategorii III o $rednicy i glgbokosci dotow 0,3m z catkowita zaprawa dotow -
Berberis thunbergii "Green Carpet"
1.2.3. Zakladanie trawnikéw
24 |KNP 1 1201/02 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z kamieni m2 814,330
25 |KNP 1 1201/03 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, liSci, $mieci itp. m2 814,330
26 |KNR 2-210401/05 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w m2 814,330
gruncie kategorii III
1.2.4. Wykonczenie powierzchni
27 |KNR 2-02 0701/10 Utozenie barier przeciwkorzennych wys. 75cm m 144,800
28 |KNR 2-21 0208/02 Rozrzucenie grysu - grys granitowy szary frakcja 16/22 gr. 7cm - opaska m2 194,560
wokot budynku
29 |KNR 2-21 0208/02 Rozrzucenie grysu - grys granitowy szary frakcja 16/22 gr. 7cm m2 258,000
1.3. Mala architektura
1.3.1. Lawka
30 |KNR 2-010317/02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach | m3 18,583
suchych), z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m
grunt kategorii III-IV
31 |KNR2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3 0,774
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Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

32 [KNR-W 2-02 0207/03 Sciany zelbetowe proste grubosci 12cm o wysokosci do 6m z m2 29,524
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30

33 [KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci cian m2 29,524
zelbetowych z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30
(Krotno$é= 8)

34 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow t 0,468
budynkow i budowli - siatka zbrojeniowa fi 8mm rozstaw pretow 10cm

35 |KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome m2 5,152
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

36 |KNR-W 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe m2 41,216
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

37 |KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach m3 11,894
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m

38 |KNR BC-02 0401/02 Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych przez dwukrotne m2 23,184
gruntowanie podtozy srednio chtonnych

39 |KNR 2-05 0208/02 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 10kg t 0,148
-podkonstrukcja stalowa siedziska

40 |KNR 0-21 4007/01 analogia Siedzisko drewniane - oblistwowanie z desek z drewna sosnowego | m2 18,497
- deski 30x60mm

41 |KNR 4-01 0628/03 Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza metoda smarowania preparatami m2 18,497
olejowymi desek i ptyt

42 |KNR 2-31 0606/01 analogia Odwodnienie liniowe z prefabrykatow betonowych m 26,780
1.3.2. Kosz na $mieci

43 |KNR 2-01 0312/06 Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 0,7m w dot 4,000
gruncie kategorii III - wykopy pod fundamenty stojakoéw na rowery

44 |KNR-W 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym m3 0,115
uktadaniem betonu - fundamenty pod stojaki na rowery

45 |KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos$¢ do 3m i ubiciem m3 0,425
warstwami co 15cm w gruncie kategorii III

46 |Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kosza na odpadki - korpus z blachy stalowej szt 4,000
malowanej w kolorze RAL 7015, popielnik ze stali nierdzewnej
1.3.3. Stojak na rowery

47 |KNR 2-01 0312/06 Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2m2 i gigbokosci do 0,7m w dot 4,000
gruncie kategorii III - wykopy pod fundamenty stojakéw na rowery

48 |KNR-W 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym m3 0,080
uktadaniem betonu - fundamenty pod stojaki na rowery

49 |KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem m3 0,320
warstwami co 15cm w gruncie kategorii III

50 |Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stojaka na rowery - stojak w ksztatcei odwrdoconej szt 2,000
litery U, wykonany ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze RAL 7015
1.4. Murki oporowe
1.4.1. Remont istniejacego murku oporowego

51 |KNR BC-02 0201/02 Czyszczenie rgczne powierzchni betonowych pionowych m2 60,884

52 |KNR BC-02 0201/01 Czyszczenie rgczne powierzchni betonowych poziomych m2 4,318

53 |KNR BC-02 0210/01 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych| m2 4,318
poziomych zaprawa cementowo-polimerowa

54 |KNR BC-02 0210/02 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych| m2 60,884
pionowych zaprawa cementowo-polimerowa

55 |KNR BC-02 0211/01 Wypelnienie ubytkéw wielkosci Smm na powierzchniach konstrukcji m2 0,864
betonowych poziomych zaprawa cementowo-polimerowa - przyjgto 20 % powierzchni

56 |KNR BC-02 0211/02 Wypehienie ubytkéw wielkosci Smm na powierzchniach konstrukcji m2 12,177
betonowych pionowych zaprawa cementowo-polimerowa

57 |KNR BC-02 0401/02 Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych przez dwukrotne m2 64,916
gruntowanie podtozy srednio chfonnych

58 |KNR 2-05 0208/03 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20kg - t 0,238
ogrodzenie stalowe

59 |KNNR 7 0904/03 Malowanie balustrad stalowych t 0,238
1.4.2. Murki oporowe z ogrodzeniem stalowym

60 |KNR 2-010317/02 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m | m3 147,973
i glgbokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym

61 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3 5,071

62 |[KNR-W 2-02 0207/03 Sciany zelbetowe proste grubosci 12cm o wysokosci do 6m z m2 295,075
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30

63 |KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roéznicy grubosci $cian m2 295,075
zelbetowych z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30
(Krotno$é= 3)

64 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow t 4,657
budynkow i budowli - siatka zbrojeniowa fi 8mm rozstaw pretow 10cm

65 |KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome m2 30,416

wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
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Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

66 |KNR-W 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe m2 357,930
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

67 |KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach m3 116,057
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m

68 |KNR BC-02 0401/02 Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych przez dwukrotne m2 251,542
gruntowanie podtozy srednio chtonnych

69 |KNR 2-05 0208/03 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20kg - t 2,369
ogrodzenie stalowe

70 |KNNR 7 0904/03 Malowanie balustrad stalowych t 2,369
1.4.3. Murki oporowe z ogrodzeniem panelowym

71 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m | m3 12,825
i glebokoscei do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym

72 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3 0,475

73 [KNR-W 2-02 0207/03 Sciany zelbetowe proste grubosci 12cm o wysokosci do 6m z m2 3,705
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30

74 [KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci cian m2 3,705
zelbetowych z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30
(Krotnosc¢= 3)

75 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw t 0,390
budynkow i budowli - siatka zbrojeniowa fi 8mm rozstaw pretow 10cm

76 |KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome m2 2,850
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

77 |KNR-W 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powltokowe bitumiczne pionowe m2 30,400
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

78 |KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach m3 10,070
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m

79 |KNR BC-02 0401/02 Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych przez dwukrotne m2 19,000
gruntowanie podtozy srednio chfonnych

80 |KNR 2-02 1804/06 Ogrodzenie panelowe wys. 150cm m 19,000

81 |KNR 2-02 1808/11 analogia Montaz bramy rozwieranej panelowej szer. 450cm kpl 1,000

82 |KNR 2-02 1808/02 analogia Montaz furtki panelowe;j kpl 1,000
1.4.4. Murek oporowy niski

83 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m | m3 94,730
i glgbokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym

84 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3 2,984

85 |[KNR-W 2-02 0207/03 Sciany zelbetowe proste grubosci 12cm o wysokosci do 6m z m2 105,509
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30

86 |KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roéznicy grubosci $cian m2 105,509
zelbetowych z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30
(Krotno$é= 3)

87 [KNR-W 2-02 0207/03 Sciany zelbetowe proste grubosci 12cm o wysokosci do 6m z m2 50,490
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton architektoniczny C30/37

88 |KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roéznicy grubosci $cian m2 50,490
zelbetowych z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton architektoniczny C30/37
(Krotno$é= 3)

89 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow t 2,459
budynkow i budowli - siatka zbrojeniowa fi 8mm rozstaw pretow 10cm

90 |KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome m2 17,912
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

91 |KNR-W 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe m2 252,614
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

92 |KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach m3 72,802
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m

93 |KNR BC-02 0401/02 Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych przez dwukrotne m2 119,641
gruntowanie podtozy srednio chfonnych
1.5. Roboty rozbiérkowe
1.5.1. Demontaz ogrodzenia

94 |KNR 2-31 0818/05 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownikow m 21,590

95 |KNR 2-250419/05 Rozebranie stupkoéw ogrodzeniowych szt 16,000

96 |KNR 4-01 0808/07 Skucie ptytek klinkierowych m2 5,398
1.5.2. Rozbidérka czerpni terenowej

97 |Kalkulacja indywidualna Rozbiodrka czerpni terenewej z kanatem kpl 1,000
1.5.3. Wywéz i utylizacja odpadow

98 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglosé t 0,151
do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

99 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz ztomu z terenu rozbioérki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ t 0,151
do 1km - naktady uzupetiejace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - do 10
km
(Krotno$é= 9)




Rodos 6.8.9.2 [9946]

Kosztorys Slepy Strona 7/7
Budowa Osrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
100 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 0,270
odleglos¢ do 1km
101 [KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na m3 0,270

kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(Krotno$é= 9)

Razem




