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POMIESZCZENIE 04 - KUCHNIA,  WIDOK A - A

A
A
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POMIESZCZENIE 04 - KUCHNIA,  WIDOK B - B

SCHEMAT
SYMBOL

WYMIARY

[CM]

SZERxGŁxWYS

ILOŚĆ

OPIS / uwagi

pas

płytek

+ 1,45

+ 0,86

pas

płytek

+ 1,45

+ 0,86

Sz1

Sz1

B1

B2

B1

B2

201/60/3 1

136/60/3
1

BLATY ROBOCZE/ blaty kamienne

gr. 3cm, granit szary strzegomski;

w blacie B1 wykonać wycięcia pod

elektryczną płytę grzewczą oraz

stalowy zlewozmywak 1-komorowy

z ociekaczem (patrz: zestawienie

sprzętów); blat B1 dostosować do

uskoku ściennego wg rys.

Sz1   60/60/72

(+12 cokół)

1 SZAFKA PODBLATOWA/ szafka

3-szufladowa z płyty meblowej; listwa

cokołowa wspólna w kolorze frontów;

prowadnice typu Tandem

-box Blum; uchwyty relingowe typu

Zobal UR-3 L=200MM

Sz2z   80/60/72

(+12 cokół)

1 SZAFKA PODBLATOWA

ZLEWOZMYWAKOWA/ szafka

2-drzwiowa z płyty meblowej; listwa

cokołowa wspólna w kolorze frontów;

uchwyty relingowe typu Zobal UR-3

L=200MMSz2z

Sz2z

Sz3   70/60/72

(+12 cokół)

1 SZAFKA PODBLATOWA/ szafka

2-drzwiowa z płyty meblowej; listwa

cokołowa wspólna w kolorze frontów;

półka wewnętrzna regulowana;

uchwyty relingowe typu Zobal UR-3

L=200MM;

Sz3

Sz3

Sz4

T

Sz4

Sz4  66/60/144

(+12 cokół)

1 SZAFKA WYSOKA/ szafka otwarta

obejmująca zabudowę lodówki oraz

kuchenki mikrofalowej (patrz:

zestawienie sprzętów); szafka z płyty

meblowej bez listwy cokołowej

ze ścianą tylną w kolorze korpusu

i frontów

Szw1  51.5/30/60 1 SZAFKA WISZĄCA/ szafka

1-drzwiowa; front ramka aluminiowa

(2cm), szkło mleczne; uchwyt

relingowy typu Zobal UR-3 L=200MM;

półka wew. regulowana

Szw1

Szw1

Szw2  51.5/30/60 1 SZAFKA WISZĄCA/ szafka

1-drzwiowa; front ramka aluminiowa

(2cm), szkło mleczne; uchwyt

relingowy typu Zobal UR-3 L=200MM;

półka wew. regulowana

Szw2

Szw2

Szw3  66/60/60 1 SZAFKA WISZĄCA/ szafka

1-drzwiowa; front ramka aluminiowa

(2cm), szkło mleczne; uchwyt

relingowy typu Zobal UR-3 L=200MM;

półka wew. regulowana
Szw3

Szw3

SCHEMAT SYMBOL

WYMIARY

[CM]

SZERxGŁxWYS

ILOŚĆ

OPIS / uwagi

 78/47.5/

 14.5

1 ZLEWOZMYWAK/ zlewozmywak

wbudowywany stalowy typu FRANKE

Euroform EFN 614-78, stal szlachetna

jedwab; jednokomorowy z ociekaczem

nr 101.0058.088

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA/

typu FRANKE Pola, nr 115.0298.097,

chrom

SCHEMAT SYMBOL

WYMIARY

[CM]

SZERxGŁxWYS

ILOŚĆ

OPIS / uwagi

T

 54.5/57.5/

 121

1

LODÓWKA/ lodówka wolno stojąca

typu BEKO RDM 6127, klasa energet.

A+, komora chłodząca 125l;

dobór lodówki ma zasadniczy wpływ

na zabudowę meblową kuchni,

w przypadku zamiany lodówki na inny

model zachować wymiary pasujące

do zabudowy (szczególnie wysokość)

1 KUCHENKA MIKROFALOWA/

kuchenka mikrofalowa wolno stojąca;

dobór urządzenia wg Użytkownika

1 PŁYTA GRZEWCZA/płyta grzewcza

elektryczna, dwupalnikowa, dobór

urządzenia wg Użytkownika

Pa1

Pa1  181/60/~3

(gr. panelu

dopasować

do długości

dystansu

kinkietu)

1

PANEL NAŚCIENNY/panel wiszący,

ramka aluminiowa (2cm) dopasowana

do ramek frontów szafek wiszących;

wydruk za szkłem; wydruk pobrany

z serwisu fotolia: Kitchen untensils

on shelves # 7, nr 104395234 (patrz:

opis, okładziny ścienne)

S1

S1

S1

S1

STÓŁ/ blat gr. 25mm, laminat twardy

HPL, obrzeże proste, stelaż stalowy:

noga o przekroju kwadratowym, stopa

płaska kwadratowa; chrom lub stal

polerowana (typu: Nowy Styl LARA

INOX SQ)

PROJEKT:

ETAP: RYSUNEK:

NR ARKUSZA:DATA : SKALA :

BUDYNEK POKLASZTORNY POZNAŃ, UL. ŁĄKOWA 3 DZ. NR 23 ARK. 38 OBRĘB POZNAŃ

OBIEKT:

BRANŻA:

mgr inż. arch.

Agnieszka Kozieł-Rotter

PROJEKTANT:

S1

S1 80/80/74 3

KRZESŁO/ krzesło Nowy Styl Fondo

chrome, kubełek z polipropylenu

o błyszczącej powierzchni; kolor

pomarańczowy; metalowa rama

chromowana; możliwość sztaplowania

K1 51.2/47.5/

83

12

K1

K1
K1

K1K1

K1

K1

K1
K1

K1K1

K1
K1

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO  WYKONANIA MEBLI.

2. PARAMETRY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH WBUDOWANYCH LUB WOLNO STOJĄCYCH ( LODÓWKA, PŁYTA ELEKTRYCZNA, KUCHENKA

MIKROFALOWA) POWINIEN OKREŚLIĆ UŻYTKOWNIK. ZE WZGLĘDU JEDNAK NA ŚCIŚLE DOPASOWANĄ DO POMIESZCZENIA ZABUDOWĘ

MEBLOWĄ ISTOTNE JEST ZACHOWANIE GABARYTÓW ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ.

3. RAMKI FRONTÓW PRZESZKLONYCH W MEBLACH Z PŁYTY MEBLOWEJ WYKONAĆ Z PROFLI ALUMINIOWYCH O PRZEKROJU

       KWADRATOWYM LUB PROSTOKĄTNYM, BEZ WYOBLEŃ. STOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE, MATOWE (OD FRONTU RAMKI GR 2CM).

4. PLECY WSZYSTKICH MEBLI KORPUSOWYCH WYKONAĆ ZE SZTYWNEJ PŁYTY MEBLOWEJ O GR. MIN. 10MM, W KOLORZE KORPUSÓW.

5. W KONSTRUKCJI MEBLI STOSOWAĆ ZŁĄCZA I ŚRUBY NIEWIDOCZNE I NIE NARUSZAJACE  ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI

        MEBLA.

6. KRAWĘDZIE FRONTOWE MEBLI KORPUSOWYCH ORAZ WSZYSTKIE KRAWĘDZIE BLATÓW  STOŁÓW WYKOŃCZYĆ OBRZEŻEM PCV 2mm.

7.  SPRAWDZIĆ OTWIERANIE DRZWI SZAFEK. W PRZYPADKU UDERZENIA O ŚCIANĘ ZASTOSOWAĆ ODBOJNIKI. KIERUNKI OTWIERANIA

         DRZWI SZAF I SZAFEK WYNIKAJĄ Z RYSUNKÓW  USTAWIENIA MEBLI W  POMIESZCZENIACH.

8. COKOŁY SZAFEK W CIĄGACH KUCHENNYCH

        WYKONAĆ JAKO ELEMENTY WSPÓLNE

        I DEMONTOWALNE. PRZY COKOŁACH

        ZASTOSOWAĆ PRZEZROCZYSTE LISTWY

        USZCZELNIĄJACE.

9. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MUSZĄ

        ZAPEWNIAĆ WARUNKI BEZPIECZNEGO

        UŻYTKOWANIA MEBLI.

10. WSZELKIE NIEJASNOŚCI I ZMIANY

        KONSULTOWAĆ W NADZORZE AUTORSKIM.

KOLORYSTYKA MEBLI:

FRONTY, KORPUSY I  PÓŁKI SZAFEK DOLNYCH, KORPUSY I PÓŁKI SZAFEK GÓRNYCH WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ FIRMY PFLEIDERER W KOLORZE  KLON JERSEY R 3104.

BLATY STOŁÓW WYKONAĆ Z PŁYTY GR. 25MM OKLEJONEJ LAMINATEM HPL PFLEIDERER W KOLORZE KLON JERSEY R 3104 .

BLATY W CIĄGU ROBOCZYM KUCHENNYM WYKONAĆ Z PŁYTY GRANITOWEJ GR. 3CM, W KOLORZE SZARYM (GRANIT STRZEGOMSKI).

 L=595MM 1 KINKIET/PXF LIGHTING, VIP Kinkiet

IP44 led, kolor szary aluminium

POMIESZCZENIA 03 - JADALNIA, 04 - KUCHNIA,  RZUT

K U C H N I A   I   J A D A L N I A  NA PARTERZE HOSTELU  -  RZUT, WIDOKI ŚCIAN KUCHNI - SKALA 1:50

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

CZĘŚCI BUDYNKU POKLASZTORNEGO NA HOSTEL

DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W POZNANIU

G1

G1

GRAFIKA/ element grafiki naściennej,

w ramie aluminiowej (2cm), wydruk

za szkłem (patrz: opis, grafiki)

G1 90/150 1

G2

G2

GRAFIKA/ element grafiki naściennej,

w ramie aluminiowej (2cm), wydruk

za szkłem (patrz: opis, grafiki)

G2 80/120 1


