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POKÓJ 2-OSOBOWY

11,3 m² WYKŁADZINA DYWANOWA
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POKÓJ 3-OSOBOWY

14,8 m² WYKŁADZINA DYWANOWA

09

POKÓJ 5-OSOBOWY

28,4 m² WYKŁADZINA DYWANOWA

07

KOMUNIKACJA

82,0m² WYKŁADZINA PCV

08

 MAG. BRUDNEJ BIELIZNY

3,0m² PŁYTKI GRANITOGRES
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+ 2,56

+ 4,86

SCHEMAT
SYMBOL

WYMIARY

[CM]

SZERxGŁxWYS

ILOŚĆ

OPIS / uwagi

Łp 23

ŁÓŻKO PACJENTA w pokojach hostelowych/ Łóżko rehabilitacyjne

o hotelowym wyglądzie , konstrukcja mebla umożliwiająca mycie

i dezynfekcję:

- rama o wym. 90x200, stelaż metalowy z profili stalowych (nośność

min. 140kg), na nogach stalowych zakończonych stopkami

z tworzywa sztucznego (wykładziny dywanowe), rama zaopatrzona

w uchwyty blokujące materac w stałej pozycji (np.: www. hotelowe.

comfortbe.pl → oferta → łóżka metalowe → rama metalowa), kolor

metaliczny lub jasnoszary;

- obudowa stelaża metalowego - z płyty meblowej gr.28mm

laminowanej HPL, obrzeże PCVgr.2mm;

- materac szpitalny 90x200cm, paroprzepuszczalny, nieprzemakalny

(dla cieczy, roztoczy), wypełnienie pianka T-30, kolor jasny beż.

Ostateczny wybór materacy musi zatwierdzić Użytkownik

(Wielkopolskie Centrum Onkologii), który określi wymagane

certyfikaty oraz sposób czyszczenia (pokrowiec zdejmowalny lub nie).

Można zastosować materace analogiczne do stosowanych w WCO.

- wezgłowie łóżka zaopatrzyć w listwę odbojową, gumową, jasną gr.

1cm.

Nie stosować wysokich szczytów i poręczy bocznych; sprawdzić

maksymalny wymiar obudowy łóżka (w projekcie zaznaczono wymiar

96x206cm, większe może się nie zmieścić w zestawieniu z innymi

meblami na długości ściany zagłówkowej)

Łp

Łp

Łp

Łp

90/96 x

200/206 x

42/44

stelaż aluminiowy lub stalowy

S2

S2 23 STOLIK NOCNY/ stolik przy łóżkach pacjentów w hostelu; korpus i

fronty z płyty meblowej gr. 18mm. Blat gr. 25mm laminowany

twardym laminatem HPL; dwie szuflady jednakowej wysokości.

Podstawa - stelaż z profili stalowych lub aluminiowych o przekroju

kwadratowym 20 x 20 mm w kolorze metalicznym, stopki do

wykładzin dywanowych.

40x36x52

półka

regulowana

półka

stała

Sz5 16

SZAFA ODZIEŻOWA WYSOKA JEDNODRZWIOWA/ sztywny

korpus z płyty meblowej gr.18mm,  plecy z płyty meblowej o gr.

min 10mm, wieniec górny gr. 25mm, na cokole wys. 8cm

zakrywajacym nóżki, z płynną regulacją wys.+/-2cm (regulacja od

wnętrza mebla). Drzwi pełne. Wewnątrz półka górna stała, reling

na wieszaki odzieżowe, półka regulowana, na bocznej ścianie 2

haki na ręczniki. Zamek patentowy (każdy zamek zaopatrzyć w min.

6 kluczy zapasowych).Uchwyt relingowy typu Zobal UR-3 L=200MM

UWAGA: kierunki otwierania drzwi szaf wg rysunków.

40x60x190

L 7 LUSTRO/ lustro wiszące w wąskiej ramce aluminiowej (szer. 2cm)
40x90

L

Sz5

W 7

WIESZAK ODZIEŻOWY/ płyta meblowa laminowana w kolorze

identycznym jak fronty mebli, wykończona obrzeżem PCV 2mm

z 3 hakami.  Mocowana do ściany (nad panelem boazeryjnym)

lub bocznej ściany szafy ubraniowej (wg rys.)

30x90

panel

boazeryjny

wieszak

W

S4

S3

S3 7

STÓŁ/ blat kwadratowy z płyty meblowej gr. 25mm laminowanej

twardym laminatem HPL;

stelaż - podstawa stołu firmy Nowy Styl, Tiramisu (wymiary podstawy

600x574mm), chrom

70x70x76

K2

K2

S2

S2

Łp

S2

L

Sz5
Sz5

Sz5

S3

K2

K
2

K
2

Łp

Łp

S2

Łp

S2

S2

K2

W

Łp

Łp

S2

S2

Sz5

Sz5

Sz5

S3

K2

K2

TV

L

Sz5

Sz5

25 KRZESŁO/ krzesło Nowy Styl Latte (CAFE VII chrome), kubełek

wykonany z profilowanej sklejki bukowej, laminowanej w dwóch

kolorach (przód - laminat H1474, tył - laminat U156); rama metalowa

chrom - 4 nogi;

50x46x85.5

S2

Łp

S2

Sz5

Sz5

S3

K2

K
2

L
W

T T

TV

B3

SZAFA  MAGAZYNOWA  NA  CZYSTĄ  BIELIZNĘ

ŚWIETLICA  NA PIĘTRZE HOSTELU   -   RZUT, WIDOKI ŚCIAN SZAFY I ANEKSU SOCJALNEGO

Sz6

Sz6

Sz6

Sz6

S4

S4

S4

S4

S4 5

STÓŁ/ blat okrągły z płyty meblowej gr. 25mm laminowanej twardym

laminatem HPL;

stelaż - podstawa stołu firmy Nowy Styl, Mello (wymiary podstawy

751x735mm), chrom

ø80x76

K
3

K
3

K
3

K
4

K
4

K
4

K
4

K
4

K
4

K
3

K
3K

3

K
3

K
3

K
3

K
3

K
3

K
3

K
4

K3/K4

K3 14 KRZESŁO/ krzesło Nowy Styl Hello! 4S chrome, tapicerowane

siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami; tapicerka

w dwóch kolorach:  K3 - basic fabrics, C7 (szary); K4 - oban, EF 808

(pomarańczowy).Stelaż metalowy chrom, w kształcie "pająka"

50x50x77.5

K4 9

Sz6 1 SZAFA NA CZYSTĄ BIELIZNĘ/ szafa wbudowana na szerokość

ściany; zabudowa szafy do wysokości górnej krawędzi wnęki okiennej

(styk dwóch kolorów farb na ścianie), powyżej pionowa blenda z płyty

meblowej w kolorze białym, cofnięta w stosunku do frontu o 15cm;

szafa - opaska szer. 5cm wokół szafek, 19 elementów szafkowych

jednodrzwiowych (wg rys.); półki wewnętrzne regulowane do ustalenia

z Użytkownikiem, uchwyty relingowe typu Zobal UR-3 L=200MM;

część środkowa - wnęka o głębokości 40cm (boki wnęki oraz wieniec

górny i dolny wraz z frontową opaską szer. 5cm mdf lakierowany na

kolor pomarańczowy RAL 2001, lakier mat; półki cofnięte o 15cm

z płyty meblowej dopasowanej do frontów; tył wnęki z płyty meblowej

dopasowanej do frontów). Pod częścią środkową szuflada

z mechanizmem górnej szuflady wewnętrznej (szuflada dolna wysuwa

się z całym frontem)

Uwaga: opis mebla należy rozpatrywać łącznie

z rysunkiem widoków ścian oraz rzutem pomieszczenia.

~478
x60x

~288

B5

B3

B5

B4

B4

Sz7zSz8Sz8Sz9Sz9Sz9Sz9

Szw4 Szw4 Szw5

Pa2

SCHEMAT
SYMBOL

WYMIARY

[CM]

SZERxGŁxWYS

ILOŚĆ

OPIS / uwagi

B3

B4

165/68/3 1

22/61/3
1

BLATY ROBOCZE/ blaty kamienne gr. 3cm, granit szary strzegomski;

w blacie B3 wykonać wycięcia pod stalowy zlewozmywak 1-komorowy

bez ociekacza oraz baterię (patrz: zestawienie sprzętów); blat B3

dostosować  do uskoku ściennego wg rys.; B4 - blat pionowy,

połączenia z blatami B4, B5 wykonać pod kątem 45 stopni

UWAGA: jeśli wybrany model lodówki podblatowej będzie wymagał

dodatkowej wentylacji, oprócz kratki w cokole wykonać kratkę w blacie

B5

B3

B4

B5

B3

B4

B5

237/61/3

1

Sz7z   45/68/72

(+12 cokół)

1 SZAFKA PODBLATOWA ZLEWOZMYWAKOWA/ szafka 1-drzwiowa

z płyty meblowej; listwa cokołowa wspólna w kolorze dopasowanym

do frontów; uchwyty relingowe typu Zobal UR-3 L=200MM

Sz7z

Sz8

TT

T
T

Sz8   60/68/72

(+12 cokół)

2
SZAFKA PODBLATOWA- ZABUDOWA LODÓWKI/ szafka 1-drzwiowa

z płyty meblowej; listwa cokołowa wspólna w kolorze dopasowanym

do frontów  z wbudowaną kratką wentylacyjną (kolor dobrać do koloru

cokołu); uchwyty relingowe typu Zobal UR-3 L=200MM

Sz9

Sz9  60/~61/50

(+12 cokół)

4 SZAFKA PODBLATOWA NISKA/ szafka 1-drzwiowa z płyty meblowej;

listwa cokołowa wspólna w kolorze dopasowanym do frontów; uchwyty

relingowe typu Zobal UR-3 L=200MM; półka wewnętrzna regulowana

Szw4  53/30/53 2 SZAFKA WISZĄCA/ szafka 1-drzwiowa z płyty meblowej; uchwyt

relingowy typu Zobal UR-3 L=200MM;

półka wew. regulowana

Szw5  53/30/53 1 SZAFKA WISZĄCA/ szafka 1-drzwiowa z płyty meblowej; uchwyt

relingowy typu Zobal UR-3 L=200MM;

półka wew. regulowana

Pa2

Pa2  wg rys. 1

PANEL ŚCIENNY/ płyta meblowa gr. 18mm dopasowana do frontów

szafek,  zabezpieczająca ścianę przed zabrudzeniem; wycięcie na

gniazda elektryczne

Uwaga: przed wykonaniem i zamontowaniem elementu zdjąć ze

ściany istniejący panel boazeryjny

Łp

S2

Łp

S2

Łp

S2

Łp

S2

Sz5a
Sz5a

Sz5

Sz5

S3

K2

K2

K2

półka

regulowana

półka

stała

Sz5a

hak

Sz5a 7

SZAFA ODZIEŻOWA WYSOKA JEDNODRZWIOWA/ sztywny

korpus z płyty meblowej gr.18mm,  plecy z płyty meblowej o gr.

min 10mm, wieniec górny gr. 25mm, na cokole wys. 8cm

zakrywajacym nóżki z płynną regulacją wys.+/-2cm (regulacja od

wnętrza mebla). Drzwi pełne. Wewnątrz półka górna stała, na

bocznych ścianach po 3 haki odzieżowe. Półka regulowana. Zamek

patentowy (każdy zamek zaopatrzyć w min. 6 kluczy zapasowych).

Uchwyt relingowy typu Zobal UR-3 L=200MM

UWAGA: kierunki otwierania drzwi szaf wg rysunków.

40x40x190

SCHEMAT SYMBOL

WYMIARY

[CM]

SZERxGŁxWYS

ILOŚĆ

OPIS / uwagi

Łp

S2

S2

Łp

Sz5a

S3 K2

K2

Łp

S2

Łp

S2

K2

Łp

S2

K2

Sz5a
Sz5a

Sz5a
Sz5a

Łp

S2

Łp

S2

Łp

S2

L

Łp

S2

Sz5Sz5

K2

K2

Sz5Sz5

S3

K2

K2

S3

K2

K2

Bi1 1
120

x60x74

BIURKO PROSTOKĄTNE/ blat z płyty wiórowej gr. 25 mm,

laminowany twardym laminatem HPL, konstrukcja - rama  stalowa

z profili  prostopadłosciennych o przekroju 30x60mm, nogi łączone

profilami poprzecznymi, kolor aluminium. Stopki tworzywowe,

umożliwiajace wypoziomowanie. Pod blatem  rynienka do prowadzenia

kabli komputerowych. W blacie przelotki kablowe maskowane (PCV)

w kolorze blatu (ustalić z Użytkownikiem)

Bi1

Bi1

K5

K5

K5 2

120x60x74

KRZESŁO BIUROWE NA PODSTAWIE JEZDNEJ/ podstawa

z polerowanego aluminium na kółkach jezdnych dostosowanych

do rodzaju nawierzchni w pomieszczeniu; siedzisko i oparcie miękkie

tapicerowane, siedzisko szerokie, komfortowe, ergonomicznie; oparcie

komfortowe,wysokie, tapicerowane z obydwu stron; podłokietniki

regulowane; Mechanizmy:

- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,

- maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20˚, przy 11˚ odchylenia

  siedziska,

- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,

- regulacja siły oporu oparcia,

- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy

  użytkownika,

- Up&Down - regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu 10

  zapadek,

- regulacja głębokości siedziska,

- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika

  pneumatycznego,

Krzesło ORLANDO f. Nowy Styl HB R16H steel 28 chrome.

TAPICERKA OPARCIA I SIEDZISKA TKANINOWA - 100% polyester,

min. 360g/m², odporność na ścieranie 160 tys. cykli Martindale; jako

wzór przyjęto tkaninę SEMPRE, kolor SM03 (jasnoszary)

SCHEMAT
SYMBOL

WYMIARY

[CM]

SZERxGŁxWYS

ILOŚĆ

OPIS / uwagi

T

T

Ko1 2

80x40x74

KONTENER ŻALUZJOWY/ sztywny korpus z płyty meblowej gr.

18mm, plecy z płyty meblowej o gr. min 10mm na niskich nóżkach

regulowanych (wys. 3cm). Wieniec górny z płyty wiórowej gr. 25mm,

laminowanej twardym laminatem. K rawędzie frontowe oklejone

obrzeżem PVC 2mm, pozostałe obrzeżem 0,5mm. Wewnątrz półka

regulowana z płyty meblowej gr. 22mm. Front - żaluzja meblowa

z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium w prowadnicach

wpuszczanych w wieńce mebla, rozsuwana poziomo.

Zamek patentowy.

Ko1

Ko1

Ko1

ANEKS  SOCJALNY  W  REJESTRACJI

B6

Szw4

Szw5

Sz10 Sz11 Sz12z

Szw6 Szw6 Szw7

Sz13

Ko1 Ko1

B6 180/60/3 1 BLAT ROBOCZY/ blat kamienny gr. 3cm, granit szary strzegomski;

w blacie wykonać wycięcie pod stalowy zlewozmywak 1-komorowy

bez ociekacza oraz baterię (patrz: zestawienie sprzętów)

UWAGA: jeśli wybrany model lodówki podblatowej będzie wymagał

dodatkowej wentylacji, oprócz kratki w cokole wykonać kratkę w blacie

B6

Sz10

TT

Sz10   60/60/72

(+12 cokół)

1
SZAFKA PODBLATOWA- ZABUDOWA LODÓWKI/ szafka 1-drzwiowa

z płyty meblowej; listwa cokołowa wspólna w kolorze dopasowanym do

frontów z wbudowaną kratką wentylacyjną w zbliżonym kolorze;

uchwyty relingowe typu Zobal UR-3 L=200MM

Sz11

Sz11   60/60/72

(+12 cokół)

1 SZAFKA PODBLATOWA SZUFLADOWA/ szafka 3-szufladowa

z płyty meblowej; listwa cokołowa wspólna w kolorze dopasowanym do

frontów; prowadnice typu Tandem -box Blum; uchwyty relingowe

typu Zobal UR-3 L=200MM, szuflada na samym dole zamykana

na zamek patentowy

Sz12z

Sz12z   60/60/72

(+12 cokół)

1 SZAFKA PODBLATOWA ZLEWOZMYWAKOWA/ szafka 1-drzwiowa

z płyty meblowej; listwa cokołowa wspólna w kolorze dopasowanym do

frontów; uchwyty relingowe typu Zobal UR-3 L=200MM

Sz13

Sz13  40/60/180

(+12 cokół)

1

SZAFA ODZIEŻOWA WYSOKA JEDNODRZWIOWA/ sztywny korpus

z płyty meblowej gr.18mm, plecy z płyty meblowej o gr. min 10mm,

wieniec górny gr. 25mm, na cokole wys. 12 cm zakrywajacym nóżki

z płynną regulacją wys.+/-2cm (regulacja od wnętrza mebla). Drzwi

pełne. Wewnątrz półka górna stała, reling na wieszaki odzieżowe,

półka regulowana, na bocznej ścianie 2 haki na ręczniki. Zamek

patentowy (każdy zamek zaopatrzyć w min.6 kluczy zapasowych).

Uchwyt relingowy typu Zobal UR-3 L=200MM

Szw6

Szw6  60/30/50 2 SZAFKA WISZĄCA/ szafka 1-drzwiowa; front ramka aluminiowa (2cm),

szkło mleczne; uchwyt relingowy typu Zobal UR-3 L=200MM; półka

wewnętrzna regulowana

Szw7

Szw7  60/30/50 1 SZAFKA WISZĄCA/ szafka 1-drzwiowa; front ramka aluminiowa (2cm),

szkło mleczne; uchwyt relingowy typu Zobal UR-3 L=200MM; półka

wewnętrzna regulowana

Sz13

B6

Sz12z

Sz11

Sz10

Szw6

Szw6

Szw7

Bi2

Ko2

K5

F1

Sz14

Bi2

Bi2 80/50/74 1 BIURKO PROSTOKĄTNE/ blat z płyty wiórowej gr. 25 mm,

laminowany twardym laminatem HPL, konstrukcja - rama  stalowa

z profili  prostopadłościennych o przekroju 30x60mm, nogi łączone

profilami poprzecznymi, kolor aluminium. Stopki tworzywowe,

umożliwiajace wypoziomowanie. Pod blatem  rynienka do prowadzenia

kabli komputerowych. W blacie przelotki kablowe maskowane (PCV)

w kolorze blatu (do uzgodnienia z Użytkownikiem)

Ko2 1

60x40x74

KONTENER ŻALUZJOWY/ sztywny korpus z płyty meblowej gr.

18mm, plecy z płyty meblowej o gr. min 10mm na niskich nóżkach

regulowanych (wys. 3cm). Wieniec górny z płyty wiórowej gr. 25mm,

laminowanej twardym laminatem. K rawędzie frontowe oklejone

obrzeżem PVC 2mm, pozostałe obrzeżem 0,5mm. Wewnątrz półka

regulowana z płyty meblowej gr. 22mm. Front - żaluzja meblowa

z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium w prowadnicach

wpuszczanych w wieńce mebla, rozsuwana poziomo.

Zamek patentowy.

Ko2

Sz14

półka

regulowana

półka

stała

SZAFA ODZIEŻOWA WYSOKA JEDNODRZWIOWA/ sztywny

korpus z płyty meblowej gr.18mm,  plecy z płyty meblowej o gr.

min 10mm, wieniec górny gr. 25mm, na cokole wys. 8cm

zakrywajacym nóżki z płynną regulacją wys.+/-2cm (regulacja od

wnętrza mebla). Drzwi pełne. Wewnątrz półka górna stała, wysuwana

szyna na wieszaki odzieżowe wieszane równolegle, półka

regulowana, na bocznej ścianie 2 haki na ręczniki. Zamek patentowy

(każdy zamek zaopatrzyć w min.6 kluczy zapasowych).U chwyt

relingowy typu Zobal UR-3 L=200MM

Sz14 1

60x40x190

F1

FOTEL/ fotel z funkcją rozkładania tzw. relax (umożliwiający odchylenie

oparcia i podnóżka); tapicerka zmywalna; kolor szary.

Jako modelowy ze względu na kształt i gabaryty przyjęto fotel SIENNA,

dostępny na stronie www.mebel4u.pl

F1 1

~65x~85x~100

Sz15

Sz15

SZAFKA PORZĄDKOWA DWUDRZWIOWA/ szafka na środki

czystości; sztywny korpus z płyty meblowej gr.18mm,  plecy z płyty

meblowej o gr. min 10mm, wieniec górny gr. 25mm, na cokole wys.

8cm zakrywajacym nóżki z płynną regulacją wys.+/-2cm (regulacja

od wnętrza mebla). Drzwi pełne. Wewnątrz 5 półek regulowanych.

Zamek patentowy (każdy zamek zaopatrzyć w min.6 kluczy

zapasowych). Uchwyt relingowy typu Zobal UR-3 L=200MM

Sz15 1

60x40x158

KOLORYSTYKA MEBLI:

FRONTY, KORPUSY, PÓŁKI SZAFEK DOLNYCH, KORPUSY I PÓŁKI SZAFEK GÓRNYCH Z FRONTAMI

W KONSTRUKCJI RAMOWEJ, PŁYTY POD WIESZAKI NAŚCIENNE, PANELE NASCIENNE, ELEMENTY

PÓŁEK WNĘKOWYCH WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ FIRMY PFLEIDERER W KOLORZE

KLON JERSEY R 3104.

BLATY STOŁÓW WYKONAĆ Z PŁYTY GR. 25MM OKLEJONEJ LAMINATEM HPL PFLEIDERER

W KOLORZE KLON JERSEY R 3104.

BLATY W CIĄGU ROBOCZYM KUCHENNYM WYKONAĆ Z PŁYTY GRANITOWEJ GR. 3CM,

W KOLORZE SZARYM (GRANIT STRZEGOMSKI).

OPASKĘ FRONTOWĄ, ŚCIANKI BOCZNE ORAZ GÓRNY I DOLNY WIENIEC W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI

SZAFY Sz6 WYKONAĆ Z PŁYTY MDF LAKIEROWANEJ NA KOLOR RAL 2001, WYKOŃCZENIE MATOWE.

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM

        DO WYKONANIA MEBLI.

2. WSZYSTKIE RYSUNKI MEBLI SĄ JEDYNIE SCHEMATAMI I WYMAGAJĄ WERYFIKACJI

       TECHNICZNEJ I WYMIAROWEJ.

3. PARAMETRY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH WBUDOWANYCH LUB WOLNO STOJĄCYCH

       (NP.: LODÓWKA) POWINIEN OKREŚLIĆ UŻYTKOWNIK. ZE WZGLĘDU JEDNAK NA ŚCIŚLE

       DOPASOWANĄ DO POMIESZCZENIA ZABUDOWĘ  MEBLOWĄ ISTOTNE JEST ZACHOWANIE

       GABARYTÓW ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ.

4. ROZŁOŻENIE INSTALACJI W ANEKSACH SOCJALNYCH DOPASOWAĆ DO USTAWIENIA

       MEBLI (ZASTOSOWAĆ DEMONTOWALNY COKÓŁ ORAZ LISTWĘ ELEKTRYCZNĄ

       DO PODŁĄCZENIA LODÓWEK PODBLATOWYCH)

5. RAMKI FRONTÓW PRZESZKLONYCH W MEBLACH Z PŁYTY MEBLOWEJ WYKONAĆ

       Z PROFLI ALUMINIOWYCH O PRZEKROJU KWADRATOWYM LUB PROSTOKĄTNYM,

       BEZ WYOBLEŃ. STOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE, MATOWE (OD FRONTU RAMKI GR 2CM).

6. PLECY WSZYSTKICH MEBLI KORPUSOWYCH WYKONAĆ ZE SZTYWNEJ PŁYTY MEBLOWEJ

       O GR. MIN. 10mm.

7. W KONSTRUKCJI MEBLI STOSOWAĆ ZŁĄCZA I ŚRUBY NIEWIDOCZNE I NIE NARUSZAJACE

       ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI MEBLA.

8. KRAWĘDZIE FRONTOWE MEBLI KORPUSOWYCH ORAZ WSZYSTKIE KRAWĘDZIE BLATÓW

       STOŁÓW WYKOŃCZYĆ OBRZEŻEM PCV 2mm.

9. SPRAWDZIĆ OTWIERANIE DRZWI SZAFEK. W PRZYPADKU UDERZENIA O ŚCIANĘ

        ZASTOSOWAĆ ODBOJNIKI. KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI SZAF I SZAFEK WYNIKAJĄ

        Z RYSUNKÓW  USTAWIENIA MEBLI W  POMIESZCZENIACH I BEZWZGLĘDNIE MUSZĄ

        BYĆ ZACHOWANE.

10. COKOŁY SZAFEK W CIĄGACH KUCHENNYCH WYKONAĆ JAKO ELEMENT WSPÓLNY

        I DEMONTOWALNY. PRZY COKOŁACH  ZASTOSOWAĆ PRZEZROCZYSTE LISTWY

        USZCZELNIĄJACE.

11. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MUSZĄ ZAPEWNIAĆ WARUNKI BEZPIECZNEGO

       UŻYTKOWANIA MEBLI.

12. SZAFY UBRANIOWE  USTAWIONE W CIĄGACH SKRĘCIĆ ZE SOBA PO USTAWIENIU

       I WYPOZIOMOWANIU ABY ZWIĘKSZYĆ STABILNOŚĆ MEBLI.

13. POMIESZCZENIA ŁAZIENEK WYPOSAŻYĆ W  OKIENNE FOLIE MATOWE. DODATKOWO

        W KAŻDEJ KABINIE WC I KABINIE PRYSZNICOWEJ ZAMONTOWAĆ STALOWE HACZYKI

        NAŚCIENNE. WYPOSAŻENIE ŁAZIENKOWE TYPU DOZOWNIKI DO MYDŁA, PAPIERU

        TOALETOWEGO I RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH ORAZ KOSZE NA ŚMIECI ZAKUPIĆ

        ZGODNIE Z USTALENIAMI Z INWESTOREM.

14. WSZELKIE NIEJASNOŚCI I ZMIANY KONSULTOWAĆ W NADZORZE AUTORSKIM.

Pw1

Pw2

SYMBOL

WYMIARY

[CM]

SZERxGŁxWYS

ILOŚĆ

OPIS / uwagi
SCHEMAT

Pw1

Pw1 1

65x29.5x131.5

PÓŁKI WNĘKOWE/ system

półek osadzonych w ramie

z płyty meblowej (boki oraz

tył z płyty meblowej gr. min

10mm); całość umieszczona

w istniejącej wnęce ściennej,

ramka szer. 4cm, gr. 1cm

dookoła wnęki, zamocowana

na zewnątrz ściany.

Krawędzie frontowe

wykończone obrzeżem PCV.

Mebel w całości wykonany

z płyty w kolorze frontów

pozostałych mebli.

Pw2

Pw2 1
94

x30.5x134

PÓŁKI WNĘKOWE/ system

półek osadzonych w ramie

z płyty meblowej (boki oraz

tył z płyty meblowej gr. min

10mm); całość umieszczona

w istniejącej wnęce ściennej,

ramka szer. 4cm, gr. 1cm

dookoła wnęki, zamocowana

na zewnątrz ściany.

Krawędzie frontowe

wykończone obrzeżem PCV.

Mebel w całości wykonany

z płyty w kolorze frontów

pozostałych mebli.

wymienić istniejący fragment

płyty meblowej na półeczkę

dopasowaną kolorystycznie

do paneli ściennych

K2

K2

K2

K2

S4

K3 K4 K4 K3

Sz9

Sz9

Sz9

Sz9

Sz8

Sz8

Sz7z

Szw4

Szw4

Szw5

pas

płytek

+ 1,45

+ 0,86

pas

płytek

+ 1,45

+ 0,86

PROJEKT:

ETAP: RYSUNEK:

NR ARKUSZA:DATA : SKALA :

BUDYNEK POKLASZTORNY POZNAŃ, UL. ŁĄKOWA 3 DZ. NR 23 ARK. 38 OBRĘB POZNAŃ

OBIEKT:

BRANŻA:

mgr inż. arch.

Agnieszka Kozieł-Rotter

PROJEKTANT:

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

CZĘŚCI BUDYNKU POKLASZTORNEGO NA HOSTEL

DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W POZNANIU

 38/45/14.5 1
ZLEWOZMYWAK/ jednokom.,

bez ociekacza, stalowy,do

podbudowy typu FRANKE

Aton ANX 110-34 lub Box

BXX 110-34 stal szlachetna,

jedwab

BATERIA ZLEWOZMYWAK./

typu FRANKE Pola,

nr 115.0298.097,chrom

G3

G4

Uwaga: zdemontować istniejące we wnękach

elementy z płyty meblowej.

Uwaga: zdemontować istniejące we wnękach

elementy z płyty meblowej.

G3

G3 1
120/120

GRAFIKA/ element grafiki

naściennej, w ramie

aluminiowej (2cm), wydruk

za szkłem (patrz: opis,

grafiki)

G4

G4 1

120/120

grafika nad grzejnikiem

(na jego osi)


