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A. OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania 
 

− dokumentacja budowlana i projekt technologiczny, 

− inwentaryzacja pomieszczeń, 

− ogólne uzgodnienia z Użytkownikiem. 
 
2. Temat opracowania 
 

Projekt obejmuje: 
 

a. wyposażenie meblarskie na parterze i piętrze hostelu 
b. dobór grafik ściennych  
c. wytyczne mocowania naklejek ściennych 

 
Projekt wyposażenia meblarskiego nie obejmuje ceramiki i armatury łazienkowej  
oraz blatów podumywalkowych a także pochwytów dla niepełnosprawnych, ze 
względu na realizację powyższych elementów w projekcie budowlanym. Zestawienie 
nie obejmuje drobnego wyposażenia higieniczno – sanitarnego oraz wyposażenia 
ruchomego, np. koszy na śmieci, dozowników mydła, papieru toaletowego, ręczników 
papierowych. Należy sprawdzić na budowie czy wszystkie pomieszczenia sanitarne 
zostały zaopatrzone w w.w. elementy, jak również uzupełnić wyposażenie kabin 
prysznicowych i sanitarnych stalowymi haczykami na ubrania, ręczniki, torebki, itp. 
W oknach pomieszczeń łazienkowych zamontować matowe folie okienne. 

 
3. Opis elementów opracowania 
 

a. wyposażenie meblarskie 

 
obejmuje meble z płyty meblowej, szafki i szafy, kontenery,  łóżka 
hotelowe, stoliki nocne, stoły, biurka, meble kuchenne, ciągi socjalne, 
wieszaki na okrycia wierzchnie i lustra, które należy wykonać wg 
indywidualnych wytycznych i rozwiązań rysunkowych podanych                      
w zestawieniu. Niektóre elementy (część środkowa szafy Sz6) wykonać               
z płyty mdf lakierowanej (lakier matowy, trwały, odporny na uszkodzenia). 
Typowe wyposażenie takie jak krzesła ze sklejki i tapicerowane powinno 
spełniać wszystkie opisane wymogi techniczno – użytkowe.  

 
b. Wyposażenie wybierane przez Użytkownika 

 
Urządzenia elektryczne 
Użytkownik powinien określić parametry elektrycznych urządzeń do 
zabudowy meblarskiej lub wolnostojących w pomieszczeniach kuchennych 
oraz ciągach socjalnych (04, 12, 17): 

− płyty grzewcze, 

− lodówki (lodówka wolnostojąca w pom. 04 w kolorze białym, lodówki  
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                      podblatowe do zabudowy w pom. 12, 17) 

− kuchenki mikrofalowe. 
Ze względu na zabudowę meblową ściśle dopasowaną do tych 
pomieszczeń istotne jest zachowanie gabarytów zaproponowanych 
urządzeń. 

 
Materace do łóżek Hostelu 
Materace opisano wstępnie w tabeli na rys. 2M, ale ostateczny wybór 
materacy musi zatwierdzić Użytkownik (Wielkopolskie Centrum Onkologii), 
który określi wymagane certyfikaty oraz sposób czyszczenia (pokrowiec 
zdejmowany lub nie). Można zastosować materace analogiczne do 
stosowanych w WCO. 

 
c. Okładziny ścienne 

 

W pomieszczeniach 04 i 12 zaproponowano panele ścienne Pa1, Pa2 
będące elementami w pełni  integralnymi z wyposażeniem meblowym.  
 
Panel Pa1 – wydruk  z serwisu Fotolia : Kitchen untensils on shelves #7,          
nr 104395234. Dwa identyczne elementy graficzne, umieszczone na 
wspólnym beżowo-szarym tle (należy graficznie połączyć dwa elementy)         
i pozbawione napisów, wg poniższego schematu. Ramka aluminiowa szer. 
2cm, dopasowana do ramek frontów szafek górnych w pomieszczeniu 04. 
Wydruk zabezpieczony szkłem bezpiecznym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panel Pa2 – element wykonany z płyty meblowej dopasowanej  
kolorystycznie do frontów mebli w pomieszczeniu 12, mocowany do ściany 
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po usunięciu istniejącego na tej  ścianie fragmentu boazerii. Wycięcie na 
gniazda elektryczne. Po montażu okładziny należy zamontować elementy 
osprzętu elektrycznego (wskazany kolor osprzętu jasnoszary). 

 
d. Grafiki 

 
Niektóre pomieszczenia hostelu uzupełniono w grafiki ścienne. 
Rozmieszczenie grafik na rys. 1M (pom. 03) i 2M (pom. 07). Grafiki należy 
wydrukować na grubszym podkładzie, druk odporny na działanie promieni 
UV, tak aby uniknąć blednięcia kolorów pod wpływem słońca. Grafiki 
należy oprawić w proste ramki aluminiowe szer. ok. 2cm, szkło 
przezroczyste, bezpieczne. Niektóre wydruki należy wykadrować bądź 
połączyć z innymi wg poniższych wskazówek: 
 
Grafika G1 – wydruk z serwisu Fotolia (wymiary 90x150). Dwa motywy 
(górny – Kitchen untensils #5, nr 104395221; dolny – Kitchen untensils #4, 
nr 104395213), umieszczone jeden pod drugim na wspólnym białym tle. 
Upewnić się, że wydruki mają taką samą kolorystykę (dopasowaną również 
do kolorystyki wydruku panelu Pa1), w razie różnic w odcieniach – 
ujednolicić je przed wydrukiem. Wydruk zabezpieczyć przezroczystym 
szkłem bezpiecznym i umieścić w aluminiowej ramce szer. 2cm. 
Rozmieszczenie elementów graficznych przedstawia schemat: 
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Grafika G2 – wydruk z serwisu Shutterstock (wymiary 80x120). Motyw pt. 
Birch Trees In Autumn Woods Forest. Yellow Foliage. Nobody. Russian 
Forest. Nr: 457165339. 
Wydruk zabezpieczyć przezroczystym szkłem bezpiecznym i umieścić                 
w aluminiowej ramce szer. 2cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafika G3 – wydruk z serwisu Shutterstock (wymiary 120x120). Motyw pt. 
Birch forest in sunlight  in the morning. Nr: 418893727. 
Wydruk zabezpieczyć przezroczystym szkłem bezpiecznym i umieścić                 
w aluminiowej ramce szer. 2cm. Wydruk wykadrowany względem 
oryginalnego pliku wg wzoru: 
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Grafika G4 – wydruk z serwisu Shutterstock (wymiary 120x120). Motyw pt. 
Birch forest in autumn. Nr: 223025017. 
Wydruk zabezpieczyć przezroczystym szkłem bezpiecznym i umieścić                 
w aluminiowej ramce szer. 2cm. Wydruk wykadrowany względem 
oryginalnego pliku wg wzoru: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Specyfikacja techniczno – materiałowa mebli biurowych i socjalnych  

 
 
4.1. MEBLE Z PŁYTY MEBLOWEJ 
 

A. Biurka  

Stelaże biurek – na czterech nogach z profili stalowych 30x60mm malowanych 
proszkowo w kolorze aluminium, nogi łączone profilem poprzecznym (rama 
pod blatem). Stopki z tworzywa umożliwiające wypoziomowanie. 

Blaty – płyta wiórowa grubości 25mm laminowana twardym laminatem HPL. 
Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV (na gorąco), dopasowanym 
do laminatu, grubości 2mm o zaoblonych krawędziach. 
W blacie przeloty kablowe dopasowane kolorystycznie do laminatu. Pod 
blatem rynienka do prowadzenia kabli.  

B. Stoły  

Stelaże stołów – typy gotowych stelaży dla poszczególnych mebli podano                 
w tabelach rysunkowych z zestawieniem wyposażenia meblowego. 
Zaproponowano stelaże wzorcowe firmy Nowy Styl (Lara INOX SQ, Tiramisu              
i Mello) w wykończeniu chrom. 
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Blaty – płyta wiórowa grubości 25mm laminowana twardym laminatem HPL. 
Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV (na gorąco), dopasowanym 
do laminatu, grubości 2mm o zaoblonych krawędziach. 

C. Stoliki nocne przy łóżkach pacjentów 

Blat  z płyty wiórowej  grubości 25mm laminowanej twardym laminatem HPL. 
Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV (na gorąco), dopasowanym 
do laminatu, grubości 2mm, o zaoblonych krawędziach.  

Korpus ( z wyjątkiem blatu) oraz fronty wykonane z płyty meblowej gr. 18mm 
w kolorystyce dopasowanej do laminatu HPL; dwie szuflady jednakowej 
wysokości. Płyta blatu zlicowana z czołem szuflad. Krawędzie oklejone 
obrzeżem PCV. Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na 
zewnętrznej powierzchni korpusu. 

Podstawa – stelaż z profili aluminiowych lub stalowych o przekroju 
kwadratowym 20x20 mm w kolorze metalicznym, stopki do wykładzin 
dywanowych. 

D. Wieszaki na okrycia wierzchnie 

Płyta meblowa laminowana w kolorze identycznym jak fronty mebli, 
wykończona obrzeżem PCV gr. 2mm z 3 hakami metalowymi (np. 3- 
punktowymi). Montowane ponad panelem boazeryjnym lub na bocznej ścianie 
szafy ubraniowej (zgodnie z rysunkami). 

 

E. Kontenery żaluzjowe 

Konstrukcja z płyty meblowej, laminowanej gr. 18mm, sztywny korpus na 
niskich nóżkach z możliwością wypoziomowania mebla. Elementy montażu 
(śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. 

Wieniec górny oraz dolny wykonać z płyty gr.25mm laminowanej w kolorystyce 
korpusów, zlicowane z czołem szuflad, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 
2mm. Plecy  - z płyty gr. 10mm.  

Rolety – z tworzywa PCV z prowadnicami wpuszczonymi w grubość wieńców. 
Kolor jasnoszary. 

F. Szafy ubraniowe 

Konstrukcja z płyty meblowej, sztywny korpus na cokole i nóżkach                      
z możliwością wypoziomowania mebla. Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem 
PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie obrzeżem 0,5mm. Elementy montażu 
(śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Plecy z płyty 
meblowej gr. 10mm, trwale mocowane do korpusu.  

Płyta wieńca górnego w kolorystyce korpusów, zlicowana z frontami szaf, gr. 25 
mm. Fronty z płyty meblowej laminowanej grubości 18mm, krawędź oklejona 
obrzeżem PCV gr. 2mm. 
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Wewnątrz wyposażenie wg zestawienia: (patrz rys. 2M), półka górna stała, 
półka regulowana, drążek na wieszaki odzieżowe. W przypadku równoległego 
wieszania ubrań - szyna z drążkiem wysuwanym. W przypadku zmniejszonych 
gabarytów szaf ze względu na rozmiary pomieszczenia (Sz5a) – po 3 haczyki 
ubraniowe na bocznych ścianach szafy. 
Dodatkowe haczyki na ręczniki na bocznej ścianie w wersjach szaf z drążkami. 
Szafy ubraniowe stojące razem poskręcać w celu zwiększenia ich stabilności. 

G. Zestawy mebli socjalnych, kuchennych (korpusowych) 

Meble z płyty meblowej laminowanej. Sztywny korpus na nogach 
tworzywowych regulowanych ukrytych za listwą cokołową w kolorze korpusów 
(szczegóły na rys). Przy cokołach przezroczyste listwy uszczelniające. 

Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni 
korpusu. Fronty drzwiowe dolne i czoła szuflad z płyt meblowych 
laminowanych. Szuflady na prowadnicach kulkowych (pełen wysuw, nośność 
45kg, ciche domykanie). Plecy szuflad z płyty HDF gr. 6 mm, trwale mocowane 
do korpusu. Półki regulowane. 

Fronty szafek wiszących przeszklone szkłem bezpiecznym matowym w ramie   
z profili aluminiowych o przekroju prostokątnym lub kwadratowym (szer. 
widoczna z frontu 2cm). W wersji pełnej  (pom. 12) fronty szafek wiszących 
dopasowane do pozostałych frontów szafek dolnych. 

Blaty robocze z płyty granitowej gr. 3cm. Granit szary, strzegomski. 
Uszczelnienie przy ścianie -  silikon w kolorze płytek ściennych. 

H. Szafa na czystą bieliznę/ biblioteczka  

Zabudowa szafy na szerokość ściany i do górnej krawędzi wnęki okiennej (styk 
dwóch kolorów farb na ścianie), powyżej pionowa blenda z płyty meblowej                
w kolorze białym cofnięta w stosunku do frontu o 15cm.  

Konstrukcja z płyty meblowej gr. 18mm, sztywny korpus na cokole i nóżkach              
z możliwością wypoziomowania mebla. Od frontu wokół opaska szer. 5cm              
w kolorze frontów, zasłaniająca nóżki, zlicowana z krawędzią frontów.  

Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni 
korpusu. Fronty drzwiowe i  czoła szuflad z płyt meblowych laminowanych o gr. 
18mm, krawędź oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm. Szuflady na prowadnicach 
kulkowych (pełen wysuw, nośność 45kg, ciche domykanie). Jedna szuflada 
wewnętrzna. Plecy szuflad z płyty HDF gr. 6 mm, trwale mocowane do korpusu. 
Półki regulowane. 

Część środkowa otwarta, wypłycona do głębokości 40cm; opaska 5cm oraz 
wieniec górny, dolny i boki części otwartej z płyty mdf lakierowanej na kolor 
RAL 2001 w wykończeniu matowym. Plecy z płyty meblowej w kolorze frontów. 
Półki cofnięte o 15cm, z płyty meblowej w kolorze frontów.  

Nad częścią otwartą front ponoszony do góry – np. mechanizm Freeswing 
Peka. 
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I. Półki wnękowe 

Konstrukcja z płyty meblowej  gr. 18mm ze stałymi półkami, osadzona we 
wnęce ściennej. Opaska szer. 4cm i gr. max 1cm mocowana dookoła 
konstrukcji z półkami, na płaszczyźnie ściany. Plecy pełne z płyty w tym 
samym kolorze gr.10mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV. 

4.2. KRZESŁA  

J. Krzesło w jadalni – K1 

Kubełek z polipropylenu o błyszczącej powierzchni; kolor pomarańczowy, 
metalowa rama chromowana. Bez podłokietników. Możliwość sztaplowania. 
Jako wzór wybrano krzesło firmy Nowy Styl, Fondo chrome. 

K. Krzesło sklejkowe w pokojach – K2 

Kubełek wykonany z profilowanej jednoelementowej sklejki bukowej, bez 
tapicerki i podłokietników, laminowanej w dwóch kolorach (przód – laminat 
H1474, tył – laminat U156). Rama metalowa chrom – 4 nogi. Wybrano krzesło 
firmy Nowy Styl, Latte (CAFE VII chrome). 

L. Fotel kubełkowy - K3/K4 

Fotel na 4 nogach z rurek stalowych, chromowanych, zakończonych stopką do 
wykładzin dywanowych/PCV. Mechanizm pozwalający na obracanie siedziska. 
Krzesło Hello! 4s chrome f. Nowy Styl. Tapicerowane siedzisko i oparcie 
zintegrowane z podłokietnikami; tapicerka w dwóch kolorach: K3 – Basic 
fabrics, C7 (szary); K4 – oban, EF 808 (pomarańczowy).  

M. Krzesło biurowe na podstawie jezdnej – K5 

Podstawa z polerowanego aluminium na kółkach jezdnych dostosowanych do 
rodzaju nawierzchni w pomieszczeniach. Siedzisko i oparcie miękkie, 
tapicerowane. Siedzisko szerokie, komfortowe, ergonomicznie. Oparcie 
komfortowe, wysokie, tapicerowane z obydwu stron. Podłokietniki regulowane. 
Siedzisko wykonane na bazie sklejki obitej pianką, tapicerowane tkaniną lub 
tapicerką zmywalną. Oparcie wykonane na bazie sklejki obitej pianką, 
tapicerowane tkaniną, ergonomicznie wyprofilowane, zapewniające stabilne 
podparcie dla kręgosłupa.  

Tapicerka: 
− TKANINOWA , 100% polyester, gramatura min. 360g/m², odporność na 

scieranie 160 tys. cykli Martindale; jako wzór przyjęto tkaninę SEMPRE, 
kolor SM03 (jasnoszary) 

 
Mechanizmy: 

• oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, 

• maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20˚, przy 11˚ odchylenia 
siedziska, 
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• możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, 

• regulacja siły oporu oparcia, 

• Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy 
użytkownika, 

• Up&Down - regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu 10 
zapadek, 

• regulacja głębokości siedziska, 

• płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika 
pneumatycznego, 

Wybrano krzesło biurowe ORLANDO f. Nowy Styl. 

4.3. MEBLE METALOWE I POZOSTAŁE 

N. Łóżko pacjenta w Hostelu 

Łóżko rehabilitacyjne o hotelowym wyglądzie, konstrukcja umożliwiająca mycie             
i dezynfekcję,  

 
- rama o wym. 90x200, stelaż metalowy z profili stalowych (nośność min. 140kg), 
na nogach stalowych zakończonych stopkami z tworzywa sztucznego 
(wykładziny dywanowe), rama zaopatrzona w uchwyty blokujące materac w stałej 
pozycji, kolor metaliczny lub jasnoszary, 
- obudowa stelaża metalowego - z płyty meblowej gr.28mm laminowanej HPL, 
(kolory mebli na rysunkach - wybarwienie identyczne z resztą mebli), obrzeże 
PCVgr.2mm; 
- materac szpitalny 90x200cm, paroprzepuszczalny, nieprzemakalny (dla cieczy, 
roztoczy), wypełnienie pianka T-30, kolor jasny beż. Ostateczny wybór materacy 
musi zatwierdzić Użytkownik (Wielkopolskie Centrum Onkologii), który określi 
wymagane certyfikaty oraz sposób czyszczenia (pokrowiec zdejmowalny lub nie). 
Można zastosować materace analogiczne do stosowanych w WCO. 
- wezgłowie łóżka zaopatrzyć w listwę odbojową, gumową, jasną gr. 1cm. 
Nie stosować wysokich szczytów i poręczy bocznych; maksymalny wymiar 
obudowy łóżka 96x206cm. 

O. Lustra w pokojach  

Lustro naścienne umieszczone w ramce aluminiowej szer. 2cm (jak przeszklone 
fronty szafek wiszących w ciągach socjalnych). 

 

4.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ŚLUSARKI MEBLOWEJ  

Zawiasy ze stali niklowanej, kąt rozwarcia 110 - 120°, ze zintegrowanym 
systemem cichego domykania (sprężyna, hamulec). 
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Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych, pełny wysuw z funkcją cichego 
domknięcia dostosowane do pojemności (obciążenia).  
System rolet meblowych. Szczeble z tworzywa sztucznego o wyglądzie 
aluminium. Profile prowadzące wpuszczane wklejane w frez wykonany w 
wieńcach korpusu. 
Uchwyty proste o przekroju kwadratowym.  
Zamki meblowe .  
WSZYSTKIE SZAFY UBRANIOWE, KONTENERKI ŻALUZJOWE, NIEKTÓRE 
SZAFKI W CIĄGACH SOCJALNYCH (wg rys.) ZAOPATRZYĆ W ZAMKI 
ODPOWIEDNIE DO RODZAJU ZAMKNIĘCIA (drzwi rozwierane, roleta, 
szuflady) I ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO ZGROMADZONYCH 
PRZEDMIOTÓW. 
Wszystkie okucia powinny być trwałe i odporne na dewastację, przeznaczone 
do intensywnego użytkowania. Po montażu należy wszystkie zawiasy i 
prowadnice wyregulować oraz wypoziomować korpusy, fronty, biurka, blaty. 
 

5. Kolorystyka mebli 

Podane wybarwienie drewna i kolory zostały dobrane do kolorystyki elementów 
wnętrzarskich poszczególnych pomieszczeń. 
 

5.1. MEBLE KORPUSOWE Z PŁYTY MEBLOWEJ, BLATY STOŁÓW I BIUREK,  
        CIĄGI SOCJALNE, COKOŁY 

 
A. Meble z płyty meblowej: korpusy, fronty, półki, cokoły, panele pod 

wieszaki zaprojektowano w kolorze jasnego drewna Pfleiderer  Klon 
Jersey R 3104. 

B. Blaty stołów z płyty wiórowej oklejonej laminatem HPL wykonać w 
kolorze dopasowanym do mebli z płyty meblowej: Pfleiderer Klon 
Jersey R 3104. 

C. Fronty szklane ze szkła bezpiecznego, matowego w ramkach 
aluminiowych o przekroju kwadratowym lub prostokątnym, bez wyobleń 
i ścięć. Maksymalny wymiar szerokości profilu zewnętrznego – 20mm, 
ewentualne poszerzenie ramki (ze względu na naprężenia w szkle                  
i stabilność konstrukcji) należy przyjmować od wnętrza szafek. 

D. Żaluzje w kontenerach Ko1, Ko2 w prowadnicach wpuszczanych                  
w grubość wieńców dolnego i górnego – kolor aluminium. 

E. Stelaże biurek - rama stalowa podblatowa o przekroju prostokątnym 
30x60mm malowane proszkowo – kolor aluminium. 

F. Stelaże stolików nocnych – profile stalowe o przekroju 20x20mm 
malowane proszkowo – kolor aluminium. 

G. Blaty w ciągach roboczych mebli socjalnych i pom. kuchennych hostelu 
z płyty granitowej w kolorze szarym, granit strzegomski. Przednia 
krawędź prosta z fazą krawędziową 2-3mm. 

H. Część środkowa szafy Sz6 (opaska frontowa, wieniec górny i dolny, 
ściany boczne) – mdf lakierowany na kolor RAL 2001. 

 
5.2. MEBLE METALOWE 
 

I. Stelaże łóżek – konstrukcja z profili stalowych, kolor metaliczny lub 
jasnoszary 
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J. Ramy luster wiszących w pokojach – kolor srebrny aluminium 

5.3. KRZESŁA  
 

K.  Krzesła K1 -  Nowy Styl, Fondo chrome 

a) Siedzisko zintegrowane z oparciem – polipropylen w kolorze 
pomarańczowym 

b) stelaż krzeseł – chrom, 
 

L. Krzesła K2 – Nowy Styl Latte (CAFE VII chrome) 

a) Siedzisko i oparcie – sklejka laminowana w dwóch kolorach: 
przód – laminat H1474, tył – laminat U156 

b) Stelaż – rama metalowa chrom (4 nogi) 
 

M. Krzesła K3, K4 – Nowy Styl Hello! 4s chrome 

a) Siedzisko i oparcie – tapicerka w następujących kolorach: 
K3 - basic fabrics, C7 (szary) 
K4 - oban, EF 808 (pomarańczowy) 

b) Stelaż – rama metalowa chrom (tzw. „pająk”) 
 

N. Krzesła K5 – Nowy Styl, Orlando 

a) tapicerka  – o podwyższonej odporności na ścieranie (160 tys. cykli 
Martindale), trudnozapalna, atest higieniczny PZH. Wybrano kolor 
jasnoszary SM03 z wzornika SEMPRE f. Nowy Styl (1grupa cenowa), 

b) stelaż krzeseł– chrom, 
c) podłokietniki – drewniane kolor dopasowany do blatów stołów lub 

czarne 
 
6. Uwagi końcowe 
 
− Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary, instalacje, istniejące 

gniazda i włączniki elektryczne itp. należy sprawdzić na budowie. 
− Wykonawca mebli odpowiada za jakość, stabilność oraz bezpieczeństwo 

użytkowania mebli i wyposażenia. Opisane profile stelaży i rozwiązania muszą być 
zweryfikowane na etapie wykonawstwa mebli. 

− Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność połączeń, gładkie wykończenie 
blatów w ciągach roboczych, silikony i uszczelki uszczelniające blaty i cokoły itd.  

− Wszelkie wątpliwości związane z dokumentacją i występujące w trakcie realizacji 
konsultować w nadzorze. Ewentualne zmiany muszą uzyskać akceptację 
projektanta przed wykonaniem mebli. 

− W posiadaniu Inwestora znajdują się naklejki ścienne, zakupione w poprzednim 
etapie prac budowlanych. Zestawienie i rozmieszczenie naklejek umieszczono w 
załącznikach rysunkowych. Naklejki powinny być mocowane do ścian po 
ustawieniu mebli. Montaż w nadzorze autorskim 

− we wszystkich pokojach zamontować rolety okienne tkaninowe w kolorze w kolorze 
jasnobeżowym dopasowanym do koloru ścian (montowane we wnęce okiennej) 

 
   Opracowanie:                                                                          Poznań, listopad  2016 



HOSTEL W BUDYNKU POKLASZTORNYM, POZNAŃ, UL. ŁĄKOWA 3 - PROJEKT MEBLI 

 13

B. ZAŁĄCZNIKI – PRZYKŁADOWE MEBLE (zdjęcia z zasobów producenta, 
kolory na zdjęciach mogą się różnić od wytycznych projektowych) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzesło z polipropylenu K1 

Propozycja projektowa: Fondo f. Nowy Styl 
Wytyczne w projekcie: nogi w kolorze chrom, siedzisko/oparcie w kolorze 
pomarańczowym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzesło sklejkowe laminowane K2 

Propozycja projektowa: Latte (CAFE VII chrome) f. Nowy Styl 
Wytyczne w projekcie: nogi w kolorze chrom, siedzisko/oparcie laminowane w dwóch 
kolorach: przód – laminat H1474, tył – laminat U156 
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Fotel kubełkowy K3, K4 

Propozycja projektowa: Hello! 4s chrome f. Nowy Styl 
Wytyczne w projekcie:   4 nogi w kolorze chrom, tapicerka w następujących kolorach: 

      K3 - basic fabrics, C7 (szary) 
                 K4 - oban, EF 808 (pomarańczowy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzesło biurowe na podstawie jezdnej K5  
Propozycja projektowa: Orlando f. Nowy Styl 
Wytyczne w projekcie: podstawa z polerowanego aluminium, kolor tapicerki Sempre 
jasnoszary SM03 
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Podstawa stołu S1 

Propozycja projektowa: Lara INOX SQ f. Nowy Styl 
Wytyczne w projekcie: blat z płyty oklejonej laminatem HPL (wg rys.), stelaż: noga                        
o przekroju kwadratowym, stopa płaska kwadratowa, chrom lub stal polerowana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa stołu S3 
Propozycja projektowa: Tiramisu f. Nowy Styl 
Wytyczne w projekcie: blat z płyty oklejonej laminatem HPL (wg rys.),  
Stelaż:  chrom lub stal polerowana (4 nogi) 
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Podstawa stołu S4 

Propozycja projektowa: Mello f. Nowy Styl 
Wytyczne w projekcie: blat z płyty oklejonej laminatem HPL (wg rys.),  
Stelaż:  chrom lub stal polerowana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstrukcja łóżka pacjenta Łp 

Wytyczne w projekcie: Rama z profili stalowych z uchwytami blokującymi materac. 
 
Łóżka bez kółek jezdnych.   


