
1. OŚWIETLENIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PROWADZIĆ
POPRZECZNIE DO SZEROKOŚCI KORYTARZY, STOSUJĄC
SUFITY PODWIESZONE Z PANELEM PODŁUŻNYM NP.: 60x120 I
KONSTRUKCJĄ ROZBIERALNĄ (CZĘŚCIOWO UKRYTĄ, NP.:
ARMSTRONG Z PANELEM ULTIMA+, KRAWĘDŹ - MICROLOOK90,
PROFIL - INTERLUDE HRC) - WIZUALNE POSZERZENIE
PRZESTRZENI.

2. ROZMIESZCZENIE OPTAW  I PARAMETRY ŚWIETLNE DOBRAĆ
ODPOWIEDNIO DO WYMAGAŃ WYNIKAJACYCH Z NORM I
PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYMAGANEGO NATĘŻENIA
ŚWIATŁA DLA KONKRETNYCH  PRZEZNACZEŃ.

3. DLA PODKREŚLENIA FUNKCJONALNEGO I WIZUALNEGO
STANOWISK REJESTRACJI ZASTOSOWAĆ PUNKTOWO
ŻYRANDOLE W NOWOCZESNEJ STYLISYCE.

3. W KLATCE SCHODOWEJ ZASTOSOWAĆ OPRAWĘ LINIOWĄ,
ALUMINIOWĄ,  PODWIESZANĄ NA LINKACH,
RZUCAJĄCĄ ŚWIATŁO NA SUFIT I PODŁOGĘ.

4. SUFITY PODWIESZONE I OŚWIETLENIE W GABINETACH
I PRACOWNIACH PROJEKTOWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI
TECHNICZNYMI  I WYMOGAMI BHP.
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