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PRACOWNIA RTG
22,7m²

STEROWNIA
RTG 12,1m²
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GABINET MAMMOGRAFII

STEROWNIA

GABINET USG

GABINET TOMOGRAFII

GABINET TOMOGRAFII

GABINET TOMOGRAFII

PUNKT
DYSTRYBUCYJNY

GAB. PIELĘGNIARSKI

ISTNIEJĄCA
CENTRALA
WENTYLACYJNA
DO DEMONTAŻU
WRAZ Z UKLADEM
KANAŁOWYM

P/01. KLATKA SCHODOWA
Vn= -
Vw= -

P/02. KOMUNIKACJA
Vn= 1300m³/h
Vw= 860m³/h

P/03. PRACOWNIA RTG
Vn= 300m³/h
Vw= 250m³/h

P/04. WC
Vn= -
Vw= 50m³/h

P/05. STEROWNIA
Vn= 130m³/h
Vw= 130m³/h

P/06. PRACOWNIA RTG
Vn= 250m³/h
Vw= 250m³/h

P/07. GABINET USG
Vn= 200m³/h
Vw= 200m³/h

P/08. GABINET USG
Vn= 250m³/h
Vw= 250m³/h

P/09. KOMUNIKACJA
wentylacja istniejąca

P/10. GABINET MAMMOGRAFIA
Vn= 150m³/h
Vw= 150m³/h

P/11. GABINET USG
Vn= 150m³/h
Vw= 150m³/h

P/12. WC PERSONELU
Vn= -
Vw= 75m³/h

P/13. REJESTRACJA
Vn= 180m³/h
Vw= 180m³/h

P/14. POM. STENOTYPISTEK
Vn= 60m³/h
Vw= 60m³/h

P/15. WC NIEPEŁN.
Vn= -
Vw= 70m³/h

P/16. WC MĘŻCZYZN
Vn= -
Vw= 150m³/h

P/17. WC KOBIET
Vn= -
Vw= 150m³/h

P/18. POM. SOCJAL. TECHNIKÓW
Vn= 120m³/h
Vw= 120m³/h

P/19. POM. SOCJAL. LEKARZY
Vn= 120m³/h
Vw= 120m³/h

P/20. POK. PRACY LEKARZY
Vn= 120m³/h
Vw= 120m³/h

P/21. POK. PRACY LEKARZY
Vn= 360m³/h
Vw= 360m³/h
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P/02. KOMUNIKACJA
Vn= 1300m³/h
Vw= 860m³/h

216 m3/h
400 x 400

216 m3/h
400 x 400

216 m3/h
400 x 400

216 m3/h
400 x 400

216 m3/h
400 x 400

216 m3/h
400 x 400

216 m 3/h400 x 400

216 m 3/h400 x 400

216 m 3/h400 x 400

216 m 3/h400 x 400

NW1

NW2
NW3
WC1

KANAŁ WENTYLACYJNY
WENTYLACJI OGRODU
ZIMOWEGO DO SKRÓCENIA.
KRATKA WENTYLACYJNE DO
ZMIANY LOKALIZACJI OKOŁO
L= 4,2m

UKŁAD KANAŁÓW DOSTOSOWAĆ DO
LOKALIZACJI OKIEN W ELEWACJI.
MOŻLIWE PROWADZENIE KANAŁÓW NA
DACH NAD KAWIARNIĄ PO
PRZENIESIENIU DWÓCH
ZEWNĘTRZNYCH JEDNOSTEK
KLIMATYZACYJNYCH.

ALTERNATYWNE MIEJSCE
PROWADZENIA KANAŁOW
WENTYLACYJNYCH NA DACH PO
ZMIANIE LOKALIZACJI ISTNIEJĄCYCH
JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH.
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Qch=4kW

Qch=3,5kW Qch=2,5kW

Qch=3,0kW

PION INSTALACJI
CHŁODNICZYCH

PAS OBNIŻENIA SUFITU NA
PROWADZENIE INSTALACJI

PAS OBNIŻENIA SUFITU NA
PROWADZENIE INSTALACJI

95

114

90

Qch=2,0kW

75 m3/h
125

ALTERNATYWNE MIEJSCE
PROWADZENIA KANAŁOW
WENTYLACYJNYCH NA DACH.
DO ROZPATRZENIA PRZEJŚCIE
PRZEZ STROP I PODOKIENNIK NA
1 PIĘTRZE.

421

SZEROKOŚĆ FILARÓW
MIĘDZYOKIENNYCH NA
WYŻSZYCH
KONDYGNACJACH

SZEROKOŚĆ FILARÓW
MIĘDZYOKIENNYCH NA
WYŻSZYCH
KONDYGNACJACH

UKŁAD KANAŁÓW DOSTOSOWAĆ DO LOKALIZACJI
OKIEN W ELEWACJI.
MOŻLIWE PROWADZENIE KANAŁÓW NA DACH NAD
KAWIARNIĄ PO PRZENIESIENIU DWÓCH
ZEWNĘTRZNYCH JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH.

Qch=2kW

LEGENDA

NAWIENIK WRAZ ZE SKRZYNKĄ PODŁĄCZENIOWĄ

KANAŁ WENTYLACYJNY NAWIEWNY/CZERPNY
KANAŁ WENTYLACYJNY WYWIEWNY/WYRZUTOWY

500 x 500

350 m3/h
500 x 500

WYWIEWNIK WRAZ ZE SKRZYNKĄ PODŁĄCZENIOWĄ

50 m3/h
125

ZAWÓR WENTYLACYJNY

KRATKA TRANSFEROWA MONTOWANA
W STOLARCE DRZWIOWEJ

50 m3/h
160
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