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We rozdzielnika - Do wszystkich uczestnikow i zainteresowanych

Dotyezy: przetargu nieograniczonego 104/2019 zakup i dostawa urzadzen i sprzgtow medycznych.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
ZMIANA TERMINOW.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iz wpltyngly zapytania do specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia, na ktore udzielamy odpowiedzi:
Pytanie:
Pytanie 1:
Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci defibrylator LIFEPAK 20e o nastgpujacych
parametrach:
rodzaj fali defibrylacyjnej — dwufazowa,
defibrylacja reczna (synchroniczna i asynchroniczna) i tryb AED,
metronom z mozliwoscia ustawien rytmu czestotliwosci ucisnigé dla pacjentow zaintubowanych i nie
zaintubowanych, oraz dla dorostych i dzieci,
urzadzenie wyposazone w trybie AED w algorytm wykrywajacy ruch pacjenta,
zakres wyboru energii w J min. 2-360 ] w trybie manualnym, zakres wyboru energii 150 - 360 J w trybie
AED;
dostepnosc energii zewnetrznej 25:
(2.3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,360),
czas tadowania do energii 200J ponizej 5 sekund,
tyzki twarde dla dorostych oraz pediatryczne, mozliwos¢ uzywania tyzek do defibrylacji wewngtrznej,
mozliwos¢ wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocg elektrod jednorazowych,
tyzki standardowe: przycisk ladowania i wyladowania na tyzkach defibrylacyjnych
wydzielony na defibrylatorze przycisk roztadowania energii
mozliwos¢ wykonania kardiowersji
kolorowy wyswietlacz LCD o przekatnej 5,7 cala i rozdzielczosci 320 x 240 pikseli, z mozliwoscig
wyswietlania 2 krzywych dynamicznych na ekranie monitora,
zasilanie z sieci 230 V AC oraz wewngtrznego akumulatora, z mozliwoscig wykonania 140 defibrylacji z
energia 360 J przy w pelni naladowanym akumulatorze,
o wadze 6,6 kg wraz z akumulatorem, tyzkami twardymi i kablami do terapii,
z wbudowana drukarka termiczng, z szybkoscia wydruku 25 mm/s z doktadnoscia +-5%, z papierem o

wymiarach 50 mm,

z mozliwoscig archiwizowania i drukowania wszystkich rejestrowanych danych,
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z monitorowaniem SpO2 w technologii MASIMO, w zakresie od 1 do 100 % z czasem usrednienia SpO2
do wyboru przez uzytkownika 4, 8, 12 lub 16 sekund. w komplecie z czujnikiem dla dorostych, ze
stymulacja natezenia pradu od 0 do 200 mA.,

z czgstoscig impulsu od 40 do 170 ppm,

z trybem pracy statym i na zadanie,

z sygnalizacja wszystkich monitorowanych parametrow,

z regulacja granicznych wartoséci alarmow,

z codziennym autotestem bez udziatu uzytkownika, bez koniecznosci manualnego wlaczania urzadzenia w
trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnetrznego 230V,

EKG - odprowadzenia I, 11, 111, (3-zytowy przewod EKG), jednoczesna rejestracja odprowadzen I, 1, I11,
AVR, Ali AVF, V (c) (5-zytowy przewod EKG)

z zakresem pomiaru tetna 20-300 u/min,

z zakresem wzmocnienia sygnatu EKG na poziomach 0,25; U5 15 1,5:2:29 3. 4 cm/My,

z mozliwoscig wyciszenia alarméw w menu alarmowym od 2 do 15 minut bez koniecznosci ich gradacji
¢zy ustawiania poszczegdlnych granic,

z pamigcig wewnetrzng do 100 raportow o krzywych,

z mozliwoscig drukowania listy zdarzen i krzywych z monitora,

z mozliwoscig obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie,

z mozliwoscig rozbudowy o modut EtCO2,

nowy, w petni natadowany, wewngtrzny akumulator zapasowy zapewnia przed wylaczeniem przynajmniej:
monitorowanie plus SpO2 (minuty) 210,

z czasem fadowania akumulatora: <4 godzin, kiedy urzadzenie jest wylaczone i podigczone jest zasilanie
AC

dane mozna przesyla¢ na jeden z dwoch nastepujacych sposobow: polaczenie bezprzewodowe —

opcjonalna przystawka CodeManagement Module, polaczenia nawigzywane za posrednictwem portow
IrDA.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopusci na zasadzie rownowaznosci defibrylatora Lifepak 20e, gdyz nie spetnia on
parametrow okreslonych przez zamawiajgcego, m.in.:

- brak ekranu o przekatnej minimum 7°°

- €zas pracy na baterii minimum 360 minut monitorowania

- AED z systemem doradczym W jezyku polskim zgodny z wytycznymi ERC 2015, dzwiekowe i tekstowe

komunikaty w jezyku polskim prowadzace uzytkownika przez proces defibrylacji potautomatycznej
- mozliwos¢ wyswietlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych.

Pytanie nr 1, dot. Pakiet nr 1 — Defibrylator:

dot. Punktu 20 - Czy Zamawiajacy dopusci defibrylator z pomiarem czestosci akceji serca w zakresie od 15
do 300 B/min? Zakres oferowany przez nasz defi brylator nieznacznie odbiega od wymaganego zakresu i
Jest w petni wystarczajacym zakresem do funkcjonalnej i komfortowej pracy z defibrylatorem. Z
doswiadczenia wiemy, ze wartosci zakresu pomiarowego powyzej 300B/min nie sa wykorzystywane w
praktyce i nie maja uzasadnienia klinicznego.

ODPOWIEDZ: Tak, dopusci
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Pytanie nr 2, dot. Pakiet nr 1 — Defibrylator:

dot. Punktu 25 - Czy Zamawiajacy dopusci defibrylator z zakresem czestosci stymulacji w zakresie min. od
30 do 200 imp/min? Oferowany przez nas defibrylator umozliwia wykonanie stymulacji o wszelkich
wartosciach, ktore s wykorzystywane w praktyce, a wymaganie wiekszego zakresu nie ma uzasadnienia
klinicznego.

ODPOWIEDZ: Tak, dopusci

Pytanie nr 3, dot. Pakiet nr 1 — Defibrylator:

dot. Punktu 35 - Czy Zamawiajacy dopusci defibrylator z bez mozliwosci rozbudowy o modut wifi?
Oferowany przez nas defibrylator umozliwia archiwizacjg danych na poziomie minimum 10000
zapamigtanych zdarzen oraz zapis trendow wszystkich parametréw na poziomie 24 godzin. Urzadzenie
zapamietuje krzywe EKG monitorowane podczas zdarzenia, stan urzadzenia oraz mierzone parametry takie
Jak: HR, SPO2, NIBP, przyczyna zdarzenia, energia impulsu, stan filtrow EKG. Generowanie zdarzenia
odbywa si¢ przez dostarczenie impulsu lub alarm parametrow fizjologicznych (przekroczone limity, bledy
czujnikow). Obstuga zdarzen odbywa si¢ przez dedykowane menu oraz przycisk na defibrylatorze.
Wszystkie trendy i zdarzenia mozemy eksportowac na pamigé typu pendrive i przeglada¢ je na
komputerze. Trendy mozemy przeglada¢ bezposrednio na urzadzeniu. Oferowany przez nas defibrvlator
spelnia wszelkie wymagania dotyczace archiwizacji danych wykorzystywane w praktyce.
ODPOWIEDZ: Nie, nie dopusci. Zamawiajacy wymaga mozliwosci rozbudowy o transmisje
bezprzewodowsg

Pytanie nr 4, dot. Pakiet nr 1 — Defibrylator:

dot. Punktu 39 - Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy defibrylator z akumulatorem NiMh 0
pojemnosci 3000mAh? W zadnej technologii wykonania akumulatoréw efekt pamigci nie zostat catkowicic
wyeliminowany. Wystepuje on nawet w technologii litowo-jonowej, lecz jest on na tyle maty, ze zostaje
pomijany przez producentéw. Akumulator, ktéry oferuje nasz defibrylator jest wykonany z ogniw
najwyzszej jakosci co przeklada si¢ na jego bardzo dluga zywotnosé. W bateriach opartych na technologii
niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMh) znaczaco zredukowano efekt pamigci, w poréwnaniu do baterii
NiCd z uwagi na brak kadmu. Atutem akumulatora NiMh Jest jego znaczaco nizsza cena w poréwnaniu do
akumulatorow litowo-jonowych. Oferowany przez nas akumulator NiMh Jest optymalnym wyborem ze
wzgledu na bardzo dobre parametry przy zachowaniu niskiej ceny co przekiada sie na nizsze koszty
eksploatacyjne. Powyzsze parametry akumulatora sa w pelni wystarczajace do obstugi wszelkich zadan
wewnatrzszpitalnych oraz transportowych.

ODPOWIEDZ: Nie, nie dopusci. Zamawiajacy wymaga uzycia akumulatora litowo-jonowego bez efektu
pamigci, z mozliwoscig wymiany bez uzycia dodatkowych narzedzi

Pytanie nr 5, dot. Pakiet nr 1 — Defibrylator:

dot. Punktu 40 i 42 - Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy defibrylator z akumulatorem
umozliwiajacym monitorowanie pacjenta przez 270 minut? Akumulator zainstalowany w naszym
defibrylatorze pozwala na 4,5 godziny ciaglego monitorowania pacjenta lub wykonanie minimum 200
impulséw o energii 200 J. Czas pelnego tadowania akumulatora to tylko 2.5 godziny. Powyzsze parametry
akumulatora sg w pelni wystarczajace do obstugi wszelkich zadan wewnatrzszpitalnych oraz
transportowych. Bardzo krétki czas ladowania akumulatora daje mozliwos¢ szybkiego przygotowania
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urzadzenia do kolejnych zadan. Wymaganie akumulatora o mocniejszych parametrach nie ma uzasadnienia
klinicznego, poniewaz nie ma mozliwosci by wykona¢ tak duzg ilos¢ defibrylacji na jednym fadowaniu
akumulatora a czas transportu pacjenta bez mozliwosci podiaczenia defibrylatora do zasilania z sieci lub
stacji fadujacej w karetce nie trwa tak dtugo. Oferowany przez nas akumulator jest optymalnym
rozwigzaniem dla Panstwa potrzeb.

ODPOWIEDZ: Nie, nie dopusci. Zamawiajacy wymaga defibrylatora z akumulatorem o czasie pracy na
bateriach dla urzadzenia minimum 360 minut monitorowania. Defibrylator bedzie stuzyt do zabezpieczenia
I monitorowania pacjentéw w trakcie transportu oraz wykonywania badan diagnostycznych, Zamawiajacy
nie okresla dostgpnosci do mozliwosci zasilania z sieci oraz dostepu do stacji fadujacej w karetce.
Oferowany produkt nie jest wiec optymalnym rozwiazaniem dla potrzeb Zzamawiajacego, parametr 270
minut jest istotnie nizszy niz wymagane 360 minut.

Pytanie nr 6, dot. Pakiet nr 1 — Defibrylator:

dot. Punktu 45 - Czy Zamawiajacy dopusci defibrylator o wadze 8,1 kg(waga defibrylatora z
akumulatorem, tyzkami twardymi, drukarka, stymulatorem, modulem NIBP oraz modutem Sp02)? Waga
defibrylatora przy podstawowe; konfiguracji bez akumulatora i tyzek wynosi jedynie 6,3 kg. Z
praktycznego punktu widzenia zastosowanie nieco cigzszego defibrylatora nie ma wplywu na uzytecznosé
urzgdzenia.

ODPOWIEDZ: -Nie, nie dopusci. Zamawiajacy wymaga urzadzenia o wadze maksymalnej 6,5 kg.
Proponowany produkt o masie 8,1 kg nie spetnia wymagan zamawiajacego.

ZMIANA TERMINOW POSTEPOWANIA
Termin sktadania ofert do dnia 26-11-2019 do godz. 09.00
Termin otwarcia ofert w dniu 26-11-2019 o godz. 10.00

Z powazaniem,

[

N
Mgr inz. Magdalena Kraszewska
Zastgpca Dyrektora ds. ekonomicznych
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