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Wieniec zelbetowy, monolityczny +9.38
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Sciagna murowana z gozobgtonu = = _ — elementy "powyzej”
(fd=3MPa), ~ zaprawa  klejowa, BN AN — — — — — krawedzie "ponizej”, np. belki, krawedzie niewidoczne
spoiny  pionowe  wypelnione. N N ————— zarys widocznych elementdw, sciany i stupy ponizej
Rdzenie  zelbetowe co  max [777777777]] konstrukcja zelbetowa
2,55m. 1 sciany nienosne
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N N ‘ 4% -0.90 poziom gdry elementu
Zaprawa cementowa 1:3 § § &-1.30 poziom spodu elementu
+4.39 poziom wykoriczony, gora elementu
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1. Wymiary liniowe podano w [mm], rzedne w [m].
2. Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym konstrukeji, schematami konstrukcyjnymi oraz z
projektami branzowymi (architektura, instalacje).
3. lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna wedtug opisu technicznego.
4. Wszelkie  podziemne elementy  betonowe  zabezpioeczy¢  strukturalnie  przez  dodanie
| odpowiednich domieszek do mieszanki betonowej (dozowanie na wezle betoniarskim).
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5. Sciany murowane nienosne (na krawedzi stropu) gqazobeton fd=3,0MPa na zaprawie do
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO y ,
N R Z U T S T R 0 P U N A D | P I T R E M -BUDOWLANY BUDYNKU ' -BUDOWLANY ROZBUDOWY | cienkich spoin, spoiny pionowe wypefnione. Sciany nienosne wewnetrzne w systemie suche;j
AMBULATORYJNEGO | PRZEBUDOWY CBO 10 zabudowy. Pomiedzy Scianami nienosnymi a stropem wyzej pozostawic mozliwosc przesuwu w
Q ) 3 4 . 5 . 8o / pionie (nierdwnomiere ugiecia stropdw).
/ 6. Wymiary, lokalizacjo i rzedne otwordw okiennych i drzwiowych w  $cianach nienosnych wg.
| opracowania branzy architektownicznej.
| E_ / 7. Wymiary, lokalizacja i rzedne otwordw instalacyjnych w Scianach nienosnych wg. opracowania
| | | | i - — branz instalacyjnych.
46370 Tl : 8. Warstwy wykonczenia zqodnie z architekturg.
7650 ’IL 7650 1b 7650 ’IL 7650 ¥ 7650 ﬂr 170 /i 9. W stupach wykona¢ instalacje uziemiajgcq wedlug branzy elektrycznej. W celu uzyskania
363 £ 4013 /] ciqgtosci elektrycznej pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami ufozy¢ w stupach tasme FN/ZN
L 1070, 960 3870 ’i/ 3780 ‘ ‘ 150 / 4OX4
= I / / 10.  Wszelkie zmiany projektu konstrukcji wymagajq formalnej zgody Projektanta Konstrukcji.
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~ & ‘ iL ‘ ‘ ZAGOSPODAROWANIEM POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZESCI TERENU
- 4 =] - - . — - . SZPITALA | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| | 1
©+7.94 | | ©+1.79 | STAL (#) A-lIN (B500B)
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
| ‘ A | WL TOM I BUDYNKU AMBULATORYJNEGO
StUPY RDZENIE ;
/ BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE
om0 | 1210 i} 5695 1580 | | BETON  C30/37 Inwestor:
4L 1160 AI,I, 3015 4|’ 3825 WL WL 2915 4|’ 4735 ‘ ‘ KLASA EKSPOZYCJI XC3. XD3 I WELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGH
245 = ul. Garbar , 61- oznan
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1' 1 2 3 4 51' 6 7 @ ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
FUNDAMENTY Projektant:
BETON C25 /30 F100 W6 mgr inz. Adam Jaroszewicz KUP/0115/PWOK/05
Opracowanie:
KLASA EKSPOZYCJI XC2 — :
mgr inz. Adam Jaroszewicz
OTULINA BOCZNA 40 mm Sprawdzajacy:
OTULINA GORNA 40 mm . —
OTULINA DOLNA 50 mm mgr inz. tukasz Kaminski KUP/0076/POOK/14
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