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Wieniec Zzelbetowy, monolityczny

Sciana murowana z gazobetonu
(fd=3MPa), zaprawa  Klejowa,
spoiny  pionowe  wypelnione.
Rdzenie  zelbetowe co  max
2,55m.

Zaprawa cementowa 1:3

Warstwa poslizgowa

Stalowy  kqtownik  L100x50x3

mocowany kotkami do stropu
zelbetowego

Zelbetowa belka obwodowa
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O0ZNACZENIA:

~~~~~ elementy "powyzej”
— — — — — krawedzie "ponizej”, np. belki, krawedzie niewidoczne
— zarys widocznych elementdw, Sciany i slupy ponizej
|77 konstrukeja zelbetowa
1 sciany nienosne

%-0.90 poziom géry elementu
®©-1.30 poziom spodu elementu
i koficzony, gora element
+4.39 poziom wykonczony, gora elementu

OTWORY W SCIANACH
O8] BxH | +Y |

=11

1. Wymiary liniowe podano w [mm], rzedne w [m].

2. Rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym konstrukeji, schematami konstrukcyjnymi oraz z
projektami branzowymi (architektura, instalacje).

3. lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna wedlug opisu technicznego.

4. Wszelkie  podziemne elementy

betonowe  zabezpioeczy¢  strukturalnie  przez  dodanie

odpowiednich domieszek do mieszanki betonowej (dozowanie na wezle betoniarskim).

5. Sciany murowane nienosne (na krawedzi stropu) gazobeton fd=3,0MPa na zaprawie do
cienkich spoin, spoiny pionowe wypetnione. Sciany nienosne wewnetrzne w systemie suchej
zabudowy. Pomiedzy Scianami nienosnymi a stropem wyzej pozostawi¢ mozliwos¢ przesuwu w
pionie (nierdwnomierne ugigcia stropow).

6. Wymiary, lokalizacja i rzedne otwordw okiennych i drzwiowych w &cianach nienosnych wg.

opracowania branzy architektownicznej.
7. Wymiary, lokalizacja i rzedne otwordw instalacyjnych w Scianach nienosnych wg. opracowania

branz instalacyjnych.

8. Warstwy wykoriczenia zgodnie z architekturg.
9. W slupach wykona¢ instalacje uziemiajacq wedtug branzy elektrycznel. W celu uzyskania

ciqglosci elektryczne] pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami ulozy¢ w stupach tasme FN/ZN

40x4.

10.  Wszelkie zmiany projektu konstrukcji wymagajq formalnej zgody Projektanta Konstrukeji.
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Rew.

Data

STROPY

BETON  C30/37
KLASA EKSPOZYCJI XC1-XC4

OTULINA BOCZNA 30 mm
OTULINA  GORNA 25 mm
OTULINA DOLNA 35 mm

STAL  (#) A=IIN (B500SP)

+ 0,00 = 57,00 m. n.p.m.

CBO-budynek Centralnego Bloku Operacyjnego
BA—budynek ambulatoryjny

ZR ll-budynek Zaktadu Radioterapii Il

WM—wiata na odpady komunalne i budynek odpaddw
medycznych

SCIANY, TARCZE

BETON ~ C25/30

KLASA EKSPOZYCJI XC1-XC4
OTULINA BOCZNA 30 mm

STAL  (#) A—lIN (B500B)

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWY WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
W KIERUNKU UL. STRZELECKIEJ O BUDYNEK AMBULATORYJNY
WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA, ISTNIEJACEGO BUDYNKU

CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO | DOBUDOWA DO ISTNIEJACEGO

BUDYNKU ZAKLADU RADIOTERAPII Il WIATY NA ODPADY KOMUNALNE
Z WBUDOWANYM BUDYNKIEM ODPADOW MEDYCZNYCH ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZESCI TERENU
SZPITALA | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

StUPY / RDZENIE

TO M I I I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDYNKU AMBULATORYJNEGO

BETON  C30/37

KLASA EKSPOZYCJI XC3, XDJ
OTULINA' BOCZNA 40 mm

STAL  (#) A—lIN (B500B)

BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Inwestor:

a"a® WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
= ul. Garbary 15, 61-866 Poznan
o~ : _.:-5::: tel. (0-61) 885 05 00, fax. (0-61) 852 19 48
" smmasas www.wco.pl

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

FUNDAMENTY Projektant:
BETON 025/30 F100 W6 mgr inz. Adam Jaroszewicz KUP/0115/PWOK/05
Opracowanie:
KLASA EKSPOZYCJI XC2 — .
mgr inz. Adam Jaroszewicz
OTULINA BOCZNA 40 mm Sprawdzajacy:
OTULINA  GORNA 40 mm
OTULINA DOLNA 50 mm mgr inz. tukasz Kaminski KUP/0076/POOK/14
Rysunek:
STAL (#) A_HlN <B5OOSP> Numer rysunku: Nazwa rysunku:
K—O6 SCHEMAT STROPU +4 (NAD Il PIETREM)

Skala:  1:100 10.2019




