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wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznan

tel. (+48-61) 885 05 00,

fax 618521948

dyrektor 61 885 07 00

Poznan, dnia 2020:96-05
EZI350/44/2020...../ 3,

Wg rozdzielnika
Do zainteresowanych postepowaniem o zamowienie publiczne

Dotyczy: przetargu nieograniczoneqo 42/2020 —zakup i dostawa trojramiennych lamp operacyinych z systemem
video HD oraz ramieniem monitora — 2 szt.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.
Wielkopolskie Centrum Onkologii, jako Zamawiajacy informuje, iz wplynely pytania do specyfikacji, na ktére
udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy Zamawiajacy dopusci glowice o$wietleniowe o oplywowej konstrukcji w ksztalcie zblizonym do
sze$ciokatu, przystosowanej do pracy w sali z nawiewem laminarnym, z biatymi diodami LED, emitujace $wiatlo o
barwie biatej, zapewniajace bezcieniowe o$wietlenie pola operacyjnego?

Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajacy wymaga okraglej, ptaskiej i oplywowe] konstrukeiji oraz kolorowych diod LED.

Pyt. 2 Czy Zamawiajacy dopusci lampe klasy premium, w ktorej parametry techniczne i uktad soczewek
niewymagajacq posiadania odrebnego systemu centralnego do$wietlenia pola operacyjnego ze $rodka opraw
oSwietleniowych?

Odp. Tak, dopusci lampe o zgodnych z opisem parametrach technicznych, jednak wymaga dodatkowego
doswietlenia pola operacyjnego ze srodka opraw.

Pyt. 3 Czy Zamawiajacy dopusci lampe z regulacjg pola o$wietlonego dla koputy giéwnej i satelitarnej w zakresie
16 - 25 cm?

Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajacy okreslit przedziat pola o$wietlenia dla koputy gtownej jak i satelitarnej, a
proponowane przez oferenta parametry nie mieszczg si¢ w tym przedziale. Dodatkowo proponowany wymiar
najwigkszy jest o 15 -17 % mniejszy od wymaganego

Pyt. 4 Czy Zamawiajacy dopusci lampe klasy premium, w ktorej regulacja natezenia w obu czaszach odbywa sie
poprzez panel umieszczony na kolumnie lub $cianie, w zakresie 30 - 100% oraz o$wietleniem endo ponizej 10%?
Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajacy wymaga paneli sterowania umieszczonych na ramionach lampy. Zamawiajacy
nie posiada na salach systemu integracji, aby montowaé panele sterowania w $cianie lub kolumnie. Zakres
natezenia oSwietlenia zostat opisany na 5 — 100 %, a oba proponowane parametry ( 30 - 100 % oraz o$wietlenie
endo 10 %) znacznie odbiegajg od wymaganych.

Pyt 5 Czy Zamawiajacy dopusci lampe wyposazong w o$wietlenie endoskopowe niewymagajace zmian natezenia
emitowanego Swiatla?

Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajacy wymaga mozliwosci regulacji oswietlenia endoskopowego ( mozliwosci
sciemniania).
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Pyt. 6 Czy Zamawiajacy dopusci lampe, w ktorej regulacja natgZenia oéwietlenia oraz pozycjonowanie oprawy
odbywa sig za pomoca sterylnego uchwytu umieszczonego w czesci centralnej czaszy?

Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajacy wymaga, aby uchwyt pozycjonujacy czasze oraz ustawienia parametrow
swietlnych znajdowat sie w czesci bocznej opraw.

Pyt. 7 Czy Zamawiajacy dopusci lampe klasy premium, w, ktorej obie czasze wyposazone sa w 72 diody LED?
Odp. Tak, dopusci 72 diody LED dla czaszy satelitarnej, jednak w czaszy giéwnej wymaga min. 90 diod LED.

Pyt. 8 Czy Zamawiajacy dopusci lampe, w ktorej regulacja natezenia oswietlenia catego pola operacyjnego odbywa
sig za pomoca sterylnego uchwytu umieszczonego w czesci centralnej czaszy?

Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajacy wymaga, aby uchwyt ustawienia parametrow $wietinych znajdowat sie w
czesci bocznej opraw. Wymaga rowniez, aby uchwyt byt wielorazowy, sterylizowalny, a nie sterylny jednorazowy.

Pyt. 9 Czy Zamawiajacy dopusci lampe wyposazong w sterylny wymienny uchwyt do pozycjonowania lampy, ktéry
znajduje sie centralnie w czaszy?

Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajacy wymaga, aby uchwyt pozycjonujacy czasze znajdowat sie w czesci boczne;
opraw. Wymaga rowniez, aby uchwyt byt wielorazowy, sterylizowalny, a nie sterylny jednorazowy

Pyt. 10 Czy Zamawiajacy dopusci lampe przystosowana do automatycznego przetaczania na zasilanie awaryjne w
przypadku posiadania przez Zamawiajacego UPS'a ?
Qdp. Tak, dopusci.

Pyt. 11 Czy Zamawiajacy dopusci lampe z 4 stopniowa regulacja temperatury barwowej w zakresie 3500 — 5000K
Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajacy wymaga, co najmniej 5-cio stopniowej regulacji temperatury barwowej

Pyt. 12 Czy Zamawiajacy dopusci lampe z regulacja temperatury barwowej przy pomocy niesterylnego panelu?
Odp. Nie, nie dopusci, gdyz w tym przypadku personel operujacy nie mogtby dostosowaé temperatury barwowej do
warunkow panujacych w polu operacyjnym.

Pyt. 13 Czy Zamawiajacy dopusci lampy z maksymalnym poborem mocy 320W?
Nie, nie dopusci. Zamawiajacy okreslit pobor mocy dla wymaganej lampy na max. 300 W.

Pyt. 14 Czy Zamawiajacy obrotowa kamere medyczna, ktdra umieszczona jest centralnie w czaszy lampy?
Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajacy wymaga kamery HD umieszczonej na oddzielnym ramieniu lampy.

Pyt. 15 Czy Zamawiajacy dopusci monitor medyczny bez zabezpieczenia antyrefleksyjnym szklem ochronnym?
Odp. Nie, nie dopusci. Szklo antyrefleksyjne ochronne ma zapewni¢ (jak opis wskazuje) ochrone przed
uszkodzeniem monitora.

Terminy postepowania zostaty zmienione odrebna korespondencja z dnia 05-06-2020 r.

Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu 0 wymagania specyfikacji i udzielone odpowiedzi na pytania.

Z powazaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

mgr inz. Magdalena
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