OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny wykonawczy rozbudowy Wielkopolskiego Centrum

Onkologii przy ul. Garbary 15 w Poznaniu.

Podstawa opracowania

- rozporzadzenie MZ z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadaé¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu
opieki zdrowotnej, (DzU Nr 213 poz. 1568)

- rozporzgdzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75)

- rozporzadzenie MZ z dnia 23 sierpnia 2007r., sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi,

- rozporzgdzenie MP i. PS. z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03),

- rozporzgdzenie MZ z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegotowych warunkow
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi

- rozporzgdzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- rozporzagdzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy

- wytyczne inwestora.

2 Dane wyjsciowe
W projektowanym budynku przewidziano cztery kondygnacje nadziemne oraz piwnice.
W piwnicach zaprojektowano:
e pomieszczenia socjalne — szatnie i sanitariaty personelu i technikéw Oddziatu Radioterapii
Onkologicznej dla kobiet i dla mezczyzn,
e pomieszczenia techniczne;
e pomieszczenia magazynowe;
Na parterze znajduje sie strefa wejscia:
e hall z poczekalnig i wydzielonym miejscem na wozki;
e rejestracja z punktem informacyjnym;
e portiernia z szatnig ubran wierzchnich;
oraz Zaktad Radioterapii Onkologicznej.
W ramach rozbudowy Zaktadu przewidziano nastepujace pomieszczenia uzupetniajgce istniejgca czesé
szpitala:
- w czesci zabiegowo — opatrunkowej:
¢ gabinet lekarski;

o sekretariat (petnigcy réwniez funkcje przyje¢ pacjentow);
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¢ gabinet diagnostyczno — zabiegowy;

¢ gabinet przygotowawczy pielegniarski;
- w czesci administracyjne;j:

¢ gabinet kierownika;

e sekretariat;

¢ sala narad klinicznych (dla ok. 30 oséb);

e pomieszczenie socjalne dla studentow

e sanitariaty.
Na | pietrze zaprojektowano pomieszczenia Oddziatu Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej. Program
medyczny rozbudowy przedstawiony przez Inwestora obejmuje:

esale 1i2 — osobowe z tazienkami (16 t6zek);

¢ kuchnie oddziatowg z salg rekreacyjno — konsumpcyjng dla pacjentéw i odwiedzajacych;

¢ sanitariaty dla odwiedzajacych;

¢ pokoj z tazienkg dla lekarza dyzurnego;

e sala narad klinicznych dla ok. 15 oséb;

e pomieszczenia magazynowe;

¢ gabinet pielegniarki oddziatowej;

e pomieszczenia techniczne (w tym punkt dystrybucyjny komputerowej sieci strukturalnej).
Oddziat Endoskopii, Endoskopii Laryngologicznej i Stomii znajdujacy sie na Il pietrze zostat rozbudowany
0 nastepujace pomieszczenia:

¢ gabinet endoskopii laryngologicznej;

¢ gabinet gastroskopii;

¢ gabinet kolonoskopii;

¢ gabinet duo endoskopii z aparatem RTG ,C”
Wszystkie gabinety dostepne sg dla pacjentéw ambulatoryjnych przez kabiny — przebieralnie.

¢ 4 — t6zkowa sala wybudzen z punktem pielegniarskim i WC pacjentéw;

e myjnie do endoskopéw gietkich, w wydzielonym pomieszczeniu (nr 12) przeznaczona dla

gabinetéw endoskopii laryngologicznej i duo endoskopii

¢ przelotowe myjnie do endoskopéw gietkich dla gastroskopii i kolonoskopii;

¢ gabinet badan kardiologicznych oraz gabinet Stomil;

e sekretariat i pokoj kierownika;

¢ szatnia studentéw oraz pokoj dydaktyczny;

¢ pokdj socjalny personelu;

e magazyny (srodkéw dezynfekcyjnych, czysty, czystych endoskopdéw, na brudna bielizne);

e pomieszczenie porzadkowe;

e sanitariaty
Na Il pietrze zaprojektowano pracownie radiobiologii, w skiad ktérych wchodzg nastepujace
pomieszczenia:

e pracownia studencka

e pracownia molekularna



e pracownia hodowli komérkowych;
e szatnia studentow;

¢ pokdj socjalny;

e magazyny;

e sanitariaty

oraz zespot pomieszczen o charakterze administracyjno — socjalnym (sekretariat, pokéj kierownika, pokoj

informatykow).

- Szatnia ogdlna dla pacjentéw ambulatoryjnych udajgcych sie do gabinetéw badan radioterapii
onkologicznej na parterze oraz pacjentdéw endoskopii na pietrze pierwszym znajduje sie na
parterze dobudowywanego budynku w sasiedztwie hallu wejsciowego.

- Szatnie dla pracownikéw projektowanych oddziatéw przewidziano na poziomie piwnic nowego
budynku.

- W gabinetach zabiegowych stosowany bedzie gitéwnie sprzet jednorazowego uzytku. W
przypadku stosowania narzedzi wielokrotnego uzytku ich sterylizacja odbywac sie bedzie w
sterylizatorni znajdujacej sie na terenie szpitala.

- Positki dostarczane sg z kuchni centralnej znajdujacej sie na terenie szpitala. Personel przewozi
positki w zamykanych woézkach bemarowych, a nastepnie rozdzielane na talerze w kuchni

oddziatowej.

- Zagadnienia zwigzane z dezynfekcjg kocy, poduszek, materacy oraz prania bielizny rozwigzane
beda poza obiektem szpitala.

- Postepowanie z odpadami (w tym medycznymi) bedzie sie odbywato zgodnie z opracowang
instrukcja dla zaktadu,

- Na terenie szpitala istnieje miejsce skladowania odpadéw medycznych z catego obiektu
(kontener chtodniczy). Odpady wywozone sg raz w tygodniu.

- Na terenie szpitala znajduje sie chiodnia, do ktérej zabierane sg zwtoki z oddziatéw szpitalnych.

- Uzytkownik zobowigzany jest zawrzeé odpowiednie umowy z wtasciwymi firmami w zakresie

prania i dezynfekcji bielizny, materacy (pralnia z barierg higieniczng).

- Wszystkie uzyte materiaty i wyposazenie muszg posiadac¢ atest dla Stuzby Zdrowia.

3 Opis technologiczny

Na poziomie piwnic zaprojektowano szatnie dla pracownikow - razem 130 miejsc szatniowych.

W piwnicy zaprojektowano pomieszczenia techniczne (centralng wentylatornie) oraz magazyny.

Na parterze nowego budynku znajduje sie oddziat radioterapii onkologicznej — cze$¢ ambulatoryjna.

Pacjent po zarejestrowaniu sie udaje sie do jednego z gabinetéw badan (nr 2 i 3), gdzie przechodzi
badanie wstepne, jest informowany o opcji leczenia, ustalany jest wstepny plan terapii. W gabinetach
pacjent poddawany jest réwniez badaniom kontrolnym w czasie radioterapii i po jej zakohnczeniu.
Pomiedzy gabinetami badan znajduje sie sekretariat (3), w ktéorym pielegniarka, poza pracami
administracyjnymi przeprowadza z pacjentem wywiad, opisuje chorobe.

Podczas badania i wywiadu w gabinecie lekarskim, oprécz pacjenta przebywa zazwyczaj lekarz, lekarz

stazysta oraz 1 — 2 osoby towarzyszace. W jednym gabinecie przyjmuje sie srednio 5 oséb/godzine.



W gabinecie zabiegowym podawane sg iniekcje, wlewy kroplowe, zmiana opatrunkéw i inne czynnosci

pielegniarskie, podawanie cytostatykéw, lekéw ostonowych we wlewach dozylnych.

Na poziomie parteru zorganizowano zespot wejscia gidwnego: strefa wejscia, portiernia, poczekalnia,

szatnia ubran wierzchnich, miejsce na wozki inwalidzkie, sanitariaty dla pacjentéw (réwniez nps).

W drugiej czesci kondygnacji znajduje sie sala narad klinicznych na 30 osob z zapleczem socjalnym

(pokoj socjalny studentoéw) i sanitarnym (WC kobiet i mezczyzn).

Na pierwszym pietrze znajduje sie 16 — t6zkowy oddziat radioterapii i ginekologii onkologiczne;j.

W sktad odcinka t6zkowego wchodzg nastepujace pomieszczenia:

pokoje pacjentéw (1,2 — osobowe),

punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim; jest to centralny punkt

odcinka pielegniarskiego i miejsce pracy pielegniarki oddziatowej. Tutaj znajduje sie tablica

sygnalizacji instalacji przyzywowej na linii pacjenta — pielegniarka — lekarz dyzurny. Tutaj

przygotowuje sie zabiegi pielegniarskie, przechowuje medykamenty. Przygotowuje sie tutaj

réwniez zlecenia badan oraz wpisy do karty chorych.

pomieszczenia higieniczno — sanitarne, przy kazdym pokoju pacjenta zorganizowano tazienke

wyposazong w umywalke, miske ustepowg oraz natrysk (zagtebienie z terakoty ze spadkiem do

kratki sciekowej)

brudownik, pomieszczenie stuzace do oprdzniania, dezynfekowania, przechowywania kaczek i

basenow oraz sktadowania brudnej bielizny (stelaze z workami na brudng bielizne, haki na worki

z brudna bielizng)

kuchenka oddzialowa, stluzaca pacjentom do przygotowania cieptych napojow oraz

podgrzewanie positkbw przyniesionych przez rodzine. W kuchni rozdziela si¢ positki przywozone

z kuchni centralnej; potgczona jest z pomieszczeniem rekreacyjno — wypoczynkowym pacjentéw

magazyn czystej bielizny (regaty i szafy z czystq bielizng poscielowg),

pokoje pracownikdw medycznych i administracyjnych:

a) pokdj pielegniarki oddzialowej — jest przeznaczony do wykonywania funkcji

administracyjnej, nadzorczej i szkoleniowej w stosunku do personelu $redniego i nizszego

zatrudnionego w oddziale, przechowywania dokumentéw oddziatu

b) pokdj lekarzy — pokdj pracy lekarzy (opracowywanie wynikow badan, uzupetnianie
dokumentacji medycznej)

c) pokdjlekarza dyzurnego,

sala narad Klinicznych

ustep dla personelu

ustep dla odwiedzajgacych

pomieszczenie porzadkowe — pomieszczenie stuzace do przechowywania srodkéw czystosci oraz

preparatdw myjagco — dezynfekcyjnych, a takze przygotowywania roztworéw roboczych oraz

mycia i dezynfekcji sprzetu wykorzystywanego do utrzymania czystosci.

Poniewaz projektowane pomieszczenia stanowig rozbudowe istniejagcego oddziatu, nie zorganizowano

tutaj fazienki pacjenta z woézkiem — wanng i gabinetu diagnostyczno — zabiegowego. Pacjenci beda

korzystali z tych pomieszczen w czesci oddziatu nie objetej opracowaniem.



Na Il pietrze zaprojektowano zespdét endoskopii gérnego i dolnego odcinka uktadu pokarmowego oraz
endoskopii laryngologicznej (zabiegi nosa, usuwanie polipéw) i duo endoskopia (wziernikowanie
dwunastnicy).
Endoskopia gérnego odcinka przewodu pokarmowego jest to badanie, ktére umozliwia lekarzowi
ocene S$luzéwki przetyku, Zzotgdka i dwunastnicy. Gastroskopia jest traktowana jako badanie
profilaktyczne (np. wczesne wykrycie nowotworow), badanie diagnostyczne (zdiagnozowania i
zlokalizowania miejsc zaburzeh, krwawien) oraz jako metoda zabiegéw terapeutycznych (usuniecie
polipéw, usuwanie potknietych ciat obcych, zahamowanie krwawienia).
Endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego (kolonoskopia) jest badaniem, ktére umozliwia
obejrzenie $luzéwki jelita grubego. Podobnie jak gastroskopia moze to by¢ badanie profilaktyczne
(wczesne wykrywanie raka jelita grubego), do diagnozowania zaburzen, krwawien oraz do zabiegéw
(usuwanie krwawien i polipow).
Pacjent do badania musi by¢ odpowiednio przygotowany juz w domu (pacjent nie powinien jesc i pi¢ 8
godzin przed zabiegiem, a w przypadku kolonoskopii musi uzywac preparaty czyszczace jelito grube).
Pacjent przychodzi na badanie ze skierowaniem na umodwiong godzine i czeka w poczekalni na
pielegniarke, ktoéra przychodzi po niego i kieruje do odpowiedniego gabinetu. Pielegniarka podaje mu leki
sedatywne, ktére usmierzajg bol, znieczulajg i dziatajg nasennie.
Po badaniu pacjent przewozony jest do sali pozabiegowej, w ktérej przebywa przez 1 — 2 godziny do
momentu ustgpienia dziatania lekéw. Nastepnie pacjent udaje sie do domu (pod opieka kogos bliskiego).
Pomiedzy salami zabiegowymi gastroskopii i kolonoskopii zorganizowano pomieszczenie mycia i
dezynfekcji endoskopdw gietkich.
Zastosowano przelotowe automatyczne myjnie do endoskopow gietkich. Brudne endoskopy z sal
zabiegowych przewozone sga w szczelnie zamykanych pojemnikach do pomieszczenia myjni. W
pomieszczeniu myjni (7) endoskopy sg wstepnie myte, a nastepnie wkiadane do myjni. Czyste
endoskopy wyjmowane sa z myjni po stronie gabinetéw zabiegowych i odwieszane do specjalnych szaf.
Dla sal duoendoskopii i endoskopii laryngologicznej zorganizowano pokdj mycia endoskopow w
pomieszczeniu nr 12. Przywozone w zamykanych wézkach endoskopy sg recznie myte w zlewie, a
nastepnie w myjce. czyste i wysuszone endoskopy, szczelnie zamkniete zawiesza sie w specjalnej szafie
na endoskopy.
Na Il pietrze znajduje sie réwniez gabinet badan kardiologicznych i stomii. Pacjent rejestruje sie w
gabinecie na parterze budynku, a nastepnie windg lub schodami udaje sie na badanie.
Studenci medycyny majg mozliwos¢ obserwowania badan i zabiegdw endoskopowych na ekranach
zainstalowanych w przeznaczonym do tego pomieszczeniu (aneksie) nr 15. Obok zorganizowano dla nich
szatnie (16) i pomieszczenie socjalne (18).
Na lll pietrze zlokalizowano pomieszczenia administracyjne: sekretariaty, pomieszczenia kierownictwa
oraz magazyny.
W drugiej czesci kondygnacji zaprojektowano pracownie radiobiologii. Pracownia stanowi rozbudowe
istniejacych pomieszczen biologii molekularnej.
Na oddziat prowadzi sluza umywalkowo — fartuchowa. Dodatkowg $luze zorganizowano przed pracownig
hodowli komorek (nr 25).
Dla potrzeb studentéw zaprojektowano szatnie (nr 13) oraz pomieszczenie socjalne (nr20).
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3.1.1 Ruch pacjentéow

- Pacjent udajacy do gabinetéw radioterapii onkologicznej lub na oddziat endoskopii korzysta z
szatni ubran wierzchnich znajdujacej w bezposrednim sasiedztwie wejscia (na parterze).

- Pacjent, kierujacy sie ma oddziat endoskopii lub do gabinetéw badan onkologicznych, jest
pacjentem umowionym na konkretny termin i zabieg.. Rejestruje sie w rejestracji, a nastepnie
udaje sie do odpowiednich gabinetéw. Na oddziat endoskopii udaje sie windg. Nastepnie pacjent
przebiera sie w przebieralni zorganizowanej przy kazdym gabinecie endoskopowym, w specjalny
fartuch. Po zabiegu pacjent trafia do sali wybudzen. Po kilku godzinach (w zaleznosci od zabiegu)
pacjent opuszcza oddziat i udaje sie do domu.

- W zespole endoskopii przyjmowani sg pacjenci umowieni na konkretny dzien i godzine.
Korzystajg z szatni ubran wierzchnich przy rejestratorni, a nastepnie udajg sie do poczekalni
zespotu, gdzie oczekujg na badanie.

- Pacjentka, ktéra ma by¢ hospitalizowana na oddziale radioterapii i ginekologii onkologicznej,
zgtasza sie do izby przyje¢ (poza obszarem opracowania), a nastepnie po przejsciu procedury

zwigzanej z przyjeciem do szpitala, udaje sie na oddziat, do wyznaczonego pokoju.
3.1.2 Ruch personelu

- Pracownicy projektowanych dziatow (lekarze i pracownicy administracyjny) po przebraniu sie w
szatni centralnej zaprojektowanej na poziomie piwnic w ubrania szpitalne udajg sie na swoje
stanowiska pracy.

- Pracownicy Zaktadu Radiobiologii wchodzg na oddziat poprzez $luze umywalkowg — fartuchowg

- Studenci nie korzystajg z szatni ogdélinych. Po wejsciu do budynku kierujg sie na Il'i lll, gdzie dla

ich potrzeb zorganizowano szatnie

3.1.3 Przewozenie zwlok

- Zwtoki bedg zabierane do chfodni szpitalne;j.
3.1.4 Ruch materiatu

- Brudna bielizna z oddziatow zbierana jest w worki i umieszczana w brudownikach lub
magazynach na brudng bielizne (worki zawieszane na hakach). Nastepnie zawozona jest do
ogolnego magazynu brudnej bielizny znajdujgcego sie w na terenie szpitala. Brudna bielizna
zabierana jest przez firme zewnetrzng do pralni.

- Brudne narzedzia z oddziatu t6zkowego, sal endoskopowych beda przewozone do centralnegj
sterylizatorni (na terenie szpitala). Tace z narzedziami bedg umieszczane w koszach lub
pojemnikach sterylizacyjnych i razem z nimi umieszczane w plastikowych kontenerach, ktére po
odpowiednim oznakowaniu i zaplombowaniu przewozone bedg na terenie zamknietym
odpowiednimi wézkami.

- Czysta bielizna przywozona bedzie z pralni do szpitala do centralnego magazynu czystej bielizny,

a nastepnie rozwozone na oddziaty.



- Narzedzia wysterylizowane rozwozone w szczelnie zamykanych, odpowiednio oznakowanych
wozkach na wszystkie oddziaty.

- Pracownicy kuchni szpitalnej dostarczajg zywno$¢é w zamknietych termosach i pojemnikach bezposrednio
na oddziaty. Brudne termosy i pojemniki (w zamknigtych wézkach) zabierane sg przez pracownikow kuchni i
myte w centralnej zmywalni zorganizowanej przy kuchni na terenie istniejgcego budynku.

Talerze oddziatowe myte sg w kuchni na oddziale wyposazonej w zmywarke z wyparzaniem.

- Odpady medyczne zbierane sg w miejscu ich powstawania, a nastepnie magazynowane sg w
pomieszczeniu na odpady medyczne.

- Odpady medyczne z oddziatdbw zwozone sg codziennie do ogdélnego magazynu odpaddéw
medycznych na terenie szpitala.

3.1.5 Zatrudnienie

Na oddziatach zatrudnionych bedzie ogétem 130 oséb.
Na zmianie podstawowej pracuje 50%zatrudnionych, na pozostatych po 25%. Pracownicy na

najliczniejszej zmianie pracujg w godz: 7 — 15.

4  Wytyczne branzowe

4.1 Branza budowlana

Drzwi:

- w pomieszczeniach uzytkowych (sale zabiegowe, pokoje pacjentow i personelu) — drzwi
drewniane plytowe o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej i wzmocnionej konstrukcji i
zawiasach z uszczelkami na obrzezach i uszczelkg progowa. Wykonczenie odporne na czeste
mycie (szerokosci drzwi dla pacjentéw lezgcych min 110cm).

- na ciggach komunikacyjnych (korytarze) - drzwi metalowe szklone i peine, na wzmocnionych
zawiasach (x3), zamykane automatycznie,

- nagranicy stref pozarowych-drzwi metalowe petne o odpornosci ogniowej El 60

- do pomieszczen technicznych — drzwi metalowe petne, izolowane akustyczne, odpornosc
ogniowa EI 30,

- drzwi do tazienek, magazynoéw, brudownikéw wyposazone w kratki nawiewne

Okna:

- Okna o wspotczynniku przenikania ciepta U=1 AW/mK, uchylno - rozwieralne

- Okna we wszystkich pomieszczeniach tego wymagajgcych muszg by¢ zabezpieczone przed
nastonecznieniem.

Sufity, $ciany i posadzki:

Sufity uniemozliwiajace gromadzenie sie kurzu, tatwe do czyszczenia (dezynfekciji).

Sciany tynkowe, malowane warstwowo, z ostatnia warstwg bakteriostatyczna.

W pomieszczeniach wymagajacych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki Sciany na catej
wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajagcymi ich mycie i dezynfekcje (tazienki,
gabinety zabiegowe, brudowniki, magazyn odpadéw medycznych, Sluzy).

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykonczone w sposéb zabezpieczajacy

Sciane przed zawilgoceniem.



Posadzki - w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia — rulonowe (w tym antyelektrostatyczne),
gres.
Potaczenie Scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy umozliwiajacy

jego mycie i dezynfekcje.
4.2 Instalacje wod — kan

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé nastepujace instalacje wod. — kan.:

e instalacja wody zimnej,

e instalacja wody cieptej uzytkowej, kanalizacja (sanitarna, deszczowa), (Scieki z instalac;ji
zostang odprowadzone do sieci kanalizacji zewnetrznej na terenie szpitala, a stamtad do sieci
kanalizacji miejskiej. Dezynfekcja i utylizacja Sciekdw szpitalnych wg systemu stosowanego dla
budynkéw stuzby zdrowia. Wody opadowe zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej na
terenie szpitala, a nastepnie do sieci kanalizacji miejskiej)

¢ instalacja przeciwpozarowa - hydranty.

Do wszystkich urzadzeh sanitarnych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i cieptq oraz odprowadzié¢
Scieki. Zastosowac zawory antyskazeniowe.

Temperatura w punktach poboru 55-60°C; okresowa dezynfekcja termiczna 70°C.

Miski ustepowe zawieszane na Scianie podtgczone do systemu zasilania i odptywu typu GEBERIT.
Umywalki z bateriami cieptej i zimnej wody uruchomiane bez kontaktu z dtonig nalezy instalowa¢ w
szczegoblnosci w Sluzach oraz gabinetach zabiegowych.

Pomieszczenia, w ktérych udzielane sg $wiadczenia zdrowotne przy uzyciu narzedzi i sprzetu
wielokrotnego uzycia, niezaleznie od umywalek powinny byé wyposazone w zlew co najmniej
jednokomorowy.

W pomieszczeniach porzadkowych - zlewy montowane na wysokosci 50 cm od podiogi, bateria na
wys. 90 cm.

Obudowy i ostony instalacji sanitarnych powinny mie¢ gtadka powierzchnie, a elementy instalacji nie
mogg wychodzi¢ poza obudowe lub ostone. Wszystkie urzgdzenia jak umywalki, zlewozmywaki

powinny by¢ doktadnie wypoziomowane i spoinowane silikonem.

4.3 Instalacje centralnego ogrzewania
Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, Sciany i podtogi.

Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach:

e magazyny bielizny, brudowniki 20°C
e korytarze, klatki schodowe, poczekalnie, pokoje administracyjne 20°C
e pokoje chorych, szatnie, sale zabiegowe, tazienki, natrysk, 24°C

4.4 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Klimatyzacje zastosowano w salach endoskopowych z zapleczem oraz w sali wybudzen (na I
pietrze).

Klimatyzacje zaprojektowano w pracowniach radiobiologii na Il pietrze oraz we wszystkich
gabinetach opatrunkowych i zabiegowych.



Klimatyzowane beda sale narad oraz pomieszczenia dystrybucji.

w pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ co najmniej wentylacje mechaniczna.

W brudownikach, pomieszczeniach na odpady medyczne — wentylacja mechaniczna wyciggowa
(nawiew przez kratke w drzwiach) — stale dziatajgca.

4.5 Instalacje elektryczne

Nalezy zaprojektowaé nastepujace instalacje elektryczne:

1. wewnetrzne tablice elektryczne,

2. instalacje oswietlenia ogélnego,

3. instalacje o$wietlenia miejscowego,

4. instalacje oswietlenia nocnego

5. instalacje o$wietlenia awaryjnego,

6. instalacje o$wietlenia zewnetrznego,

7. instalacje zasilania lamp bakteriobdjczych,

8. instalacja zasilania lamp bezcieniowych,

9 instalacje sity i sterowania (zasilanie urzadzen elektromedycznych i wentylacji z klimatyzacja),
10. instalacje gniazd wtykowych dla celdéw ogdlnych i elektromedycznych,
11. instalacje gniazd wtykowych w ukfadzie ,IT”,

12. instalacje uziemiajgce i wyréwnawcze,

13. instalacje ochrony przepieciowej,

14. instalacja zajetosci pomieszczen.

Pod wzgledem pewno$ci zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach, zaliczono je

do:

- odbiornikow | kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oswietlenie bezpieczehstwa w salach
operacyjnych, zasilanie lamp bezcieniowych, oswietlenie awaryjne
(ewakuacyjne i kierunkowe) - oprawy oswietleniowe z inwerterem i
wbudowanymi akumulatorami (na czas podtrzymania 3 godziny), obwody
gniazd wtykowych w uktadzie IT, zasilanie sygnalizacji gazéw medycznych.
Odbiorniki tej kategorii zasilane beda z tablicy elektrycznej, zasilanej za
posrednictwem zasilacza UPS, ktéry zasilany bedzie z sieci rezerwowanej
agregatem pradotwoérczym.

- odbiornikéw Il kategorii (dopuszczalna przerwa do 30 min): - wydzielona cze$¢ oswietlenia
ogolnego, napedy drzwi, wydzielone gniazda wtykowe, gniazda wtykowe
zasilajace aparat RTG, itp. - zasilanie z sieci rezerwowanej agregatem

pradotworczym.
- odbiornikéw Il kategorii (dopuszczalna przerwa powyzej 30 min): - pozostate instalacje, dla ktérych
przerwa w zasilaniu moze przekraczaé czas 30 min. - zasilanie z

rozdzielnicy nie rezerwowanej agregatem pradotwérczym.

5.5.1. INSTALACJE OSW.: OGOLNEGO, MIEJSCOWEGO, EWAKUACYJNEGO | NOCNEGO

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie jako fluorescencyjne. Wszystkie oprawy w salach operacyjnych
zasilane bedg bezprzerwowo za posrednictwem zasilacza UPS i z tablicy rezerwowanej agregatem
pradotworczym. Na korytarzu zainstalowano oprawy oswietlenia awaryjnego. Sg to oprawy os$wietlenia
ogolnego, wyposazone w inwertery i dodatkowo w wewnetrzne akumulatory, ktére beda podtrzymywaty
oswietlenie przez okres min. 3 godzin. Zataczajg sie one samoczynnie po zaniku napiecia podstawowego
230V. Wymagane srednie natezenie oswietlenia jest zgodne z normg PN-EN 12464-1.

Oprawy z uktadami o$wietlenia awaryjnego zasilane beda z tablicy rezerwowanej agregatem pradotwérczym.
Oswietlenie miejscowe (przy umywalkach) bedzie zalgczane indywidualnie.

W pomieszczeniach wilgotnych ( wc, natryski, tazienki), w pokojach tézkowych nad umywalkami, w
pomieszczeniach technicznych (wentylatornie, wezty cieplne, magazyny) - oprawy szczelne.

W sali pacjentéw przewiduje sie oswietlenie pomieszczen z zestawdw przytézkowych integrujgcych instalacje
elektryczne i sygnalizacyjne i oprawami nastropowymi. Kazda oprawa przytdzkowa wyposazona jest w
oswietlenie poétposrednie ogdlne, bezposrednie miejscowe, oswietlenie nocne, gniazda wtykowe, przyciski
sygnalizacyjne, gniazda gazéw medycznych i ewentualnie gniazda telefoniczne (obwody instalacji
strukturalnych). llos¢ gniazd wtykowych i gniazd gazéw medycznych ustala sie stosownie do przeznaczenia
tozek.



5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

INSTALACJE ZASILANIA LAMP BAKTERIOBOJCZYCH

Przewiduje sie lampy montowane na suficie lub Scianie (brudowniki, $luzy, gabinety zabiegowe (gniazdo do
podtaczenia lamp przeptywowych)) bedg one zasilane za posrednictwem wydzielonych gniazd wtykowych.
Obwody zasilania w/w lamp beda zalaczane za pomoca specjalnego facznika (z kluczykiem), ktére beda
usytuowane przy wejsciu, od strony zawiasdw na wysokosci ok. 1,7m nad posadzka. Zataczenie obwodu
sygnalizowane bedzie zapalong lampka. Z uwagi na szkodliwe promieniowanie, lampy bakteriobdjcze nalezy
tak zainstalowaé by ich strumien swietlny byt skierowany ku gérze (powyzsze nie dotyczy wentylatorowych
lamp bakteriobojczych).

INSTALACJE ZASILANIA LAMP BEZCIENIOWYCH

W gabinetach zabiegowych montowac lampy bezcieniowe, stacjonarne mocowane na stropie. Lampy zasili¢
z zasilaczy instalowanych w tych samych pomieszczeniach co lampy.

INSTALACJE SILY | GNIAZD WTYKOWYCH

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe beda wyposazone w bolce ochronne. Obwody gniazd beda
zabezpieczone wytgcznikami r6znicowopradowymi z cztonem nadmiarowym.

INSTALACJE ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH W UKLADZIE ..IT”

Gniazda wtykowe w sali wybudzen, salach endoskopowych, dla zachowania duzej pewnosci zasilania bedg
przytaczone do obwodoéw zasilanych za posrednictwem zasilacza UPS z bateriag akumulatorow. Bedzie on
zasilany z rozdzielni rezerwowanej agregatem pradotwérczym. Projektowany ukiad zasilania, praktycznie
zapewnia bezprzerwowe zasilanie.

Ze wzgledu na zapewnienie wiasciwej ochrony przeciwporazeniowej w w/w pomieszczeniach, gniazda
wtykowe beda zasilane za posrednictwem transformatoréw separacyjnych. W systemie tym projektuje sie
uktad sieciowy ,IT” z petng kontrolg stanu izolaciji.

INSTALACJE ZASILANIA WENTYLACJI

Dla projektowanych pomieszczen przewidziano wentylacje i klimatyzacje mechaniczng. Przewiduje sie, ze
zatgczanie wentylacji odbywac¢ sie bedzie z szaf zasilajaco — sterowniczych, wyposazonych w aparature
zabezpieczajaca, sterowniczg i automatyke. Beda one zaprojektowane i dostarczone przez wykonawce w/w
instalacji. Rowniez sposéb zataczania wentylacji bedzie okreslony przez w/w wykonawce.

5.5.7. INSTALACJE UZIEMIAJACE

5.5.8.

W sanitariatach projektuje sie instalacje uziemiajace majace na celu wyréwnanie potencjatéw pomiedzy
poszczegdlnymi instalacjami. Z tego wzgledu w tych pomieszczeniach nalezy potaczy¢ z tgq sieciag: rury:
wodne, c.0., c.w.u. i kanalizacji. Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem (ponizej stropu podwieszonego) i luzno
po konstrukcji (przy ciggach pojedynczych) lub w korytkach kablowych (przy ciggach wielokrotnych), powyzej
stropu podwieszonego.

W sali wybudzen oraz w salach endoskopowych projektuje sie instalacje uziemiajgce majace na celu
wyréwnanie potencjatdéw pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami. Z tego wzgledu w tych pomieszczeniach
nalezy potaczy¢ z tg siecig: podioge (antyelektrostatyczng) w dwoch miejscach, wszystkie konstrukcje
metalowe, kanaty wentylacyjne, rury: wodne, c.o., c.w., kanalizacji, metalowe oscieznice drzwi, konstrukcje
opraw oswietleniowych itd. Instalacja uziemiajaca w w/w pomieszczeniach bedzie potaczona z zaciskami ,PA”
i ,PE” w tablicach elektrycznych, ktére beda potaczone z kolei z istniejacg na terenie szpitala siecig
uziemiajgcg za posrednictwem przewodu ochronnego ,PE

ZASILANIE APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ

Na salach endoskopowych oraz sali wybudzen aparatura podtrzymujgca funkcje zyciowe pacjenta winna by¢
bezprzerwowo zasilana poprzez urzadzenie UPS. Dotyczy to: kolumny chirurgicznej i anestezjologiczne;j,
diatermii chirurgicznych oraz gniazd wtykowych do zasilania aparatury elektromedycznej takiej jak:
respiratory, dializatory itp.
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459 OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOSCIA STATYCZNA

Aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu sie tadunkow elektrostatycznych na czedciach izolacyjnych
urzadzen, mebli, poScieli i odziezy personelu w salach endoskopowych, sali wybudzen nalezy zapewni¢ sptyw
tadunkow do ziemi, bez wytadowania iskrowego, z zastosowaniem nastepujgcych $rodkéw ochrony:

wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie mniej niz 50%;

podtoga w  pomieszczeniu wykonana z  materialdw  potprzewodzacych,  uktadanych
na siatce z foli miedzianej, potaczonej metalicznie w co najmniej dwoch miejscach
z systemem miejscowych przewodéw wyréwnawczych;

opornos¢ podtogi nie moze przekraczaé 10°Q i nie moze by¢ mniejsza od 5x10* Q

wyposazenie pomieszczen wykonane z metali lub catkowicie z materiatéw przewodzacych bez uzycia
powtok izolacyjnych: zakohczenie ndég mebli, sprzetu ruchomego, czesci aparatéw itp. wykonane z
gumy przewodzacej lub rownorzednego pod wzgledem przewodnosci materiatu.

4.6 Instalacje teletechniczne

W ramach opracowan instalacji teletechnicznych ujete beda;:

1.

instalacja sygnalizacji alarmowo — przyzywowej: pacjent - pielegniarka — lekarz

Instalacja alarmowo - przyzywowa jest to instalacja alarmu i przywotania na linii pacjent - pielegniarka dyzurna
i pielegniarka - lekarz dyzurny. Elementy tej instalacji wbudowane sg w zestawy przytézkowe (manipulator
pacjenta) i panele elekiryczno - gazowe. Wspotpracujg z lampkami sygnalizacyjnymi nad drzwiami
pomieszczen, kasownikami alarmu oraz numeratorami $wietlnymi na stanowisku pielegniarki dyzurnej (pom.
nr 1 na | pietrze) lub lekarza dyzurnego (pok. nr 2 i 3 na Il pietrze).

2.

3
4.
5
6

©oN

10.

instalacja sygnalizacji alarmowej pozaru,
okablowanie strukturalne obejmujace: instalacje telefoniczng i teleinformatyczna.
instalacje CCTV - telewizji przemystowej,

bezprzewodowy Internet w catym budynku

. instalacje — TV-SAT (pokoje lekarzy, ordynatoréow, poczekalniach rodzicow, pacjentdéw, sale narad i
wyktadowe),

system kontroli dostepu na karte magnetyczng zblizeniowa,
system monitorowania pacjenta na sali wybudzen
Funkcje zyciowe kazdego pacjenta sg monitorowane poprzez aparature znajdujaca sie przy t6zku, a
nastepnie obraz przekazywany jest na ekran monitora na stanowisku pielegniarki nadzorujace;.
Ponad to
- W sali narad Klinicznych (nr 17, na parterze):
e podtaczenie projektora multimedialnego
e podtaczenie gtosnikow
o instalacja kablowa: przytacza wizyjne do projektora i audio umiejscowione w poblizu katedry
audiowizualnej jako tabliczka nascienna lub w zamykanej puszce podtogowe;j,
e system powinien mie¢ mozliwos¢ podigczenia telekonferencji oraz odbioru strumienia
multimedialnego z lokalnej sieci LAN (podtgczenie z sal operacyjnych i sal zabiegowych WCO)
-_ W sali narad (nr 10 na | pietrze):

e podiaczenie monitora TV, nagtosnienie wbudowane w monitor TV lub dodatkowe aktywne
kolumny zamontowane po obu stronach ekranu,

e instalacja kablowa: przytacza wizyjne i audio umiejscowione w poblizu stotu jako tabliczka
nascienna lub w zamykanej puszce podtogowej (opcjonalnie w stole)

e system powinien mie¢ mozliwo$¢ podigczenia telekonferencji oraz odbioru strumienia
multimedialnego z lokalnej sieci LAN (podtgczenie z sal operacyjnych i sal zabiegowych WCO)

-_aneks dydaktyczny

e podigczenie czterech monitoréw LCD

¢ kazdy monitor ma wyswietla¢ obraz z odrebnego gabinetu zabiegowego zlokalizowanego na tym
samym pietrze bez potrzeby stosowania przetgcznikdéw lub urzadzen pobierajacych sygnat z sieci
LAN; instalacja kablowa sygnatu wizyjnego w standardzie cyfrowym dopasowanym do urzadzen
wizyjnych Olympus stosowanych w salach zabiegowych,

¢ instalacja dzwiekowa umozliwiajagca dwustronng komunikacja z salami zabiegowymi (jeden
mikrofon z wyborem gabinetu w sali dydaktycznej + po jednym zestawie audio mikrofon + gto$nik
w salach zabiegowych)

e system powinien mie¢ mozliwos¢ podigczenia telekonferencji oraz odbioru strumienia
multimedialnego z lokalnej sieci LAN (podtaczenie z sal operacyjnych i sal zabiegowych WCO)
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4.7

5

10. zintegrowany system sal endoskopowych
W sali zabiegowej ,inteligentnej” system audio/video pozwala na wyswietlenie na
dowolnym monitorze w ramach systemu, kazdego obrazu dostepnego w ramach sali
(kamera endoskopowa, kamera w lampie operacyjnej, kamera pokazujgca obraz ogolny
sali operacyjnej, panel nascienny, do ktérego mozna dotaczy¢ zewnetrzne zrédto sygnatu,
np. RTG, USG, mikroskop, odtwarzacz DVD itp). Za pomocg ekranéw dotykowych
lekarze i personel pomocniczy mogq migdzy innymi:

- kontrolowaé urzadzenia medyczne (diatermie, zrodto Swiatta, procesor kamery),

-kierowac¢ obrazem w obrebie sali oraz jej otoczenia (wysytanie obrazu z réznych zrédet
do réznych miejsc przeznaczenia — monitoréw komputerow)

-wysytaé obraz przez tgcza internetowe,

- przesyta¢ obraz i dzwiek do sali wyktadowej, réwniez dwukierunkowo

- sterowac¢ lampami operacyjnym, kamerami w lampach, stotem operacyjnym,

-uzyskac dostep do danych pacjentéw zapisanych w systemie informatycznym szpitala.
Oczywiscie dostep do systemu beda miaty tylko osoby uprawnione, np. poprzez karte
magnetyczng

Uwaga: szczegodlowy projekt instalacji pod integracje sal operacyjnych oraz
instalacji audio wg projektu dostawcy urzadzen wytonionych w drodze przetargu

Instalacja gazéw medycznych

Pomieszczenia tego wymagajace nalezy wyposazy¢ w instalacje gazéw medycznych f{j.:

. instalacje tlenu

. instalacje sprezonego powietrza

. instalacje prézni medycznej

. instalacje sygnalizacji awaryjnej gazow medycznych.

Zrédto zasilania — istniejace.

Punkty poboru gazéw montowaé w kolumnach anestezjologicznych, kolumnach chirurgicznych, sciennych
tablicach poboru gazéw, w uniwersalnych oprawach przytézkowych, panelach IOM oraz w tynku na $cianie.
Instalacje gazéw medycznych musza spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 727-3.

Szczegotowy opis pomieszczen
PIWNICE

SZATNIE PERSONELU, MAGZYNY, POMIESZCZENIA TECHNICZNE

1. Pomieszczenie mycia wézkoéw (sprzatajacych) — powierzchnia — 16,0m?

Wykonczenie: podioga — podioga tatwo zmywalna, bezszczelinowo potgczona ze $Scianami,
Sciany do sufitu wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i
dezynfekcje,

Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki
papierowe (Ya3), regaty metalowe na srodki dezynfekcyjne

Instalacje:
a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,
e natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sciekow

e kratka Sciekowa,

e kran ze zlgczkg do weza
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 5 wym/godz, temp.20 °C,
12



c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, odwietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia (szt.2 — hermetyczne pojedyncze),

2. Archiwum — powierzchnia — 10,1m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podifoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny,

regat do archiwizacji dokumentéw (900x300x2000) x10, regat do archiwizacji
dokumentéw (600x300x2000) x3,

a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,
b) elektryczne - oswietlenie ogdine, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

c) teletechniczne — instalacja sygnalizacji pozaru

3. Szatnia meska — powierzchnia — 33,2m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:
Instalacje:

podioga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciane,
Sciany gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng,
Sufit tatwo zmywalny.

szafka szatniowa dwudzielna (500x300)x 50, wieszak x2 (Yb1), tawka x6

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, podci$nienie, temp.
24°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
ogoélnego przeznaczenia (szt.1),

4. Sanitariat meski — powierzchnia — 12,Om2

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podfoga — tatwo zmywalna, odporna na wilgo¢, cokolik na $ciane,

Sciany kryte glazurg do wysokoséci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.

Sufit tatwo zmywalny.

pojemnik na odpadki x2 (Ya1), pojemnik na mydto w plynie x2 (Ya2), pojemnik na reczniki
papierowe x2 (Ya3), lustro x2 (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), wieszak maty (x3)

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekdéw (x2),

e miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekdw,

¢ natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow
(x2) (terakota ze spadkiem do kratki $ciekowej)

o kratka Sciekowa,

e kran ze zlgczkg do weza
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 5 wym/godz, temp.24 °C,
c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia (szt.2 — hermetyczne pojedyncze),

5. Sanitariat damski — powierzchnia — 12,2m?

Wykonczenie:

podfoga — tatwo zmywalna, odporna na wilgo¢, cokolik na $ciane,

Sciany kryte glazurg do wysokoséci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.

Sufit tatwo zmywalny.
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Wyposazenie:

Instalacje:

pojemnik na odpadki x2 (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie x2 (Ya2), pojemnik na reczniki
papierowe x2 (Ya3), lustro x2 (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), wieszak maty (x3)

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow (x2),
e miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekdw,
e natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekéw
(x2) (terakota ze spadkiem do kratki Sciekowej)
o kratka $ciekowa,
e Kkran ze ztgczka do weza
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 5 wym/godz, temp.24 °C,
c) elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia (szt.2 — hermetyczne pojedyncze),

6. Szatnia damska — powierzchnia — 34,8m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:
Instalacje:

podioga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciane,
Sciany gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng,
Sufit tatwo zmywalny.

szafka szatniowa dwudzielna (500x300)x 70, wieszak x2 (Yb1), fawka x6

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, podci$nienie, temp.
24°C, filtr doktadny

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia (szt.1),

7. Archiwum radioterapii — powierzchnia — 13,5m?

Wykonhczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane 10cm,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny,

regat do archiwizacji dokumentow (900x300x2000) x18,

a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,
b) elektryczne - o$wietlenie ogdine, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

c) teletechniczne — instalacja sygnalizacji pozaru

8. Magazyn — powierzchnia — 4,5m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podioga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciane 10cm,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny,

regat magazynowy metalowy (1000x600x2000) x2, regat magazynowy metalowy
(600x600x2000), regat magazynowy metalowy (800x300x2000)

a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,
b) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogolnego przeznaczenia.

c) teletechniczne — instalacja sygnalizacji pozaru

9. Wentylatornia — powierzchnia — 125,0m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

podtoga — fatwo zmywalna, odporna na wilgo¢, cokolik na sciang do wys. 10 cm,

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne

Sufit tatwo zmywalny.

pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki
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papierowe (Ya3),

Instalacje:

a) wodne:
e umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekéw,
e Zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow,
o kratka Sciekowa
e kran ze ztaczkg do weza
b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciggowa, temp. 20°C

c) elektryczne - oswietlenie ogdine, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia

10. Archiwum — powierzchnia — 15,7m2

Wykonczenie: podioga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciang 10cm,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny,

Wyposazenie: regat do archiwizacji dokumentéw (900x300x2000) x20,

Instalacje:
a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,
b) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogolnego przeznaczenia.

c) teletechniczne — instalacja sygnalizacji pozaru

11. Pomieszczenie UPS — powierzchnia — 19,6m?

Wykonczenie: podfoga — fatwo zmywalna, cokolik na $ciang,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.

Instalacje:

a) wentylacja - klimatyzacja, temp. 20°C

b) elektryczne - oswietlenie ogdline, gniazdo wtykowe ogoélnego przeznaczenia
12. Pomieszczenie elektrykéw — powierzchnia — 30,4m?
PARTER
ODDZIAL. RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ

2,4. Gabinet badan lekarskich (w gabinecie bedzie przebywalo ok. 4 oséb) — powierzchnia — 15;0;15,7m?
ruch pacjentéw 50s6b /h/gabinet

Wykonczenie: podioga - wykladzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane.
Sciany gtadkie, malowane farbg trwata, tatwo zmywalng; $ciany za umywalka
zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit tatwo zmywalny

Wyposazenie: biurko (Da1.1), krzesto obrotowe (Bb3), krzesto x2 (Bb2), taboret obrotowy (Ba2), wozek
zabiegowy (Da4.l1), kozetka lekarska (Gb2), reflektor lekarski (typu LED)(Ge2), szafa
lekarska (Da2.5.2), negatoskop, pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6)

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciggowa, min 2 wym/godz.,
temp.24°C, filtr doktadny (F9)
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c) elektryczne - os$wietlenie ogdlne, os$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparatury elektromed., instalacja
sygnalizacji zajetosci pomieszczen

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe - szt.
1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru.

Pobdr mocy: reflektor lekarski — (LED), 230V, negatoskop (Jb8.2)-340VA

3. Sekretariat — powierzchnia — 12,0m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podioga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane do wys.
10cm,

Sciany gtadkie, malowane, tatwo zmywalne, za umywalka zabezpieczone przed
zawilgoceniem,

Sufit tatwo zmywalny

krzesto obrotowe (Bb3), szafa na dokumentacje x2 (802x385x1833)(Db2.4.1),
szafa ubraniowa (802x385x1833) (Db2.3.1), biurko (1200x600x850) (Db1.2.3),
komputer, fax, drukarka, kserokopiarka (Xa1.1), krzesto tapicerowane x2 (Bb2),
zestaw mebli z umywalkg wbudowana w blat, wieszak na ubranie (Yb1),
pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki
papierowe (Ya3),

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,
b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia ,

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
— szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru.

5. Sekretariat kierownika— powierzchnia — 12,0m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na sciane do wys. 10cm,
Sciany gtadkie, malowane, tatwo zmywalne, za umywalka zabezpieczone przed
zawilgoceniem,

Sufit gtadki malowany

krzesto obrotowe (Bb3), szafa na dokumentacje x2 (802x385x1833)(Db2.4.1),
szafa ubraniowa (802x385x1833) (Db2.3.1), biurko (1200x600x850) (Db1.2.3),
komputer, fax, drukarka, kserokopiarka (Xa1.1), krzesto tapicerowane x2 (Bb2),
zestaw mebli z umywalkg wbudowana w blat, wieszak na ubranie (Yb1),
pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki
papierowe (Ya3),

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia ,

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

6. Kierownik zakfadu — powierzchnia — 18,4m”

Wykonczenie:

podtoga — wyktadzina dywanowa, cokolik wywinigty na sciang do wys.10cm,.
Sciany gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng;
Sufit tatwo zmywalny.
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Wyposazenie:

fotel x2 (Bb3), stolik — tawa (Db4.1), kanapa (Ab1), krzesto obrotowe (Bb3), szafa
na dokumentacje x3 (802x385x1833)(Db2.4.1), szafa ubraniowa (802x385x1833)
(Db2.3.1),biurko  (1600x600x850) (Dbl1.2.3), komputer, stolik, krzesto
tapicerowane x3 (Bb2)

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 2wym/godz., temp. 20C,

b) elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
o0golnego przeznaczenia

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
—szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru.

6a. Sanitariat przy gabinecie kierownika zaktadu — powierzchnia — 3,1m?

Wykonczenie:

Instalacje:

podtoga — tatwo zmywalna, odporna na wilgoc¢, cokolik na $ciane do wys. 10 cm,
Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farba tatwo
zmywalna.

Sufit tatwo zmywalny.

a) wodne;
e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,
e miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,
e natrysk z doprowadzeniem zimne;j i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekéw

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 5wym/godz, temp.24 °C,
c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia (szt.2 — hermetyczne pojedyncze),

8. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy — powierzchnia — 22,60m’

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — wykladzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane do wys.
10cm,.

Sciany do sufitu wykonczone materiatami umozliwiajacymi ich mycie |
dezynfekcje (glazura lub malowanie)

Sufit tatwo zmywalny.

tablica przytacza gazéw (Gh5), zestaw mebli metalowych do gabinetéw
zabiegowych ze zlewem 1-komorowym, zestaw mebli metalowych z biurkiem i
szafg lekarskg, taboret obrotowy x2 (Ba2), fotel — lezanka pacjentow
przyjmujacych kropléwke, wbdzek zabiegowy x2 (Da4.1), stot zabiegowy (Gd1),
lampa zabiegowa sufitowa (Ge5.1) (typu LED), negatoskop, waga lekarska ze
wzrostomierzem (Ha2), komputer, chtodziarka mata (Uf1), wieszak na ubranie
(Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w ptynie (Ya2), pojemnik
na reczniki papierowe (Ya3), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny (Ya5), lampa
bakteriobdjcza mobilna, zamykany pojemnik na odpady medyczne

a) wodne :

e umywalka z baterig bezdotykowg z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekow,

e zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekdw,

b) wentylacja - klimatyzacja, min 4 wym/godz., temp. 24°C, filtr doktadny F9,
podcisnienie
c) gazy medyczne - tlen —szt. 2 , sprezone powietrze — szt. 1, préznia — szt.1,

d) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, oswietlenie
awaryjne, gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia (szt.5 — podwojne, szt.1
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— pojedyncze, szt.1 — do zasilania negatoskopu — na wys. 1,80m), instalacje:
uziemienh specjalnych, lamp bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed.,
instalacja lamp bakteriobdjczych (gniazdo przy drzwiach do zasilania lampy
przeptywowej), obwody IT

e) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe - szt.1, gniazdo telefoniczne - szt.l1), instalacja sygnalizaciji
pozaru.

Pobdér mocy: lampa zabiegowa typuLED, zasilanie 230V, negatoskop (Jb8.2)-340VA

9. Pokéj przygotowawczy - powierzchnia — 12,3m?

Wykohczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciang do wys.10cm,.
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne; $ciany za umywalka i zlewem zabezpieczone przed
zawilgoceniem,

Sufit tatwo zmywalny.

zestaw mebli ze zlewem 1-komorowym (wykonane z materiatdw tatwo zmywalnych,
nienasigkliwych odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych), taboret obrotowy
(Ba2), kozetka lekarska (Ge2), wozek zabiegowy (Da4.1), waga lekarska ze
wzrostomierzem (Ha2), chtodziarka (Uf1), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki
(Ya1), pojemnik na mydio w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3),
zamykany pojemnik na odpady medyczne

a) wodne :
e umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sSciekow,
ezlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i

odprowadzeniem sciekow,

b) wentylacja - klimatyzacja, min 4 wym/godz., temp. 24°C, filtr doktadny F9,
podcisnienie

c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, oswietlenie
awaryjne, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, zasilania aparatury
elektromed., instalacja lamp bakteriobdjczych (gniazdo przy drzwiach do
zasilania lampy przeptywowej), obwody IT

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

10. Poczekalnia — powierzchnia — 28,5m°

Wykonczenie:

Wyposazenie:
Instalacje:

podfoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciang do wys. 10 cm,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

krzesto (x6 (Bb1)

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 20m*/h, min 10 osob, temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogdélnego
przeznaczenia,

11. Sanitariat nps + pacj. — powierzchnia — 4,7m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podfoga — fatwo zmywalna, cokolik na sciang do wys. 10 cm,
Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

wieszak na ubranie (Yb1l.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w plynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Yad), uchwyty dla nps

a) wodne:

o umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekéw
¢ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m?h x sedes; temp.20 °C,
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c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

12. WC ogdline. — powierzchnia — 5,0m?

Wykonczenie: podfoga — fatwo zmywalna, cokolik na sciang do wys. 10 cm,

Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie

(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Yad),

Instalacje:
a) wodne:

o umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem sciekow
¢ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem sciekow,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m?h x sedes; temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogodlnego
przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

13. Pomieszczenie porzadkowe — powierzchnia — 3,3m?

Wykonhczenie: podtoga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik na sciang o wys. 10 cm,
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: szafka wiszaca na s$rodki czystosci, wozek sprzatacza (Ye7), wieszak (Yb1), pojemnik na
odpadki (Ya2), pojemnik na srodek dezynfekcyjny (Ya5),

Instalacje:

a) wodne - zlew zamontowany na wys. 50cm nad podifogg z doprowadzeniem cieptej i
zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow;

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdine, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt. 1 -
hermetyczne).

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

14. Sanitariat personelu (meski). — powierzchnia — 7,9m?

Wykonczenie: podtoga — fatwo zmywalna, cokolik na $ciane do wys. 10 cm,

Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: wieszak na ubranie (Ybl.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie

(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Yad),

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekdw
¢ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow,

e pisuar z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow
o kratka $ciekowa
e kran ze zlgczka do weza

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m*/h x sedes; temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

15. Aneks socjalny — powierzchnia — 17,2m?

Wykohczenie: podtoga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,
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Wyposazenie:

Pobdr mocy:

Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, za umywalkg i zlewem zabezpieczone przed
zawilgoceniem
Sufit tatwo zmywalny

krzesto x10 (Bb2), stét kuchenny x2 (800x800x850), zestaw mebli kuchennych
wykonany z materiatdw tatwo zmywalnych, nienasigkliwych, odpornych na
dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych ze zlewem 1 — komorowym, chitodziarka
(Uf1), czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa, pojemnik na odpadki (Yal),
pojemnik na mydto w plynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), zamykany
pojemnik na odpadki zywnosciowe,

a)wodne - umywalka i zlewozmywak z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekow

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciggowa, min 2
wym/godz. (ok. 12 osob), temp. 20C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

chtodziarka 170W, czajniki bezprzewodowy — 1kW, kuchenka mikrofalowa,

16. Pomieszczenie dystrybucji (sie¢ strukturalna telefoniczna i komputerowa) — powierzchnia —9,0m?

Wykonhczenie:

Instalacje:

podtoga — fatwo zmywalna, cokolik na $ciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.

a) wentylacja - klimatyzacja, temp. 20°C

b) elektryczne - o$wietlenie ogoine, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia

17. Sala narad klinicznych — powierzchnia — 43,0m°

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

wh e

E

podfoga - wyktadzina dywanowa, cokolik wywinigty na Sciang do wys. 10 cm,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny

krzesto obrotowe z podtokietnikiem (Bb3), siedzisko ze stolikiem x32, biurko na kétkach
(120x70cm), mobilny wieszak na ubranie

Ponad to

projektor mulitemedialny,

ekran rolowany elektrycznie (200x150cm), powierzchnia Matt White,

dwie kolumny na Scianie z ekranem, symetrycznie rozmieszczone po obu stronach ekranu
instalacja kablowa: przytacza wizyjne do projektora i audio umiejscowione w poblizu
katedry audiowizualnej jako tabliczka nascienna lub w zamykanej puszce podtogowe;j:
system sterowania: nascienne regulatory rolowania ekranu, wtgczania projektora i wyboru
tablica ceramiczna sucho Scieralna 240x120cm wraz z akcesoriami wolnostojgca na
mobilnym statywie

a) wentylacja - klimatyzacja, 20m°*/hxos (35 0s6b), temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe — szt.
1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja sygnalizacji
pozaru,

19. Sanitariat personelu (damski) — powierzchnia — 8,0m?

Wykonczenie:

pod’foga — tatwo zmywalna, cokolik na $ciane do wys. 10 cm,
Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkéw dezynfekcyjnych.
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Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: wieszak na ubranie (Ybl.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w piynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Yad),

Instalacje:

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekdw (x2)
¢ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow (x2),

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m°/h x sedes; temp.20 °C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogodlnego
przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

18. Magazyn podreczny — powierzchnia — 9,7m?

Wykonhczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane 10cm,
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny,
Wyposazenie: regal magazynowy metalowy (1000x600x2000) x2, regat magazynowy metalowy

(600x600x2000), regat do archiwizacji dokumentéw (900x300x2000) x5,

Instalacje:
a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,
b) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogolnego przeznaczenia.

c) teletechniczne — instalacja sygnalizacji pozaru

20. Informacja — powierzchnia — 5,1m*

Wykonhczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane do wys. 10 cm,
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: lada wg indywidualnego projektu, krzesto obrotowe (Bb3), komputer, szafa wbudowana z
suwanymi drzwiami

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia,

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe — szt. 1,
gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru.

21. Rejestracja — powierzchnia — 11,8m?

Wykonczenie: podioga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: lada wg indywidualnego projektu, krzesto obrotowe x2(Bb3), komputerx2, szafa
wbudowana z suwanymi drzwiami

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - os$wietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia,

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe — szt. 1,
gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru.

22. Wydzielone miejsce na wozki — powierzchnia — 2,9m?
23. Poczekalnia — powierzchnia — l31,5m2

Wykonczenie: podfoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
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Wyposazenie:
Instalacje:

Sufit tatwo zmywalny.

krzesta

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 20m*/h, min 30 os6b, temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogodlnego
przeznaczenia,

24. Portiernia/szatnia — powierzchnia — 12,6m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

PIETRO |

podifoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

lada wg indywidualnego projektu, wieszaki szatniowe
a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia,

c) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

ODDZIAL. RADIOTERAPII | GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

1.Punkt pielegniarski — powierzchnia — 11,60m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podioga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane do
wys.10cm,.

Sciany gtadkie, malowane farba trwata, fatwo zmywalna;

Sufit tatwo zmywalny.

lada wg projektu wnetrz, krzesto obrotowe (Bb3), komputer, centrala instalacji
przyzywowej, zestaw szafek do przechowywania dokumentacji i $rodkow
higienicznych,

a) wentylacja - wentylacja mechaniczna min 3 wym/godz., temp. 20°C,
b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze, szt.2 — podwdjne),

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputeroweszt.1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizaciji
pozaru, instalacja alarmowo — przyzywowa

2. Pokoj lekarzy — powierzchnia — 23,8m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

poditoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane do wys. 10cm,
Sciany gtadkie, malowane, tatwo zmywalne; wokét zlewu powinny byé
wykonczone w sposob zabezpieczajacy sciane przed zawilgoceniem.

Sufit gtadki malowany

kanapa (Abl), stolik — fawa (600x600), fotel (Bcl), krzesto obrotowe x2 (Bb3),
szafa na dokumentacje x4 (802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (Db2.3.1),
biurko x2 (1200x600x850) (Db1.2.3), komputer x2, wieszak na ubranie (Ybl),
pojemnik na odpadki (Yal), zestaw mebli ze zlewem wbudowanym w blat,
lodéwka podblatowa, czajnik bezprzewodowy, pojemnik na mydto w ptynie (Ya2),
pojemnik na reczniki papierowe (Ya3)

a) wodne — zlew 1 - komorowy z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem sciekdw,

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,
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c) elektryczne - odwietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 2, gniazdo telefoniczne — szt. 2, instalacja sygnalizacji
pozaru.

3. Pokdj lekarza dyzurnego — powierzchnia — 9,1m?

Wykonczenie:  podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na sciang do wys. 10cm,
Sciany gtadkie, malowane, fatwo zmywaline;
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: kanapa (Abl), stolik — tawa (600x600), krzesto obrotowe (Bb3), szafa na
dokumentacje x2 (802x385x1833) (Db2.4.1), biurko (1200x600x850) (Db1.2.3),
komputer, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Yal),

Instalacje:
a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - o$wietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoélnego przeznaczenia

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1, instalacja sygnalizacji
pozaru.

4. Sanitariat przy pokoju lekarza — powierzchnia — 4,4m*

Wykonczenie:  podtoga — wyktadzina ceramiczna, cokolik na sciane do wys. 10 cm,
Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg fatwo
zmywalna.
Sufit tatwo zmywalny

Wyposazenie:  wieszak na reczniki (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro, uchwyt na papier
toaletowy (Ya4)

Instalacje:

a) wodne:

eumywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem sciekow
emiska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem sciekdw,

enatrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekdw,
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 100m*/h, temp.24 °C,
c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, odwietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze hermetyczne przy umywalce),
5,6,7,8,9,16,17. Pokdj 2 - 16zkowy — powierzchnia — 15,9;15,7m?

Wykonczenie: podioga - wykiadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na sciang.
Sciany gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalna,
Sufit gtadki, tatwo zmywalny

Wyposazenie: t6zko szpitalne x2 (Aa2), krzesto szpitalne x2 (Bb1), szafka przytdzkowa x2 (Ac2),
panel elektryczny x2 (Gh3), taboret obrotowy x2 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1l),
pojemnik na odpadki (Yal),

Instalacje:

a) wentylacja -wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24°C, filtr
doktadny

b) gazy medyczne - tlen — szt. 1, préznia — szt. 1 (jeden zestaw gazéw na dwa
tozka),
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c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,
instalacja potaczeh wyréwnawczych,

d)teletechniczne — instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne —
szt. 2), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo — przyzywowa, (do
centrali zlokalizowanej punkcie pielegniarskim), instalacja sygnalizacji pozaru

5a,6a,7a,8a,9a,16a,17a. Sanitariat przy pokoju pacjenta — powierzchnia — 4,2m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — wyktadzina ceramiczna, cokolik na $ciane do wys. 10 cm,

Sciany kryte glazurg do wysokoséci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.

Sufit tatwo zmywalny

wieszak na reczniki (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), uchwyt dla
niepetnosprawnych zainstalowany pod prysznicem, lustro

a) wodne:

eumywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekdw
emiska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem sciekdw,

ebidet z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sciekow

enatrysk (zagtebienie z terakoty ze spadkiem do kratki Sciekowej) z
doprowadzeniem zimne;j i cieptej wody i odprowadzeniem sciekéw,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 100m*/h, temp.24 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze hermetyczne przy umywalce),
d) teletechniczne - instalacja alarmowo — przyzywowa,

10. Sala narad klinicznych — powierzchnia — 35,2m°

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podioga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny

stét konferencyjny wykonany na zaméwienie, krzesto tapicerowane x20, mobilny wieszak
na ubranie,
Ponad to:

emonitor TV plazmowy /LCD o przekatnej 55~65cali, Full HD wejscie RGB, DVI/NDMI,
Video,

etablica ceramiczna sucho $cieralna 240x120cm wraz z akcesoriami wolnostojgca na
mobilnym statywie

esystem powinien mie¢ mozliwo$¢ podiaczenia telekonferencji oraz odbioru strumienia
multimedialnego z lokalnej sieci LAN (podtaczenie z sal operacyjnych)

a) wentylacja - klimatyzacja, 20m*/hxos (20 0s6b), temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe — szt.
1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja sygnalizacji
pozaru, bezposredni przekaz na ekran z sali operacyjnej

11. Pomieszczenie porzadkowe — powierzchnia — 5,0m?

Wykonczenie:

podfoga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik na Sciang o wys. 10 cm,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem
Sufit tatwo zmywalny.
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Wyposazenie: polka na srodki czystosci, wozek sprzatacza (Ye7), szafki na srodki czystosci, wieszak
(Yb1), pojemnik na odpadki (Ya2), pojemnik na $srodek dezynfekcyjny (Ya5),

Instalacje:
a) wodne - zlew zamontowany na wys. 50cm nad podtogg z doprowadzeniem cieptej i
zimnej wody i odprowadzeniem sciekow;
b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C,
c) elektryczne - oswietlenie ogdine, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt. 1 -
hermetyczne).
d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

12. Pomieszczenie dystrybucji (sie¢ strukturalna telefoniczna i komputerowa) — powierzchnia —8,8m?

Wykonczenie: podfoga — fatwo zmywalna, cokolik na sciang do wys. 10 cm,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.

Instalacje:

a) wentylacja - klimatyzacja, temp. 20°C

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia

13. Sanitariat pacjenta i nps— powierzchnia — 8,6m?

Wykonczenie:  podtoga — wyktadzina ceramiczna, cokolik na sciane do wys. 10 cm,
Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.
Sufit tatwo zmywalny

Wyposazenie: wieszak na reczniki (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6)
Instalacje:

a) wodne:

eumywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow
emiska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw,

enatrysk (zagtebienie z terakoty ze spadkiem do kratki Sciekowej) z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sciekdw,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 100m?nh, temp.24 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze hermetyczne przy umywalce),
d) teletechniczne - instalacja alarmowo — przyzywowa,

14. Jadalnia/pokdj rekreacyjny pacjentéw — powierzchnia — 33,7m?

Wykonczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane do wys.
10cm,
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, za umywalkg i zlewem zabezpieczone przed
zawilgoceniem
Sufit tatwo zmywalny

Wyposazenie: krzesto x17 (Bb1), stét kuchenny x6 (800x800x850), blat przy okienku
podawczym, telewizor zawieszony na wysiegniku, pojemnik na odpadki (Yal),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro
(Yeb6), pojemniki na odpadki zywnosciowe

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciggowa, min 2
wym/godz. (ok. 20 osdb), temp. 20C,
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c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

15. Kuchnia oddziatowa — powierzchnia — 12,2m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

Pobér mocy:

podioga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane do wys.
10cm,

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za umywalka i zlewem zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit tatwo zmywalny

zestaw mebli kuchennych wykonany z materiatdw fatwo zmywalnych,
nienasigkliwych, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych ze zlewem 1 —
komorowym, chiodziarka, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa,
kuchenka elektryczna 4 — palnikowa (Ua2), zmywarka z wyparzaniem, pojemnik
na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki
papierowe (Ya3), lustro (Ye6), pojemniki na odpadki zywnosciowe, wozek do
przewozenia zywnosci x2 (Fcl),

a) wodne:

e umywalka i zlewozmywak z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem sciekéw

e zmywarka z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw,

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciggowa, min 2
wym/godz., temp. 20C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoélnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

chtodziarka 170W, czajniki bezprzewodowy — 1kW, kuchenka mikrofalowa,
kuchenka elektryczna — 4,5kW, 230V/400V, zmywarka z wyparzaniem — 5,5kW,
230Vv/400V

18,19. Pokdj 1 - 16zkowy — powierzchnia — 12,7m?

Wykorniczenie: podtoga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciang do wys.10cm,.

Wyposazenie:

Instalacje:

Sciany gtadkie, malowane farbg trwata, tatwo zmywalna,
Sufit gtadki, fatwo zmywalny

t6zko szpitalne x2 (Aa2), krzesto szpitalne x2 (Bb1), szafka przytézkowa x2 (Ac2),
panel elektryczny x2 (Gh3), taboret obrotowy x2 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1),
pojemnik na odpadki (Yal),

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,
b) wentylacja -wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24°C, filtr
doktadny

¢) gazy medyczne - tlen — szt. 1 , préznia — szt. 1 (jeden zestaw gazéw na dwa
tozka),

d) elektryczne - oswietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,
instalacja potaczen wyréwnawczych,

e)teletechniczne — instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne —
szt. 2), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo — przyzywowa, (do
centrali zlokalizowanej punkcie pielegniarskim), instalacja sygnalizacji pozaru
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18a,19a. Sanitariat przy pokoju pacjenta — powierzchnia —5,6m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

podtoga — wyktadzina ceramiczna, cokolik na $ciane do wys. 10 cm,

Sciany kryte glazura do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.

Sufit tatwo zmywalny

wieszak na reczniki (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w
pltynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), uchwyt dla
niepetnosprawnych zainstalowany pod prysznicem, lustro

a) wodne:

eumywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem sciekow
emiska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem sciekdw,

ebidet z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sciekow

enatrysk (zagtebienie z terakoty ze spadkiem do kratki S$ciekowej) z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sciekéw,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 100m?nh, temp.24 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogodlne, o$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze hermetyczne przy umywalce),
d) teletechniczne - instalacja alarmowo — przyzywowa,

20. Pokoj pielegniarki oddziatowej — powierzchnia — 10,0m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podioga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na $ciane do wys. 10cm,

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; wokét umywalki powinny byé wykoniczone w sposéb
zabezpieczajacy $ciane przed zawilgoceniem.

Sufit tatwo zmywalny.

krzesto x3 (Bb2), stol (800x800), krzesto obrotowe (Bb3), szafa na dokumentacje
x2(802x385x1833) (Db2.4.1), biurko (1600x600x850) (Db1.2.3), komputer, wieszak na
ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na
reczniki papierowe (Ya3)

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,
b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogodlnego
przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe — szt.
1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru.

22. Pokdj przygotowawczy — powierzchnia — 12,80m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podioga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane do
wys.10cm,.

Sciany gtadkie, malowane farbg trwata, tatwo zmywalng; $ciany za umywalkg i
zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit tatwo zmywalny.

zestaw mebli ze zlewem 1-komorowym (wykonane 2z materiatébw fatwo
zmywalnych, nienasigkliwych odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych),
taboret obrotowy (Ba2), kozetka lekarska (Ge2), woézek zabiegowy x2 (Da4.1),
chtodziarka (Uf1), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3),
zamykany pojemnik na odpady medyczne
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a) wodne — umywalka i zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej
i cieptej wody i odprowadzeniem sciekow,
b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, oswietlenie awaryjne,
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

23. Brudownik — powierzchnia — 7,3m?

Wykonczenie:  podioga — tatwo zmywalna, cokolik na sciang do wys. 10 cm,
Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i sSrodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: zestaw mebli ze zlewem i z szafkami wiszacymi, myjnia - dezynfektor(Sf6),
wozek na brudng bielizne (Fd2), regat metalowy, lampa bakteriobdjcza Scienna
(Gf2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto
w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), pojemnik z ptynem
dezynfekcyjnym (Yab)

Instalacje:
a) wodne:

ezlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekow,

eumywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

ekratka Sciekowa,

emyjnia —dezynfektor z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem
sciekéw (Sf6 — na rysunku, karta DEKO-190),

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna min 4 wym/godz, temp. 16°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, instalacja lamp
bakteriobdjczych, gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia (szt.1 -
hermetyczne, szt.1 — gniazdo zasilania myjki),

Pobér mocy: myjnia-dezynfektor (Sf6): zasilanie 230V/400V, 50 Hz, 9kW .

24. Magazyn czystej bielizny — powierzchnia — 4,3m?

Wykonczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciang 10cm,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit gtadki malowany.

Wyposazenie: regaty na czystg biekuzne

Instalacje:
a) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C,
b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

c) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

25. WC personelu — powierzchnia — 4,5m*

Wykonczenie: podfoga — fatwo zmywalna, cokolik na sciang do wys. 10 cm,
Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: wieszak na ubranie (Ybl.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w ptynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Yad),

Instalacje:

a) wodne:

28



26. WC ogélne —

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

PIETRO II

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekéw
» miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem sciekdw,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m°h x sedes; temp.20 °C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogodlnego
przeznaczenia (szt.1 — hermetyczne),

powierzchnia — 4,8m?

podfoga — fatwo zmywalna, cokolik na sciang do wys. 10 cm,
Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w ptynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Yad),

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekéw
¢ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekéw,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m®h x sedes; temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogolnego
przeznaczenia (szt.1 — hermetyczne),

ODDZIAL. ENDOSKOPII, ENDOSKOPII LARYNGOLOGICZNEJ | STOMII

1. Pokéj kierownika — powierzchnia — 10,4m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na $ciane do wys. 10cm,
Sciany gtadkie, malowane, fatwo zmywalne;
Sufit tatwo zmywalny.

stolik — tawa (600x600), fotel x2 (Bcl), krzesto obrotowe (Bb3), szafa na
dokumentacje x2 (802x385x1833) (Db2.4.1), biurko (1200x600x850) (Db1.2.3),
komputer, wieszak na ubranie (Yb1),

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania  strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 2, gniazdo telefoniczne — szt. 2, instalacja sygnalizaciji
pozaru.

2. Sekretariat kierownika— powierzchnia — 8,8m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wykladzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane do wys.
10cm,

Sciany gtadkie, malowane, fatwo zmywalne; wokét zlewu powinny byé
wykohczone w sposdb zabezpieczajacy Sciane przed zawilgoceniem.

Sufit tatwo zmywalny.

krzesto obrotowe (Bb3), szafa na dokumentacje x2 (802x385x1833)(Db2.4.1), biurko
(1200x600x850) (Db1.2.3), komputer, fax, drukarka, kserokopiarka (Xa1.1), krzesto
tapicerowane x2 (Bb2), zestaw mebli z umywalkg wbudowana w blat, wieszak na ubranie
(Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na
reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6)
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a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia ,

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizaciji
pozaru.

3. WC personelu — powierzchnia — 5,0m?

Wykonhczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — fatwo zmywalna, cokolik na $ciane do wys. 10 cm,
Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i sSrodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w ptynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Yad),

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow
e miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem sciekéw,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m®h x sedes; temp.20 °C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogdine, o$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogolnego
przeznaczenia (szt.1 — hermetyczne),

4. Sala endoskopii laryngologicznej— powierzchnia — 28,70m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podioga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; za umywalkg i zlewem zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit gtadki, tatwo zmywalny.

zestaw ze mebli stali nierdzewnej ze zlewem 1-komorowym i umywalkag
wbudowang w blat, taboret obrotowy x2 (Ba2), wozek zabiegowy ze stali
nierdzewnej (Cd2.2), wézek narzedziowy (Cd1), stét zabiegowy uniwersalny z
oprzyrzadowaniem (Gd1), negatoskop (Jb8.2), kolumna endoskopowa z
zestawem endoskopowym z torem wizyjnym, biurko, defibrylator, lampa
bezcieniowa typu LED 2z kamerg i torem wizyjnym (Ge5.1), kolumna
anestezjologiczna (Oc2), wozek z zestawem do znieczulen ogdinych (Oc1.2),
wozek anestezjologiczny (Cd4), diatermia, pojemnik na mydto w plynie (Ya2),
pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), pojemnik z ptynem dezynfekcyjnym (Yab)

a) wodne :

e umywalka z baterig bezdotykowg z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekow,

o zlewozmywak z baterig bezdotykowa z doprowadzeniem zimnej i cieptej
wody i odprowadzeniem sciekow,

b) wentylacja — klimatyzacja, min. 7 wym/godz., temp. 24°C, 10%podcisnienie,
filtr F9
¢) gazy medyczne:
- kolumna anestezjologiczna - tlen - szt.2, sprezone powietrze, préznia, odciag
- kolumna endoskopowa - sprezone powietrze — szt.2, préznia — szt.2,

d) elektryczne - oswietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, oswietlenie awaryjne,
gniazda elektryczne szczelne, instalacje: uziemien specjalnych, lamp
bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed., gniazdo RTG, obwody IT
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- kolumna anestezjologiczna - gniazdo elektryczne - 8szt.,, wyréwnanie

potencjatéw - 8szt., sie¢ komputerowa - 2szt

- kolumna endoskopowa — gniazdo elektryczne - 8szt., wyréwnanie potencjatow -
8szt., sie¢ komputerowa - 2szt

e) teletechniczne — gniazdo telefoniczne, sie¢ wi-fi, gniazdo komputerowe,
instalacja sygnalizacji pozaru, przygotowanie sali pod integracje (wg
wytycznych dostawcy urzadzen)

Pobdr mocy: negatoskop (Jb8.2)-340VA, diatermia-350W,

4a,5a,6b,9a. Kabina pacjenta — powierzchnia — 3,20m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:
Instalacje:

podioga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane Sciany
gtadkie, fatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.

wieszak na ubranie (Yb1)

a) elektryczne - oswietlenie ogdine,

5. Sala duoendoskopii — powierzchnia — 26,4m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; za umywalka i zlewem zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit gtadki, tatwo zmywalny.

zestaw ze mebli stali nierdzewnej ze zlewem 1-komorowym i umywalkag
wbudowang w blat, taboret obrotowy x2 (Ba2), wbézek zabiegowy (Cd2.2), stolik
narzedziowy (Cd1), wozek do przewozenia chorych z regulacjg hydrauliczng
negatoskop (Jb8.2), kolumna endoskopowa z zestawem endoskopowym z torem
wizyjnym, biurko, defibrylator, kolumna anestezjologiczna (Oc2), wodzek z
zestawem do znieczuleh ogélnych (Oc1.2), wézek anestezjologiczny (Cd4),
diatermia, aparat RTG ,C”, pojemnik na mydio w ptynie (Ya2), pojemnik na
reczniki papierowe (Ya3), pojemnik z ptynem dezynfekcyjnym (Ya5)

a) wodne :
e umywalka z baterig bezdotykowg z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem sciekdw,
e zlewozmywak z baterig bezdotykowg z doprowadzeniem zimnej i cieptej
wody i odprowadzeniem sciekdw,
b) wentylacja — klimatyzacja, min. 7 wym/godz., temp. 24°C, 10%podcisnienie,
filtr F9

c) gazy medyczne:
- kolumna anestezjologiczna - tlen - szt.2, sprezone powietrze, préznia, odciag
- kolumna endoskopowa - sprezone powietrze — szt.2, préznia — szt.2,

d) elektryczne - oswietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, o$wietlenie awaryjne,
gniazda elektryczne szczelne, instalacje: uziemien specjalnych, lamp
bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed., gniazdo RTG, obwody IT,
oswietlenie ogdlne z mozliwosciag przetaczenia na tryb ,zielony”

- kolumna anastezjologiczna - gniazdo elektryczne - 8szt.,, wyréwnanie
potencjatéw - 8szt., sie¢ komputerowa - 2szt

- kolumna endoskopowa — gniazdo elektryczne - 8szt., wyréwnanie potencjatow -
8szt., sie¢ komputerowa - 2szt,
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e) teletechniczne — gniazdo telefoniczne, sie¢ wi-fi, gniazdo komputerowe,
instalacja sygnalizacji pozaru, przygotowanie sali pod integracje (wg
wytycznych dostawcy urzadzen)

Pobdr mocy: negatoskop (Jb8.2)-340VA, diatermia-350W,

6. Sala kolonoskopii (4 pacjentéw na godzine)— powierzchnia — 29,30m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; za umywalkg i zlewem zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit gtadki, tatwo zmywalny.

zestaw ze mebli stali nierdzewnej ze zlewem 1-komorowym i umywalkg
wbudowang w blat, taboret obrotowy x2 (Ba2), wbézek zabiegowy (Cd2.2), stolik
narzedziowy (Cd1), wézek do przewozenia chorych z regulacjg hydrauliczng
negatoskop (Jb8.2), kolumna endoskopowa z zestawem endoskopowym z torem
wizyjnym, biurko, defibrylator, kolumna anestezjologiczna (Oc2), wozek z
zestawem do znieczulen ogdélnych (Oc1.2), wézek anestezjologiczny (Cd4),
diatermia, pojemnik na mydio w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe
(Ya3), pojemnik z ptynem dezynfekcyjnym (Ya5)

a) wodne:
e umywalka z baterig bezdotykowg z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem sciekdw,
e zlewozmywak z baterig bezdotykowg z doprowadzeniem zimnej i cieptej
wody i odprowadzeniem sciekow,
b) wentylacja — klimatyzacja, min. 7 wym/godz., temp. 24°C, 10%podcisnienie,
filtr F9

c) gazy medyczne:
- kolumna anestezjologiczna - tlen - szt.2, sprezone powietrze, préznia, odciag
- kolumna endoskopowa - sprezone powietrze — szt.2, préznia — szt.2,

d) elektryczne - oswietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, o$wietlenie awaryjne,
gniazda elektryczne szczelne, instalacje: uziemien specjalnych, lamp
bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed., gniazdo RTG, obwody IT,
oswietlenie ogdine z mozliwoscig przetaczenia na tryb ,zielony”

- kolumna anastezjologiczna - gniazdo elektryczne - 8szt.,, wyréwnanie
potencjatéw - 8szt., sie¢ komputerowa - 2szt

- kolumna endoskopowa — gniazdo elektryczne - 8szt., wyréwnanie potencjatow -
8szt., sie¢ komputerowa - 2szt,

e) teletechniczne — gniazdo telefoniczne, sie¢ wi-fi, gniazdo komputerowe,
instalacja sygnalizacji pozaru, przygotowanie sali pod integracie (wg
wytycznych dostawcy urzadzen)

Pobdr mocy: negatoskop (Jb8.2)-340VA, diatermia-350W,

6a. Pomieszczenie higieniczno - sanitarne — powierzchnia — 4,5 m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podfoga — fatwo zmywalna, cokolik na sciang do wys. 10 cm,
Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w ptynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Yad), uchwyty dla niepetnosprawnych

a) wodne:

32



e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekéw
* miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem sciekéw,

e natrysk (zagtebienie z terakoty ze spadkiem do kratki $ciekowej) z doprowadzeniem
zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 100m%nh, temp.24 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdine, o$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze hermetyczne przy umywalce),
d) teletechniczne - instalacja alarmowo — przyzywowa,

7. Myjnia endoskopéw— powierzchnia — 14,50m?

Wykonczenie:  podioga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne;
Sufit gtadki, fatwo zmywalny.

Wyposazenie:  myjnia do endoskopoéw gietkich przelotowa x2, blaty ze stali nierdzewnej do pracy
na siedzaco (stanowisko do prézniowego pakowania endoskopow), taboret
obrotowy x2 (Ba2), (stanowisko do prézniowego pakowania endoskopow), wozki
nierdzewne do przewozenia endoskopow

Instalacje:
a) wodne:
e umywalka z doprowadzeniem wody zimnej i cieptej
i odprowadzeniem Sciekow,
o Zlew z doprowadzeniem wody zimnej i cieptej
i odprowadzeniem sciekdw,
e myjnia do mycia endoskopow gietkich — doprowadzenie wody (system
filtracji)i odprowadzenie $ciekow (x2)
e kratka Sciekowa
e kran ze ztgczka do weza
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa liczona z zyskow
ciepta i wilgoci , temp.20°C, 15% podciénienie, filtr doktadny
c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia,
d) sprezone powietrze do pistoletu SELECTA
Pobdr mocy: myjnia do endoskopdw gietkich -220V, 3kW, sterylizator parowy-230V, 5Hz,

MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO ENDOSKOPOW GIETKICH

Wymiary :1220x1909x942mm (szer X wys X gt)

Zasilanie elektryczne: 230V,400V, 50Hz, 10A, 3kW

Doprowadzenie wody zimnej: 15mm(1/2”), 2-3 bar

Doprowadzenie wody cieptej: 15mm(1/2”), 1-8 bar

Odprowadzenie $ciekéw: rura @40mm

Zuzycie wody: 30I/min
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8. Magazyn czysty — powierzchnia — 7,0m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciang,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit gtadki, fatwo zmywalny.

regaty na czystqg bielizne

a) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,
b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdélnego przeznaczenia.

c) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

9. Sala gastroskopii (4pacjentéw na godzine)— powierzchnia — 27,70m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane 10cm,

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; za umywalkg i zlewem zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit gtadki, fatwo zmywalny.

zestaw ze mebli stali nierdzewnej ze zlewem 1-komorowym i umywalkg
wbudowang w blat, taboret obrotowy x2 (Ba2), wézek zabiegowy (Cd2.2), wozek
narzedziowy (Cd1), woézek do przewozenia chorych z regulacjg hydrauliczng
negatoskop (Jb8.2), kolumna endoskopowa z zestawem endoskopowym z torem
wizyjnym, biurko, defibrylator, kolumna anestezjologiczna (Oc2), wozek z
zestawem do znieczulen ogdélnych (Oc1.2), woézek anestezjologiczny (Cd4),
diatermia, pojemnik na mydio w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe
(Ya3), pojemnik z ptynem dezynfekcyjnym (Ya5)

a) wodne :
e umywalka z baterig bezdotykowg z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekow,
o zlewozmywak z baterig bezdotykowa z doprowadzeniem zimnej i cieptej
wody i odprowadzeniem sciekow,
b) wentylacja — klimatyzacja, min. 7 wym/godz., temp. 24°C, 10%podcisnienie,
filtr F9

¢) gazy medyczne:
- kolumna anestezjologiczna - tlen - szt.2, sprezone powietrze, préznia, odciag
- kolumna endoskopowa - sprezone powietrze — szt.2, préznia — szt.2,

d) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, oswietlenie awaryjne,
gniazda elektryczne szczelne, instalacje: uziemien specjalnych, lamp
bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed., gniazdo RTG, obwody IT,
oswietlenie ogdlne z mozliwoscig przetaczenia na tryb ,zielony”

- kolumna anastezjologiczna - gniazdo elektryczne - 8szt.,, wyréwnanie
potencjatéw - 8szt., sie¢ komputerowa - 2szt

- kolumna endoskopowa — gniazdo elektryczne - 8szt., wyréwnanie potencjatéw -
8szt., sie¢ komputerowa - 2szt,

e) teletechniczne — gniazdo telefoniczne, sie¢ wi-fi, gniazdo komputerowe,
instalacja sygnalizacji pozaru, przygotowanie sali pod integracje (wg
wytycznych dostawcy urzadzen)

Pobér mocy: negatoskop (Jb8.2)-340VA, diatermia-350W,

10. Magazyn $rodkéw dezynfekcyjnych — powierzchnia — 3,80m?

Wykonczenie:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,
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Wyposazenie:

Instalacje:

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit gtadki malowany.

regaty na srodki dezynfekcyjne

a) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdélnego przeznaczenia.

c) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

11. Pomieszczenie dystrybucji (sie¢ strukturalna telefoniczna i komputerowa) — powierzchnia —6,2m?

Wykonczenie:

Instalacje:

podfoga — fatwo zmywalna, cokolik na sciang do wys. 10 cm,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.

a) wentylacja - klimatyzacja, temp. 20°C

b) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia

12. Myjnia endoskopéw— powierzchnia — 8,7m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

Pobér mocy:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na sciane,

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; zabezpieczone przed zawilgoceniem na catej
WYSOKOSCi

Sufit gtadki, tatwo zmywalny.

myjnia do endoskopow gietkich, blat czysty, zlew 2-komorowy, kuwety do
namaczania endoskopéw, szafa na czyste endoskopy

a) wodne:

umywalka z doprowadzeniem wody zimnej i cieptej
i odprowadzeniem sSciekow,

Zlew z doprowadzeniem wody zimnej [ cieptej
i odprowadzeniem sciekdw,

myjnia do mycia endoskopdéw gietkich — doprowadzenie wody (system
filtracji)i odprowadzenie Sciekow

kratka sciekowa

kran ze ztaczka do weza

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa liczona z zyskow
ciepta i wilgoci , temp.20°C, 15% podci$nienie

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia,
d) sprezone powietrze do pistoletu SELECTA

myjnia do endoskopdw gietkich -220V, 3kW,

MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO ENDOSKOPOW GIETKICH

Wymiary :1146x978x783mm (szer x wys X gt)

Zasilanie elektryczne: 230V, 50Hz, 10A, 5,9kW
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Doprowadzenie wody zimnej: 15mm(1/2”), 2-3 bar

Doprowadzenie wody cieptej: 15mm(1/2”), 1-8 bar

Odprowadzenie $ciekéw: rura @40mm

Zuzycie wody: 30l/min

13. WC pacjentéw — powierzchnia — 6,2m?

Wykonhczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — fatwo zmywalna, cokolik na $ciane,
Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w ptynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Yad),

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw
¢ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekéw,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m®h x sedes; temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogodlnego
przeznaczenia (szt.1 — hermetyczne),

14. Hall - poczekalnia — powierzchnia — 66,9m’

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podfoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

krzesto x20

a) wentylacja - klimatyzacja, 200s6éb, min20m*h/os., temp. 20°C,

14a. Informacja — powierzchnia — 4,4m*

Wykonhczenie:

Wyposazenie:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

lada wg indywidualnego projektu, krzesto obrotowe (Bb3), komputer, szafa wbudowana z
suwanymi drzwiami

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia,

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe — szt. 1,
gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru.

15. Aneks dydaktyczny — powierzchnia — 15,2m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

podioga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciang do wys. 10cm,
Sciany gtadkie, malowane, fatwo zmywalne;
Sufit tatwo zmywalny.

krzesto obrotowe x4 (Bb3), blaty do pracy, kontenery podblatowe z szufladami,
komputer, nascienny monitor LCD 40 cali
Ponad to:

epodtgczenie monitora LCD
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Instalacje:

ekazdy monitor ma wyswietla¢ obraz z odrebnego gabinetu zabiegowego zlokalizowanego
na tym samym pietrze bez potrzeby stosowania przetacznikéw lub urzadzen pobierajacych
sygnat z sieci LAN; instalacja kablowa sygnatu wizyjnego w standardzie cyfrowym
dopasowanym do urzadzen wizyjnych Olympus stosowanych w salach zabiegowych,
einstalacja dzwiekowa umozliwiajgca dwustronng komunikacjg z salami zabiegowymi
(jeden mikrofon z wyborem gabinetu w sali dydaktycznej + po jednym zestawie audio
mikrofon + gtosnik w salach zabiegowych)

esystem powinien mie¢ mozliwos¢ podtaczenia telekonferencji oraz odbioru strumienia
multimedialnego z lokalnej sieci LAN (podtgczenie z sal operacyjnych i sal zabiegowych
WCO)

a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia

c) teletechniczne — gniazdo telefoniczne, sie¢ wi-fi, gniazdo komputerowe,
instalacja sygnalizacji pozaru, przygotowanie pod integracje (wg wytycznych
dostawcy urzadzen)

16. Szatnia — powierzchnia — 7,3m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:
Instalacje:

podtoga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane 10cm,
Sciany gtadkie, malowane farba trwata, fatwo zmywalna,

Sufit tatwo zmywalny.

szafka szatniowa x 10 (Eb1.2), wieszak (Yb1l), krzesto (Bb2) x4

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, podcisnienie, temp.
24°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia (szt.1),

17. Sala pozabiegowa 4 - f6zkowa — powierzchnia — 60,6m>

Wykonczenie:

Wyposazenie:

podfoga — wykfadzina antyelektrostatyczna, cokolik wywiniety na Sciane,

Sciany gtadkie, malowane farbg trwata, za umywalkg i zlewem zabezpieczone
przed zawilgoceniem,

Sufit tatwo zmywalny.

wozek — t6zko do przewozenia chorych (Aa4), panel elektryczno — gazowy (Gh4),
taboret obrotowy (Ba2), zamykany pojemnik na odpadki, pojemnik na mydto w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), pojemnik z ptynem
dezynfekcyjnym (Yab), krzesto obrotowe (Bb3), stanowisko pielegniarki, zestaw
mebli ze zlewem 1 — komorowym, komputer, system parawandéw sufitowych,
wozek zabiegowy do wzmozonego nadzoru

Sala wybudzen powinna by¢ wyposazona ponadto w:

1) wozek reanimacyjny i zestaw do konikotomii;
2) defibrylator z mozliwoscig wykonania kardiowersiji;
3) respirator z mozliwoscig regulacji stezenia tlenu w zakresie 21-100 % - co najmniej 1 na sale

pooperacyjng;

4) 1 stanowisko nadzoru pooperacyjnego;

5) elektryczne urzadzenia do ssania 1 na 3 stanowiska nadzoru pooperacyjnego.
Stanowisko nadzoru pooperacyjnego w sali wybudzen powinno by¢ wyposazone w:
1) zrédto tlenu, powietrza i prézni;

2) aparat do pomiaru cisnienia krwi;

3) monitor EKG;
4) pulsoksymetr;
5) termometr.
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Instalacje:

a) wodne - umywalka z baterig umozliwiajaca jej uzycie bez kontaktu z dionig
oraz zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekdw,

b) wentylacja - klimatyzacja — 10wym/godz, temp. 24°C, filtr HEPA (H13),
15%nadcisnienie,

¢) gazy medyczne — zestaw gazow (tlen - szt. 2 , sprezone powietrze - szt. 1,
préznia-szt. 2),

d) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, oswietlenie nocne
szt. 1, gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparat.
elektromedycznej, instalacja pofaczeh wyréwnawczych, instalacja lamp
bakteriobdjczych (gniazdo dla lampy mobilnej), obwody IT

e) teletechniczne-instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne —
szt. 2, gniazdo komputerowe szt.2), instalacja sygnalizacji pozaru

Medyczna jednostka zasilajaca 1IS500

Diugosci 2200mm- dla 1 stanowiska t6zkowego

Zwieszany sufitowy panel zasilajacy oznaczony znakiem CE z atestem wyrobu medycznego klasy
lb.

Wyposazenie na jedno t6zko:

1.

Wyposazenie elekiryczne (gniazda elektryczne zgodne z PN, oznaczone kolorem zgodnie z
systemem obowigzujgcym w szpitalu ( zielone, czerwone, biate, do uzgodnienia):

8 gniazd elektrycznych 230V/50Hz, w tym dwa dedykowane (kazde gniazdo z diodg
kontrolng)

8 gniazd ekwipotencjalnych.
1 gniazdo elektryczne 230V/50Hz 20A dla RTG i defibrylatora

1 zaslepiony otwor pod gniazdo dla bioinstalacji

Gniazda poboru gazéw medycznych typ AGA MC70

e 2xtlen

e 1 x sprezone powietrze

e 2 Xxproznia

tacznosc¢ i przesytanie danych:

e 1 x podwdjne gniazdo RJ45 Cat.6,

e 1 x 1 gniazdo niskonapieciowe z dwufunkcyjnym manipulatorem Due Emme do do
przyzywania personelu medycznego i sterowania oswietleniem (przekaznik TX60 oraz
transformator 24V w komplecie),

e 1 x gniazdo telefoniczne RJ11 oprzewodowane

Oswietlenie:

o oSwietlenie ogblne 2x36W, EVG - wigcznik przy drzwiach,

o oSwietlenie do badania/czytania 1x24W EVG (zabezpiecza min 300Ix na powierzchni roboczej
t6zka) — wiacznik w manipulatorze pacjenta,

e lampa halogenowa do wkiu¢ 35W na ramieniu dwuprzegubowym, zabezpieczajaca
natezenie oswietlenia 33000 Ix z odlegtosci 0,5m.

Pobér mocy:panel elektryczno-gazowy-ok. 2200W

17a,17b. WC pacjentéw — powierzchnia — 4,3;4,5m2

Wykonczenie:

pod’foga — tatwo zmywalna, cokolik na $ciane do wys. 10 cm,
Sciany tatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.
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Wyposazenie:

Instalacje:

wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w ptynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Yad),

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekéw
¢ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekoéw,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m°/h x sedes; temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogodlnego
przeznaczenia (szt.1 — hermetyczne),

18. Pokéj socjalny personelu — powierzchnia — 20,6m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

Pobdr mocy:

podtoga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,

Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, za umywalka i zlewem zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit tatwo zmywalny

krzesto x4 (Bb1), stot kuchenny x2 (800x800x850), zestaw mebli kuchennych
wykonany z materiatéw tatwo zmywalnych, nienasigkliwych, odpornych na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych ze zlewem 1 — komorowym, chtodziarka,
czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa, fotel x2 (Bcl), kanapa (Abl),
wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w ptynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3),

a) wodne - umywalka i zlewozmywak z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem sciekow

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciggowa, min 2
wym/godz. (ok. 10 osoéb), temp. 20C,

c)elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

chtodziarka 170W, czajniki bezprzewodowy — 1kW, kuchenka mikrofalowa,

19. WC personelu — powierzchnia — 3,9m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — fatwo zmywalna, cokolik na $ciane do wys. 10 cm,
Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i srodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w ptynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Yad),

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw
¢ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekéw,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m®h x sedes; temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogodlnego
przeznaczenia (szt.1 — hermetyczne),

20. Pomieszczenie porzadkowe — powierzchnia — 2,8m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

podfoga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik na Sciang o wys. 10 cm,
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem
Sufit tatwo zmywalny.

polka na srodki czystosci, wozek sprzatacza (Ye7), szafki na srodki czystosci, wieszak
(Yb1), pojemnik na odpadki (Ya2), pojemnik na $rodek dezynfekcyjny (Ya5),
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Instalacje:

a) wodne - zlew zamontowany na wys. 50cm nad podfogg z doprowadzeniem cieptej i
zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow;

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogdine, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt. 1 -
hermetyczne).

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

21. Gabinet badan kardiologicznych — powierzchnia — 22,80m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podioga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane Sciany
gladkie, malowane farbg trwata, tatwo zmywalng; $ciany za umywalkg
zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit gtadki, tatwo zmywalny.

biurko (Da1.1), krzesto obrotowe (Bb3), taboret obrotowy (Ba2), wdzek
zabiegowy (Da4.l1), szafa lekarska (Da2.5.2), kozetka lekarska (Gb2), reflektor
lekarski (typu LED)(Ge2), aparat EKG, komputer, wieszak na ubranie (Yb1l),
negatoskop, pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na
reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), zamykany pojemnik na odpady medyczne

a) wodne - umywalka z baterig bezdotykowg z doprowadzeniem cieptej i zimnej
wody i odprowadzeniem sciekow,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz, temp.20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia, instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen

d) teletechniczne -instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
- szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru.

21. Gabinet badan stomi — powierzchnia — 24,3m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podioga - wykitadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane
Sciany gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng; $ciany za umywalkg
zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit gtadki, fatwo zmywalny.

biurko (Da1.1), krzesto obrotowe (Bb3), taboret obrotowy (Ba2), wdzek
zabiegowy x2 (Da4.l), szafa lekarska (Da2.5.2), kozetka lekarska (Gh2),
reflektor lekarski (typu LED)(Ge2), aparat EKG, negatoskop, komputer, wieszak
na ubranie (Ybl.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w ptynie (Ya2),
pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), zamykany pojemnik na odpady
medyczne

a) wodne - umywalka z baterig bezdotykowg z doprowadzeniem cieptej i zimnej
wody i odprowadzeniem $ciekow,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz, temp.20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia, instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen

d) teletechniczne -instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
- szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru.

21a. WC pacjentéw nps — powierzchnia — 5,1m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

podfoga — fatwo zmywalna, cokolik na $ciane do wys. 10 cm,
Sciany tatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w ptynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
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(Yad), uchwyty dla nps

Instalacje:
a) wodne:
e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem sciekéw
¢ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekéw,
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m?h x sedes; temp.20 °C,
c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogolnego
przeznaczenia (szt.1 — hermetyczne),
PIETRO llI

ADMINISTRACJA

1. Pokdj kierownika — powierzchnia — 15,9m?

Wykonczenie:  podtoga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na sciang,
Sciany gtadkie, malowane, fatwo zmywalne;
Sufit fatwo zmywalny.

Wyposazenie: stolik — fawa (600x600), fotel x2 (Bcl), krzesto obrotowe (Bb3), szafa na
dokumentacje x2 (802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (Db2,3.1), biurko
(1200x600x850) (Db1.2.3), komputer, krzesto tapicerowane x 2 (Bb2), wieszak na
ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik
na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoélnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 2, instalacja sygnalizaciji
pozaru.

la. Pomieszczenie higieniczno - sanitarne — powierzchnia — 3,70m?

Wykonczenie: podtoga — fatwo zmywalna, cokolik na $ciane do wys. 10 cm,
Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w ptynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Yad),
a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw
e miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem sciekéw,

e natrysk (zagtebienie z terakoty ze spadkiem do kratki $ciekowej) z doprowadzeniem
zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekéw,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze hermetyczne przy umywalce),
d) teletechniczne - instalacja alarmowo — przyzywowa,

2. Sekretariat kierownika— powierzchnia — 17,9m?

Wykonczenie: podtoga - wykladzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane do wys.
10cm,
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Wyposazenie:

Instalacje:

Sciany gtadkie, malowane, tatwo zmywalne; wokét zlewu powinny byé
wykohczone w sposob zabezpieczajacy sciane przed zawilgoceniem.
Sufit tatwo zmywalny.

krzesto obrotowe (Bb3), szafa na dokumentacje x2 (802x385x1833)(Db2.4.1), szafa
ubraniowa (Db2,3.1), biurko (1200x600x850) (Db1.2.3), stolik — tawa (600x600), fotel
x2 (Bcl),komputer, fax, drukarka, kserokopiarka (Xal.l), fax, drukarka, stolik pod
drukarke i fax, krzesto tapicerowane (Bb2), wieszak na ubranie (Ybl), pojemnik na
odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3),
lustro (Ye6)

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia ,

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

3. Pom. porzadkowe — powierzchnia — 3,5m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podfoga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik na Sciane,
Sciany gladkie, tatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem
Sufit tatwo zmywalny

szafka wiszgca nad zlewem na $rodki czystosci, wozek sprzatacza (Ye7),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3),

a) wodne - zlew zamontowany na wys. 50cm nad podtogg z doprowadzeniem
cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem sciekow;

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
(szt. 1 - hermetyczne).

d) teletechniczne — instalacja sygnalizacji pozaru.

4. Magazyn materiatéw biurowych — powierzchnia — 10,7m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciang,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit gtadki malowany.

regaty na materialny biurowe x8

a) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,
b) elektryczne - oswietlenie ogdine, gniazdo wtykowe ogolnego przeznaczenia.

¢) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

5. WC ogdlny meski — powierzchnia — 7,9m’

Wykonczenie:

Wyposazenie:

podfoga — tatwo zmywalna, cokolik na $ciane o wys. 10 cm,

Sciany kryte glazura do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg fatwo
zmywalna.

Sufit tatwo zmywalny.

wieszak na reczniki (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na
papier toaletowy (Ya4)
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Instalacje:

a) wodne:
e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekéw
e miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow
e pisuar z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekéw
e kran ze zlgczka do weza

o kratka Sciekowa
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m*h x sedes; temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0goblnego przeznaczenia (szt.1- hermetyczne przy umywalce),

6. WC ogdlny damski— powierzchnia — 8,0m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podfoga — tatwo zmywalna, cokolik na $ciane o wys. 10 cm,

Sciany kryte glazurg do wysokoséci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.

Sufit tatwo zmywalny.

wieszak na reczniki (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na
papier toaletowy (Ya4)

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow (x2),

e miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow

b) wentylacja — wentylacja grawitacyjna z wspomaganiem, temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia (szt.1- hermetyczne przy umywalce),

7. Pokdj informatykoéw — powierzchnia — 20,0m’

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podfoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,

Sciany gtadkie, malowane, fatwo zmywalne; wokét umywalki wykonczone w
sposob zabezpieczajacy sciane przed zawilgoceniem.

Sufit tatwo zmywalny.

krzesto obrotowe x7 (Bb3), stanowiska pracy w postaci blatéw wykonanych na
zamoéwienie, szafa na dokumentacje zabudowane, z drzwiami suwanymi,
komputer x7, drukarka sieciowa, pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

a) wodne - umywalka wbudowana w blat z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem sciekow,

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia umieszczone w listwie przypodtogowej

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 7, gniazdo telefoniczne — szt. 2, instalacja sygnalizacji
pozaru.

8. Z-ca kierownika — powierzchnia — 21,2m?

Wykonczenie:

podfoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane do wys. 10cm,
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Wyposazenie:

Instalacje:

Sciany gtadkie, malowane, tatwo zmywalne; wokét umywalki powinny byé
wykonczone w sposob zabezpieczajacy sciane przed zawilgoceniem.
Sufit tatwo zmywalny.

stolik — tawa (600x600), fotel x2 (Bcl), krzesto obrotowe (Bb3), szafa na
dokumentacje x3 (802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (Db2.3.1), biurko z
dostawkg (Db1.2.2), komputer, krzesto tapicerowane x 3 (Bb2), wieszak na ubranie
(Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na
reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 2, instalacja sygnalizacji
pozaru.

9. Gabinet szefowej sekretariatu — powierzchnia — 22,40m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,

Sciany gtadkie, malowane, fatwo zmywalne; wokét umywalki wykonczone w
spos6b zabezpieczajacy sciane przed zawilgoceniem.

Sufit tatwo zmywalny.

krzesto obrotowe (Bb3), szafa na dokumentacje x4 (802x385x1833)(Db2.4.1), szafa
ubraniowa (Db2.3.1), biurko z dostawka (Db1.2.2), komputer, fax, drukarka, stolik pod
drukarke i fax, kserokopiarka (Xa1.1), krzesto tapicerowane x2 (Bb2), zestaw mebli z
wbudowanym zlewem, wieszak na ubranie (Yb1l), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik
na mydto w plynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6)

a) wodne — umywalka wbudowana w blat z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem sciekow,

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia ,

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

10. Sekretariat — powierzchnia — 19,90m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wykladzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane do wys.
10cm,

Sciany gtadkie, malowane, tatwo zmywalne; wokét umywalki powinny byé
wykonhczone w sposdb zabezpieczajacy Sciane przed zawilgoceniem.

Sufit tatwo zmywalny.

krzesto obrotowe (Bb3), szafa na dokumentacje x3 (802x385x1833)(Db2.4.1), szafa
ubraniowa (Db2.3.1), biurko z dostawkg (Db1.2.2), komputer, fax, drukarka,
kserokopiarka (Xa1.1), krzesto tapicerowane x2 (Bb2), zestaw mebli z wbudowanym
zlewem, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6)

a) wodne - umywalka wbudowana w blat z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekow,

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,
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c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia ,

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

11. Z-ca kierownika — powierzchnia — 25,4m°

Wykonhczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane do wys. 10cm,
Sciany gtadkie, malowane, tatwo zmywalne; wokét umywalki powinny byé
wykonczone w sposob zabezpieczajacy sciane przed zawilgoceniem.

Sufit tatwo zmywalny.

stolik — fawa (600x600), fotel x2 (Bcl), kanapa (Abl)krzesto obrotowe (Bb3),
szafa na dokumentacje x3 (802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (Db2.3.1),
biurko (Db1.2.3), komputer, krzesto tapicerowane x 2 (Bb2), wieszak na ubranie
(Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na
reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 2, instalacja sygnalizaciji
pozaru.

12. Pokéj socjalny personelu — powierzchnia — 21,8m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

Pobdr mocy:

podioga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane do wys.
10cm,

Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, za umywalka i zlewem zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit tatwo zmywalny

krzesto x10 (Bb1), stot kuchenny x3 (800x800x850), zestaw mebli kuchennych
wykonany z materiatdw fatwo zmywalnych, nienasigkliwych, odpornych na
dziatanie srodkoéw dezynfekcyjnych ze zlewem 1 — komorowym, chtodziarka,
czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa, wieszak na ubranie (Ybl.1),
pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki
papierowe (Ya3),

a) wodne - umywalka i zlewozmywak z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem sciekéw

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciggowa, min 2
wym/godz. (ok. 10 osob), temp. 20C,

c)elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

chtodziarka 170W, czajniki bezprzewodowy — 1kW, kuchenka mikrofalowa,

13. Szatnia studentéw — powierzchnia — 12,1m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

podioga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciang 10cm,
Sciany gtadkie, malowane farbg trwata, tatwo zmywalna,
Sufit tatwo zmywalny.

szafka szatniowa x 20 (Eb1.2), wieszak (Yb1),
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Instalacje:
a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, podcisnienie, temp.

20°C,
b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia (szt.1),

14. Magazyn— powierzchnia — 12,4m?

Wykonhczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit gtadki malowany.

Wyposazenie: regaty magazynowe x10

Instalacje:
a) wentylacja -wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,
b) elektryczne - oswietlenie ogdine, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

c) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

15. Magazyn informatykéw — powierzchnia — 24,1m?

Wykonczenie: podioga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciang,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit gtadki malowany.

Wyposazenie: system szaf wykonanych na zaméwienie, z drzwiami suwanymi

Instalacje:
a) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdine, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

c) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.
PRACOWNIA RADIOBIOLOGII

16. Sluza — powierzchnia — 12,3m?

Wykohczenie:  podtoga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane.
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie:  wieszak nierdzewny x2, pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), pojemnik z ptynem dezynfekcyjnym
(Yab), zamykany pojemnik na brudne fartuchy,

Instalacje:

a) wodne - umywalka z baterig umozliwiajaca jej uzycie bez kontaktu z dtonig z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sciekdéw

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C, filtr
doktadny, podcisnienie,

c) elektryczne - oswietlenie ogodlne, os$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia,

17,18. WC ogdiny personelu — powierzchnia — 6,1;5,9m°

Wykonczenie:  podioga — tatwo zmywalna, cokolik na Sciang o wys. 10 cm,
Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo

zmywalna.
46



Wyposazenie:

Instalacje:

Sufit tatwo zmywalny.

wieszak na reczniki (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na
papier toaletowy (Ya4)

a) wodne;

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

e miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow

b) wentylacja — wentylacja grawitacyjna z wspomaganiem, temp.20 °C,

c) elektryczne - odwietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia (szt.1- hermetyczne przy umywalce)

19. Pomieszczenie dystrybucji (sie¢ strukturalna telefoniczna i komputerowa) — powierzchnia

-6,3m?
Wykonczenie:

Instalacje:

podtoga — fatwo zmywalna, cokolik na Sciang,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.

a) wentylacja - klimatyzacja, temp. 20°C

b) elektryczne - o$wietlenie ogdine, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia

20. Pokdj socjalny personelu — powierzchnia — 17,4m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

Pobdr mocy:

podtoga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,

Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, za umywalkg i zlewem zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit tatwo zmywalny

krzesto x10 (Bb1), stét kuchenny x3 (800x800x850), zestaw mebli kuchennych
wykonany z materiatbw tatwo zmywalnych, nienasigkliwych, odpornych na
dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych ze zlewem 1 — komorowym, chtodziarka,
czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa, wieszak na ubranie (Yb1l.1),
pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydio w ptynie (Ya2), pojemnik na
reczniki papierowe (Ya3),

a)wodne - umywalka i zlewozmywak z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem sciekéw

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciggowa, min 2
wym/godz. (ok. 8 osdb), temp. 20C,

c)elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0godlnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

chtodziarka 170W, czajniki bezprzewodowy — 1kW, kuchenka mikrofalowa,

21. Pracownia studencka — powierzchnia — 19,7 m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

poditoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za zlewem i umywalka zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit gtadki malowany.

wiréwka z chtodzeniem x2, zestawy stotéw i szafek laboratoryjnych wykonane z
materiatow tatwo zmywalnych, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,
taboret laboratoryjny x2, krzesto laboratoryjne (Pk4.2), zlewozmywak 1-
komorowy na szafce, chilodziarka z zamrazalnikiem (Uf1), inkubator CO,
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Instalacje:

termocykler, termoblok, tran iluminator UV, wytrzgsarka, zestaw do elekrtoferezy
pionowej i poziomej, stanowisko mikroskopowe, komora laminarna, wieszak na
ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2),
pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), pojemnika ptyn dezynfekcyjny (Ya5),
zamykany pojemnik na odpady medyczne

a) wodne;

o umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,
o zlew 1- komorowy z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekow,
b) wentylacja — klimatyzacja (chtodzenie), min 7/godz., temp. 20°C, filtr
doktadny (F9), podcisnienie

c) elektryczne - odwietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia, (gniazda do =zasilania chtodziarek i sprzetu
laboratoryjnego), gniazdo lodéwki (zamrazarki) oraz inkubator CO zasilane
ze zrodta rezerwowego

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 4, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

e) instalacja prézniowa (odsysanie medium)

f) instalacja gazowa do palnikow laboratoryjnych

Pobér mocy: transiluminator UV — 50W,230V, termo blok — 300W, 230V, komora laminarna

0,6kW, termocykler — 200W, 230V, inkubator CO — 1kW, 230V

22. Pracownia molekularna — powierzchnia — 19,40 m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane 10cm,

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za zlewem i umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit gtadki malowany.

wiréwka z chtodzeniem x2, zestawy stotéw i szafek laboratoryjnych wykonane z
materiatéw tatwo zmywalnych, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,
taboret laboratoryjny x2, krzesto laboratoryjne (Pk4.2), zlewozmywak 1-
komorowy na szafce, chtodziarka z zamrazalnikiem (Uf1), termocykler,
termoblok, tran iluminator UV z zestawem do iluminacji zeli, zestaw do
oczyszczania wody, wytrzasarka, zestaw do elekrtoferezy pionowej i poziomej,
stanowisko mikroskopowe, digestorium, zestaw do uzdatniania wody, wieszak na
ubranie (Ybl), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w plynie (Ya2),
pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), pojemnika ptyn dezynfekcyjny (Ya5),
zamykany pojemnik na odpady medyczne

a) wodne:

o umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

o zlew 1- komorowy z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem sciekdw,

o doprowadzenie zimnej wody do digestorium i odprowadzenie $ciekow
(1/127),
o doprowadzenie zimnej wody do destylatora

b) wentylacja — klimatyzacja (chtodzenie), min 7/godz., temp. 20°C, filtr
doktadny (F9), podcisnienie (zalecana ilos¢ powietrza odcigganego z
komory digestorium 850m3/h)
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c) elektryczne - odwietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0ogolnego przeznaczenia, (gniazda do =zasilania chtodziarek i sprzetu
laboratoryjnego), gniazdo lodéwki (zamrazarki) zasilane ze Zzrodia

rezerwowego

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 4, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

e) instalacja prozniowa (odsysanie medium)

f) instalacja gazowa do palnikéw laboratoryjnych

Pobdér mocy: transiluminator UV — 50W,230V, termoblok — 300W, 230V, komora laminarna 0,6kW,

termocykler — 200W, 230V, zestaw do uzdatniania wody — 400/230V, 7kW,

23. Sluza — powierzchnia — 6,4m”

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podioga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane.

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit tatwo zmywalny.

wieszak nierdzewny x2, kosz na $mieci (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2),
pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), pojemnik z ptynem dezynfekcyjnym (Ya5),
zamykany pojemnik na brudne fartuchy, lampa bakteriobdjcza $cienna,
przeptywowa

a) wodne - umywalka z baterig umozliwiajaca jej uzycie bez kontaktu z dionig z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sciekéw

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C, filtr
doktadny, podcisnienie,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia,

25. Pracownia hodowli komérkowych — powierzchnia — 19,6m?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podfoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane 10cm,

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za zlewem i umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit gtadko, tatwo zmywalny.

zestawy stotdw i szafek laboratoryjnych wykonane z materiatéw fatwo
zmywalnych, odpornych na dziatanie sSrodkéw dezynfekcyjnych, zamrazarka do -
20C i do -80C, taboret laboratoryjny x 2 (Pk4.1), krzesto laboratoryjne x2 (Pk4.2),
zlewozmywak 1- komorowy na szafce, komora laminarna klasy Il, inkubator CO,,
mikroskopy z systemem dokumentacji, wieszak na ubranie (Ybl), pojemnik na
odpady (Ya1), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe
(Ya3), pojemnika ptyn dezynfekcyjny (Yab), zamykany pojemnik na odpady
medyczne

a) wodne:
o umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

o zlew 1- komorowy z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem sciekdw,
o zlew 1- komorowy z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem sciekdw wbudowany w stét laboratoryjny (x2),
b) wentylacja — klimatyzacja (bez nawilzania), min 7 wym/godz., nadci$nienie,
temp. 20°C, filir doktadny HEPA (na wlocie i wylocie);
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c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0ogolnego przeznaczenia, (gniazda do =zasilania chtodziarek i sprzetu
laboratoryjnego), gniazda elektryczne w stolach wyspowych

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 3, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

e) instalacja prozniowa (odsysanie medium)
f) instalacja gazowa do palnikéw laboratoryjnych

Pobér mocy: inkubator CO — 1kW, 230V, komora laminarna 0,6kW,
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WYKAZ SYMBOLI

Aa2 — t6zko zwykte (900x2100mm)

Aad- t6zko szpitalne do IT (100x2100mm)

Ac2 - szafka trzytézkowa

Abl — kanapa rozktadana

Ba2- taboret obrotowy

Bb1-krzesto zwykte

Bb2 — krzesto tapicerowane

Bb3 - fotel obrotowy

Bc1l- fotel wypoczynkowy

Cd1, Cd1.2- wbzek narzedziowy

Cd2.1, Cd2.2 - wozek narzedziowy

Cd4 - wozek anestezjologiczny

Dal.l — biurko metalowe do gabinetow lekarskich, (1200x700x850)
Da4.1 — wdzek zabiegowy

Da4.4 - wozek zabiegowy do IT

Da2.5.2 — szafa lekarska dwudrzwiowa (900x55x1900)
Db1.2.3 - biurko, (1600x700x850)

Db1.1.1 — biurko, (1200x600x850)

Db1.2.2. — biurko z dostawkg (2x1600x600x850)
Db2.4.1- szafa z potkami, (802x385x1833)
Db2.4.2 - szafa z potkami, (1100x385x1833)
Db2.3.1- szafa ubraniowa. (802x385x1833)
Db4.1- fawa mata (600x600x500)

Eal- stolik kuchenny (800x800x850)

Fcl — wozek do przewozenia potraw

Fd2- wozek na brudng bielizne

Gd4- stot operacyjny uniwersalny

Ge6.7- lampa zabiegowa sufitowa (LED)

Gb2 — kozetka lekarska

Gd1 — uniwersalny stot zabiegowy

Ge2 - reflektor lekarski (LED)

Gf3- lampa bakteriobdjcza sufitowa - przeptywowa
Gf2- lampa bakteriobdjcza scienna - przeptywowa
Gg4 - wysiegnik do kroplowek

Gh3 - panel przyt6zkowy $cienny do zwyktej sali tézkowej (I= 1600)
Gh4 - panel przytdzkowy elektryczno-gazowy do IT (I = 2200)
Gh6 - zegar

Jb8.2 - negatoskop 1-klatkowy

Jalo - rtg przewozny

Lgl- aparat USG

Ocl.2 - zestaw do znieczulania ogdlnego

Oc? - kolumna anestezjologiczna

Ual — kuchenka 4 — palnikowa

Ud1l - zmywarka z wyparzaniem

Ufl — chtodziarka

Xal.l - kserokopiarka

Yb1 - wieszak

Ybl.1 - wieszak maty

Yb1- wieszak

Yb1.1- wieszak maty

Ya2- pojemnik na mydio w ptynie

Ya3- pojemnik na mydio w ptynie

Ya5- pojemnik na ptyn dezynfekcyjny

Ye6- lustro
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