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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy

Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu i obejmuje swoim zakresem:
- wentylacje dla pomieszczeh zlokalizowanych w piwnicy
- klimatyzacje tylko chtodzaca dla:
- parteru
- | pietra
- Il pietra
- sal narad / parter i | pietro /
- klimatyzacje petng dla:
- pomieszczen Il pietra
- sali pozabiegowej Il pietro
- wentylacje mechaniczng wyciggowg z sanitariatow
- klimatyzacje tylko chtodzgcg w pomieszczeniach dystrybucii,
pomieszczeniu elektryka i informatykow
- klimatyzacje tylko chtodzgcg w pomieszczeniu elektrycznym UPS
- usytuowanie central i szaf klimatyzacyjnych w wentylatorni

- instalacje nawiewu swiezego powietrza do klatki schodowej

2. PODSTAWA OPRACOWAIA

- rozporzgdzenie MZ z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzagdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. Nr 213
poz. 1568 z pozn. zm.),

- rozporzgdzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z p6zn. zm.)



- rozporzadzenie MP i. PS. z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
169/03),

- rozporzadzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i
higieny pracy

- rozporzgdzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i
higieny pracy

- rozporzgdzenie MZ z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie
szczegotowych warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami

radiologicznym

3. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

3.1. Wentylatornia.

Centralna wentylatornia zostata zlokalizowana w piwnicy. Centrale i szafy
klimatyzacyjne tam zlokalizowane dostarczajg swieze powietrze, odpowiednio
przygotowane do wszystkich pomieszczenh obiektu. Zaczerp powietrza
zewnetrznego przez urzgdzenia wentylacyjne odbywa sie z kanatu
budowlanego podtgczonego do czerpni Sciennej. Wyrzut zuzytego powietrza
odbywa sie do wyrzutni budowlanej wyprowadzonej ponad dach obiektu.

Usytuowanie poszczegolnych urzgdzen w wentylatorowi pokazano na
rysunku 2,12, 13.

3.2. Piwnica - wentylacja.

Wentylacje mechaniczng nawiewno — wyciggowg zaprojektowano dla
pomieszczen:
- szatnia ,, M ,, z sanitariatem
- szatnia ,, D ,, z sanitariatem
- komunikacja

- magazyny, pomieszczenia techniczne



W szatniach z sanitariatami zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno — wyciggowa, zapewniajgcg krotnosci wymian zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Dla komunikacji, pomieszczen technicznych i wezta zaprojektowano
wentylacje nawiewno — wyciggowg zapewniajgcg 2 wym./h.

W pomieszczeniu elektrycznym UPS zaprojektowano dwa klimatyzatory
podstropowe tylko chiodzgce typu RAV o mocy chiodniczej Q=10 kW, firmy
TOSHIBA, majgce za zadanie odebrac¢ powstajgce tam zyski ciepta.

Jednostki zewnetrzne ustawiona na dachu. Przewody tgczgce klimatyzator
z jednostka zewnetrzng zaizolowac cieplnie.

Wentylacja realizowana bedzie przez centrale nawiewno — wyciggowg
typu VS-21-R-PH/SS o wydatku na nawiewie 2340 m%h i wydatku na wyciggu
2260 m*/h firmy VTS Polska.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych realizowana bedzie poprzez odrebna
instalacje wyciggowa, czynng stale, realizowang przez wentylator kanatowy
typu SilentBox SB 160B firmy HELIOS, o wydajnosci 200 m*/h.

Rozprowadzenie powietrza kanatami blaszanymi na nawiewie a na
wyciggu kanatami wykonanymi z ptyt CLIMAVER firmy BH-Res.

Dystrybucja powietrza anemostatami nawiewnymi typu SV i wyciggowymi
typu EV firmy LOXIMIDE lub rownowazne;j.

Rozmieszczenie urzgdzen dystrybucyjnych wraz z ilosciami powietrza

pokazano na rysunkunr1, 7, 8, 9, 10, 11.

3.3. Parter - klimatyzacja.

Dla pomieszczen zlokalizowanych na parterze zaprojektowano

klimatyzacje tylko chtodzaca. Klimatyzacja zapewnia w :

- gabinetach lekarskich — 2wym/h

- pomieszczeniach administracyjnych — 2 wym/h

- aneksie socjalnym, pomieszczeniu porzgdkowym — 2 wym/h

- komunikacji — 2 wym/h

- gabinecie zabiegowym i pokoju przygotowawczym — 4 wym/h i podcisnienie

- pomieszczeniu dystrybucji — 5 wym/h.

Jako urzagdzenia nawiewno - wyciggowe przyjeto modutowg szafe

klimatyzacyjng typu MEDICLEAN P30 DXC , firmy Weiss Klimatechnik Polska
Sp. z 0.0, do pracy na bazie powietrza zewnetrznego, w wykonaniu

higienicznym / wnetrze urzgdzenia ze stali nierdzewnej/.



Szafa sktada sie z bloku:
- wentylatora nawiewnego - 3100 m*/h
- wentylatora wywiewnego - 3100 m*h
- filtracji powietrza zewnetrznego klasy F 7
- filtracji powietrza nawiewanego klasy F 9
- filtracji powietrza wywiewanego klasy F 7
- chtodnicy freonowej / czynnik R 417 A/
- skraplacza wewnetrznego
- odzysku ciepta DX / pompa ciepta /
- nagrzewnicy wodnej / czynnik woda 90/70 °C /.

Szafa dostarczana jest z:

- kr6¢écami przytgczeniowymi kanatow powietrza nie przenoszacych drgan, w
kazdym kroccu przylgczeniowym kanatu jest przepustnica z sitownikiem ze
sprezyng zwrotng, zamykajgcg sie automatycznie w przypadku zaniku
napiecia/ awaria /, aby nie istniata mozliwos$¢ odwrdocenia kierunku przeptywu
powietrza

- pelng automatykg wszystkich podzespotéw urzadzenia, cata armatura,
elektronika i automatyka zintegrowana i zabudowana wewnatrz

- pompg nagrzewnicy, zaworem mieszajgcym oraz catg armaturg regulacyjng
zabudowang w urzgdzeniu

- panelem zdalnego sterowania, typu 3.

Parametry powietrza hawiewanego:

- temperatura — 24 +/- 2°C

Rozprowadzenie powietrza kanatami blaszanymi na nawiewie
zaizolowanymi cieplnie, na wyciggu kanatami wykonanymi z ptyt CLIMAVER
firmy BH-Res.

Dystrybucja powietrza anemostatami nawiewnymi typu SV lub NEX-S
firmy LOXIMIDE i wyciggowymi typu EV firmy LOXIMIDE , typu RRBM firmy
VENTURE.

Rozmieszczenie urzgdzen dystrybucyjnych wraz z ilosciami powietrza
pokazano na rysunku nr 2.

Sala narad bedzie posiadac¢ klimatyzacjg tylko chtodzgca zrealizowang
przez zespoty:

- nawiew VS-10-R-HC/S-T o wydajnosci 900 m%h, wyposazonym w

nagrzewnice wodng i chtodnice freonowg

- wycigg VS-10-R-S/FV-T o wydajnosci 900 m*/h.



Wentylacja pomieszczen sanitarnych realizowana bedzie poprzez odrebna
instalacje wyciggowa, czynng stale, realizowang przez wentylator kanatowy
typu SilentBox SB 200C firmy HELIOS, o wydajnosci 400 m®h.

Rozprowadzenie powietrza kanatlami blaszanymi na nawiewie
zaizolowanymi cieplnie, na wyciggu kanatami wykonanymi z ptyt CLIMAVER
firmy BH-Res lub rownowaznej.

Dystrybucja powietrza anemostatami nawiewnymi typu NEX-S firmy
LOXIMIDE i wyciggowymi typu RRBM firmy VENTURE lub réwnowazne,.

Zrodtem chitodu dla chiodnicy centrali nawiewnej / lokalizacja centrali -
piwnica / bedzie jednostka zewnetrzna typu RAS firmy TOSHIBA. Jednostka
ustawiona na dachu. Przewody tgczgce chtodnice centrali z jednostka
zewnetrzng zaizolowac cieplnie.

W pomieszczeniu dystrybucji, pomieszczenie nr. 16 i pomieszczeniu
elektrycznym nr. 27 zaprojektowano klimatyzatory podstropowe tylko
chtodzgce typu RAS-18SKP-ES o0 mocy chiodniczej Q=5,33 kW, firmy
TOSHIBA, majgce za zadanie odebrac¢ powstajgce tam zyski ciepta.

Jednostki zewnetrzne RAS -18SA-ES ustawiono na dachu. Przewody
tgczagce klimatyzatory z jednostkami zewnetrznymi zaizolowac cieplnie.

Rozmieszczenie urzgdzen dystrybucyjnych wraz z ilosciami powietrza

pokazano na rysunku nr 3, 7, 8, 9, 10, 11.

3.4. | pietro - klimatyzacja.

Dla pomieszczeh zlokalizowanych na | pietrze zaprojektowano
klimatyzacje tylko chtodzgca. Klimatyzacja zapewnia w :
- pokoje lekarskie i punkt pielegniarski — 2 wym./h
- pokoje t6zkowe — 2 wym./h
- pomieszczeniu porzgdkowym — 2 wym./h
- jadalnia — 2 wym./h. ( 20 os6b )
- komunikacji — 2 wym./h
- pomieszczeniu dystrybucji — 5 wym./h.
- brudownik — 4 wym./h tylko wycigg czynny caly czas
- magazyn czystej bielizny, kuchnia oddziatowa, pokéj przygotowawczy — 2
wym./h.
Jako urzadzenia nawiewno - wyciggowe przyjeto modutowg szafe

klimatyzacyjng typu MEDICLEAN P 30 DXC , firmy Weiss Klimatechnik Polska
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Sp. z o0.0.,, do pracy na bazie powietrza zewnetrznego, w wykonaniu

higienicznym / wnetrze urzgdzenia ze stali nierdzewnej/.

Szafa skiada sie z bloku:

- wentylatora nawiewnego - 3190 m*h

- wentylatora wywiewnego - 2350 m*/h

- filtracji powietrza zewnetrznego klasy F 7

- filtracji powietrza nawiewanego klasy F 9

- filtracji powietrza wywiewanego klasy F 7

- chtodnicy freonowej / czynnik R 417 A/

- skraplacza wewnetrznego

- odzysku ciepta DX / pompa ciepta /

- nagrzewnicy wodnej / czynnik woda 90/70 °C /.

Szafa dostarczana jest z:

- kré¢écami przytgczeniowymi kanatow powietrza nie przenoszgcych drgan, w
kazdym kréécu przytgczeniowym kanatu jest przepustnica z sitownikiem ze
sprezyng zwrotng, zamykajgcg sie automatycznie w przypadku zaniku
napiecia/ awaria /, aby nie istniata mozliwos¢ odwrécenia kierunku przeptywu
powietrza

- peling automatykg wszystkich podzespotéw urzgdzenia, cata armatura,
elektronika i automatyka zintegrowana i zabudowana wewnatrz

- pompa nagrzewnicy, zaworem mieszajgcym oraz calg armaturg regulacyjng
zabudowang w urzgdzeniu

- panelem zdalnego sterowania, typu 3.

Parametry powietrza nawiewanego:

- temperatura — 24 +/- 2°C

Wentylacja pomieszczen sanitarnych realizowana bedzie poprzez
odrebna instalacje wyciggowa, czynng stale, realizowang przez wentylator
kanatowy typu SilentBox SB 315B firmy HELIOS, o wydajno$ci 1150 m®/h.

Rozprowadzenie powietrza kanatami blaszanymi na nawiewie
zaizolowanymi cieplnie, na wyciggu kanatami wykonanymi z ptyt CLIMAVER
firmy BH-Res lub rownowaznej.

Dystrybucja powietrza anemostatami nawiewnymi typu SV lub NEX-S
firmy LOXIMIDE i wyciggowymi typu EV firmy LOXIMIDE, typu RRBM firmy
VENTURE.

Sala narad bedzie posiada¢ klimatyzacjg tylko chtodzgcag zrealizowang

przez zespoty:



- nawiew VS-10-R-HC/S-T o wydajnosci 900 m%h, wyposazonym w
nagrzewnice wodng i chtodnice freonowg
- wycigg VS-10-R-S/FV-T o wydajnosci 900 m*/h.

Zespoty zlokalizowane w wentylatorowi — piwnica.

Rozprowadzenie powietrza kanatlami blaszanymi na nawiewie
zaizolowanymi cieplnie, na wyciggu kanatami wykonanymi z ptyt CLIMAVER
firmy BH-Res lub rownowaznej.

Dystrybucja powietrza anemostatami nawiewnymi typu NEX-S firmy
LOXIMIDE i wyciggowymi typu RRBM firmy VENTURE Iub réwnowazne,.

Zrodiem chiodu dla chiodnicy centrali nawiewnej bedzie jednostka
zewnetrzna typu RAS firmy TOSHIBA lub rownowaznej. Jednostka ustawiona
na dachu. Przewody fgczgce chiodnice centrali z jednostka zewnetrzng
zaizolowac cieplnie.

W pomieszczeniu dystrybuciji, pomieszczenie nr. 12 zaprojektowano
klimatyzator podstropowy tylko chiodzacy typu RAS-18SKP-ES 0 mocy
chtodniczej Q=5,33 kW, firmy TOSHIBA, majgcy za zadanie odebrac
powstajgce tam zyski ciepta.

Jednostke zewnetrzng RAS -18SA-ES ustawiono na dachu. Przewody
tgczace klimatyzator z jednostkg zewnetrzng zaizolowac cieplinie.

Rozmieszczenie urzgdzen dystrybucyjnych wraz z ilosciami powietrza

pokazano na rysunku nr 4, 7, 8, 9, 10, 11.

3.5. Il pietro - klimatyzacja.

Dla pomieszczen zlokalizowanych na Il pietrze zaprojektowano

klimatyzacje petng. Klimatyzacja zapewnia w:
- pokojach administracyjnych — 2 wym./h
- sale zabiegowe: 7 wym./h, 10% podciénienie, 24°C

- endoskopii laryngologicznej

- duoendoskopii

- kolonoskopii

- gastroskopii
- kabiny pacjenta — 2 wym./h — grawitacja ze wspomaganiem
- myjnie endoskopow- 5 wym./h, 15% podcisnienie
- komunikacji — 2 wym./h

- pomieszczeniu dystrybucji — 5 wym./h.



- aneks dydaktyczny — 2 wym./h

- szatnia studentéw — 4 wym./h

- pokdgj socjalny — 2 wym./h ( 20 oséb)

- magazyn czysty— 2 wym./h

- magazyn srodkéw dezynfekcji — 4 wym./h

- komunikacja — 2 wym./h

Jako urzadzenia nawiewno - wyciggowe przyjeto modutowg szafe
klimatyzacyjng typu MEDICLEAN P 50 DXC , firmy Weiss Klimatechnik Polska

Sp. z o0.0. lub réwnorzednej, do pracy na bazie powietrza zewnetrznego, w

wykonaniu higienicznym / wnetrze urzgdzenia ze stali nierdzewnej/.

Szafa skiada sie z bloku:

- wentylatora nawiewnego - 5060 m*/h

- wentylatora wywiewnego - 5490 m*/h

- filtracji powietrza zewnetrznego klasy F 7

- filtracji powietrza nawiewanego klasy F 9

- filtracji powietrza wywiewanego klasy F 7

- chtodnicy freonowej / czynnik R 417 A/

- skraplacza wewnetrznego

- odzysku ciepta DX / pompa ciepta /

- nagrzewnicy wodnej / czynnik woda 90/70 °C /

- hawilzacza wewnetrznego.

Szafa dostarczana jest z:

- kré¢écami przytgczeniowymi kanatdw powietrza nie przenoszgcych drgan, w
kazdym kréécu przytgczeniowym kanatu jest przepustnica z sitownikiem ze
sprezyng zwrotng, zamykajgcg sie automatycznie w przypadku zaniku
napiecia/ awaria /, aby nie istniata mozliwos¢ odwrécenia kierunku przeptywu
powietrza

- pelng automatykg wszystkich podzespotéw urzgdzenia, cata armatura,
elektronika i automatyka zintegrowana i zabudowana wewnatrz

- pompa nagrzewnicy, zaworem mieszajgcym oraz calg armaturg regulacyjng
zabudowang w urzgdzeniu

- panelem zdalnego sterowania, typu 3.

Parametry powietrza hawiewanego:
- temperatura — 24 +/- 2°C

- wilgotnos¢ wzgledna - 45 — 55 %
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Rozprowadzenie powietrza kanatami blaszanymi na nawiewie
zaizolowanymi cieplnie, na wyciggu kanatami wykonanymi z ptyt CLIMAVER
firmy BH-Res lub rownowaznej.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych realizowana bedzie poprzez
odrebna instalacje wyciggowa, czynng stale, realizowang przez wentylator
kanatowy typu SilentBox SB 250C firmy HELIOS, o wydajnosci 400 m*/h.

Dystrybucja powietrza anemostatami nawiewnymi typu SV lub NEX-S
firmy LOXIMIDE i wyciggowymi typu EV firmy LOXIMIDE , typu RRBM firmy
VENTURE.

Sala  pozabiegowa  klimatyzowana  bedzie oddzielng szafg
klimatyzacyjng, ktéra ma zapewni¢ w pomieszczeniu 10 wym./h., 15%
nadcisnienie.

Jako urzadzenia nawiewno - wyciggowe przyjeto modutowg szafe
klimatyzacyjng typu MEDICLEAN P 10 DXC , firmy Weiss Klimatechnik Polska
Sp. z 0.0, do pracy na bazie powietrza zewnetrznego, w wykonaniu
higienicznym / wnetrze urzgdzenia ze stali nierdzewnej/.

Szafa sklada sie z bloku:

- wentylatora nawiewnego - 1800 m*/h

- wentylatora wywiewnego - 1550 m*/h

- filtracji powietrza zewnetrznego klasy F 7
- filtracji powietrza nawiewanego klasy F 9
- filtracji powietrza wywiewanego klasy F 7
- chtodnicy freonowej / czynnik R 417 A/

- skraplacza wewnetrznego

- odzysku ciepta DX / pompa ciepta /

- nagrzewnicy wodnej / czynnik woda 90/70 °C /
- nawilzacza wewnetrznego.

Szafa dostarczana jest z:

- kré¢cami przytgczeniowymi kanatdw powietrza nie przenoszacych drgan, w
kazdym kréécu przylgczeniowym kanatu jest przepustnica z sitownikiem ze
sprezyng zwrotng, zamykajgcg sie automatycznie w przypadku zaniku
napiecia/ awaria /, aby nie istniata mozliwo$¢ odwrdocenia kierunku przeptywu
powietrza

- pelng automatykg wszystkich podzespotéw urzadzenia, cata armatura,
elektronika i automatyka zintegrowana i zabudowana wewnagtrz

- pompg nagrzewnicy, zaworem mieszajgcym oraz catg armaturg regulacyjng
zabudowang w urzgdzeniu
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- panelem zdalnego sterowania, typu 3.

Parametry powietrza nawiewanego:

- temperatura — 24 +/- 2°C
- wilgotnos¢ wzgledna - 45 — 55 %

Rozprowadzenie powietrza kanatami blaszanymi na nawiewie
zaizolowanymi cieplnie, na wyciggu kanatami wykonanymi z ptyt CLIMAVER
firmy BH-Res.

Dystrybucja powietrza nawiewnego poprzez nawiewnik skosny typu HYG
wyposazony w filtr HEPA o wydatku 1800 m®h, firmy CLIMA TECH. Wyciag
powietrza kratkami standardowymi.

W pomieszczeniu dystrybucji, pomieszczenie nr. 11 zaprojektowano
klimatyzator podstropowy tylko chiodzacy typu RAS-18SKP-ES o0 mocy
chtodniczej Q=5,33 kW, firmy TOSHIBA, majgcy za zadanie odebrac
powstajgce tam zyski ciepta.

Jednostke zewnetrzng RAS -18SA-ES ustawiono na dachu. Przewody
lgczace klimatyzator z jednostkg zewnetrzng zaizolowac cieplnie.

Rozmieszczenie urzgdzen dystrybucyjnych wraz z ilosciami powietrza

pokazano na rysunku nr 5, 7, 8, 9, 10, 11.
3.6. Il pietro — klimatyzacja.

Dla pomieszczenh zlokalizowanych na Ill pietrze zaprojektowano
klimatyzacje tylko chtodzaca. Klimatyzacja zapewnia w :
- pokojach administracyjnych — 2 wym./h
- pomieszczeniu porzgdkowym, magazynie— 2 wym./h
- pokgj socjalny — 2 wym./h ( 10 oséb)
- pokdj socjalny — 2 wym./h ( 8 0séb)
- szatnia studentéw — 4 wym./h
- pracownia studencka — 7wym./h., podcisnienie
- pracownia molekularna — 7 wym./h., podcignienie, 850 m*/h wyciag z
digestorium
- Sluza — 2 wym./h., podcisnienie
- pracownia hodowli komorkowych — 7 wym./h., nadcisnienie, filtr HEPA na
wlocie i wyciggu ( wycigg indywidualny ).
- komunikacji — 2 wym./h
Jako urzadzenia nawiewno - wyciggowe przyjeto modutowg szafe

klimatyzacyjng typu MEDICLEAN P 50 DXC , firmy Weiss Klimatechnik Polska
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Sp. z o0.0. lub réwnorzednej, do pracy na bazie powietrza zewnetrznego, w

wykonaniu higienicznym / wnetrze urzgdzenia ze stali nierdzewnej/.

Szafa skitada sie z bloku:

- wentylatora nawiewnego — 5035 / 4185 m®h

- wentylatora wywiewnego - 3815 m*/h

- filtracji powietrza zewnetrznego klasy F 7

- filtracji powietrza nawiewanego klasy F 9

- filtracji powietrza wywiewanego klasy F 7

- chtodnicy freonowej / czynnik R 417 A/

- skraplacza wewnetrznego

- odzysku ciepta DX / pompa ciepta /

- nagrzewnicy wodnej / czynnik woda 90/70 °C /.

Szafa dostarczana jest z:

- kréécami przytgczeniowymi kanatdw powietrza nie przenoszacych drgan, w
kazdym kréécu przytgczeniowym kanatu jest przepustnica z sitownikiem ze
sprezyng zwrotng, zamykajgcg sie automatycznie w przypadku zaniku
napiecia/ awaria /, aby nie istniata mozliwos¢ odwrécenia kierunku przeptywu
powietrza

- pelng automatykg wszystkich podzespotow urzadzenia, cata armatura,
elektronika i automatyka zintegrowana i zabudowana wewnagtrz

- pompg nagrzewnicy, zaworem mieszajgcym oraz catg armaturg regulacyjng
zabudowang w urzgdzeniu

- panelem zdalnego sterowania, typu 3.

Parametry powietrza nawiewanego:

- temperatura — 24 +/- 2°C
W pracowni molekularnej w momencie uruchomienia digestorium,

otwiera sie przepustnica 250x200 z napedem, sitownik zasilany napieciem 230

V, szafa przechodzi na wyzszy bieg, zwieksza wydajnos¢, w celu

doprowadzenia do pomieszczenia dodatkowej ilosci powietrza — 850 m®/h.

Rozprowadzenie powietrza kanatami blaszanymi na nawiewie
zaizolowanymi cieplnie, na wyciggu kanatami wykonanymi z ptyt CLIMAVER
firmy BH-Res.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych realizowana bedzie poprzez
odrebna instalacje wyciggowa, czynng stale, realizowang przez wentylator

kanatowy typu SilentBox SB 250C firmy HELIOS, o wydajnosci 400 m*/h.
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Dystrybucja powietrza anemostatami nawiewnymi typu SV lub NEX-S
firmy LOXIMIDE i wyciggowymi typu EV firmy LOXIMIDE , typu RRBM firmy
VENTURE.

W pomieszczeniu dystrybucji, pomieszczenie nr. 19 i pomieszczeniu
informatykow, pomieszczenie nr. 7 zaprojektowano klimatyzatory podstropowe
tylko chtodzgce typu RAS-18SKP-ES o0 mocy chtodniczej Q=5,33 kW, firmy
TOSHIBA, majgce za zadanie odebrac¢ powstajgce tam zyski ciepta.

Jednostki zewnetrzne RAS -18SA-ES ustawiono na dachu. Przewody
lgczace klimatyzatory z jednostkami zewnetrznymi zaizolowac cieplnie.

Rozmieszczenie urzadzen dystrybucyjnych wraz z ilosciami powietrza

pokazano na rysunku nr 6, 7, 8, 9, 10, 11.

3.7. Klapy p-po z.

Na kanatach nawiewnych i wyciggowych wchodzacych/ wychodzacych z
szachu instalacyjnego oraz na kanatach wchodzacych do szachu wyrzutu
powietrza na zewnatrz zaprojektowano klapy p-poz. typu EIS firmy FRAPOL.

Odcinki kanatow jakie mogg wystgpi¢ pomiedzy klapg a przegrodg
ogniowg nalezy zaizolowac ptytami CONLIT Plus o EIS 60

Usytuowanie klap patrz rysunki 1 - 6.

3.7. Kanaly.

Kanaly nawiewne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowane]
zaizolowanej cieplnie ptytami z pianki poliuretanowej jednostronnie pokrytej
aluminium typu Thermasheet Alu, grubosci 20 mm.

1. Przyjeto montaz kanatow wentylacyjnych prostokgtnych z blachy stalowej
ocynkowanej typu A/1.

- powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.
Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym
podobnych wad.

- wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

14



- szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-76001

- wykonanie przewodoéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434

2. Kanaly wyciggowe zostaly zaprojektowane z ptyt CLIMAVER A2 Black firmy
BH-Res, Piyty CLIMAVER sg to ptyty z weiny szklanej do budowy
samonosnych, niepalnych kanatow  klimatyzacyjno — wentylacyjnych.
Klasyfikacja ogniowa: klasa A2-s1, dO — ptyta niepalna.

Gtownymi zaletami materiatu sg bezkonkurencyjne wiasnosci akustyczne
i lekkos¢ — 1/3 wagi kanatébw blaszanych. tatwosé i szybkosé¢ montazu.

Wykonawstwo na budowie.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie
otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego
instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewodow, a takze urzgdzen i elementow instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenie w inny
sposob.

Minimalne otwory rewizyjne w przewodach o przekroju prostokgtnym:

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance
mm przewodu
mm
s*) A B
<200 300 100
200<s<500 400 200
>500 500 400

*) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor

W przypadku wykonania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich
wymiary nie powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz
dwa kolana lub luki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych

odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.
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Kanaly wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy okresowo min raz na dwa
lata poddawac¢ dezynfekcji. Prace te nalezy zleca¢ specjalistycznej firmie,

przystosowanej do tego typu prac.

3.9. Automatyka.

Szafy klimatyzacyjne i zespoty nawiewno - wyciggowe wyposazone sg w

kompletna automatyke.

3.10. Wentylacja sanitariatow.

W pomieszczeniach sanitariatow dla kazdej kondygnaciji, zaprojektowano

odrebng instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej stale czynne,;.

Wentylacja ta realizowana bedzie przez wentylatory kanatowe typu
SilentBox, firmy HELIOS.

Przebieg kanatdbw oraz rozmieszczenie elementéw wyciggowych

pokazano na rysunkach

3.11. Instalacja nawiewu powietrza do klatkis  chodowe.

W celu zapewnienia bezpiecznej i sprawnej ewakuacji ludzi z obszaru
zagrozonego pozarem zaprojektowano dla klatki schodowej, system nawiewu

Swiezego powietrza

System realizowany jest poprzez:

- wentylator nawiewny HCT 45

- upustowg klape nadcisnieniowg o progu zadziatania 50 Pa

- centrale zasilajgco - sterujgcg systemem

Swieze powietrze dostarczane jest do klatki schodowych wentylatorem
nawiewnymi z wirnikami osiowym typu HCT 45-2T-2-AL firmy MERCOR o
wydatku V=4000 m3/h. Zastosowany wentylator jest stosowany do nawiewu
powietrza do celéw oddymiania, w systemach nadcisnienia klatek.

Z uwagi na fakt, ze budynek przekracza wysokos$¢ 11 m zaprojektowano

dwa punkty nawiewu swiezego powietrza usytuowanych w klatce schodowej.
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Usuwanie powietrza odbywa sie poprzez dachowg klape upustowo —
nadcisnieniowg zamontowang w dachu budynku.

Klapa upustowo — nadcisnieniowa / podczas normalnej pracy / jest
zamknieta. Gdy réznica cisnieh przekroczy warto$¢ progowg 50 Pa / ustawiong
przez Producenta / topatki gwattownie otwierajg sie powodujgc wyréwnanie
ciSnienia i jego spadek ponizej wartosci progowej — zadziatania. Po obnizeniu
cisnienia w chronionej przestrzeni klapa automatycznie powraca do stanu
spoczynkowego pod wplywem odwaznikbw zamocowanych na swoich
lopatkach. Gwaltowna reakcja urzgdzenia na zmieniajgce sie cisnienie
umozliwia odpowiedni przeptyw strumienia powietrza.

Calym systemem kieruje centrala zasilajgco - sterujgca. Zostanie ona
zamontowana na parterze klatki schodowej, w sgsiedztwie drzwi wejsciowych
do klatki.

Szczegdt usytuowania wentylatora nawiewnego oraz klapy upustowej

pokazano na rysunkach.

4.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Catos¢ robdt w zakresie wykonania wentylacji, klimatyzacji oraz prob i
regulacji instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z :
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych”. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe
» zaleceniami producentéw zawartymi w instrukcjach i DTR,

* pozostatymi obowigzujgcymi przepisami i PN.

5. WYTYCZNE DLA BRAN Z.

Czes¢ budowlana;

- wykonaé otworowanie w $cianach i stropach na prowadzenie instalacji

Czesé¢ instalacyjna:

— instalacje elektryczne

- doprowadzi¢ zasilanie do szaf klimatyzacyjnych, central nawiewno -
wyciggowych, wentylatora nawiewu powietrza do klatki schodowej,
wentylatorow kanatowych, przepustnicy regulacyjne;j

- doprowadzi¢ sterowanie do klap p-poz
17



- instalacje cieplne

- doprowadzi¢ czynnik grzewczy o nagrzewnic szaf i zespotow nawiewnych

- instalacje wod-kan
- doprowadzi¢ wode do nawilzaczy szaf

- zaprojektowac kratki sciekowe w wentylatorni

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZ ADZEN.

[EEN

. Szafa MEDICLEAN P 30 DXC - Weiss Klimatechnik Polska Sp.
nawiew — 3100 m® /h
wycigg — 3100 m*h

. Szafa MEDICLEAN P 30 DXC - Weiss Klimatechnik Polska Sp.

nawiew — 3190 m® /h

N

wyciag — 2350 m*/h
. Szafa MEDICLEAN P 50 DXC - Weiss Klimatechnik Polska Sp.

nawiew — 5060 m® /h

w

wyciag — 5390 m*h

. Szafa MEDICLEAN P 50 DXC - Weiss Klimatechnik Polska Sp.
nawiew — 5035/4185 m® /h
wyciag — 3815 m/h

. Szafa MEDICLEAN P 10 DXC - Weiss Klimatechnik Polska Sp.

nawiew — 1800 m® /h

I

o

wyciag — 1550 m*h

[o2]

nawiew 2340 m%h
wyciag 2260 m/h

. Centrala nawiewna VS-10-R-HC/S — VTS Polska - szt.1
nawiew 600 m%h

. Centrala wywiewna VS-10-R-S/FV — VTS Polska - szt.1
wywiew 600 m*/h

. Centrala nawiewna VS-10-R-HC/S — VTS Polska - szt.1
nawiew 900 m%h

10. Centrala wywiewna VS-10-R-S/FV — VTS Polska - szt.1

wywiew 600 m*/h

\]

o

(]

11. Klimatyzator podsufitowy tylko chtodzgcy — TOSHIBA - szt. 2

z

z

Y4

z

z

0.0.- szt.1

0.0.- szt.1

0.0.- szt.1

0.0.- szt.1

0.0.- szt.1

. Centrala nawiewno - wyciggowa VS-21-R-PH/SS — VTS Polska - szt.1
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12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

RAV-SM1102AT-E- jednostka wewnetrzna; Qcn = 10 kW.
RAV-SP1104AT-E — jednostka zewnetrzna
Jednostka zewnetrzna — TOSHIBA — szt 1
RAS-18SA-ES; Qcn = 5.33 kW
Jednostka zewnetrzna — TOSHIBA — szt 1
RAS-13SA-ES2; Qcn = 3,75 kW
Nawiewnik skosny HYG 3 — CLIMA TECH — szt.1.
Wentylator HC -45-2T-2-AL, V=4000 m®h, - MERCOR - szt.1.
Klapa upustowa nadcisnieniowa — MERCOR — szt.1.
Mcr PL1 / 600x600/D/PDP
Wentylator kanatowy SilentBox SB 160B, V=200m®h — HELIOS — szt.1.
Wentylator kanatowy SilentBox SB 200C, V=400m®h — HELIOS — szt.1.
Wentylator kanatowy SilentBox SB 250C, V=400m®h — HELIOS — szt.1.
Wentylator kanatowy SilentBox SB 250C, V=350m*/h — HELIOS — szt.1.

Wentylator kanatowy SilentBox SB 315C, V=1150m*h — HELIOS — szt.1.

Anemostat nawiewny SV @ 125 — szt. 20; LOXIMIDE
Anemostat nawiewny SV @ 160 — szt .80; LOXIMIDE
Anemostat nawiewny SV @ 200 — szt. 9; LOXIMIDE
Anemostat wywiewny EV @ 125 — szt. 54; LOXIMIDE
Anemostat wywiewny EV @ 160 — szt. 84; LOXIMIDE
Anemostat wywiewny EV @ 200 — szt. 5; LOXIMIDE
Nawiewnik wirowy NEX-S-400 —szt. 12; LOXIMIDE
Nawiewnik wirowy NEX-S-600 —szt. 7; LOXIMIDE
Wywiewnik wirowy RRBM — 350 — szt. 13; VENTURE INDUSTRIES
Wywiewnik wirowy RRBM — 450 — szt. 6; VENTURE INDUSTRIES
Nawiewnik NF-V/4-H13 — szt. 1; CLIMA TECH
Wywiewnik NF-V/4-H13 — szt. 1; CLIMA TECH

Klapa p-poz, EIS 120, @ 125 — szt.1 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, @ 160 — szt.1 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, @ 200 — szt.1 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 150x150 — szt.2 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 200x200 — szt.4 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 250x200 — szt.2 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 250x200 — szt.2 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 300x200 — szt.1 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 200x300 — szt.1 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 350x350 — szt.1 ; FRAPOL

19



44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Klapa p-poz, EIS 120, 400x400 — szt.1 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 450x200 — szt.1 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 450x450 — szt.1 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 500x200 — szt.2 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 500x500 — szt.2 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 600x250 — szt.1 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 800x200 — szt.3 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 800x300 — szt.2 ; FRAPOL
Klapa p-poz, EIS 120, 900x250 — szt.2 ; FRAPOL
Kratka nawiewna 300x600 — szt. 2

Kratka wyciggowa 200x315 — szt.4

Przepustnica 250x200 z napedem 230 V

WYKAZ RYSUNKOW.

1. RZUT PIWNIC — KLIMATYZACJA

2. RZUT PIWNIC — WENTYLATORNIA

3. RZUT PARTERU - KLIMATYZACJA

4. RZUT | PIETRA — KLIMATYZACJA

5. RZUT Il PIETRA — KLIMATYZACJA

6. RZUT Il PIETRA — KLIMATYZACJA

7. RZUT DACHU - KLIMATYZACJA

8. PRZEKROJA-A - KLIMATYZACJA

9. PRZEKROJB-B - KLIMATYZACJA
10. PRZEKROJ C-C - KLIMATYZACJA
11. PRZEKROJD-D - KLIMATYZACJA
12. PRZEKROE E-E - J-J - KLIMATYZACJA

13.

PRZEKROJE 1-1 -5-5 | WIDOK ,W”

1:100
1:50

1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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