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1. CZESC OGOLNA

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce realizacji
robot instalacji klimatyzacji i wentylacji, przewidywanych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy ROZBUDOWIE BUDYNKU WOJEWODZKIEGO CENTRUM
ONKOLOGII W POZNANIU - instalacja wentylaciji i klimatyzacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t montazowych instalacji klimatyzacji
przewidzianych w projekcie przebudowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg

materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres robdét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych
w punkcie 1.1. — instalacja wentylaciji i klimatyzacji.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig opisowa, rysunkowsg i przedmiarem
robot przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja Techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i

pomaocniczych.

1.4. Ogdblne wymagania dotycz ace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w czesci opisowej projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nowej instalacji
klimatyzacji i wentylacji w rozbudowywanym budynku.

Obejmuje wykonanie nizej wymienionych robot:
- montaz przewodow,

- montaz szaf klimatyzacyjnych,

- montaz elementéw podajgcych powietrze,

- montaz elementdéw usuwajgcych powietrze,



- montaz wentylatorow,

- montaz klimatyzatoréw,

- montaz klap p-poz,

- montaz klapy upustowej nadcisnieniowej

- badania instalacji,

- regulacja dziatania instalaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
Z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji klimatyzacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonej charakterystyce i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie

mogag powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji klimatyzacji:

- stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadac co
najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j

- powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadki, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
i uszkodzeh powtok ochronnych

- szczelnos¢ polgczen urzgdzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna opowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw

- nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany

- zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi

- urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta

- urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.



2.1. Przewody wentylacyjne

1. Przyjeto montaz kanatéw wentylacyjnych / wyciggowych / prostokatnych z ptyt z wetny
szklanej CLIMAVER A2 BLACKIub réwnowazne standardem.

Strona zewnetrzna: folia aluminiowa zbrojona o grubosci120 pym.

Strona wewnetrzna: czarna tkanina z widkna szklanego odporna na czyszczenie
mechaniczne ( szczotki nylonowe ).

Grubos¢ piyty 25 mm.

System potgczen; na piéro.

Wilgotnos¢ wzgledna: 98% przy temperaturze 20 oC.

Klasyfikacja ogniowa: klasa A2-s1, dO ( ptyta niepalna ).

Maksymalne dopuszczalne cisnienie: 800 Pa.

Charakterystyka termiczna: 0,034 W/mK ( wspodtczynnik przewodnosci cieplnej A przy
24 0C).

2. Przyjeto montaz kanatow wentylacyjnych / nawiewnych / prostokatnych z blachy
stalowej ocynkowanej typu A/1.

- powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

- wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- szczelnosc¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76001

- wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434

3. Przewody elastyczne izolowane np. VENTAL THERM firmy Venture Industries lub

rownowazne standardem

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowag armature stosowang w uktadach
wentylacyjnych:

- przepustnice typowe

- wyrzutnie dachowe typowe

- klapy p-poz firmy FRAPOL lub réwnorzedne standardem

- klapy upustowe nadcisnieniowe firmy MERCOR lub réwnorzedne standardem

- otwory rewizyjne typowe



2.3.  Urzadzenia klimatyzacyjne

Przyjeto urzgdzenia klimatyzacyjne typu MEDICLEAN firmy WEISS Klimatechnik GmBH
lub rownowazne standardowo oraz centrale wentylacyjne firmy VTS lub rownowazne
standardowo.

Urzagdzenia MEDICLEAN, sg to modutowe szafy klimatyzacyjne do pracy na bazie

powietrza zewnetrznego w wykonaniu higienicznym ( wnetrze urzgdzenia ze stali

nierdzewnej ) w sktad ktérych wchodza:

- pompa ciepta: chtodnica / odzysk ciepta,

- filtry powietrza: nawiewne: klasy F7 ( stopien | ) oraz F9 9 stopien Il ), oraz wywiewny
klasy F7. Filtry widoczne podczas pracy urzadzenia przez calkowicie przeszklone
sekcje. Stopien zabrudzenia kazdego filtra ciggle monitorowany i wyswietlany na
wyswietlaczu na frontowej $cianie urzgdzenia,

- krééce przytgczeniowe kanatow powietrza nie przenoszg drgan, w kazdym kréécu
przytaczeniowym kanatu jest przepustnica z sitownikiem ze sprezyng zwrotna,
zamykajgcg sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia ( awarii ), aby nie istniata
mozliwos¢ odwrocenia kierunku przeptywu powietrza,

- petna automatyka wszystkich podzespotéw urzadzenia, cata armatura, elektronika
i automatyka zintegrowana i zabudowana wewnatrz,

- automatyka realizowana przez komputer przemystowy PC3+ - zintegrowany w sekcji
elektrycznej urzgdzenia przejrzystym i tatwym w obstudze wyswietlaczem
zainstalowanym na frontowej Scianie urzgdzenia,

- cale wnetrze urzgdzenia wykonane ze stali nierdzewne;j

- mozliwos¢ kontroli wizualnej czystosci wnetrza urzgdzenia — bez zakiécania jego
pracy,

- mozliwos¢ kontroli pracujgcych komponentow urzgdzenia w trakcie jego pracy ( bez
koniecznosci unieruchamiania urzadzenia ),

- duze okna inspekcyjne ze szkla oraz system drzwi serwisowych otwieranych nawet
podczas pracy urzgdzenia,

- hagrzewnica wodna — posiada pompe, zawér mieszajgcy oraz calg armature
regulacyjna zabudowana w urzadzeniu,

- chtodnica DX ze skraplaczem wewnatrz urzgdzenia

- nhawilzacz elektroniczny, elektrodowy parowy, zamontowany wewnatrz urzgdzenia,
dystrybucja pary dobrana specjalnie dla sekcji nawilzania

- wentylatory z wirnikiem osadzonym na wale, wyposazone w falowniki, statycznie i
dynamicznie wywazone, o statlym wydatku. Falownik reguluje prace wentylatora

w zaleznosci od zabrudzenia filtrow ( réwniez filtréow absolutnych umieszczonych poza



urzgdzeniem )
- panel zdalnego sterowania, typ 3,
- komunikacje z centralkg p-poz.

Dane techniczne poszczego6lnych central patrz zatgczniki - cze$¢ opisowa projektu

2. 4. Centrale wentylacyjne

Przyjeto centrale nawiewno — wyciggowe, hawiewne i wyciggowe firmy VTS Polska lub
rownowazne standartowo.

Centrale wyposazone sg w:

- filtr powietrza EU 4

- krééce przytagczeniowe kanatow

- hagrzewnice wodng

- chtodnice freonowg / opcjonalnie /

- automatyke

Dane techniczne poszczegolnych central patrz czes¢ opisowa projektu

2.4.  Klimatyzatory i jednostki zewn etrzne chiodnic.

Do klimatyzowania pomieszczen, w ktdrych wystepujg nadmierne zyski ciepta, przyjeto:
- klimatyzatory podsufitowe tylko chtodzace firmy TOSHIBA lub rownorzednej

- jednostki zewnetrzne firmy TOSHIBA lub réwnorzedne;j.

Wielkosci urzgdzen oraz sposéb ich montazu / podtoga, strop / podano na rysunkach.
Skropliny z jednostki wewnetrznej sprowadzi¢ przewodami z tworzywa do najblizszej

kratki sciekowej, pionu kanalizacyjnego lub wyprowadzi¢ na zewnatrz
2.5.  Wentylatory wywiewne
Przyjeto montaz wentylatorow:
- kanatowych typu SiletBox firmy HELIOS lub rébwnowaznych standardowo,
montowanych kanatach wywiewnych
-dachowych typu VDRW 200/2 D firmy HELIOS lub réwnowazno standardowych

2.6.  Przepustnice

Przyjeto montaz przepustnic regulacyjnych:

- jednoptaszczyznowych z regulacja reczng i blokadg



2.7.  Kratki wentylacyjne

Anemostaty nawiewne, wywiewne typu:

- SV, EV, NEX-S firmy LOXIMIDE lub réwnowaznych standardowo,

- RRMB firmy Venture Industries lub réwnowaznych standardowo

Nawiewniki z filtrem absolutnym NF-V, HYG-3 firmy Clima Tech Polska lub rownowazne

standardowo.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

3.1. Elementy wyposa zenia

Transport elementoéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia

nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

3.2. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w spos@b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,

zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

3.3.  Centrale i szafy klimatyzacyjne.

Centrale i szafy klimatyzacyjne na miejsce montazu dostarczane bedg w paczkach, na
drewnianych paletach i owiniete ochronng folig plastykowa. Folii nie powinno sie
zdejmowac przed rozpoczeciem montazu.

Roztadowanie ze srodka transportu i transport na placu budowy powinien odbywa¢ sie
recznie, za pomocg wozka paletowego lub przy pomocy wdzka widtowego.
Bezposrednio po otrzymaniu urzgdzen nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz
kompletnos¢ dostawy na podstawie zatgczonych specyfikaciji i listbw przewozowych.
Urzgdzenia nalezy skltada¢ w pomieszczeniach w ktorych:

- max. wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80% przy temp. 20°C,

- temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od -20°%c d0 +30°C,

- do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyty, gazy oraz substancje chemiczne

dziatajgce korodujgco na elementy konstrukcji i wyposazenia urzgdzenh.



4. WYKONAWSTWO ROBOT

Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na szczelno$¢ potaczen poszczegoélnych elementéw.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z TECHNICZNYMI Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych czesc Il oraz Polskimi Normami.

W trakcie montazu urzadzen i instalacji nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p-poz.

4.1. Montaz przewodow.

Montaz przewoddw w technologii BH-RES powinien byé prowadzony zgodnie z
INSTRUKCJA WYKONAWCZA DLA PRZERWODOW KLIMATYZACYJNO —
WENTYLACYJINYCH opracowana przez firme BH-RES.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku
potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

e Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow
lub przewodéw z izolacja.

Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych witasciwosciach.

e |zolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna ponadto by¢

zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosc¢ na przenikanie
wilgoci.

e |zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

e material podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

e Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wpltywato na jej szczelnosc¢, wkasciwosci aerodynamiczne i

nienaruszalnosc¢ konstrukciji.



e Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:
a) przewodow
b) materiatu izolacyjnego
c¢) elementdéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.
d) elementow sktadowych podpér lub podwieszen
e) osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w
czasie czyszczenia i konserwacji.
e Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.
e W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementéw sieci przewoddéw
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.
e Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz
15 m od zrodia drgan powinny byé wykonane jako elastyczne z zastosowaniem

podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.

4.2.  Otwory rewizyjne i mo zliwo $€ czyszczenia instalacji

e Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

e Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenie w inny sposab.

e \WWykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obnizaé¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak rowniez wkasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

e Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane aby nie utrudnialy czyszczenia przewodéw.

e Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny mieé
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie
tasm perforowanych lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

e Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
drzwiach rewizyjnych.

e Pokrywy otworow rewizyjnych powinny sie tatwo otwierac.

e Minimalne otwory rewizyjne w przewodach o przekroju prostokatnym:



Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance
mm przewodu
mm
s¥) A B
<200 300 100
200<s<500 400 200
>500 500 400

*) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor

e W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary nie
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

e Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslonego powyzej, to otwor rewizyjny
nalezy tak wykonag¢, aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi
Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.

e Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

e Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

a) przepustnice ( z dwdch stron )

b) nagrzewnic i chtodnic ( z dwdéch stron )

c¢) ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym ( z dwoch stron )

d) filtry ( z dwoch stron)

e) wentylatory przewodowe ( z dwdch stron )

f) urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z dwoch stron )

e Powyzsze wymagania nie dotyczg urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu
oczyszczenia ( z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic ).

e Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byc¢

wieksza niz 10 m.
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4.3. Centrale wentylacyjne i szafy.

Montaz central wentylacyjnych i szaf klimatyzacyjnych w pozycji lezgcej na konstrukcji
wsporczej — ramie lub na n6zkach.

Dla prowadzenia sprawnego montazu, eksploatacji i serwisu centrali oraz wymiany
elementéw lub podzespotow w przypadku awarii, konieczne jest zachowanie
niezbednych odlegtosci miedzy strong obstugi a statymi elementami zabudowy — nie
mniejszej niz 400 mm.

Podtgczenie centrali z przewodami wentylacyjnymi — potaczenie elastyczne.

4.4,  Wentylatory

e Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku ( przez stosowanie ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp. ) oraz na instalacje przez
stosowanie tgcznikéw elastycznych.

e Wentylatory ttoczgce ( zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni )powinny mie¢
otwory wlotowe zabezpieczone siatka.

e Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy ( zgodny z oznaczeniem )

kierunek obrotow wentylatora.

4.5.  Nawiewni, wywiewniki ( kratki wywiewne )

e Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale
Zz mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sposob trwaly.

e Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd ( takich jak
np. elementy konstrukcyjne budynkéw, podwieszone lampy ) majgcych zaktdcajacy
wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

o Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposaéb trwaly i
szczelny.

e Przewdd tgczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzié
jak najkrotszg trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

e W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikdw z siecig przewodoéw za pomocag
przewoddw elastycznych nie nalezy:

- zgniatac¢ tych przewodow
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- stosowac przewoddw diuzszych niz 4 m.

e Jezeli umozliwiajg to warunki budowlane:

- dtugos¢ ( L ) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego
powietrze do nawiewnika powinna wynosic: L > 3D

- przesuniecie (s ) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow,
do ktérego podtgczony jest przewod o Srednicy D, doprowadzajagcy powietrze do
nawiewnika powinno wynosié:< L/8.

e Sposob zamocowania nhawiewnikdw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodnag
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw
przegrody.

e Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych , prac
budowlanych.

o Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w

pozycji calkowicie otwartej.

4.6. Czerpnie i wyrzutnie

e Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp.

e Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

e Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamontowane w spos6b zapewniajgcy

wodoszczelnosc¢ przejscia przez dach.

4.7.  Przepustnice

e Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.

e Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwg zmiane potozenia topat w
petinym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieé¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknietego.

e Szczelnosé przepustnicy zamknietej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co
najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

e Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie
A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
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4.8. Badania i uruchomienie instalacji

W czasie uruchamiania instalacji nalezy przy pomocy przepustnic regulacyjnych ustali¢
ilosci powietrza nawiewanego z nawiewnikOow i kratek oraz wywiewanego w kratkach
wywiewnych.

Doprowadzenie niezbednej ilosci powietrza do okreslonych pomieszczen zapewnione
bedzie przez wmontowanie przepustnic wieloptaszczyznowych z sitownikami

elektrycznymi na poszczegolnych uktadach nawiewnych.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

e Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm.

e Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i

po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Sprawdzenie kompletno $ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni

wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci

ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych,

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi,

c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i

konserwacje,
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d) sprawdzenie czystosci instalacji

e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

W szczegoélnosci nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:

6.1.1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

6.1.2.

6.1.3.

Badanie ogdlne

Dostepnos¢ dla obstugi

Stan czystosci urzadzen i systemu rozprowadzania powietrza
Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow
Kompletnosci znakowania

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych
Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych
Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. W sposéb nie

powodujacy przenoszenia drgan

Badanie wentylatoréw i innych centralnych ur ~ zadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych ( wielkosci nominalnych )
Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci ( np. podwdjna obudowa )

Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tgcznikow elastycznych
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw

Sprawdzenie zamocowania silnikow

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora ( topatki zakrzywione do przodu
lud do tytu )

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na

tabliczce znamionowej

Sprawdzenie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi

projektowymi.

6.1.4.

Sprawdzenie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.
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6.1.5. Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie

wzrokowe i kontrole dotykowa.

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

6.1.6. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typ, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.1.7. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie
schematu regulaciji
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdéw
c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnosc¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu
- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych
- systemu zabezpieczen
- wentylacji
- 0znaczenia
- typdéw kabli
- uziemienia

- schematéw potaczen w obudowach

6.2.  Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania

instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji zostaty prawidtowo

zamontowane i dzialajg efektywnie.

6.2.1. Prace wst epne
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Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace

wstepne:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)

)

k)

6.2.2.

Prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 72 godziny )
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych
Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to
konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow

Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych

Nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciw zamrozeniowego

Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej

Nastawienie elementow dfawigcych urzgdzen umiejscowionych w instalacji
ogrzewczej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych
Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi

Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji
wstepnej

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja

Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci

sktadowych instalacji, przez poszczegdélne uktady instalacji do catych instalaciji.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych

badan, nastaw i regulacji wstepnej instalaciji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzgdzenh wentylacyjnych:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g9)
h)

kierunek obrotéw wentylatoréow

regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora
dziatania wylgcznika

wiaczanie i wylgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic

dziatanie systemu przeciw zamrozeniowego

kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych

dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych

elementy zabezpieczajgce silnikbw napedowych

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw
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Kontrola dziatania sieci przewodow

a)

b)

Dziatanie elementdéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej,
chtodzenia i nawilzania

Dostepnos¢ do sieci przewodow

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz k ontrola przeptywu

powietrza w pomieszczeniu

a)
b)

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow
Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak
réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegoélnych punktach pomieszczenia (w

specjalnych przypadkach okreslonych w projekcie lub umowie ).

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf s terowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w r6znych

warunkach eksploatacyjnych przy roznych wartosciach zadanych regulatorow, a w

szczegolnosci:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

6.3.

Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej
Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej
Dziatania wigcznika rozruchowego
Dzialania regulacji strumienia powietrza
Dzialania urzadzen do odzysku ciepta

Wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry

projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1.

POLSKIE NORMY
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1. PN-EN 1505:2001

2. PN-EN 1506:2001

3. PN-B-01411:1999
4. PN-B-03434:1999

5. PN-B-76001:1996

6. PN-EN 1751:2001

7. PN-EN 1886:2001

8. PN-B - 76002:1976

9. ENV 12097:1997

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary
Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary
Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢.
Wymagania i badania

Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe
— Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych

i zamykajacych

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne

i klimatyzacyjne- Wtasnosci mechaniczne

Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow, i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania

dotyczace czesci sktadowych cieci przewodow utatwiajgcych

konserwacje sieci przewoddw

7.2.  INNE DOKUMENTY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 89, poz. 414)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki z pézniejszymi

Zmianami.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBR INSTAL

Warszawa 2001.

Opracowat

mgr inz. Andrzej Guzewicz
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