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1. UWAGI WSTEPNE

Temat opracowania :

Projekt wykonawczy instalacji Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego dla budynku
Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu przy ul.Gabary 15.

Charakterystyka obiektu — uktad funkcjonalny ( wg. warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla

obiektu) :

Obowigzujace wytyczne do projektowania :

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.03.2009 r zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 56 z dn.7.04.2009r)

- PN-EN 60849 Dzwickowe systemy ostrzegawcze

- Wstegp do projektowania dzwigkowych systeméw ostrzegawczych
bryg. mgr inz. J.Ciszewski CNBOP J6zefow.

- Podregcznik bezpiecznej ewakuacji - dzwigkowe systemy ostrzegawcze.

TYCO/Fire&Security , ADT

2. CHARAKTERYSTYKA INSTALACIJI

Projekt obejmuje opracowanie automatycznej instalacji Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego
ABT-Venas dla budynku Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu przy ul.Gabary 15.

Dzwigkowy System Ostrzegawczy jest systemem rozglaszania przewodowego wykorzystywa-
nym w sytuacjach zagrozenia do szybkiego i uporzadkowanego zmobilizowania do ewakuacji 0séb
znajdujacych si¢ na zagrozonych obszarach. Do celéw zaalarmowania system uzywa sygnaléw to-
nowych i komunikatéw glosowych. DSO umozliwia nadawanie komunikatéw do wybranych stref ,
grupy stref lub do wszystkich stref jednoczesnie. System moze by¢ sterowany rgcznie z pulpitu mi-
krofonowego z mozliwoscia wyboru stref , z ,,mikrofonu strazaka” — nadawanie komunikatéw do
wszystkich stref jednoczesnie , lub w trybie automatycznym — sterowanie z systemu wykrywania
zagrozen.

Omawiang instalacj¢ projektuje si¢ z wykorzystaniem gtosnikéw typu skrzynkowego i do mon-
tazu w sufitach podwieszonych.

Mozliwa jest konfiguracja systemu w szerokim zakresie.

System zostat podzielony na strefy — linie glo$nikowe ze szczegélnym uwzglednieniem :




- uktadu architektoniczno-budowlanego

- schematu funkcjonalnego

- kategorii zagrozenia ludzi

- stref pozarowych

- dopuszczalnego obciazenia zastosowanych wzmacniaczy mocy.

Centralg DSO nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu OCHRONY na parterze budynku , mikro-
fon strazaka oraz pulpit mikrofonowy —réwniez w pomieszczeniu OCHRONY gdzie petniony jest
catodobowy dyzur.

UWAGA :

Poniewaz budynek objety projektem stanowi tylko czg$¢ obiektu Wielkopolskiego Centrum On-
kologii przewiduje si¢ docelowo potaczenie sieciowe projektowanej szafy DSO z szafa obstugujaca
pozostata czes¢ budynku.

3. INSTALACJA LINII GLEOSNIKOWYCH

Linie glo$nikowe prowadzone sa promieniowo.
Linie glosnikowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem podziatu obiektu na strefy pozarowe.
Przekroje zyt kabli linii gtosSnikowych powinny zapewnia¢ spadki napi¢cia mniejsze od 10%.

Procedury ewakuacji w obiekcie wymuszaja okreslony podzial na strefy glosnikowe. Strefy w
ktérych wystepuje zagrozenie i strefy w ktorych to zagrozenie nie wystgpuje , wymagaja réznej ob-
stugi.

W niniejszym opracowaniu przyjeto podziatl linii glosnikowych na strefy komunikatéw ewaku-
acyjnych zgodny z podziatem budynku na strefy pozarowe.

4. DOBOR GLOSNIKOW

Aby system nagtasniania spelnial powierzone zadania winien wytworzy¢ , przy zrozumiatosci
mowy w skali RASTI na poziomie wigkszym niz 0,5 , poziom cisnienia akustycznego (SPL) o 10
dB wigkszy od hatasu wystepujacego w obiekcie.

Poziom ci$nienia akustycznego wytwarzanego przez zrodto dzwigku typu glosnik lub kolumna
glosnikowa zalezy od nastgpujacych czynnikéw :

- mocy zrédla dzwigku ;

- pasma przenoszenia zrédta dzwigku ;

- charakterystyki kierunkowosci zrodta ;
- lokalizacji glosnika ;

- uktadu architektoniczno-budowlanego ;

- wystroju wnetrza ;




- hatasu ;

- rodzaju przekazywanej informacji.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano typu i rodzaje glo$nikow jak nizej :
- glosniki skrzynkowe nascienne typu MCR-SWSM6 o mocy 0,75W
- glosniki sufitowe ABT-S2010 o mocy 1,25W

5. POLACZENIE Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI POZARU

Potaczenie centrali sygnalizacji pozarowej z systemu ostrzegawczym , w wyniku ktérego alarm
pozarowy sygnalizowany w CSP spowoduje uruchomienie procedury przekazywania odpowiednich
komunikatéw do odpowiednich stref gtosnikowych , wymaga zapewnienia nastepujacych funkcji:

- przekazanie sygnatu uruchamiajacego transmisj¢ w danej strefie gtosnikowej , w tym celu
wyjscie strefowego przekaznika zweryfikowanego alarmu pozarowego CSP jest przylaczone
do monitorowanego wejscia inicjujacego kontrolera systemu ostrzegania;

- przekazanie informacji do CSP o uszkodzeniu w systemie ostrzegania , w tym celu wyjscie
przekaznika zweryfikowanego alarmu uszkodzeniowego kontrolera jest przytaczone do mo-
nitorowanego wejscia CSP

- potwierdzenie realizacji procedury wysterowania systemu ostrzegania.

Potaczenie systemu sygnalizacji pozaru z DSO nalezy zrealizowac przez podtaczenie wyjs¢ ste-
rujacych przekaznikéw odpowiednich modutéw zainstalowanych w pe¢tli dozorowej centrali sygna-
lizacji pozaru z wej$ciami modutéw centrali DSO.

Dla obszaru chronionego centrala IQ8Control M nalezy przewidzie¢ dla kazdej strefy jeden styk
sterujacy modutéw eBK-4G/2R (2 szt.) oraz dla catej strefy dwa moduty eBK-4G/2R z zestykami
kontrolnymi. Urzadzenia te nalezy wiaczy¢ w instalacje sygnalizacji pozaru w petlg i zainstalowac
w pomieszczeniu OCHRONY na parterze budynku w ktérym miesci si¢ centrala DSO.

6. PROGRAMOWANIE CENTRALI DSO I KOMUNIKATY EWAKUACYJNE

Komunikaty glosowe oraz ewakuacyjne sa realizowane w sposéb automatyczny do danej strefy
po otrzymaniu sygnatu z centrali ppoz. Komunikaty wgrane sa na kart¢ pamigci nieulotnej kontrole-
ra sieciowego systemu DSO. Kontroler jest podtaczony do centrali ppoz. z ktérej otrzymuje sygnat
wywolujacy komunikat. W zaleznos$ci od zaprogramowania kontrolera sieciowego, komunikat mo-
ze by¢ generowany do dowolnej wybranej strefy, do dowolnych wielu stref lub do wszystkich jed-
noczesnie. Zaprojektowano mikrofon strazaka, stuzacy do generowania komunikatéw ewakuacyj-
nych przez osobg do tego uprawniona. Dodatkowo jest przewidziany mikrofon informacyjny o niz-
szym priorytecie od mikrofonu strazaka oraz komunikatu ewakuacyjnego. Mikrofon jest wyposazo-
ny w klawiatury sterujace, umozliwiajace wybor strefy do ktorej bedzie generowany komunikat in-
formacyjny.

Ponizej przedstawione sa przyktadowe komunikaty jakie moga by¢ uzyte jako ,,ewakuacyjne”,
»alarmowe” 1 ,,odwotlujace” w projektowanym systemie DSO.




Proponowany komunikat ewakuacyjny:

~~(ding dong)~~(przerwa 4-10s)~~Uwaga, nadajemy komunikat ewakuacyjny! Wszystkie osoby
proszone sg o natychmiastowg ewakuacje. Wszystkie osoby proszone sg o natychmiastowg ewa-
kuacje. Prosze o opuszczenie budynku wytgcznie klatkami ewakuacyjnymi. Zabranie sie korzysta-
nia z wind, zostaty automatycznie wytgczone. Prosze o zachowanie spokoju i ciszy. Prosze o prze-
strzeganie zalecen ,koordynatow ewakuacji” i Strazy Pozarnej.~~(przerwa 2-5s)

~~(ding dong)~~(przerwa 4 10s)~~Attention, this is an evacuation order! All persons are kindly re-
quested to immediately start evacuation. Please leave the building throught staircases only. Lifts
were automatically turned off. Please stay calm and quiet. Please follow instructions of evacuation
coordinators and the Fire Brigade officers.

Proponowany komunikat alarmowy:

~~(ding dong)~~(przerwa 4-10s)~~Uwaga! W oddalonej czesci budynku wystgpito zagrozenie.
Pomieszczenie, w ktorym Panstwo sie znajdujq jest obecnie bezpieczne. Prosze przerwac¢ wszyst-
kie czynnosci, pozostac na miejscu i oczekiwac¢ dalszych komunikatow.~~(przerwa 2-5s)

~~(ding dong)~~(przerwa 4-10s)~~Attention! There is an emergency situation in the far end of this
building. The place You are currently in is secure and safe. Please calm down, stay here and wait
for futher instructions.

Proponowany komunikat odwotujacy:

~~(ding dong)~~(przerwa 4-10s)~~Uwaga! Alarm zostat odwotany. W budynku nie wystepuje za-
grozenie. Mozna bezpiecznie powroci¢ do wykonywanych czynno$ci.~~(przerwa 2-5s)

~~(ding dong)~~(przerwa 4-10s)~~Attention, please. Alarm situation has been cancelled. There is
no threat any more. You can safely return to Your normal routines.

Komunikat odwotujacy alarm nalezy nada¢ dwukrotnie z przerwg 2-5s pomiedzy komunikatami, w
strefach gdzie wczesniej nadany zostat komunikat ewakuacyjny lub alarmowy.

Uwaga : docelowe komunikaty zostana nagrane i zainstalowane w centrali DSO po jej urucho-
mieniu i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu.

7. OKABLOWANIE INSTALACIJI

Instalacj¢ przewodowa linii gltosnikowych nalezy zgodnie z przepisami wykona¢ przewodem
ognioodpornym bezhalogenowym typu X-FLAME 950 typu HDGs 2x1 (przewdd o odpornosci
ogniowej 180 min.) .

Przewody uktada¢ na tynku , mocowane obejmami OBO BETTERMAN typu 1015 z kotwa Fi-
scher typ EA M6 do $cian i stropéw co 0,3m.

Potaczenia moduiéw sterujaco-monitorujacych CSP z modutami DSO wykona¢ przewodem
YnTKSY 4x2x0,5 ,

W pionie w kanale kablowym przewody uktada¢ na drabince kablowej DGOP 400H60/3N o PH
90.

Potaczenie mikrofonu strazaka i pulpitu mikrofonowo-dostgpowego z centrala DSO wykonac
przewodami HTKSHekw 4x2x0,8.

Zasilanie centrali DSO wykona¢ przewodem HDGs 3x2,5.




8. URZADZENIA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

Podstawowe wymagania dotyczace urzadzen systemu sygnalizacji pozaru :
- Waszystkie zastosowane urzadzenia musza by¢ sktadnikami jednego systemu

- Zastosowane urzadzenia musza posiada¢ atesty 1 dopuszczenia do stosowania w ochronie
p.poz. wydane przez CNBOP w J6zefowie k/Warszawy. Wymagania te dotycza réwniez zasto-
sowanych kabli i przewodow.

- System powinien cechowac si¢ sprawdzong , wysoka niezawodnos$cia dziatania oraz minimal-
nym prawdopodobienstwem wystgpowania fatszywych alarméw.

- Warunki pracy gto$nikéw typowe — nie zaktada si¢ wystgpowania ujemnych temperatur ani wy-
sokiej wilgotnosci.

- Waszystkie glo$niki musza charakteryzowac si¢ wysoka jakoscia dzwigku zaréwno przy emisji
muzyki jak i mowy oraz zapewnia¢ odpowiedni poziom zrozumialo$ci mowy.

- Waszystkie glo$niki musza mie¢ ostong przeciwogniowa z kostka ceramiczna i bezpiecznikiem
termicznym.

- Kazda linia glosnikowa musi posiada¢ modut nadzoru linii.

- System powinien mie¢ mozliwos¢ pracy w warunkach awaryjnych , przy czgSciowym uszko-
dzeniu , przy braku zasilania podstawowego.
- Waszystkie elementy centrali DSO powinny by¢ zainstalowane w jednej obudowie umieszczonej

w centrum alarmowym. W tym samym pomieszczeniu nalezy umiesci¢ konsole z mikrofonem
strazaka.

- Centrala DSO powinna zosta¢ umieszczona w tym samym pomieszczeniu co centrala sygnali-
zacji pozaru.

W niniejszym opracowaniu przyjeto system ABT-VENAS spelniajacy powyzsze wymagania.

UWAGA ;

Jezeli niemozliwe jest zainstalowanie centrali DSO , centrali SAP , mikrofonu strazaka oraz pulpitu
mikrofonowo-dostgpowego w tym samym pomieszczeniu wszystkie polaczenia pomigdzy nimi na-
lezy wykona¢ przewodami o PH90.




9. ZESTAWIENIE BILANSU MOCY LINII GEOSNIKOWYCH

Typ i moc gtosnikéw £

_ @ MOC

Lp. | Nt MCR- ABT- MCR- | 8| giosni-
SWSM6 $2010 SMSPW20 kow [W]

075 150 | | 125 loso | [ J20 10 ||

1 1 3 3 2,25
2 2 2 2 1.5
3 3 11 3 14 12,0
4 4 10 2 12 10,0
5 5 7 7 8,75
6 6 7 7 8,75
7 7 12 12 9,0
8 8 13 13 9,75
9 9 5 5 6,25
10 10 4 4 5,0
11 11 11 11 8.25
12 12 7 7 525
13 13 5 5 6,25
14 14 5 5 6,25
15 15 15 15 1125
16 16 14 1 15 11,75
17 17 5 5 6,25
18 18 4 4 5,0
19 19 12 12 9,0
20 20 12 12 9,0




11. WYKAZ RYSUNKOW

Rys. nr 1 - Instalacja Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego — Rzut piwnic
Rys. nr 2 - Instalacja Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego — Rzut parteru
Rys. nr 3 - Instalacja Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego —Rzut I pigtra
Rys. nr 4 - Instalacja Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego —Rzut I pigtra
Rys. nr 5 - Instalacja Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego —Rzut III pigtra

Rys. nr 6 - Instalacja Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego — Schemat ideowy




