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PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa
1.2 Projekt architektury i projekty branzowe
1.3 Aktualne normy i przepisy

2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POZARU

SYSTEMU ESSER

2.1 Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie instalacji sygnalizacji alarmowej pozaru SAP
w oparciu o mikroprocesorowa adresowalna centralg typu essertronic-Plus 1Q8
CONTROL M firmy ESSER 1 wspétpracujace z nig urzadzenia dla pomieszczen
Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu przy ul.Garbary 15. Zgodnie z
ustaleniami obiekt nalezy obja¢ ochrona catkowita instalacji SAP.

Dla w/w pomieszczen projektuje sig¢ optyczne czujki dymu O. Przy wyjSciach z budynku ,
na korytarzach i klatce schodowej przewiduje si¢ reczne ostrzegacze pozaru.

W obiekcie nie projektuje si¢ sygnalizatorow akustycznych poniewaz zostanie on
wyposazony w Dzwigkowy System Ostrzegawczy DSO.

Projektowana instalacje SAP nalezy wtaczy¢ do centralki sygnalizacji pozaru
IQ8CONTROL M zainstalowanej w pomieszczeniu Portierni na parterze budynku gdzie
petniony jest catodobowy dyzur. Projektowana central¢ nalezy potaczy¢ w siec z
istniejaca centrala gtéwna w budynku gtéwnym Szpitala.

2.2 Obowiazujace wytyczne do projektowania

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej opracowane przez
CNBOP w oparciu o materiaty VdS Warszawa 1994 r

Dokumentacja techniczno-ruchowa centralek essertronic-Plus IQSCONTROL C/M
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn.07.06.2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.03.2009 r zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 56 z dn.7.04.2009r)

PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 14 :

Wytyczne planowania , projektowania , instalowania , odbioru , eksploatacji

1 konserwacji.



2.3 Opis projektowanej instalacji
2.3.1 Centrale sygnalizacji pozaru typu essertronic-Plus IQSCONTROL M

Centrala IQCONTROL M jest mikroprocesorowa adresowalng centralg o catkowite;j

pojemnosci do 7 petli dozorowych (do 127 elementéw na kazdej petli). Odporna na

zwarcia 1 przerwy w obwodzie p¢tla dozorowa esserbus zapewnia maksymalna

niezawodnos$¢ dziatania oraz niskie koszty instalacji.

Poprzez petlg esserbus centralka wspotpracuje z wszystkimi typami jedno- i

wielosensorowych czujek analogowych serii IQ8 Quad .

Centralki sygnalizacji pozaru IQRCONTROL M przystosowane sa do pracy w sieci

essernet , ktéra umozliwia potaczenie maksymalnie 31 urzadzen , takich jak centralki ,

wyniesione pola obstugi i wskazan , interfejsy i komputerowe inteligentne stanowiska

wizualizacji w niehierarhiczna sie¢ , w ktérej wszystkie urzadzenia maja dostep do

zglaszanych alarmoéw i zdarzen.

Urzadzenie zbudowane jest na bazie sprawdzonych rozwigzan technicznych

umieszczonych w modutowej obudowie , skonstruowanej wedtug catkowicie nowe;j

koncepcji. Najwazniejsze cechy centralkek IQSCONTROL M :

- modutowa konfiguracja

- zwarta , modulowa konstrukcja obudowy , umozliwiajaca mechaniczne potaczenie
kilku obudéw ze soba

- mozliwos¢ pracy w sieci essernet

- duza elastyczno$¢ w zakresie mozliwosci dostosowania do istniejacych lub
zmieniajacych si¢ wymagan lokalizacyjnych

- mozliwos¢ wyswietlania informacji tekstowych

- fatwa instalacja i konfiguracja

- diagnostyka btedéw na poziomie modutéw , automatyczna analiza stanu i zdalna
diagnostyka przy uzyciu komputera PC

Wszystkie informacje moga by¢ rowniez drukowane.

Centrala zasilana jest napigciem 230V , 50 Hz. Jako zasilanie rezerwowe w obudowie

centrali znajduje si¢ bateria akumulatoréw 2 x 12V, 24 Ah.

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ zainstalowanie w centrali nast¢pujacych

mikromodutéw :

- 3 moduly petli analogowe;j

- modutu sieci essernet — modut wspétpracy z siecia — wolny 62,5 kBd ,
modut ten umozliwi wspétpracg projektowanej centralki IQSCONTROL M z centrala
gléwna Szpitala.

2.3.2 Urzadzenia sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach

Dla pomieszczen objgtych niniejszym projektem przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje i typy
sygnalizatoréw :

a). Optyczna czujka dymu serii Q8 Quad
W optycznych czujkach fotoelektronicznych znajdujq si¢ dioda nadawcza i odbiorcza ,
umieszczone pod odpowiednim katem wzgledem siebie. Jezeli do urzadzenia
przedostang si¢ widoczne czastki produktow spalania nastgpuje rozproszenie wiazki
$wiatta wysylanej przez diode nadawcza , co powoduje wzrost poziomu sygnatu diody



odbiorczej. Czujka posiada lokalny wskaznik zataczenia. Ma mozliwos¢
zapamigtywania alarmu i danych eksploatacyjnych. Posiada automatyczna kontrole
czutosci.

Powierzchnia dozorowania czujek optycznych dymu dla pomieszczen o wysokosci do
6m wynosi 60m2. Temperatura pracy wynosi od —20 st.C do +72 st.C.

b). Gniazdo czujki standard 1Q8 Quad
Wszystkie typy czujek serii IQ8 QUAD instaluje si¢ w gniazdach dla tej serii czujek.
Gniazdo czujki umozliwia mocowanie jej do stropu oraz podtaczenie przewodoéw
petli dozorowe;.

¢). Rgczny ostrzegacz pozaru procesorowo-analogowy
przeznaczony jest do przekazywania , przez rgczne uruchomienie — zbicie szybki ,
informacji o zauwazonym pozarze. Instalowany jest na liniach pgtlowych centralek
IQ8CONTROL C/M

d). Adaptery eBK 4G/2R
Przeznaczone sa do podtaczenia linii konwencjonalnych do centrali [QSCONTROL
C/M , uruchamiania i monitorowania urzadzen p.poz. takich jak sygnalizatory
akustyczne , drzwi p.poz. , klapy oddymiajace , wentylacja itp. Oraz podtaczania
czujek specjalnych np. liniowych czujek dymu. Kazdy adapter posiada 4 wejscia i
2 wyj$cia. Moze zosta¢ wyposazony w zintegrowany izolator zwar¢. W niniejszym
opracowaniu adaptery eBK 4G/2R zostaly wykorzystane do zasilania i sterowania
klap pozarowych w kanatach wentylacji , wytaczania central wentylacji bytowej , do
zalaczania wentylatora utrzymujacego nadcisnienie na klatce schodowej , sterowania
dzwigéw , otwierania drzwi zamknigtych kontrola dostgpu oraz zamykania drzwi
dymoszczelnych i otwierania drzwi rozsuwanych.
Projektowane adaptery nalezy wyposazy¢ w izolatory zwar¢. Zasilanie 24V DC
adapterow nalezy doprowadzi¢ z zasilaczy buforowych ZSP 135-DR-7A-1 24V ,7A
wyposazonych w baterie akumulatoréw rezerwowych 2x12V ; 17Ah

e). Instalacja przewodowa
Instalacj¢ w budynku projektuje si¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8
(kolor izolacji czerwony) uktadanym w rurkach RB Special 16 w przestrzeni
migdzystropowej korytarzy i w rurkach typu ICTA 3321 $r. 16mm w
pomieszczeniach.
Linie zasilajace adaptery eBK 4G/2R oraz wszystkie urzadzenia sterowane nalezy
wykona¢ przewodem o odpornosci ogniowej PH90 typu HDGs 2x1 lub HDGs 2x1,5
mocowanym uchwytami OBO BETTERMAN typ 1015 z kotwa Fischer EA M6 na
tynku co 0,3m .

2.3.3 Sterowanie i monitorowanie urzadzen zewngtrznych

a). Dzwigi osobowe
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami w przypadku wystapienia pozaru w obiekcie ,
dzwigi osobowe powinny zjecha¢ na poziom parteru i pozosta¢ otwarte. W budynku
WCO znajduja si¢ dwa dzwigi osobowe. W celu zrealizowania powyzszego przy
maszynowniach dzwigéw zostat zaprojektowane elementy kontrolno-sterujacy
eBK-4G/2R ktorych styki przekaznikéw wykonawczych nalezy wlaczy¢ w automatyke
dzwigéw ( dostosowanie automatyki dzwigéw do mozliwosci sterowania w czasie pozaru



b).

d).

e).

nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania).

Sterowanie drzwiami dymoszczelnymi

do sterowania drzwiami dymoszczelnymi na korytarzu II pigtra budynku projektuje si¢
centralkg¢ zamknig¢ ogniowych BAZ 04 , ktora steruje chwytakami elektromagnetycznymi
GT 50R 089 ze zwora GT 50R 6. Zamknigcie drzwi nastapi automatycznie na sygnat z
centrali sygnalizacji pozaru poprzez styki wykonawcze elementu eBK-4G/2R lub rgcznie
przyciskiem przerywajacym wbudowanym chwytak.

. Sterowanie klapami pozarowymi w kanatach wentylacyjnych

Z uwagi na przejscie kanaléw wentylacyjnych przez granice stref pozarowych

zostaly w nich zainstalowane klapy pozarowe — po jednej w kazdym kanale nawiewnym i
wyciaggowym.

Klapy te musza zosta¢ zamknigte w przypadku wystapienia pozaru w ktorej$ ze stref przez
ktore rzechodza kanaly wentylacyjne.

Do automatycznego zamknigcia klap pozarowych zaprojektowano elementy kontrolno-
sterujace eBK-4G/2R — po jednym dla kazdej klapy. Elementy eBK-4G/2R pracuja w petli
dozorowej centrali sygnalizacji pozaru. Przekaznik wykonawczy elementu eBK-4G/2R
nalezy wlaczy¢ w obwdd elektromagnesu podtrzymujacego klapy w pozycji otwartej , a
styki przekaznikow kontrolnych — w obwody sygnalizacji potozenia klap (otwarta-
zamknigta) co umozliwi monitorowanie potozenia klap. Elektromagnesy klap nalezy
zasili¢ napigciem 24VDC z zasilacza buforowego ZSP-135-D-7A-1. Na wypadek zaniku
napigcia podstawowego zasilacz wyposazony jest w bateri¢ akumulatorow rezerwowych
2x12V; 17Ah.

Sterowanie klap pozarowych nalezy wykona¢ przewodem o odpornosci ogniowej 90 min.
typu HDGs 2x1,5 uktadanym na tynku na uchwytach OBO BETTERMAN typ 1015 z
kotwa Fischer EA M6 mocowanym co 0,3m.

Wylaczenie wentylacji bytowe;j

W przypadku wystapienia sygnatu pozarowego z czujek zainstalowanych w
pomieszczeniach budynku WCO system sygnalizacji pozaru powinien wylaczy¢ zespoty
wentylacyjne nawiewno-wyciagowe obstugujace te pomieszczenia. W celu zrealizowania
powyzszych funkcji w pomieszczeniu wentylatorni zaprojektowano elementy kontrolno-
sterujace eBK-4G/2R do wylaczania zespotéw wentylacyjnych ( zaprojektowano dwa
moduty eBK-4G/2R przy rozdzielni zasilajacej centrale wentylacyjne).

Sterowanie drzwi rozsuwanych automatycznie

Wszystkie drzwi rozsuwane automatycznie prowadzace na zewnatrz budynku,
powinny w czasie pozaru otworzy¢ si¢ tak aby umozliwi¢ ewakuacj¢ ludzi.
W tym celu przewidziano dla kazdych drzwi modul kontrolno-sterujacy eBK-4G/2R
ktory na sygnat z centrali sygnalizacji pozaru otworzy drzwi. Styk wykonawczy modutu
nalezy wpia¢ w system automatyki drzwi rozsuwanych.
Zadziatanie stykéw wykonawczych modutéw kontrolno-sterujacych nalezy
zaprogramowac na sygnat pozarowy II stopnia w centralce.



f). Drzwi zamknigte kontrola dostgpu
Wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych w budynku , ktére obj¢te sa kontrola dostgpu
i w trakcie normalnego uzytkowania pozostaja zamknigte — w razie wystapienia
zagrozenia pozarowego musza zosta¢ otwarte tak aby umozliwi¢ ewakuacjg ludzi z
zagrozonych pomieszczen. W tym celu zaprojektowano elementy kontrolno-sterujace
eBK-4G/2R ktére na sygnal pozarowy II stopnia z centrali sygnalizacji pozaru spowoduja
zwolnienie elektrozamkéw we wszystkich drzwiach objetych kontrola dostepu.

g). Oddymianie klatki schodowe;j
Na klatce schodowej budynku zostanie zainstalowany system nadci$nieniowy
zapobiegajacy zadymieniu. Do zalaczania wentylatora nawiewnego do klatki schodowe;]
zaprojektowano modut sterujaco-kontrolny eBK-4G/2R ktéry na sygnat z centrali
sygnalizacji pozaru stykami wykonawczymi uruchomi wentylator. Modut nalezy
zainstalowa¢ w piwnicy obok wentylatora oddymiajacego.

3. Uwagi koncowe

a). Dla Wykonawcy robét :

1. Catos¢ prac w fazie wykonawstwa wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP i P.POZ.

2. Wszystkie potaczenia wykonac szczegdlnie starannie , poniewaz instalacja SAP
musi odznaczac¢ si¢ najwyzsza pewnos$cia dziatania i odpornos$cia na awarie.

3. Montaz urzadzen wykonac¢ w oparciu o fabryczna dokumentacjg techniczno-
ruchowa i opis obstugi.

4. Przy prowadzeniu przewodéw w ciggach poziomych i pionowych nalezy na
granicach stref pozarowych wykona¢ uszczelnienie ognioodporne przepustow.

b). Uwagi dla Uzytkownika :
1. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci€ jej stata konserwacje
zapewniajaca prawidlowos¢ dziatania.
2. Nalezy wyznaczy¢ fachowa 1 przeszkolong obstugg urzadzen.

3. Nalezy przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach gdzie
zainstalowano optyczne czujki dymu celem uniknigcia fatszywych alarmow.

4. Wykaz rysunkéw

Rys. nr 1 —Instalacja sygnalizacji pozaru — Rzut piwnic
Rys. nr 2 —Instalacja sygnalizacji pozaru — Rzut parteru
Rys. nr 3 —Instalacja sygnalizacji pozaru — Rzut I pigtra
Rys. nr 4 - Instalacja sygnalizacji pozaru — Rzut II pigtra

Rys. nr 5 - Instalacja sygnalizacji pozaru — Rzut III pigtra



Rys. nr 6 - Instalacja sygnalizacji pozaru — Schemat ideowy
Rys. nr 7 - Instalacja sygnalizacji pozaru — Schemat sterowania zamknig¢ ogniowych

Rys. nr 8 - Instalacja sygnalizacji pozaru — Schemat sterowania i zasilania klap p.poz.



