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I. WSTEP

1. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest omowienie warunkow technicznych dla
wykonania i odbioru instalacji Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego dla pomieszczen
WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII w Poznaniu przy ul.Gabary 15.

Instalacja ta obejmuje wykonanie linii glosnikowych oraz instalowanie urzadzen —
gto$nikéw skrzynkowych i do sufitow podwieszonych.

2. Transport , przyjmowanie i skladowanie materiatow.

a) Dostawa materialéw przeznaczonych do robo6t instalacyjnych powinna nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenia magazynowego.

b) Skladowanie materiatéw powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu si¢ ich wtasciwosci technicznych.

c) Gospodarkg magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla robét elektrycznych, instalacyjno — montazowych.

d) Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosSciowym
odbiorem tych materiatléw.

e) Dostarczone materialty powinny by¢ nowe.

f) Materialty uzywane moga by¢ stosowane tylko za pisemna zgoda inwestora.

g) Parametry techniczne materialéw 1 wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie wykonawczym.

h) Materiatly i elementy do instalacji DSO nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu
zamknigtym przeznaczonym do tego celu.

3. Wymagania ogélne dotyczace wykonawstwa.
a) Przed rozpoczgciem robét elektrycznych (w tym instalacji DSO) wykonawca powinien

zapoznac si¢ z obiektem budowlanym, gdzie prowadzone bgda roboty oraz stwierdzic¢
odpowiednie przygotowanie frontu roboét.



II. WYKONANIE INSTALACJI WEWNETRZNE].

1.

Instalowanie linii dozorowych, wypustéw i osprzetu.

Przy wykonywaniu linii dozorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace roboty podstawowe:

g)-

h).

a)
b)

d)

€)

Trasowanie

Montaz uchwytéw

PrzejScia przez Sciany i stropy, montaz osprzgtu
Laczenie przewodéw

Podejscia do gtosnikéw.

Przytaczenie do gltosnikow , listew i zaciskow.

Trasa instalacji DSO powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania zawarte w normie BN — 84/ 8984 —
10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wngtrzowe. Ogdlne
wymagania.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.

PrzejScia przez Sciany i stropy bedace granicami stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masa
ognioochronng o takiej samej odpornosci ogniowej jak odpornos$¢ $ciany lub stropu przez
ktéry wykonany jest przepust.

Instalacj¢ DSO nalezy wykonywa¢ wytacznie kablami i przewodami o zytach
miedzianych :

o minimalnej Srednicy zyly kabla 1mm

o odpornosci ogniowej ( X- FLAME) 180min.

Przewody nalezy mocowac opaskami stalowymi do kotkéw stalowych co 0,3m na tynku
lub uktada¢ w korytach o odpornosci ogniowe;.

Przy trasowaniu ciagéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci
skrzyzowan i zblizen z ciagami instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami, jak
siecia wodociagowa i kanalizacja, centralnego ogrzewania, kanatlami wentylacji itp.
Dopuszczalne odleglosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi instalacjami zgodnie
Z norma.

. Linie gto$nikowe nalezy prowadzi¢ przelotowo przez glosniki.

Instalowanie elementéw DSO.

Jako elementy rozdzielcze nalezy stosowac taczéwki.

Elementy rozdzielcze nalezy oznacza¢ symbolami ztozonymi z kolejnego numeru
elementu i litery P.

Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chroniacych od uszkodzen
mechanicznych lub w zamykanych wngkach.

Laczenie przewodéw linii gtosnikowych powinno by¢ wykonywane przez lutowanie lub
na specjalnych zaciskach.

Gtosniki nalezy instalowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Typ glo$nika
uzalezniony jest od sposobu jego montazu — na $cianie , na suficie podwieszonym itp.
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k)

)

Pomieszczenie , w ktérym instalowana jest centrala DSO, powinno znajdowac si¢ na
parterze. Pomieszczenia to musi by¢ tatwo dostgpne. W miejscu zainstalowania centralki
DSO powinien by¢ zapewniony staty nadzér. W miejscu odbierania sygnatu alarmowego
musi by¢ zainstalowany aparat telefoniczny.

Centrala powinna by¢ wyposazona w zasilacz (prostownik) 1 bateri¢ akumulatorow.
Bateria akumulatoréw powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikami o wartosci nie
mniejszej niz 10A , umieszczonymi jak najblizej jej zaciskow.

Linia zasilajaca central¢ powinna by¢ bezposrednio podiaczona do skrzynki ztaczowej lub
do najblizszej tablicy rozdzielczej zasilanej wewngtrzna linia zasilajaca (przed
wylacznikiem gtéwnym). Zabezpieczenie linii zasilajacej centralg nalezy specjalnie
oznakowac.

Zabrania si¢ zasilania centrali DSO z obwodu gniazd lub obwodu o$wietleniowego.
Bateri¢ akumulatoréw nalezy dobra¢ w taki sposéb , aby jej pojemnos¢ wystarczyta na
dzialanie systemu w trybie rozglaszania w czasie dwa razy dluzszym niz czas ewakuacji
ustalony przez zarzadzajacego budynkiem lecz nie krétszym niz 30 godzin.

Do baterii akumulatoréw nie wolno podiaczac¢ zadnych odbiornikéw nie nalezacych do
systemu DSO. Spos6b wspétpracy akumulatoréw z zasilaczem w zakresie
funkcjonalnosci powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy EN 54-4.

Do wtaczania zasilania lub przesytania sygnatéw zdalnego sterowania nalezy wykorzysta¢
obwody sygnalizacyjne centrali.

m) Elementy systemu (wzmacniacze mocy , urzadzenia sterujace , urzadzenia mikserskie)

3.

nalezy montowac w szafie typu rack. Odlegto$¢ szaf od grzejnikéw powinna wynosic co
najmniej 0,8m.

Montaz centrali DSO powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji
fabryczne;j.

Potaczenie baterii akumulatoréw z zasilaczem 1 centrala nalezy wykonac przewodami
miedzianymi. Rezystancja tego potaczenia nie powinna przekraczac¢ 0,08 oma.

Proby montazowe.

Préby montazowe.

1.

2.

Préby dotycza badan i pomiaréw. Wyniki préb stwierdzone protokolarnie powinny by¢
przedstawione komisji odbioru robét.

Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji linii gtosnikowych i mikrofonowych oraz
uziemienia.

Pomiar rezystancji izolacji zyly nalezy wykona¢ wzgledem drugiej zyty potaczonej z
ziemia — dla wszystkich zy1 linii glo$nikowych.

Nalezy przeprowadzi¢ probg naglo$nienia pomieszczen z regulacja mocy wyjsciowe;j
wzmacniaczy oraz pomiar zrozumiatosci mowy.

Przed uruchomieniem sieci DSO nalezy :

zmontowac 1 podlaczy¢ wszystkie glosniki , centralg 1 inne urzadzenia wspolpracujace ,
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtaczenia gtosnikow

przygotowac przewody taczace bateri¢ akumulatoréw do ich przytaczenia ,
przygotowac siec elektroenergetyczng do przylaczenia centrali (przed przylaczeniem
nalezy wyjac¢ bezpieczniki).

Po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych potaczen w liniach gto§nikowych ,
uruchomienie instalacji DSO nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Dokumentacja techniczno-
ruchowa” wydana przez producenta centrali.



Nalezy przeprowadzi¢ proby dziatania centrali DSO co najmniej w nastgpujacym zakresie
alarm pozarowy ,

alarm uszkodzeniowy sygnalizujacy przerwg , zwarcie lub doziemienie w przewodach
linii glosnikowych 1 sygnatowych , bezpiecznikach lub uktadach zasilajacych centralg ,
alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewtasciwych manipulacji , jak otwarcie
drzwi lub wyjecie z centrali jakiegokolwiek zespotu.

Alarmy te powinny by¢ sygnalizowane optycznie w centrali.

Nalezy sprawdzi¢ , czy sygnaly informujace o alarmie pozarowym réznia si¢ od sygnatéw
zaktadowych.

Nalezy sprawdzi¢ , czy zainstalowana bateria akumulatoréw jest wiasciwie dobrana i czy
jest natadowana.

IIT Odbior frontu robot.

1.

[9S)

Nalezy sprawdzi¢, czy pomieszczenia, w ktorych maja by¢ instalowane urzadzenia DSO
nie zmienity przeznaczenia.

Pomieszczenie , w ktérym bedzie instalowana centralka DSO, powinno spetnia¢
nastgpujace wymagania :

by¢ wydzielone pozarowo ,

zapewni¢ wystarczajaca ochrong przed bezposrednimi wptywami atmosferycznymi i
szkodliwymi wptywami otoczenia oraz szkodliwymi oddzialywaniami sieci
elektroenergetycznych ,

by¢ o$wietlone §wiattem o natgzeniu 100-150 Ix ,

mie¢ warunki klimatyczne zapewniajace niezawodna pracg centralki ( temperatura od 0 do
+40 st.C , wilgotno$¢ wzgledna od 40 do 80%) ,

mie¢ wykonczenia jak w pomieszczeniach biurowych.

Nalezy sprawdzi¢ czy do centrali doprowadzono i przylaczono sie¢ uziemiajaca.

Nalezy sprawdzi¢ , czy do centrali doprowadzona zostata linia zasilajaca zgodnie z p. 2.m.

IV Odbior koncowy robét.

1.

2.

Odbidr sieci DSO powinien by¢ polaczony z przekazaniem sieci do eksploatacji i
rownoczesnym przejeciem jej do konserwacji.

Nalezy sprawdzi¢ , czy roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem technicznym oraz
wymaganiami producentéw urzadzen.

Nalezy sprawdzi¢ , czy glos$niki zainstalowane zostaly we wiasciwych pomieszczeniach i
czy ich rodzaje i rozmieszczenie sa zgodne z projektem.

Przy odbiorze urzadzen DSO nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcjami
fabrycznymi oraz spelnienie warunkéw wymienionych w p.2. Ponadto nalezy sprawdzic¢ ,
czy zastosowane urzadzenia maja §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w J6zefowie.

Nalezy sprawdzi¢ , czy w pomieszczeniu , w ktérym zainstalowano centralg DSO
umieszczono :

plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem doj$¢ do poszczegdlnych
pomieszczen ,

opis funkcjonowania i obstugi urzadzen stacyjnych systemu DSO,

wskazowki , jak nalezy postgpowa¢ w wypadku alarmu pozaru , alarmu
uszkodzeniowego, alarmu awaryjnego i manipulacyjnego ,



- plan i zakres konserwacji catego systemu DSO,

- ksiazke kontrolna.
Nalezy sprawdzi¢ , czy préby montazowe wykonane wedlug p.3 daly zadowalajace
wyniki oraz czy zostaly wykonane zalecenia 1 usuni¢te ewentualne usterki wymienione w
protokétach z tych préb.

V Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca robét jest zobowiazany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca:

Zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi w czasie
wykonawstwa,

Protokét z prob montazowych,

Dokumentacj¢ prawna wykonawstwa, jak dziennik budowy, ksiazka obmiaréw,
protokoly ewentualnych odbioréw czgsciowych itp.

Instrukcje obstugi lub dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zainstalowanych
urzadzen.

Certyfikaty CNBOP dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poz. wszystkich
urzadzen (glto$nikéw , elementdw sterujacych , centrali oraz zastosowanych
przewodow).



