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Przedsgbiorstwo Produkcji Handlu i Ustug ,GAZMED" s.c.
30-147 KRAKOW ul. Na Btonie 13A/18

ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

1. Odlegto $¢ dowozow materiatow i prefabrykatéw do
skfadu przy obiektowego:

- niezale znie od odlegto ScCi.
2. Monta  z instalaciji:

- w obiektach modernizowanych
3. Podstawa wyceny:

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2004 roku ( DZ. U. Nr 130, poz. 1389) opublikowanym w DU z dnia 8

czerwiec 2004 roku w sprawie: ,=okre slenia metod i podstaw sporz adzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okre slonych w programie funkcjonalno-u zytkowym”

Kosztorys opracowano w oparciu 0 KNR i KNNR.

Kody CPV (Wsp0lny stownik Zamowie n): 45215140 — szpitale,

45333000-0 - instalacje gazow i 45312000-7 - insta lacje elektryczne
Specyfikacja techniczna nr P214/2010T.1/ST

4. Ostateczne ustalenie wynagrodzenia za wykona ne roboty zostanie
ustalone pomi edzy zamawiaj acym a wykonawc a na podstawie danych
kalkulacyjnych obowi azuj acych w danym roku realizaciji.

5. Dopuszcza si e zastosowanie technologii t aczenia ruroci agow
0 srednicach mniejszych ni z 22x1 mm polegaj  aca na zastosowaniu odpowiednich
zt aczek i kolanek. W przypadku zastosowania w/w techno logii w kosztorysie
powykonawczym nale zy skorygowa ¢ ilo  scilutu, zi aczek i kolanek.

6. Kosztorys wykonano przy zato zeniu, ze szpitalne oprawy przyto zkowe, kolumny
anestezjologiczne KA i chirurgiczne KCH oraz z estawy IOM zostaly uj etew
opracowania f-my Janusz Wy znikiewicz Pracownia Architektoniczna w £ODZI

Uwaga:

W szpitalu powinien obowi azywa¢ jeden typ punktéw poboru gazu, nale zy wymaga ¢ aby
wyposa zenie z gazami medycznymi spetniato ten warunek.

Punkty poboru musz  a odpowiada ¢é wymaganiom okre $lonym w:

PN-EN 1SO 9170-1 ,Punkty poboru dla systemdw ruroci agowych do gazéw medycznych” -
Czesé 1: ,Punkty poboru do u zycia ze spr  ezonymi gazami medycznymi i pro zni a”
Poniewa z produkowany w kraju osprz et dostosowany jest do systemu AGA, zalecany

jestmonta  z punktow poboru AGA typ MC 70 lub réwnowa znych (ko ncowki wtykowe
powinny posiada ¢ jednakowy ksztaft.

Nadrz ednym warunkiem przyj ecia typu punktow poboru powinna by ¢ zasada, zew catym
szpitalu jest jeden system dla punktéw poboru gazow medycznych.

Jako punkty poboru odci agu gazéw anestetycznych nale zy zastosowa ¢ punkty poboru z
napedem in zektorowym wg Normy  PN-EN ISO 9170-2 ,Punkty poboru dla systemow

ruroci agowych do gazéw medycznych” - Cz esé 2: ,Punkty poboru do systeméw odci agu
gazow anestetycznych”

Ruroci agi instalacji gazow medycznych nale zy wykona ¢ z rur miedzianych, bez szwu,

ci agnionych spetniaj acych wymagania normy PN-EN 13348:2004 ,Mied z i stopy miedzi.
Rury miedziane okr agte bez szwu do gazéw medycznych lub pro zni”.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH z Obmiaru

1. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZOW MEDYCZNYCH DLA ROZBUDOWY
WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

+ + S S +
| Lp | Wyszczegolnienie | Jedn.| llo §¢
+ + S S +
| 1] 2 | 31 4 |

+ + S S +
| 1 | Ruroci ag miedziany ¢8x1 | mb| 65 |

| 2 | Ruroci ag miedziany ¢l2x1 | mb| 365 |

| 3 | Ruroci ag miedziany @L5x1 | mb| 235 |

| 4 | Ruroci ag miedziany ¢18x1 | mb| 45|

| 5 | Ruroci ag miedziany @2x1 | mb| 225 |

| 6 | Ruroci ag miedziany @8x1,5 | mb| 55 |

| 7 | Naklejki identyfikacyjne | szt| 340 |

| 8 | Zawieszki identyfikacyjne zaworow | szt| 16 |

| 9 | Uchwyty do rur | szt| 488 |

| 10 | Trojniki miedziane @12 | szt] 15 |

| 11 | Trojniki miedziane @15 | szt| 17 |

| 12 | Trojniki miedziane @18 | szt| 8|

| 13 | Trojniki miedziane @22 | szt] 9|

| 14 | Trojniki miedziane @28 | szt| 10 |

| 15 |zt aczki miedziane @22 | szt| 89 |

| 16 |zt aczki miedziane @28 | szt| 21 |

| 17 | Punkty poboru tlenu cz.A+B | szt| 4 |

| 18 | Punkty poboru spr ez. pow. czA+B | szt| 1|

| 19 | Punkty poboru pré zni cz.A+B | szt| 3|

| 20 | Punkty poboru odciagu cz.A+B | szt| 1|

| | wg Normy PN-EN ISO 9170-2 | |

| 21 | Punkty pob. laborat. pro zni  cz.A+B | szt| 2 |

| 22 | Ko ncéwki miedziane G1/2” | szt] 2 |
| 23 | Zawor kulowy nakr etno —nakr  etny dn=10 | szt| 5 |

| |ci $nienie nominalne 2,5 MPa, Korpus zaworu | | |
| | mosi ezny MO 58 niklowany, kula mosi ezna MO 58| | |

| | chromowana, uszczelnienie kuli - teflon PT FE| | |

| 24 |j. w.lecz dn=15 | szt| 5|

| 25 |j. w. lecz dn=20 | szt| 3|

| 26 |j. w.lecz dn=25 | szt| 3|

| 27 | Skrzynka na 1 zawor | szt| 1|

| 28 | Skrzynka na 2 zawory | szt| 1|

| 29 | Skrzynka na 3 zawory | szt| 2|

| 30 | Strefowy zespét kontroli SZKIW 2(0,V-15) | szt| 1|

| 31 | Strefowy zespét kontroli SZKIW 2(0,V-22) | szt| 2|

| 32 | Strefowy zespét kontroli SZKIW 3(0,A5,V-15 ) | szt] 1|

| 33 | Strefowy zespét kontroli SZKIW 3(0,A5,V-22 ) | szt] 1|

| 34 | Strefowy zespét kontroli SZKIW 3(0,A5,V-28 ) | szt] 1|

| | poz.30-34 producent: PPHiU ,GAZMED” s.c. | |

| ] ul. Na Btonie 13A/18 | |
|| 30-133 Krakow || |
|| tel./Fax (0-12)637-25-87 | |

| | Strefowe zespoty kontroli SZK powinny | |

| | zapewnia ¢é: ||

| | - zamykanie i otwieranie przeptywu gazow | |

| | b edacych podci  $nieniem i pré zni | ] |

| |- pomiariwskazanie ci $nienia lub | [

| | podci $nienia gazow | ]

| |- generowanie sygnatéw dla potrzeb | ] |

| | sygnalizacji awaryjnej | ] |

+ + S E — +
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| 1] 2 | 31 4 |

sygnalizowanie w spos6b optyczny i | |
akustyczny stanéw alarmowych | |
fizyczne oddzielenie instalacji | |

| wg Normy PN-EN ISO 9170-2 |
50 | Lut srebrny LS-45 |
51 | Acetylen techniczny |
|

|

| |-
o
| |- awaryjne otwarcie bez u zycia kluczyka | | |
| |- awaryjne zasilanie gazéw spr ezonych | ] |
| |- trwale oznaczenie zaworow i stref | |
| | odcinanych | |
| |- tolerancja pomiaru przez czujnik nie mo ze | | |
| | przekracza ¢ 4% | ] |
| 35 | Manometr M63-R(0-1,6)MPa-2,5 dla tlenu | szt| 2 |
| 36 | Manometr M63-R(0-1,6)MPa-2,5 dla spr. powi et.|] szt| 1 |
| 37 | Wakuometr W63-R(-1,0-0)MPa-2,5 | szt| 2 |
| | poz.35-37 producent: KFM Wioctawek WIKA || |
|| ul. £ egowska 29/35 | ] |
| | 87-800 WLOCLAWEK Tel. (054)32 20 41- 48| | |
| 38 | Obudowa stalowa Spacjal 3000 nr kat. 53028 | szt| 1|
| 39 | Obudowa stalowa Spacjal 3000 nr kat. 53019 | szt| 1|
| | poz.38,39 Dystrybutor: EL-Centrum sp z 0.0 S |
| | 61-248 Pozna n ul.Dziadosza  nska 10 | | |
| | tel./fax (061)876-64-81 tel.(061)876-70-11 ||
| 40 | Odwadniacze miedziane @15 | szt| 2 |
| 41 | Odwadniacze miedziane @20 | szt| 3 |
| 42 | Dozowniki tlenu | szt| 15 |
| 43 | Ko ncowki wtykowe tlenu | szt | 11 |
| 44 | Ko ncowki k  atowe tlenu | szt| 11 |
| 45 | Ko ncowki wtykowe spr. powietrza | szt | 8 |
| 46 | Ko ncowki k atowe spr. powietrza | szt| 8 |
| 47 | Ko ncowki wtykowe pré zni | szt| 14 |
| 48 | Ko ncowki k atowe pré  zni | szt| 13 |
| 49 | Ko ncowki odci  agu gazéw do punktu poboru | szt| 4 |
|
|
| 52 | Tlen techniczny m3| 6.83]

| 53 | Azot techniczny m3| 401.58|

+ + S — N +
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