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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt technologiczny

Uzgodnienia miedzybranzowe

Uzgodnienia z Uzytkownikiem w zakresie zasilania obiektu w energie elektryczng
Wytyczne projektowania instalacji i urzgdzeh elektrycznych w szpitalach ogdlnych
- czesc¢ | pt. "Zasilanie podstawowe i awaryjne w energie elektryczng" wydane
przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spotecznej

Obowigzujace normy i przepisy budowy

2. WYKAZ NORM STANOWIACYCH PODSTAWE. OPRACOWANIA:

PN-IEC 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa,;

PN-EN 12464-1 — Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy

PN-EN 1838 — Oswietlenie awaryjne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 56 z dn. 12.03.2009 z

pdzniejszymi zmianami)

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w zakresie:

e instalacji oswietlenia

® instalacji gniazd wtykowych

e instalacji dla potrzeb technologii

® instalacji ekwipotencjalizaciji



4. PARAMETRY ELEKTROENERGETYCZNE OBIEKTU

® napiecie zasilania: 0,4 kV
® R6 — moc szczytowa czesci modernizowanej Ps=4,3kW
® R6-K — moc szczytowa czesci modernizowanej Ps=1,2kW

® RG6-1B — moc szczytowa czesci modernizowanej Ps=11,4kW

5. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Istniejace obwody gniazd i technologii znajdujgce sie na Scianach wyburzanych do de-
montazu, pozostate istniejace obwody pozostawi¢ bez zmian. Istniejace obwody oswietle-
niowe zwigzane z wymienianymi oprawami w Bibliotece, Korytarzu i WC do demontazu,
pozostate istniejgce obwody pozostawi¢ bez zmian.

Nalezy przeniesc¢ rozdzielnice R6 — obecna i nowoprojektowana lokalizacja rozdzielnicy
pokazana na rzucie instalacji gniazd i technologii. Demontaze wykona¢ w stanie bezna-

pieciowym po odtgczeniu zasilania i sprawdzeniu legalizowanymi przyrzadami, braku na-

piecia.

6. ZRODLA ZASILANIA

Nowoprojektowane obwody gniazd i oswietlenia Biblioteki, Korytarza, Wc, Sali wyktadowe;j
nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy R6. Doposazy¢ istniejaca rozdzielnice w aparature
zabezpieczajaca.

Nowoprojektowane obwody komputerowe nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy R6-K,
ktérg uzupetni¢ w aparature zabezpieczajaca.

Nowoprojektowane obwody gniazd i technologiczne Kawiarni i Zaplecza nalezy zasili¢ z
istniejgcej rozdzielnicy R6-1B. Nalezy doposazy¢ tg rozdzielnice w aparature zabezpiecza-
jaca.

Po dokonaniu modernizacji nalezy zmierzy¢ prad wiz-tow w szczycie obcigzenia i oszaco-
wac, czy pomierzona moc zapotrzebowana modernizowanego obiektu nie spowoduje
przekroczenia obcigzalnosci pragdowej kabli istniejgcych wiz-tow.

Ze wzgledu na brak danych do obliczenia skutecznoéci wytaczenia, nalezy potwierdzic¢

skuteczno$¢ wytgczenia metodg pomiarowa.



7. WYLACZENIA POZAROWE

Projekt nie ingeruje w wytgczenia pozarowe.

8. ROZDZIELNICE ODBIORCZE

Rozdzielnice odbiorcze pozostajg istniejagce. Nalezy przenie$¢ rozdzielnice R6 — obecna i
nowoprojektowana lokalizacja rozdzielnicy pokazana na rzucie instalacji gniazd i techno-

logii.

9. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Ze wzgledu na przytagczenie modernizowanych obwoddéw do zasilania pomieszczen wcho-
dzacych w zakres opracowania do istniejgcych linii kablowych, przed przytgczeniem mo-
dernizowanych obwoddéw nalezy zmierzy¢ prady wiz-tow w szczycie obcigzenia i oszaco-
wac czy obliczona moc zapotrzebowana modernizowanego obwodow nie spowoduje prze-

kroczenia obcigzalnosci pragdowej kabli.

10.INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacje tg wykonac¢ przewodami YDYp3*1,5mm2. Przewody uktada¢ wtynkowo i na
uchwytach instalacyjnych mocowanych do stropu lub istniejacych korytkach nad sufitem
podwieszonym. Gtéwne puszki rozgatezne lokalizowac¢ na korytarzu.
Instalacje tg zaprojektowano w oparciu o nastepujgce oprawy:

e fluorescencyjne IP20 —korytarze, pomieszczenia administracyjne,

o fluorescencyjne IP44, Il kl. Izolacji - oswietlenie weztéw sanitarnych
W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym wykonanym z paneli lub ptyt gipsowych za-
stosowa¢ oprawy wyposazone w elementy mocujgce i maskujgce odpowiednie dla tego

typu sufitow.

11.INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | AWARYJNEGO

Oprawy oswietlenia awaryjnego i kierunkowego wyposazone w akumulatory 1h z inwerte-
rami. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ 1I1x na drodze ewakuacyjnej

i 5Ix w miejscu urzadzeh ppoz.



12.INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

Instalacja obejmuje obwody:
e urzadzen chfodniczych
e urzadzen technologicznych
e gniazd wtykowych
e urzadzen niskoprgdowych
e roleti krat
e klimatyzacyjnych
e urzadzen audio-wizualnych
Instalacja zrealizowana zostanie jako 3-zytowa (L1, N, PE), przewodami o zytach miedzia-
nych w izolacji 750V.
Przewody uktada¢ wtynkowo i na uchwytach instalacyjnych mocowanych do stropu lub

istniejacych korytkach nad sufitem podwieszonym.

13.INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTEROW

Instalacja wyprowadzona bedzie z rozdzielnicy R6-K (zasilana z centralnego UPS) przy
zastosowaniu przewodoéw miedzianych, 3-zytowych (L, N, PE). Przewody uktada¢ wtynko-
wo i na uchwytach instalacyjnych mocowanych do stropu lub istniejgcych korytkach nad
sufitem podwieszonym. Gniazda do zasilania komputeréw sg gniazdami wydzielonymi i

nalezy stosowac¢ taki sam typ, ktéry jest stosowany w obiekcie.

14.KLIMATYZACJA

W rozdzielnicy R6-1B przewidziano aparaty zabezpieczajace dla przyszitych jednostek Kili-

matyzacyjnych dla Zaplecza i Kawiarni.

15. SYSTEM EKWIPOTENCJALIZACJI

Do istniejacego systemu potaczen wyrownawczych nalezy przylgczy¢ nowoprojektowane

sufity podwieszane przewodem LY6mm2 .

16. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 zastosowano uktad sieciowy TN-S

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
e samoczynne wytgczenie zasilania — obwody oswietleniowe i technologiczne

e samoczynne wylgczenie zasilania wspomagane wytgcznikami réznicowo-



pradowymi - obwody gniazd wtykowych i o$wietlenia

17.UWAGI KONCOWE

o Przed przystgpieniem do wykonania robot elektrycznych, wykonawca winien zapo-
znac sie z dokumentacjami branzowymi.

e Nalezy ustali¢ z uzytkownikiem harmonogram planowanych wylgczen instalacji
elektrycznej

o Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujgcymi
normami, przepisami i zarzadzeniami.

e Przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji nalezy wykonac
odpowiednie pomiary potwierdzajgce prawidtowos$¢ ich wykonania i sporzadzi¢ pro-
tokoty badan oraz poinformowaé uzytkownika o koniecznosci comiesiecznego te-

stowania wytgcznikéw réznicowoprgdowych.

opracowat:

mgr inz. Rafat Olszewski
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TABELA 1

LP ODBIORNIK numer Pi kz cos fi | Pszcz | Qszcz | Sszcz | ilosé | lobc | lzab
linii [kW] [kW] | [kVAr] | [kVA] faz Id[A] [A]

R6-moc czesci modernizowanej

1 |oswietlenie 2,0 0,80 0,90 1,6 0,8 1,8/ 3 3,2

2 |gniazda wtykowe 7,5 0,20 0,85 1,5 0,9 1,8/ 3 12,8

3 |niskie prady 1,7] 0,70 0,85 1,2 0,7 14 3 2,9
Razem R6-moc czesci modernizowanej 11,2| 0,38 0,87 4,3 2,4 49 3 7,1 40
R6-K-moc czesci modernizowanej

1 |gniazda komputerowe 2,4 0,50 0,85 1,2 0,7 1,4 3 4,1
Razem R6-K-moc czesci modernizowanej 2,4 0,50 0,85 1,2 0,7 1,4 3 2,0
R6-1B-moc czesci modernizowanej

1 [gniazda wtykowe 11,8/ 0,60 0,85 71 4,4 83 3 20,1

2 |rolety 4,6/ 0,20 0,85 0,9 0,6 1.1 3 7,8

3 |technologia 2,6| 0,60 0,85 1,6 1,0 1,8 3 44

4 |klimatyzacja 3,0] 0,60 0,85 1,8 1,1 2,1 3 5,1
Razem R6-1B-moc czesci modernizowanej 22,0 0,52 0,85 11,4 7,0 13,4 3 19,3 63
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