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DECYZJA Nr DIT-TU/02234/02/U
z dnia % lutego 2002 r. -

, - Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .- Kodeks postgpowania

- administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci.
- z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji -technicznych w budownictwie

telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana |

* Przemyslawa Iwanskiego z dma 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawmen budowlanych w
» telekomumkacp

Nadaj@ Panu . mgrinz PrzemyslaWOWI Iwansklemu
- urodzonemu 17.10 1970 r. w Poznaniu

'uprawnienia budowlane’ W telékomunikac'i
| db 3 : Pro;ektowama i kierowania robotaml budowlanymx ‘

- w specjalnoS$ciach instalacyjnych -
w telekomumkacp przewodowej wrazz mfrastrukturq towarzyszch

w zakresie - : bez ograniczen

- UZASADNIENIE

Na podstawie zfozonych dokumentdw, przez ubiegajacego siz-o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komls_;q Egzaminacyjng z pozytywnym
wymklem Wobec powstzego nalezalo orzec jak na wstepie

Pouczenie

Stronie mezadowolone_) z decyzji sluzy w termmle 14 dm\t{'d dmav.ej
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( art%]27 j}“ i

_ 129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomi ikadji, S
- ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa \\:{i - .
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § e .

Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wniesienia skargi

- bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.] w zwiazku z art, 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r.0 -
Naczelnym Sadzie Admnmsn'acyjnym DZ.U z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 zpézn zm.).
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1. Podstawa opracowania.

— Projekt architektoniczno-budowlany

— Uzgodnienia z Uzytkownikiem

— Uzgodnienia miedzybranzowe

— Wizja lokalna

— Obowigzujgce normy i przepisy budowy

— Obowigzujgce normy wg ponizszego wykazu i zarzgdzenia, w szczegoélnosci:

N

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 z aktualizacjg z 12.03.2009 i
pozniejszymi zmianami, w sprawie ,,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie”.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu
opieki zdrowotne;.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 09.03.2000 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia, urzgdzenia i sprzet medyczny stuzgce wykonywaniu
indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej opieki lekarskiej i grupowej
praktyki lekarskiej.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz.U. nr 219 poz. 1864, 2005r.)

. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych zwigzanych z

remontem pomieszczen na 6 pietrze Wielkopolskiego Centrum Onkologii ul. Garbary 15, Poznan

obejmujgcych systemy:

e okablowania strukturalnego,

sygnalizacji pozaru,

kontroli dostepu,

monitoringu wizyjnego CCTV,
audiowizualny sali seminaryjnej.

3. Wykaz norm stanowigcych podstawe opracowania.

PN-EN 54-08350-14:2002

PN-EN 54-1:1998
PN-EN 54-2:2002

PN-EN:54-3:2002 (U)
PN-EN 54-4:2001
PN-EN 54-5:2002 (U)
PN-EN 54-7:2002 (U)
PN-EN 54-10:2002 (U)
PN-EN 54-11:2002 (U)

PN-EN 50130-4:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej — Projektowanie, zaktadanie,
odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 2: Centrale sygnalizacii
pozarowej

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 3. Pozarowe sygnalizatory
akustyczne,

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 4: Zasilacze,

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 5: Punktowe czujki ciepta,
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 7: Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta
przechodzgcego lub jonizaciji,

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 10: Wykrywacze ptomieni
— Czujki punktowe,

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢é 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe,

Systemy alarmowe — Czes¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
— Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczgce odpornosci
urzgdzen systemdéw alarmowych pozarowych, wilamaniowych i
osobistych,
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PN-E 08390-1:1996
PN-E 08390-3:1996

PN-93/ E-08390/11
PN-93/ E-08390/14
PN-93/ E-08390/51

PN-93/ E-08390/52
PN-E 08390-3:1998
PN-93/ E-08390/12
PN-93/E-08390/22
PN-93/E-08390/26
PN-EN 50132-2-1:2002
PN-EN 50132-4-1:2002
PN-EN 50132-7:2002 (U)

PN 50173
TIA/EIA-568B

EN 50167

EN 50168

EN 50169

EN 50173

EN 50174 czesci1,2i3
PN 50173

EN 50167

EN 50168

EN 50169

EN 50173

EN 50174 czesci1,2i3

Systemy alarmowe. Terminologia.

Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania central.

Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Postanowienia ogdine.
Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania.
Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogodlne wymagania
dotyczgce systemdw.

Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogdélne wymagania
dotyczgce urzadzen.

Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania central.

Systemy alarmowe. Wymagania ogdélne. Zasilacze — Parametry
funkcjonalne i metody badan.

Systemy alarmowe. Wlamaniowe systemy alarmowe.
wymagania i badania czujek.

Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania pasywnych czujek podczerwieni.

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 4-1: Monitory czarno-biate

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

Systemy okablowania strukturalnego

Okablowanie budynkoéw komercyjnych

Okablowanie poziome

Okablowanie pionowe

Okablowanie krosowe i stacyjne

Systemy okablowania strukturalnego

Projektowanie, budowa i uzytkowanie

Systemy okablowania strukturalnego

Okablowanie poziome

Okablowanie pionowe

Okablowanie krosowe i stacyjne

Systemy okablowania strukturalnego

Projektowanie, budowa i uzytkowanie

Ogodlne
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4. Charakterystyka techniczna

4.1 Trasy kablowe

W remontowanych pomieszczeniach znajdujg sie koryta kablowe. W opracowaniu ujeto
montaz dodatkowych koryt szerokosci 100mm do nowych elementéw systemédw.

Koryta nalezy zamontowac¢ nad istniejacym i projektowanym sufitem podwieszanym. Zejscia z
koryt do urzadzenh i gniazd wykona¢ w rurach instalacyjnych w $cianach pod tynkiem lub w
$cianach GK.

Z uwagi na koniecznos$¢ doprowadzenia okablowania systemu CCTV na 3 pietro starego
budynku i catkowitg zajeto$¢ istniejacego przepustu pomiedzy starym i nowym budynkiem nalezy
wykonac¢ nowy przepust przez sciane (dtugos¢ 1000mm, srednica 100mm).

Przy przejsciach przez sciany lub stropy stanowigce granice stref pozarowych przejscie kabli
nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporng o odpornosci, co najmniej takiej, jakg posiada
przegroda.

Kable zasilajgce urzadzenia instalacji teletechnicznych prowadzi¢ na korytach elektrycznych.
W tablicach energetycznych zarezerwowane sg zabezpieczenia dla zakonczenia kabli
zasilajgcych urzgdzenie teletechniczne.

4.2 Instalacja okablowania strukturalnego
Informacje ogdine

Do remontowanych pomieszczen nalezy doprowadzi¢ nowe linie okablowania strukturalnego
kat. 6. Okablowanie zostanie doprowadzone z punktu dystrybucyjnego PD12 zlokalizowanego na
5 pietrze. Istniejgce gniazda pozostawi¢. W sali seminaryjnej znajdujg sie puszki podtogowe.
Kable w jednej puszce sg zakonczone gniazdami. W pozostatych puszkach sprawdzic¢
okablowanie i gdy spetnia parametry kable zakohczy¢ gniazdami 2xRJ45 kat.5.

Konstrukcja okablowania

W pomieszczeniach projektuje sie sie¢ okablowania strukturalnego w kategorii 6 w systemie
PowerCat. Sie¢ komputerowa powinna realizowa¢ standard Gigabit Ethernet. W okablowaniu
poziomym jako medium transmisyjne dla przesylu danych logicznych nalezy zastosowac
nieekranowany kabel miedziany spetniajacy wymagania dla kategorii 6 wg. normy TIA/EIA-568B
lub klasy E wg. ISO 11801:2002, EN 50173:2002 i PN-EN 50173:2002.
Calos¢ systemu posiada¢ powinna petng zgodnos¢ z zaleceniami norm EIA/TIA 568B,
ISO/IEC11801 oraz EN 50173, co gwarantuje otwarto$¢ systemu okablowania na wszelkie
zastosowania w dziedzinie telefonii, transmisji danych, techniki wideo i systemow sterowania.
Konieczne jest spetnienie wymogu certyfikacji systemu oraz 25-letni okres gwarancyjny na
wykonang siec.

Punkty dystrybucyjne

Istniejgcy punkt dystrybucyjny PD12 nalezy doposazy¢ w panele krosowe 24xRJ45 kat.6,
panele szczotkowe (po jednym do kazdego panelu krosowego) oraz przetgcznik 48 portowy z
funkcjg zasilania PoE.

Okablowanie poziome

Okablowanie poziome wykona¢ przy uzyciu kabla ekranowanego UTP, 4-parowego,
kategorii 6.

Wszystkie kable okablowania poziomego nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich fatwg
identyfikacje. Oznaczenia nanie$¢ na panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz na
gniazdach odbiorczych.

Poszczegdlne linie okablowania poziomego zaterminowane zostang w gniazdach
odbiorczych, na modutach RJ45 kat. 6. Osprzet do montazu gniazd powinien by¢ taki sam jak
osprzet elektryczny.

Access Point
W pomieszczeniach zamontowane sg nad sufitem podwieszanym dwa Access Point'y.
Istniejgce AP nie mogag by¢ zarzgdzane centralnie przez kontroler oraz nie zapewniajg transmisji
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w standardzie N. W zwigzku z tym nalezy je wymieni¢ na nowe, spetniajgce powyzsze parametry.
Okablowanie pozostaje bez zmian.

Testowanie

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary testowe miedzianego okablowania poziomego.

Po wykonaniu wszystkich potgczen kabli miedzianych wykona¢ pomiary dynamiczne
okablowania horyzontalnego, zgodnie z normami oraz wymaganiami producenta, celem
sprawdzenia wymagan stawianych kategorii 6 dla kabli 4-parowych.

Szczegotowe raporty pomiarowe wszystkich kabli UTP, tj. linii okablowania poziomego,
zamiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Schemat instalacji pokazano na rysunku 2.

4.3 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

W remontowanych pomieszczeniach przewiduje sie montaz 5 kamer. Kamery zostang
zamontowane w pomieszczeniach:

- biblioteki 1 szt.,

- sali seminaryjnej 2 szt.,

- kawiarni 2 szt.

Wszystkie kamery zamontowaé na poziomie sufitu podwieszanego.

W pomieszczeniu centrali telefonicznej (3 pietro, stary budynek) nalezy zamontowaé
rejestrator 16 wejsciowy.

Potgczenie kamer z rejestratorem wykonac kablem typu UTP 4x2x0,8 kat.5. Przy kamerach
zamontowaé konwertery wideo 1 wejsciow, a przy rejestratorze 4 wejsciowe.

Kamery zasila¢ z rozdzielni R6 poprzez zasilacz 12VAC 3A kablami OMY 2x1,0mm2.
Zasilacz zamontowac przy istniejgcym zasilaczu kamery. W tablicy elektrycznej R6 przewidziany
jest obwdd do wigczenie kamer monitoringu. Kable prowadzone bedg w korytach kablowych oraz
w rurach RG20.

W sali seminaryjnej znajduje sie jedna kamera, ktorg nalezy zdemontowac.

Schemat instalacji pokazano na rysunku 3.

4.4 Instalacja sygnalizacji pozaru

W remontowanych pomieszczeniach istnieje juz system sygnalizacji pozaru. System ten
zostanie rozbudowany o dodatkowe elementy.

Do ochrony pomieszczen zastosowano elementy firmy Esser serii 1Q8:

e Optyczne czujki dymu,

o \Wskazniki zadziatania czujek,

e Reczne ostrzegacze pozarowe,

¢ Elementy sterujgce (1 wyjscie przekaznikowe) - sterowanie drzwiami objetymi KD.

Wszystkie elementy sytemu na czas trwania remontu nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ (w
bibliotece sufit podwieszany bedzie wymieniany na nowy). Przed ponownym montazem czujki
nalezy poddac kontroli. Wszystkie elementy nie spetniajgce wymaganh nalezy wymieni¢ na nowe.

W remontowanych pomieszczeniach pomiedzy nowymi i istniejgcymi czujkami, przyciskami
ROP i modutami sterujgcymi nalezy utozy¢ nowe okablowanie.

Istniejgce drzwi do sali seminaryjnej i do stotdwki (po remoncie biblioteka) wyposazone sg w
system kontroli dostepu, ktory nie jest w chwili obecnej wtgczony w system pozarowy.

Projektuje sie, przy kazdych drzwiach objetych kontrolg dostepu, witgczenie w obwody
elektrozaczepéw modutdw przekaznikowych systemu sygnalizacji pozaru (dla istniejgcych i
projektowanych przejs¢ z kontrolg dostepu), pozwalajgce na otwarcie drzwi po wykryciu
zagrozenia pozarem.

Okablowanie systemu i wytyczne do instalacji

Wszystkie zastosowane w systemie przewody powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
oraz wymagang przepisami odporno$¢ ogniowg. W instalacji nalezy stosowaé kabel typu
YnTKSYekw 1x2x0,8 - prowadzenie petli dozorowych.
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Okablowanie systemu nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami

branzowymi. Nalezy utrzymywac okreslone odlegtosci réwnolegte od instalacji elektrycznych,
wodnych. Dopuszczalne sg przejScia krzyzowe z instalacja elektryczng (pod katem 90 stopni).
Przy takich przejsciach kable instalacji systemu SSP nalezy jednak zabezpieczy¢ dodatkowo
rurami PCV lub peszlem o odpowiedniej srednicy.
W przypadku przejscia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami sterowania urzgdzen
wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pozarowych nalezy bezwzglednie po wykonaniu
instalacji zabezpieczy¢ wykonane przepusty i ciggi kablowe masami plastycznymi o odpornosci
ogniowej odpowiadajgcej odpornosci $cian lub stropoéw, przez, ktére wykonano dane przejscie
kablowe (posiadajgce odpowiednie i aktualne certyfikaty).

Gniazda czujek montowaé do stropow. Przy montazu czujek nalezy uwzgledniaé
rozmieszczenie kratek nawiewno — wywiewnych, opraw oswietleniowych oraz podciggow
zachowac odlegtos¢ minimum 0,5m od niniejszych elementow.

Czujki zostang zamontowane réwniez w przestrzeni miedzy-sufitowej. Czujki zamontowane w
przestrzeni miedzy sufitowej wyposazy¢ we wskazniki zadziatania.

Przyciski ROP nalezy montowaé natynkowo jesli to mozliwe w poblizu urzgdzen gasniczych
(okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w rurach). Wysokos¢ montazu: 1,40 — 1,60m (powyzej
wytgcznikéw sieciowych, aby unikngé ich przypadkowego uzycia).

Przed przystgpieniem do wpiecia elementéw w istniejgce petle czujki zostang sprawdzone
przez przedstawicieli Inwestora, numeracje czujek wykonana Inwestor.

Wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej powinny posiada¢ aprobaty techniczne i
stosowne certyfikaty zgodnosci, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia MSWiA z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

Schemat instalacji pokazano na rysunku 4.

4.5 Instalacja kontroli dostepu

Kontrolg dostepu objete sg w chwili obecnej drzwi wej$ciowe do sali seminaryjnej od strony
kawiarni oraz drzwi do stotéwki. Drzwi nie bedg wymieniane, wiec system KD pozostaje przy nich
bez zmian, ale zostanie dodatkowo rozbudowany o wigczony w obwdd elektrozaczepu, modut
centrali pozarowej, ktéry spowoduje otwarcie drzwi w przypadku wykrycia pozaru.

Przy drzwiach do sali seminaryjnej od strony projektowanego korytarza nalezy zamontowac
nowy czytnik KD. Czytnik nalezy podtgczy¢ do istniejgcych czytnikow kablem typu UTP 4x2x0,5.

W obwdd elektrozaczepu nalezy wigczy¢ petlowy modut przekaznikowy centrali pozarowej,
ktéry spowoduje otwarcie drzwi w przypadku wykrycia pozaru.

Istniejgce urzgdzenia i okablowanie nalezy przed przystgpieniem do prac budowlanych
zabezpieczy¢, a w przypadku braku takiej mozliwosci zdemontowaé na czas trwania remontu.
Zwréci¢ szczegdblng uwage na zabezpieczenie kabli magistralnych systemu w celu unikniecia
zwarcia moggcego spowodowac uszkodzenie pracujgcych w budynku urzadzen kontroli dostepu.

W  wszystkich drzwiach objetych KD nalezy =zastosowaé elektrozaczep rewersyjny
certyfikowany przez CNBOP.

Dodatkowo przy drzwiach chronionych kontrolg dostepu w obwdd elektrozaczepu nalezy
witgczy¢ petlowy modut przekaznikowy centrali pozarowej, ktory spowoduje otwarcie drzwi w
przypadku wykrycia pozaru.

Schemat instalacji pokazano na rysunku 5.

4.6 Instalacja audiowizualna

Sala seminaryjna posiada przegrode umozliwiajgcg podziat sali na dwie mniejsze. System
audiowizualny zostanie dostosowany do obstugi spotkan w potgczonych jak i rozdzielonych
salach.

W sali A znajduje sie w chwili obecnej projektor i ekran. Pozostang one niezmienione. Sala
B zostanie wyposazona w nowy projektor i ekran przeniesiony z obecnej stotéwki. Dodatkowo w
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sali zostanie przygotowane miejsce do podigczenia przenosnego monitora (na stojaku)
wigczanego w chwili wykorzystania sali jako jedno duze pomieszczenie.

W obu salach znajduje sie po 5 glosnikéw. Lokalizacja gto$nikdw pozostaje bez zmian.
Nagtosnienie witgczone jest w chwili obecnej do wzmacniacza znajdujgcego sie w sali
audytoryjnej, a gtosniki ze wzmacniaczem potgczone sg poprzez regulatory gtoSnosci.

W sali A regulator pozostaje bez zmian nalezy tylko utozy¢ nowy kabel typu PGY-p
2x1,5mm2 pomiedzy nowym wzmacniaczem a regulatorem.

W sali B istniejgcy regulator zdemontowac i zainstalowac przy panelu regulacji ekranem.
Pomiedzy wzmacniaczem a regulatorem utozy¢ kabel PGY-p 2x1,5mm2, a pomiedzy
regulatorem i glosnikami kabel PGY-p 2x1,0mm2.

W obu salach zamontowa¢ szafy sprzetowe z nowymi wzmacniaczami i odtwarzaczami
DVD, a w sali A dodatkowo zestaw mikrofonéw bezprzewodowych i rozdzielacz video i VGA.

Pomiedzy szafami (wzmacniaczami), w celu umozliwienia nagtosnienia potgczonej sali,
utozy¢ kabel typu LIYCY/ OPVC-CY-OB 2x0,5.

Przy stanowiskach prelegenta na $cianie nalezy zamontowal przytgcza nascienne
zawierajgce ztgcza HDMI, video, VGA i audio (minijack).

Gniazda HDMI, VGA i video zainstalowac¢ rowniez dla podigczenia przenosnego monitora.

Pomiedzy gniazdami, a projektorem i szafami sprzetowymi utozy¢ okablowania HDMI (do
wykorzystania przy przysztosciowej zmianie projektoréw), composit video, VGA i audio.

Schemat instalacji pokazano na rysunku 6.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1 Podstawa opracowania

1.1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu Bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dn. 10.07. 2003 r. poz. 1126).

1.2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004
r.)

1.3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U.2008.108.690)

1.4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

1.5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzaju urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

1.6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401)

1.7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz.
U. z dnia 8 pazdziernika 1999 r.)

1.8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 40,
poz. 470)

1.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia
2003 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu
gazow, napetnianiu zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U.
2004 nr 7 poz. 59)

1.10.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).b
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5.2 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Prace budowlane obejmujg budowe instalacji teletechnicznych: okablowania strukturalnego,
sygnalizacji pozaru, kontroli dostepu, monitoringu wizyjnego CCTV, audiowizualne;j.
Kolejnos¢ realizacji budowy instalacji teletechnicznych:
» wykonanie tras kablowych
* montaz okablowania i urzgdzen
* inwentaryzacja powykonawcza
» wykonanie pomiaréw i uruchomienie systemow
* odbiér techniczny
* roboty wykonczeniowe
*0dbidér koncowy z przekazaniem do eksploatacji wybudowanych elementéw instalaciji.

5.3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych przebudowie, adaptacji lub
rozbidrce.

Projekt architektoniczny pokazujgcy elementy przeznaczone do rozbiérki wraz z
informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi odrebne opracowanie.

5.4 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie.

5.5 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét oraz sSrodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Przy montazu instalacji teletechnicznych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z uzyciem
sprzetu elektromechanicznego, montazu kabli zasilajgcych urzgdzenia teletechniczne oraz przy
pracach w poblizu instalacji elektrycznych

Zachowac ostroznos¢ przy podigczaniu projektowanych kabli w istniejgcych urzgdzeniach
energetycznych. Prace elektroinstalacyjne powinny by¢ nadzorowane przez osoby z
uprawnieniami budowlanymi posiadajgce uprawnienia dozorowe. Zakaz uzywania narzedzi w
ztym stanie technicznym i z uszkodzong izolacja.

W trakcie prac instalacyjnych na budowie nalezy zachowa¢ przepisy BHP podczas
wykonywania robdt budowlanych. Dla instalacji placu budowy oraz po zakonczeniu prac
instalacyjnych wykona¢ odpowiednie pomiary.

Przy transporcie materiatobw budowlanych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé droge transportu,
przygotowac urzgdzenia zabezpieczajgce pracownika podczas transportu recznego, ewentualnie
wozki do transportu kotowego.

5.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie ogélnych
przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow BHP podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- wykonanie zabezpieczenia terenu objetego robotami,

- koniecznos¢ stosowania srodkdw ochrony osobistej oraz zabezpieczen przed skutkami

zagrozenh (np. podczas prac na wysokosci),

- przestrzeganie kolejnosci robét podczas prac wyburzeniowych i demontazowych,

- konieczno$c¢ posiadania odpowiednich uprawnien lub przebycia szkolen do wykonywania

poszczegolnych robat,

- koniecznos¢ stosowania sie do instrukcji obstugi i uzywania tylko atestowanych

elektronarzedzi.
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Bezposredni nadzdér nad robotami na budowie sprawuje kierownik budowy, ktoéry odpowiada za
stan bezpieczenstwa wszystkich pracownikédw oraz stanowisk pracy Kierownikiem budowy moze
zostac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.7 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatldw, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Przy robotach nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych.

5.8 Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Najczestsze przyczyny wypadkow przy pracy to:

- niewfasciwa ogolna organizacja pracy

- brak nadzoru,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad BHP,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badah lekarskich;
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobédr,

- niewlasciwy stan czynnika materialnego,

- wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania pracy podjecia dziatah w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdéw
tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany
jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

5.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Miejscem przechowywania wszystkich dokumentéw budowy, bedzie biuro kierownika
budowy.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne. Przy pracach wykonawczych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

Do wykonania instalacji wg niniejszego opracowania nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych
w zestawieniu ponizej lub rownowaznych o nie gorszych parametrach technicznych. Wszystkie
zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem
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i Inwestorem. Po uzgodnieniu nanies¢ zmiany w dokumentacji, celem wykorzystania jej, jako
powykonawczej. Niejasnosci konsultowa¢ w nadzorze autorskim.

Wszystkie kable w systemach powinny by¢ wyposazone w opisy okreslajgce typ instalacji.

Podczas montazu urzgdzen, czujek itp. na sufitem podwieszanym zwrécié uwage na
mozliwos¢ pdzniejszego dotarcia to elementéw w celu ich konserwacji, kontroli lub naprawy.

Producentéw oraz typy zastosowanych materialow i urzadzen podano wylfacznie dla
okreslenia wymaganego standardu instalacji. Do wykonania instalacji wg niniejszego
opracowania mozna uzy¢ materialow wymienionych ponizej lub rownowaznych o nie
gorszych parametrach technicznych.

Przy przejsciach przez Sciany lub stropy stanowigce granice stref pozarowych przejscie kabli
nalezy uszczelnic zaprawg ognioodporng o odpornosci, co najmniej takiej, jakg posiada
przegroda. Bariere ognioodporng wykonac po instalacji wszystkich kabli. Kanat kablowy nalezy
uszczelni¢ przy pomocy materiatu uszczelniajgcego oraz zastosowa¢ materiat ogniochronny,
posiadajgcy atest ITB oraz PZH.

strop

atestowany material ogniotrwaly

materiat uszczelniajacy
plaszcz stalowy

wigzka kablowa lub rura PCV
(opcjonalnie)

O zamierzonym terminie rozpoczecia roboét, Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wtasciwy
organ, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt. Realizacja projektu gwarantuje
zachowanie warunkow okreslonych w art. 5 PRAWO BUDOWLANE.

Opracowat:
mgr inz. Przemystaw lwanski

Poznan, 16.12.2011



Tabela 1
Zestawienie podstawowych materiatow

Projekt remontu pomieszczen na 6 pietrze
Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15, Poznan

Producentéw oraz typy zastosowanych materialow i urzadzen podano wyfgcznie dla okreslenia wymaganego
standardu instalacji. Do wykonania instalacji wg niniejszego opracowania mozna uzy¢ materiatéw

wymienionych ponizej lub rownowaznych o nie gorszych parametrach technicznych

Lp. Materiat j.-m. llosé
1 2 3 4
Trasy kablowe
1 |Koryto kablowe 100mm z uchwytami i facznikami m 40
Instalacja okablowania strukturalnego
Okablowanie
1 [Kabel UTP 4x2x0,5 PowerCat kat.6, LSOH, 25 lat gwarancji m 2700
2 |Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x3.6), kpl.100szt kpl 1
3 |Rura RG-20 z uchwytami i fgcznikami m 200
Zestawienie elementow wyposazenia szaf w punktach dystrybucyjnych
4 |Przetgcznik HP E2620-48-PoE+ Switch (J9627A) szt 1
5 |Panel krosowy uniwersalny 24 port, kpl. bez wktadek, 1U Molex szt 2
6 |Wktadka RJ45 PowerCat kat.6 RJ45 szt 40
7 |Panel szczotkowy 1U szt 3
8 |Patchcord Patchsee kat.6 UTP 2m szt 40
Punkty dostepowe
9 |Acces Point Extreme Networks Altitude 4610-ROW ABGN INAN AP szt 2
Zestawienie elementow gniazd koncowych
10 |Gniazdo uchwyt 45, kpl. bez ramki i wktadki szt 20
11 |Wktadka RJ45 PowerCat kat.6 RJ45 szt 40
12 |Puszka, ramka szt 20
13 |lkony do opisu portéw gniazd i paneli szt 80
14 |Patchcord Patchsee kat.6 UTP 5m szt 40
Gniazda 2xRJ45 kat.5 do montazu w istniejgcych puszkach podtogowych
15 . S . szt 3
(montaz po kontroli istniejgcego okablowania)
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
1 |Kamera kolor LTC 455/11 szt 5
2 |Obiektyw 13VG308AS szt 5
3 |Wysiegnik kamery szt 5
4 |Konwerter video VBT 4/300 szt 2
5 |Konwerter video VBT 1/300 szt 5
6 |Rejestrator cyfrowy MDR 16800 szt 1
7 |Dysk twardy 1TB szt 2
8 |Kabel RG-6 m 50
9 |Kabel UTP 4x2x0,8 m 750
10 |Kabel OMY 2x1 m 200
11 |Kabel YDYp 3x1,5 m 20
12 |Zasilacz 230/12V/3A z obudowa i akumulatorem 17Ah szt 1
13 |Rura RG-20 z uchwytami i tgcznikami m 30
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru
1 |Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 m 80
2 |Czujka optyczna dymu IQ8Quad Esser z gniazdem szt 4
3 |Wskaznik zadziatania 1Q8 Esser szt 1
4 |Modut 1 wyjécie przekaznikowe IQ8TAL Esser szt 3
5 |Zasilacz ZSP135-DR-2A-1 szt 1
6 |Rura RG-20 z uchwytami i tgcznikami m 30
Instalacja kontroli dostepu
1 [Czytnik identyfikatoréw 125 kHz EM Prox Net szt 1
2 |Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5, LSOH m 60
3 |Elektrozaczep rewersyjny (napieciowo zamkniety) effeff serii 142 F9 12VDC szt 1
4 |Zasilacz 230/12V/1A z obudowg i akumulatorem 7Ah szt 1
5 |Kabel YDY 3x1,5mm2 m 10
6 |Kabel OMY 2x1mm2 m 15
Instalacja audiowizualna
1 [Wzmacniacz mocy WM-495 szt 2
2 |Odtwarzacz DVD / Blu-ray PIONEER BDP-140 szt 2
3 |Projektor LCD o rozdzielczosci WXGA i ultra-szerokokatnym obiektywie Sanyo PLC-WL2500A szt 1
4 |Zestaw mikrofonéw bezprzewodowych SHURE PGX 24 / BETA 58 szt 1
5 |Rozdzielacz VGA szt 1
6 |Rozdzielacz video szt 1
7 |Szafa rack ZPAS SJB 19” 15U z listwg zasilajgcg 5 gniazd szt 2
8 |Kabel PGY-p 2x1,5mm2 m 55
9 |Kabel PGY-p 2x1,0mm2 m 50
10 [Kabel LIYCY/ OPVC-CY-OB 2x0,5 m 50
11 |Kabel HDMI 15m szt 2
11 |Kabel HDMI 10m szt 2
12 [Kabel video composit m 60
13 |Kabel VGA m 60
14 [Przytacze nascienne 1x HDMI, 1x VGA, 1x video, 1xaudio minijack (przy stole prelegenta) szt 2
15 |Przytgcze nascienne 1x HDMI, 1x VGA, 1x video (dla monitora) szt 1
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8. Rysunki

8.1 Oznaczenia do rysunkow i schematow

8.2 Rzut 6 pietra

8.3 Rzut 5 pietra

8.4 Rzut 3 pietra

8.5 Schemat instalacji okablowania strukturalnego
8.6 Schemat instalacji monitoringu wizyjnego CCTV
8.7 Schemat instalacji sygnalizacji pozaru

8.8 Schemat instalaciji kontroli dostepu
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