PROJEKT I SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W NOWYM BUDYNKU

WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  W  POZNANIU,  UL . GARBARY 15 


I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
· Inwentaryzacja pomiarowa pomieszczeń,
· Dokumentacja budowlana nowego budynku,
· Uzgodnienia z Użytkownikiem.
2. Temat opracowania
Projekt zawiera wytyczne techniczno–materiałowe wykonania mebli wg indywidualnych potrzeb i specyfiki pracy w nowym budynku WCO w Poznaniu. 

Zawiera meble z płyty meblowej, które w większości podlegają standardom wymiarowym, krzesła, siedziska, sofy, fotele, oraz regały magazynowe i szafy szatniowe (metalowe).

Meble socjalne, ciągi robocze z szafkami medycznymi, meble na bazie szkieletu z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty meblowej oraz niektóre meble biurowe z płyty meblowej należy wykonać wg indywidualnych wytycznych i rozwiązań rysunkowych podanych w zestawieniu. 
Typowe wyposażenie takie jak krzesła, fotele, meble tapicerowane powinny spełniać wszystkie opisane wymogi techniczno-użytkowe.

Zestawienie nie obejmuje wyposażenia higieniczno-sanitarnego, jak np.: kosze na śmieci, dozowniki mydła i ręczników papierowych, drobnego wyposażenia ruchomego, jak np.: stoliki jezdne, wózki, postumenty, kozetki medyczne.
Dobór materiałów i kolorów został ustalony z Użytkownikiem.

Ewentualne zmiany należy bezwzględnie konsultować w nadzorze z Projektantem.
3. Specyfikacja techniczno – materiałowa mebli biurowych
A. Biurka 
Stelaż biurek na czterech nogach o profilu 30x60 mm w kolorze srebrnym, nogi łączone profilem poprzecznym. Stopki z tworzywa.
Blat - płyta wiórowa laminowana grubości:

- 25 mm - dla mebli w kolorystyce jasnej: Klon Jersey(78), Akacja Mediterana Jasna (JAF M3861), Vanilia (JAFL3191), Natura 3 (L4149), biel;
- 28 mm -  dla mebli w kolorystyce ciemnej: Orzech Nizinny (106), Orzech (PFLEIDERER  R 4842). 
Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV (na gorąco), dopasowanym do laminatu, grubości 2mm o zaoblonych krawędziach.
W blacie przeloty kablowe. Pod blatem szuflada na klawiaturę z płyty meblowej laminowanej (szer. min. 62cm), rynienka do prowadzenia kabli. W wyszczególnionych przypadkach: panel płytowy z osłoną akustyczną montowany nad blatem, osłona rastrowa z blachy perforowanej malowanej proszkowo, montowana pod blatem. 
Biurko i dostawka B8 i B8d - podstawa z płyt meblowych laminowanych gr. 28mm na stopkach z tworzywa z elementami ozdobnymi w kolorze - chrom. 
B. Blaty uzupełniające biurka

Przystawki do biurek - blaty z płyty wiórowej laminowanej gr.:
- 25 mm - dla mebli w kolorystyce jasnej: Klon Jersey(78), Akacja Mediterana Jasna (JAF M3861), Vanilia (JAFL3191), Natura 3 (L4149), biel;
- 28 mm -  dla mebli w kolorystyce ciemnej: Orzech Nizinny (106), Orzech (PFLEIDERER  R 4842). 
Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV (na gorąco), dopasowanym do laminatu, grubości 2mm o zaoblonych krawędziach.
C. Stoły 
Stelaż stołów na czterech nogach o profilu 30x60 mm w kolorze srebrnym, nogi łączone profilem poprzecznym. Stopki z tworzywa.
Blat - płyta wiórowa laminowana grubości:
- 25 mm - dla mebli w kolorystyce jasnej: Klon Jersey(78), Akacja Mediterana Jasna (JAF M3861), Vanilia (JAFL3191), Natura 3 (L4149), biel;
- 28 mm -  dla mebli w kolorystyce ciemnej: Orzech Nizinny (106), Orzech (PFLEIDERER  R 4842). 

Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV (na gorąco), dopasowanym do laminatu, grubości 2mm o zaoblonych krawędziach. 

D. Stoły konferencyjne składane
Przykładowe rozwiązanie: 
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Blat uchylny - płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm - Orzech Nizinny (106), Orzech (PFLEIDERER  R 4842).
Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej ze stali kwasowej polerowanej składający się z zespawanych ze sobą elementów : dwie nogi i stelaż trawersowy. Stelaż z polerowanej stali chromoniklowej AISI 304 18/10 CrNi,  w całości wykonany z rur o przekroju kwadratu i prostokąta ( nie dopuszcza się stelaża na bazie okrągłych rur).
Nogi o kształcie odwróconej litery Y.
Stoły przeznaczone do poziomego sztaplowania bocznego przy pionowym ustawieniu blatu  (system podobny jak składowanie wózków w markecie). 

Ukośne dolne elementy nóg węższe o połowę od pionowej belki i spawane przemiennie  w sposób, umożliwiający składanie kolejnych stołów w linii prostej.  Estetycznie wykończone spawy w sposób niewidoczny.
Nogi zakończone kółkami o średnicy 55mm w tym dwa kółka z hamulcem.
Podparcie blatu obrotowe z blokadą pozycji poziomej i plastikowym zderzakiem mocowanym do poziomej belki pod blatem. Belka pod blatem wyposażona w dwa gumowe zderzaki zapobiegające uszkodzeniu blatu sąsiedniego stołu podczas sztaplowania. Mechanizm odblokowywany za pomocą dwóch plastikowych uchwytów znajdujących się po jednej stronie stołu. 

Stołu wyposażone w metalowe zaczepy umożliwiające ustabilizowanie zestawu składającego się z kilku elementów. 

E. Stoliki niskie

Stelaż z profili aluminiowych lub stalowych, malowanych proszkowo w kolorze srebrnym lub chromowanych o przekroju kwadratowym (np.: 20x20 mm, 30x30mm). W stoliku prostokątnym pod blatem półka z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm.
Blat - płyta wiórowa laminowana grubości:
- 25 mm - dla mebli w kolorystyce jasnej: Klon Jersey(78), Akacja Mediterana Jasna (JAF M3861), Vanilia (JAFL3191), Natura 3 (L4149), biel;
- 28 mm -  dla mebli w kolorystyce ciemnej: Orzech Nizinny (106), Orzech (PFLEIDERER  R 4842). 
Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV (na gorąco), dopasowanym do laminatu, grubości 2mm o zaoblonych krawędziach. 

F. Półki
Półki z płyty wiórowej laminowanej, grubość odpowiednia do długości i obciążeń podano na rysunkach.
Płyty z wieszakami na odzież wyposażone w haki metalowe 3-punktowe np.: WP-14 z firmy Gamet. Szczegóły montażu w opisie na rzutach pomieszczeń.

G. Kontenery szufladowe

Konstrukcja z płyty meblowej, sztywny korpus na niskich nóżkach z możliwością wypoziomowania mebla (KONTENER STAŁY) lub na kółkach jezdnych tworzywowych (w tym 2 kółka z hamulcem) o średnicy 50mm, mocowanych za pomocą czterech wkrętów 5X13S (KONTENER MOBILNY). 
Kontenery wyposażone w szuflady z płyt meblowych na prowadnicach kulkowych (pełen wysuw, nośność 45kg), dolna szuflada – głębsza. W pierwszej górnej szufladzie piórnik tworzywowy - wkładka w kolorze czarnym.
Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Jeśli mebel stały usytuowany jest przy ścianie, plecy można wykonać z płyty gr. 3mm, trwale połączone z korpusem. W kontenerach mobilnych i wolnostojących, 
plecy –  z płyty gr. 18mm. Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC 2mm, pozostałe – 0,5mm.
Płyta wieńca górnego w kolorystyce frontów,  zlicowana z czołem szuflad, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm, grubości:
- 25 mm - dla mebli w kolorystyce jasnej: Klon Jersey(78), Akacja Mediterana Jasna (JAF M3861), Vanilia (JAFL3191), Natura 3 (L4149), biel;
- 28 mm -  dla mebli w kolorystyce ciemnej: Orzech Nizinny (106), Orzech (PFLEIDERER  R 4842).
Czoła szuflad z płyty meblowej laminowanej, grubości 18mm, krawędź oklejona obrzeżem PVC 2mm. Szuflady typu CARGO z płyty meblowej laminowanej - półki połączone wspólną ścianą boczną.
Kontener Ks7 z 5 półkami wysuwanymi na prowadnicach rolkowych. Półki z płyty meblowej 12mm, wyposażone w ścianki boczne i ściankę tylną, bez czoła.
H. Szafy biurowe

Konstrukcja z płyty meblowej, sztywny korpus z na niskich nóżkach z możliwością wypoziomowania mebla. Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie obrzeżem 0,5mm.
Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Plecy z płyty 3mm, trwale mocowane do korpusu.
W przypadku mebli wolnostojących (patrz rzuty pomieszczeń) plecy ze sztywnej płyty gr.18mm.
Płyta wieńca górnego w kolorystyce frontów, zlicowana z frontami szaf, czołami szuflad, grubości :
- 25 mm - dla mebli w kolorystyce jasnej: Klon Jersey(78), Akacja Mediterana Jasna (JAF M3861), Vanilia (JAFL3191), Natura 3 (L4149), biel;
- 28 mm -  dla mebli w kolorystyce ciemnej: Orzech Nizinny (106), Orzech (PFLEIDERER  R 4842).
Fronty z płyty meblowej laminowanej grubości 18mm, krawędź oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm oraz ze szkła bezpiecznego. Wewnątrz półki z możliwością regulowania wysokości co 3cm. 
Kierunek rozwarcia drzwi wg rzutów pomieszczeń. 
Wszystkie szafy zamykane na klucz: zamki baskwilowe patentowe w drzwiach z płyt meblowych,  zamki do drzwi szklanych, zamki centralne do szaf szufladowych, zamki cylindryczne z ryglem do szaf zamykanych roletami lub drzwiami przesuwnymi.

I. Szafy ubraniowe

Konstrukcja z płyty meblowej, sztywny korpus na niskich nóżkach z możliwością wypoziomowania mebla. Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Plecy z płyty 3mm, trwale mocowane do korpusu. Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, pozostałe obrzeżem 0,5mm.
Płyta wieńca górnego w kolorystyce frontów,  zlicowana z frontami szaf, pogrubiona :
- 25 mm - dla mebli w kolorystyce jasnej: Klon Jersey(78), Akacja Mediterana Jasna (JAF M3861), Vanilia (JAFL3191), Natura 3 (L4149), biel;
- 28 mm -  dla mebli w kolorystyce ciemnej: Orzech Nizinny (106), Orzech (PFLEIDERER  R 4842).
Fronty z płyty meblowej laminowanej, grubości 18mm, krawędź oklejona obrzeżem PCV 2mm, w dolnej części kratka wentylacyjna aluminiowa. 

Wewnątrz przegroda na zmianę obuwia, półka na nakrycia głowy, na bocznej ściance podwójny haczyk na ręczniki, drążek na wieszaki odzieżowe. W przypadku równoległego wieszania ubrań - szyna z drążkiem wysuwanym.
J. Zestawy mebli socjalnych, kuchennych, zabiegowych (korpusowych)

Meble z płyty meblowej laminowanej. Sztywny korpus na podstawa z rur aluminiowych kwadratowych z nóżkami, łączonej za pomocą złącz rozporowych lub na nogach tworzywowych regulowanych ukrytych za listwą cokołową w kolorze aluminium (szczegóły na rysunkach). Przekrój profili podstawy należy dobrać do ciężaru użytkowego mebli (np.: 40x40mm, 30x30mm). Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Fronty drzwiowe dolne i czoła szuflad z płyt meblowych laminowanych. Szuflady na prowadnicach kulkowych (pełen wysuw, nośność 45kg, ciche domykanie). Plecy z płyty HDF gr. 3 mm, trwale mocowane do korpusu. 

Fronty szafek wiszących pełne z płyt laminowanych lub przeszklone szkłem bezpiecznym w ramie z profili aluminiowych o przekroju prostokątnym szer. 45mm. Szkło matowe lub przezierne – szczegóły na rysunkach. 

Blaty robocze naszafkowe gr. 38mm z płyty laminowanej HPL-em metodą posftformingu (zestawy mebli socjalnych, kuchnia oddziałowa) lub z powierzchnią użytkową wykonaną z tworzywa mineralno-akrylowego typu CORIAN lub STARON (zestawy mebli zabiegowych) - szczegóły na rysunkach. Listwy wykończeniowe przyblatowe trójkątne z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium dla blatów postformingowanych, ztworzywa mineralno akrylowego – dla blatów mebli zabiegowych.
Kolorystyka blatów zostanie ustalona na podstawie wzornika blatów dostarczonego przez wykonawcę mebli w nadzorze projektowym. 

K. Meble zabiegowe (parter)
Konstrukcja oparta na systemie profili aluminiowych połączonych złączami z tworzywa ABS, wypełniona płytą meblową obustronnie laminowaną. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości. Blaty mebli zabiegowych – okładzina typu CORIAN, STARON itp. na płycie wiórowej z cokolikiem wyłożonym na ścianę.  

L. Szafki socjalne i łazienkowe stojące

Konstrukcja z płyty meblowej, sztywny korpus na nóżkach lub na ramie i nóżkach z profili aluminiowych o przekroju kwadratowym (zgodnie ze schematem rysunkowym). Fronty i szuflady z płyt meblowych. Szuflady na prowadnicach kulkowych (pełen wysuw, nośność 45kg). Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Plecy sztywne z płyty gr. 10 mm, trwale mocowane do korpusu. 
Płyta wieńca górnego w kolorystyce frontów, zlicowana z frontami, krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, pogrubiona 25 mm - dla mebli w kolorystyce jasnej: Klon Jersey(78), Akacja Mediterana Jasna (JAF M3861), Vanilia (JAFL3191), Natura 3 (L4149), biel;
Czoła szuflad i fronty z płyty meblowej laminowanej, grubości 18mm, krawędź oklejona obrzeżem PCV 2mm. Wewnątrz półki z możliwością regulacji wysokości co 3cm.

M. Szafki łazienkowe wiszące


Korpus z płyty meblowej gr. 18mm, plecy sztywne z płyty gr. 10mm, trwale mocowane do korpusu. Wewnątrz półki regulowane. Fronty - lustro (bezpieczne)w ramie z profili aluminiowych o przekroju prostokątnym, szer. ok. 45mm. Szafki bez zamków.

N. Stoły laboratoryjne
Blaty na stelażu stalowym typu „C”spawanym z profili stalowych o przekroju prostokątnym (np.:30x50mm, 30x60mm), malowanym proszkowo na kolor popielaty RAL 7035.
Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego spojonego żywicami poliestrowymi typu Technistone. Blaty o bardzo niskiej nasiąkliwości, odporne na zarysowania, cięcia, wysoką temperaturę oraz na substancje chemiczne. 
Grubość blatów 30mm.
Kolorystyka zostanie ustalona na podstawie próbek dostarczonych przez wykonawcę w drodze nadzoru projektowego. Kolory jasne nakrapiane  (np.:BLANCO SARAIBA z wzornika f. AGLODROM)
O. Regały magazynowe wtykowe
Konstrukcja złożona z elementów pionowych –ze stalowych profili perforowanych oraz poziomych – rygli podtrzymujących półki. Profile malowane proszkowo – kolor RAL 7035. Półki . z płyt meblowych laminowanych, wykończonych obrzeżem PCV 2mm. Regał przeznaczony pod duże obciążenia, nośność półki ok. 100kg. 
Ściągi krzyżowe na tylnej powierzchni regału zwiększające stabilność. 
Możliwe zmiany (wysokości) położenia półek w odstępach co ok. 3cm. 
KRZESŁA I FOTELE
P. Fotel gościnny F1

Konstrukcja siedziska na bazie profilowanej formatki sklejkowej. Wypełnienie z pianki tapicerowanej tkaniną lub skórą. Podłokietniki wraz z oparciem tworzą jeden element. Przód siedziska wyraźnie zaokrąglony w dół. 
Tapicerka z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami bocznymi - zszycia osobnych elementów wzdłuż oparcia i podłokietników. 
Stelaż metalowy chromowy. Jako wzór parametrów technicznych przyjęto fotel LOUNGE LU220.
Q. Fotel pracowniczy podstawowy K1

Siedzisko wykonane na bazie sklejki obitej pianką, tapicerowane tkaniną lub skórą. Szer. siedziska ~47cm, gł. siedziska ~47 cm.
Oparcie wykonane na bazie sklejki obitej pianką, tapicerowane tkaniną lub skórą, ergonomicznie wyprofilowane, zapewniające stabilne podparcie dla kręgosłupa, wyposażone w regulację podparcia lędźwiowego oraz regulację wysokości umożliwiające dopasowanie fotela do wzrostu użytkownika. Wysokość oparcia~57cm, szer. ~43cm. 

Fotel wyposażony w mechanizm synchro umożliwiający odchylanie siedziska i oparcia, regulację głębokości siedziska oraz trzystopniową regulację kąta pochylenia siedziska w pozycji do pracy.
Podstawa - krzyżak z polerowanego aluminium kółka dostosowane do podłoża z hamulcem (opis na rzutach).
Podłokietniki - regulowane góra - dół z miękką asymetryczną nakładką wykonaną z PU, aluminium polerowne.
Jako wzór parametrów technicznych przyjęto krzesło PARTNER PT 102.  
R. Fotel gabinetowy 

Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą, na bazie plastikowej formatki i wtryskowej pianki. Przód siedziska zaokrąglony w dół. 
Siedzisko  wyposażone  w mechanizm regulujący jego głębokość w zakresie 60 mm.
Oparcie wyposażone  w mechanizm regulacji jego wysokości w zakresie 70 mm.
Fotel wyposażony w regulowaną mechanicznie poduszkę lędźwiową.
Zagłówek regulowany dwupłaszczyznowo, wykończony z przodu tapicerką z czarnej skóry (regulacja wysokości oraz odchylenie do tyłu).
Mechanizm synchroniczny umożliwiający wychylanie siedziska i oparcia z regulacją głębokości siedziska oraz ustawieniem kąta minusowego siedziska i oparcia.
Podstawa - krzyżak z polerowanego aluminium. 
Kółka dostosowane do podłoża z hamulcem (opis na rzutach).
Podłokietniki na wsporniku z polerowanego aluminium, z miękką nakładką PU.  Możliwość przesuwania górnej części w przód i w tył. Regulację góra – dół w zakresie 100 mm ,obrót nakładki w zakresie 60 stopni,  rozsuwanie na zewnątrz w celu powiększenia przestrzeni siedziska w zakresie 45 mm. Jako wzór parametrów technicznych przyjęto krzesło EVENT EV 102.
S. Krzesło konferencyjne K2
Krzesła powinny stanowić komplet wzorniczy z krzesłami K1. 
Siedzisko, wykonane na bazie sklejki oklejonej pianką. Tapicerowane tkaniną lub skórą. Oparcie ergonomicznie wyprofilowane wykonane na bazie sklejki obitej pianką, tapicerowane tkaniną lub skórą. 
Stelaż z rur metalowych, na płozach, chromowany przystosowany do podłoża w pomieszczeniach (opis na rzutach). Podłokietniki - nakładka drewniana lakierowana. Orientacyjne wymiary całkowite szer. 59cm, gł. 62cm, wys. 97cm.
Jako wzór parametrów technicznych przyjęto krzesło PARTNER PT 230N.

T. Krzesło podstawowe K3

Stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju ø 20mm, chrom błyszczący. Nogi krzesła wyposażone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego. Konstrukcja stelaża spawana (nogi z siedziskiem tworzą kąty proste) wykonana bez widocznych spawów (w technologii TIG).  Siedzisko i oparcie stanowią jednolitą konstrukcję kubełkową ze sklejki bukowej. Opcje kolorystyczne uszczegóławiają rzuty. 
W PROJEKCIE WYSTĘPUJĄ KRZESŁA :
K3 - ze sklejki pokrytej okleiną modyfikowaną (WENGE lub BRZOZA),
K3a - ze sklejki z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie (OPIS NA RZUTACH),
K3p - krzesło z podłokietnikami w odpowiedniej okleinie.
Ł(K3)/ * - zestaw krzeseł ze sklejki pokrytej okleiną modyfikowaną (VENGE lub BRZOZA), połączonych w ławkę na belce lub za pomocą łącznika. 
Jako wzór parametrów technicznych przyjęto krzesło Sensi f. Profim. F
U. Moduły recepcyjne

Zestaw modułów tworzących narożnik z podłokietnikami, dopasowany do kąta utworzonego przez ściany pomieszczenia. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną lub skórą, na bazie konstrukcji nośnej wykonanej z drewna i płyt wiórowych obitej pianką. Siedzisko wzmocnione sprężynami falistymi. 
Podstawa z płaskownika ze stali nierdzewnej. Jako wzór parametrów technicznych przyjęto sofę  VOO VOO. 
V. Krzesło laboratoryjne
Higieniczna konstrukcja – bez rowków, bez szczelin

Przystosowane do mycia i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych

Nadające się do laboratoriów klasy bezpieczeństwa S1, S2 i S3

Czystość powietrza w klasie 3 wg normy EN ISO 14644-1

Ergonomiczna konstrukcja

Pokryte tapicerką winylową

Wysokość siedziska 450-650 mm
KOLORYSTYKA, WYKOŃCZENIA
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ŚLUSARKI MEBLOWEJ 

Zawiasy ze stali niklowanej, kąt rozwarcia 110 - 120°, ze zintegrowanym systemem cichego domykania (sprężyna, hamulec).

Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych, pełny wysuw z funkcją cichego domknięcia dostosowane do pojemności (obciążenia). 

System rolet meblowych. Szczeble z tworzywa sztucznego o wyglądzie aluminium. Profile prowadzące wpuszczane wklejane w frez wykonany w wieńcach korpusu.
System drzwi przesuwnych – prowadnice i profile drzwiowe aluminiowe, proste kształty
Uchwyty proste o przekroju kwadratowym np.:  UA09, UA16, UA59, UA67 z firmy GAMET. 

Zamki meblowe . 

WSZYSTKIE SZAFY BIUROWE, KONTENERKI SZUFLADOWE, SZAFY ZABIEGOWE, SOCJALNE, UBRANIOWE, MAGAZYNOWE ZAOPATRZYĆ W ZAMKI ODPOWIEDNIE DO RODZAJU ZAMKNIĘCIA (drzwi rozwierane, roleta, szuflady, drzwi przesuwne) I ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO ZGROMADZONYCH DANYCH I LEKÓW.
Wszystkie okucia powinny być trwałe i odporne na dewastację, przeznaczone do intensywnego użytkowania. Po montażu należy wszystkie zawiasy i prowadnice wyregulować oraz wypoziomować korpusy, fronty, biurka, blaty.

4. Uwagi końcowe

a) przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu.

b) Proponowana kolorystyka i wykończenia mogą zostać zmienione tylko w wyjątkowych sytuacjach (braki magazynowe) po uprzednim skonsultowaniu z projektantem
Poznań, wrzesień  2013
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