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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
· Inwentaryzacja pomiarowa pomieszczeń,
· Dokumentacja budowlana nowego budynku,
· Uzgodnienia z Użytkownikiem.
2. Temat opracowania
Projekt zawiera wytyczne techniczno–materiałowe wykonania mebli wg indywidualnych potrzeb i specyfiki pracy w nowym budynku WCO w Poznaniu. 

Specyfikacja mebli zabiegowych ze stali kwasoodpornej, stalowych szaf opatrunkowych i lekarskich itp.
Zestawienie nie obejmuje wyposażenia higieniczno-sanitarnego, jak np.: kosze na śmieci, dozowniki mydła i ręczników papierowych, drobnego wyposażenia ruchomego, jak np.: stoliki jezdne, wózki, postumenty, kozetki medyczne.
Dobór materiałów i kolorów został ustalony z Użytkownikiem.

Ewentualne zmiany należy bezwzględnie konsultować w nadzorze z Projektantem.
3.  Specyfikacja techniczno – materiałowa mebli zabiegowych z blachy kwasoodpornej 
Konstrukcja ścian korpusów dwuwarstwowa z profilowanej blachy z wewnętrznymi elementami wzmacniającymi oraz izolującymi akustycznie. Bryła konstrukcji uniemożliwiająca powstawanie tzw. „brudnych kieszeni”, dająca możliwość utrzymania niezbędnych, wysokich standardów higienicznych.

Meble stacjonarne standardowo posadowione na nóżkach z regulatorami wysokości.
Fronty drzwi i szuflad wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w elementy frontowe, z możliwością jej wymiany w przypadku zużycia lub uszkodzenia.

Uchwyty U-kształtne ze stali nierdzewnej polerowanej.

Szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane w postaci szczelnych wkładów szufladowych metalowe (wysokość boków proporcjonalna do wysokości frontu), z możliwością ich wyjmowania w celu mycia i dezynfekcji. 

Szuflady wyposażone w systemowe prowadnice pełnego wysuwu, blokady wysuwu, mechanizmy samo domykające. 

Półki metalowe ze skokową regulacją wysokości osadzone na systemowych metalowych wspornikach z elastycznymi stabilizatorami, zabezpieczającymi półkę przed przesunięciem i wypadnięciem. 

Zawiasy drzwi o konstrukcji umożliwiającej pełną regulację dla prawidłowego ustawienia frontów i regulacji ich siły docisku do korpusu w pozycji zamkniętej.

Blaty robocze o monolitycznej powierzchni, wykonane z materiałów gwarantujących najwyższą jakość niezbędną dla długiego okresu użytkowania. 

Elementy wyposażenia pomocniczego wykonane z atestowanych materiałów najwyższej jakości gwarantujące długoletnie i bezawaryjne użytkowanie. 
A. Stoły 

Stoły wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wyposażone w monolityczny blat. Na tylnej ścianie fartuchy z blachy o wysokości 40 mm. Na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 

B. Szafy medyczne 

Szafy medyczne z frontem przeszklonym wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Fronty malowane proszkowo RAL 1015. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste.

Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki oraz uchwyty typu C. Podstawy szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy - pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wszystkie szafy zamykane na klucz. 
Szafy medyczna z podziałem, drzwi pełne. Szafy wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Fronty malowane proszkowo RAL 1015. Szafa z podziałem - górna część otwarta lub drzwi przeszklone, w dolnej części pojedyncze drzwi otwierane. Drzwi szaf zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki oraz uchwyty typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka montowana na stałe. Półka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wszystkie szafy zamykane na klucz. 
Szafki stojące z szufladami. Szafki wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Fronty malowane proszkowo RAL 1015. Szafkia z 3 szufladami. Szuflady o pełnym wysuwie na prowadnicach teleskopowych z funkcją hamulca. Fronty szafki zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Szafki na nóżkach wysokości 140 regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wszystkie szuflady – zamek centralny. 

Szafka medyczne, wiszące, fronty przeszklone. Szafki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Fronty malowane proszkowo RAL 1015. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste lub matowe. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafki zamykane na klucz. 
C. Myjnie i zlewy 

Myjnie chirurgiczne z panelem ściennym, jednostanowiskowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Możliwość zamocowania umywalki na ścianie w górnej listwie (panelu) lub po bokach. Panel przedni zdejmowany. Wyrób jest konstrukcją samonośną. Głębokość komory 200 mm. W wyposażeniu bateria bezdotykowa- 1x, syfon - 1x. 

Zlewy zintegrowane z blatami roboczymi wyposażone w syfony oraz baterie łokciowe lub wyciągane z wylewką prysznicową (patrz zestawienie). 

D. Regały i półki 

Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 

Półka podwójna wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Półka przeznaczona do zawieszenia na ścianie. Na tylnich ściankach fartuch z blachy o wysokości 30 mm, pozostałe boki proste. Odległość między półkami wynosi 300 mm. Półka z profili 30x30x1,2mm, blacha 1mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
4. Uwagi końcowe

a) przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu.

b) Proponowana kolorystyka i wykończenia mogą zostać zmienione tylko w wyjątkowych sytuacjach (braki magazynowe) po uprzednim skonsultowaniu z projektantem
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